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Pozadavky FCC (Spojene staty americke) 

Toto zafizeni bylo testovano podle 
pozadavku na digitalni zafizeni tfidy B a je 
v souladu s limity casti 15 pfedpisu FCC. 
Tyto limity zabezpecuji pfimefenou 
ochranu proti skodlivemu ruseni pfi 
umisteni v obytnych prostorach. Toto 
zafizeni generuje, pouziva a muze 
vyzafovat energii radiove frekvence. Pokud 
instalace tohoto zafizeni neni provedena 
podle pokynu, zafizeni muze zpusobovat 
ruseni radioveho spojeni. Nelze vsak 
zarucit, ze k ruseni v nekterem konkretnim 
pfipade nedojde. Pokud zafizeni 
zpusobuje ruseni radioveho nebo 
televizniho pfijmu, coz Ize zjistit zapnutim a 
vypnutim tohoto zafizeni, doporucujeme 
uzivateli, aby se pokusil ruseni odstranit 
nekterymi z nasledujicich kroku: 

pfesmerovat nebo pfemistit pfijimaci antenu, 

zvetsit vzdalenost mezi zafizenim a 
pfijimacem, 

zapojit zafizeni do zasuvky jineho 
elektrickeho okruhu, nez ve kterem je 
zapojen pfijimac, 

poradit se s prodejcem nebo 
kvalifikovanym technikem radiovych a 
televiznich pfijimacu. 

Jakekoli zmeny nebo upravy tiskarny, ktere 
nejsou vyslovne povoleny spolecnosti HP, 
mohou mit za nasledek neplatnost 
opravneni uzivatele provozovat toto 
zafizeni. 

Podle omezeni tfidy B casti 15 pravidel 
FCC je pro pfenos dat vyzadovano pouziti 
stineneho kabelu. 

Toto zafizeni je v souladu s pravidly FCC, 
cast 68. Na zadni strane tohoto zafizeni je 
umisten stitek obsahujici krome jinych 
informaci take registracni cislo FCC a 
ekvivalentni cislo vyzvanece (REN - 
Ringer Equivalence Number) tohoto 
zafizeni. Tyto udaje musite na pozadani 
sdelit svemu poskytovateli 
telekomunikacnich sluzeb. Cislo REN se 
pouziva k urceni poctu zafizeni, ktere Ize 
pfipojit k telefonni lince. Je-li cislo REN 
pfilis vysoke, muze se stat, ze zafizeni 
nebudou reagovat na pfichozi hovory. 
Soucet vsech cisel REN by zpravidla 
nemel byt vyssi nez pet (5,0). Pocet 
zafizeni, ktera muzete maximalne pfipojit 
ke sve telefonni lince (tj. soucet cisel REN) 
zjistite od sveho poskytovatele 
telekomunikacnich sluzeb. 

Pro provoz zafizeni se pouzivaji 
nasledujici konektory USOC: RJ11C. 

Telefonni kabel vyhovujici standardu FCC 
a modularni konektor je soucasti dodavky 
tohoto zafizeni. Toto zafizeni je urceno pro 
pfipojeni do telefonni site nebo vlastni 
komunikacni site pfes kompatibilm 



modularni konektor, ktery vyhovuje casti 68 
pravidel FCC. Toto zafizeni nelze pouzivat 
v ramci telekomunikacnich sluzeb 
fungujicich na mince. Pfipojeni k 
ucastnickym linkam se fidi statnimi tarify. 
Pokud toto zafizeni zpusobuje ruseni 
vefejne telefonni site, muze vas 
poskytovatel telekomunikacnich sluzeb v 
pfedstihu upozornit, ze bude nezbytne 
docasne pferusit poskytovani sluzby. 
Pokud vsak oznameni pfedem neni 
mozne, budete informovani co nejdfive. 
Poskytovatel telekomunikacnich sluzeb vas 
rovnez upozorni na vase pravo podat 
stiznost k Federalni komisi pro komunikaci 
(FCC), pokud se budete domnivat, ze je 
takova stiznost opravnena. Vas 
poskytovatel telekomunikacnich sluzeb je 
opravnen provadet zmeny ve svych 
zafizenich a sluzbach, ktere by mohly mit 
dopad na funkcnost vaseho zafizeni. 
Pokud takova situace nastane, bude vas 
poskytovatel telekomunikacnich sluzeb 
pfedem informovat, jake zmeny budete 
muset provest, aby nedoslo k pferuseni 
poskytovanych sluzeb. V pfipade potizi s 
timto zafizenim naleznete telefonni cisla 
na servisni stfediska a informace o zaruce 
na zacatku teto pfirucky. Pokud bude vase 
zafizeni zpusobovat ruseni vefejne 
telefonni site, muze vas poskytovatel 
telekomunikacnich sluzeb vyzvat, abyste 
do doby, nez se podafi problem odstranit, 
zafizeni od telefonni site odpojili. Zakaznici 
mohou provadet nasledujici opravy: 
Vymenovat puvodni vybaveni, ktere bylo 
soucasti zafizeni, napfiklad tiskove kazety, 
podpery pro zasobniky a pfihradky, 
napajeci kabel a telefonni kabel. 
Doporucuje se, aby zakaznici pfipojili toto 
zafizeni do elektricke zasuvky pfes 
bleskojistku. Tim Ize zabranit poskozeni 
zafizeni zpusobenemu blesky a jinymi 
pfepet'ovymi spickami v miste instalace. 



Ochranne znamky 

Adobe Photoshop® a PostScript jsou 
ochranne znamky spolecnosti Adobe 
Systems Incorporated. 

Corel® je ochranna znamka nebo 
registrovana ochranna znamka spolecnosti 
Corel Corporation nebo Corel Corporation 
Limited. 

Microsoft®, Windows® a Windows NT® 
jsou registrovane ochranne znamky 
spolecnosti Microsoft Corporation v USA. 

UNIX® je registrovanou ochrannou 
znackou spolecnosti The Open Group. 

ENERGY STAR® a logo ENERGY STAR 
logo® jsou v USA registrovane obchodni 
znacky Komise pro ochranu zivotniho 
prostfedi Spojenych statu. Podrobnejsi 
informace ke spravnemu pouzivani techto 
registrovanych obchodnich znacek 
naleznete v prirucce ..Guidelines for Proper 
use of the ENERGY STAR® Name and 
International Logo". 




Servis a podpora 



Webove sluzby 

Pristup k informacim pomoci modemu nebo pripojeni k Internetu 24 hodin denne 

Webove stranky: Aktualizovany software zaffzenf HP, informace o vyrobcfch a podpofe a 
ovladace tiskarny v nekolika jazycfch jsou dostupne na adrese http://www.hp.com/support/ 
clj2800series. (Tato stranka je v anglictine.) 

Webove nastroje pro feseni potizi 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) je sada webovych nastroju pro fesenf potfzf 
pfi praci s pocftacem a pfi tisku. Sada ISPE pomaha rychle urcit, diagnostikovat a vyfesit 
problemy pfi praci s pocftacem a pfi tisku. Nastroje sady ISPE jsou k dispozici na strance 
http://instantsupport.hp.com. 

Telefonicka podpora 

V zarucnf dobe poskytuje spolecnost Hewlett-Packard telefonickou podporu zdarma. Na 
techto telefonnfch cfslech se s vami spojf pffslusny tym, ktery je pfipraven vam pomoci. 
Telefonm cfsla pro pffslusnou zemi/oblast naleznete na letaku, ktery je pfilozen v balenf 
nebo na adrese http://www.hp.com/support/callcenters. Nez zavolate do spolecnosti HP, 
pfipravte si nasledujfcf udaje: nazev vyrobku a seriove cfslo, datum zakoupem a popis 
problemu. 

Technicke informace muzete nalezt rovnez na Internetu na adrese http://www.hp.com. 
Klepnete na oblast support & drivers. 

Softwarova zarizeni, ovladace a elektronicke informace 

Pfejdete na stranku http://www.hp.com/go/clj2800_software. (Stranka je v anglictine, ale 
ovladace tiskarny si muzete stahnout v nekolika jazycfch.) 

Informace o telefonicke podpofe zfskate v letaku, ktery je pfibalen k zanzem. 

Objednavani prislusenstvi nebo spotfebm'ho materialu pfi'mo od spolecnosti HP 

Spotfebnf material Ize objednat na techto webech: 

Spojene staty: http://www.hp.com/sbso/product/supplies 

Kanada: http://www.hp.ca/catalog/supplies 

Evropa: http://www.hp.com/go/supplies 

Asie a tichomofske zeme/oblasti: http://www.hp.com/paper/ 

Dalsf informace naleznete na letaku, ktery je pfibalen k zanzem, nebo na adrese 
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html. 

Dalsf informace naleznete v casti Pffslusenstvf a informace o objednanf . 

Po telefonu Ize objednat spotfebnf material a pffslusenstvf na techto telefonnfch cfslech: 

Spojene staty: 800-538-8787 

Kanada: 800-387-3154 

Telefonm cfsla pro ostatnf zeme/oblasti naleznete na letaku, ktery je pfibalen k zaffzenf. 
Oprava svepomoci 

Programy opravy svepomoci pro zakaznfky spolecnosti HP poskytujf nasim zakaznfkum v 
Severnf Americe nejrychlejsf sluzby na zaklade zaruky nebo smlouvy. V tomto programu 
muze spolecnost HP odeslat nahradnf d fly pffmo koncovym uzivatelum, kteff je mohou 
vymenit. Tento program vam umozhuje vymehovat nahradnf dfly podle potfeby. 
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Servisni informace HP 

Pokud hledate autorizovane prodejce spolecnosti HP ve Spojenych statech nebo Kanade, 
zavolejte na cfslo 800-243-9816 (Spojene staty) nebo 800-387-3867 (Kanada). Prfpadne 
pfejdete na adresu http://www.hp.com/go/cposupportguide. 

Servis k vasemu vyrobku HP v ostatnfch zemfch/oblastech zajistfte na telefonnfm cfsle 
podpory zakaznfku pro danou zemi/oblast. Dalsf informace naleznete na letaku, ktery je 
pribalen k zarfzenf. 

Servisni smlouvy HP 

Volejte na cislo: 800-HPINVENT [800-474-6836 (Spojene staty)] nebo 800-268-1221 
(Kanada). 

Pozarucn \ servis: 800-633-3600. 

Rozsireny servis: Volejte na cislo: 800-HPINVENT [800-474-6836 (Spojene staty)] nebo 
800-268-1221 (Kanada). Nebo navstivte webove stranky HP Care Pack™ Services na 
adrese http://www.hpexpress-services.eom/1 0467a. 

Nastroje HP 

Pomocf softwaru Nastroje HP zjistfte stav zarfzenf a jeho nastavenf, zobrazfte informace 
k resenf potfzf a elektronickou dokumentaci. Software Nastroje HP Ize zobrazit, pokud je 
zarfzenf pripojeno prfmo k pocftaci nebo sfti. Funkce softwaru Nastroje HP muzete pouzfvat 
pouze po uplne instalaci softwaru. Dalsf informace naleznete v casti Sprava zarfzenf a udrzba . 

Software Nastroje HP nepodporuje operacnf systemy Macintosh. 

Napoveda k softwaru 

Software Skenovanf HP dodavany s tiskarnou HP Color LaserJet 2820/2830/2840 vse v 
jednom obsahuje napovedu online, ktera poskytuje pokyny k ovladanf tohoto zarfzenf. 
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Zakladm informace o zafizeni 




Tato cast obsahuje informace o nasledujfcfch tematech: 

• Rychly prfstup k informacfm o zaffzenf 

• Konfigurace zarizenf 

• Vlastnosti zarfzenf 

• Casti zarfzeni 




Rychly pnstup k informacim o zanzem 



Odkazy na uzivatelskou pnrucku 

• Casti zarfzenf 

• Ovladacf panel 

• Odstranovani problemu 

Kde hledat dalsi informace 

Pro pouzitf s tfmto zarfzenfm je k dispozici nekolik dalsfch dokumentu. Dalsf informace 
naleznete na adrese http://www.hp.com/support/clj2800series. 

Instalace zarfzenf 

Instalacni prirucka (tistena) - podrobne pokyny pro instalaci a nastavem zarfzenf. Tato 
prfrucka se dodava v balenf zarfzenf. 



Animovana instalacni prirucka - podrobne pokyny pro instalaci a nastavem zarfzenf. Tato 
prfrucka se nachazf na disku CD-ROM dodanem se zarfzenfm. 

Pfirucky k instalaci prislusenstvi a spotrebniho materialu - podrobne pokyny pro 
instalaci prfslusenstvf a spotrebniho materialu k zarfzenf. 







I 







Pouzfvanf zarfzenf 

Uzivatelska prirucka - podrobne informace o pouzfvanf zarfzenf a resenf potfzf. Tato 
prfrucka se nachazf na disku CD-ROM dodanem se zarfzenfm. Je take dostupna pomocf 
softwaru Nastroje HP. 
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K dispozici je take webova uzivatelska prfrucka (ve formatu HTML). Prejdete na adresu 
http://www.hp.com/support/clj2800series. Po pripojem vyberte moznost Pffrucky. 




Napoveda online - informace o moznostech zarizem, ktere jsou k dispozici v ramci 
ovladacu tiskarny. Soubor napovedy zobrazfte otevrenfm napovedy v ovladaci tiskarny. 
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Konfigurace zaffzeni 



Zarfzenf je dostupne v nasledujfcfch konfiguracfch. 



HP Color LaserJet 2820 vse v jednom 

Zarfzem Tiskarna, skener a kopfrka HP Color LaserJet 2820 vse v jednom je ctyrbarevna 
laserova tiskarna, ktera tiskne rychlostf az 20 stran za minutu (ppm) cernobfle, az 19 stran 
formatu A4 za minutu a az 4 barevne strany formatu Letter a A4 za minutu. Obsahuje 
ovladac tiskarny jazyka PCL 6 a je vybavena emulacf HP jazyka PostScript Level 3. 




• Zasobniky. Zarfzem se dodava s vfceucelovym zasobnfkem (zasobnfk 1) s kapacitou 
az 125 listu ruznych tiskovych medif nebo 10 obalek. 

• Tiskove kazety. Tento model se dodava standardne s barevnymi tiskovymi kazetami 
(azurova, zluta a purpurova), ktere mohou vytisknout az 2 000 stran pri 5% pokrytf. 
Dodava se s cernou tiskovou kazetou, ktera muze vytisknout az 5 000 stran pri 5% 
pokrytf. (Bezny obchodnf dopis ma 5% pokrytf.) 

• Moznosti pripojeni. Zarfzenf je vybaveno vysokorychlostnfm portem USB 2.0 (universal 
serial bus) a portem pro pripojeni k sfti 10/100Base-T. 

• Pamet'. Toto zarfzenf se standardne dodava s 96 megabajty (MB) pameti s prfmym 
pffstupem (RAM). 

• Manipulace s papirem Zarfzenf je dodavano s plochym skenerem a s automatickym 
podavacem dokumentu ADF s kapacitou 50 listu. 

• Moznosti rozsifem. Zarfzenf ma k dispozici jednu patici DIMM pro rozsfrenf pameti a 
podporu prfdavnych pfsem. Pamet' Ize rozsfrit na 224 MB. 



HP Color LaserJet 2830 vse v jednom 

Zarfzenf Tiskarna, skener, fax a kopfrka HP Color LaserJet 2830 vse v jednom ma stejne 
funkce jako HP Color LaserJet 2820 vse v jednom a obsahuje faxmodem standardu V.34 a 
4 MB pameti flash pro ukladanf faxu. Tento model se take standardne dodava s 
vysokokapacitnfmi barevnymi tiskovymi kazetami, ktere umozhujf vytisknout az4 000 
stranek pri 5% pokrytf. 
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HP Color LaserJet 2840 vse v jednom 

Zarfzenf Tiskarna, skener, fax a kopfrka HP Color LaserJet 2840 vse v jednom ma stejne 
funkce jako zarfzenf HP Color LaserJet 2830 vse v jednom vcetne tiskovych kazet s velkou 
kapacitou, ktere mohou vytisknout az 4 000 stran pri 5% pokrytf, a obsahuje zasobnfk na 
250 listu (zasobnfk 2) pro standardm formaty medif. Tento model je vybaven take paticemi 
pro ctenf pametbvych karet. 
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Vlastnosti zarizeni 



Funkce 


HP Color LaserJet 2820/2830/2840 vse v 
jednom 


Barevny tisk 


• Barevny laserovy tisk pomoci nasledujicich 
ctyr vytazkovych barev: azurova, purpurova, 
zluta a cerna (CMYK). 

Dalsi informace naleznete v casti Barevny tisk. 


Kopirovani 


• Poskytuje plnobarevne kopirovani ze skla 
skeneru ve formatu Letter nebo A4. 

• Obsahuje automaticky podavac dokumentu 
(ADF), ktery umoznuje rychlejsi a 
efektivnejsi kopirovani vicestrankovych 
dokumentu. 

Dalsi informace naleznete v casti Kopirovani. 


Fax 


• Zarizeni HP Color LaserJet 2830/2840 vse 
v jednom obsahuje pine funkcni fax 
standardu V.34, vcetne funkci telefonniho 
seznamu, faxovani na vyzadani a 
zpozdeneho faxovani. 

Dalsi informace naleznete v casti Fax. 


Skenovani 


• Poskytuje plnobarevne skenovani v 
24bitovych barvach v rozliseni 1 200 dpi ze 
skla skeneru ve formatu Letter nebo A4. 

• Obsahuje automaticky podavac dokumentu 
(ADF), ktery umoznuje rychlejsi a 
efektivnejsi skenovani vicestrankovych 
dokumentu. 

Dalsi informace naleznete v casti Skenovani. 


Vysoka rychlost tisku 


• Cernobily tisk na papir formatu Letter az 
20 stran za minutu a na papir formatu A4 az 
1 9 stran za minutu. Barevny tisk na format 
A4 nebo Letter rychlosti az 4 strany za 
minutu. 


Vynikajici kvalita tisku 


• Text a grafika v rezimu Image Ret 2400 ve 
skutecnem rozliseni 600 x 600 dpi. 

• Nastavitelne upravy pro optimalizaci kvality 
tisku. 

• Tiskova kazeta HP UltraPrecise ma 
jemnejsi slozeni toneru, ktere umoznuje 
ostfejsi tisk textu a grafiky. 


Funkce ovladace tiskarny 


• Mezi prednosti jazyka tiskarny PCL 6 patri 
funkce rychleho tisku, zabudovane 
technologie Intellifont a zmeny velikosti 
pisma TrueType a rozsirene moznosti prace 
s obrazky. 
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Funkce 


HP Color LaserJet 2820/2830/2840 vse v 
jednom 


Automaticke prepinani jazyku 


• Tiskarna u jednotlivych tiskovych uloh 

automaticky urcuje a aktivuje pfislusny jazyk 
tiskarny (napriklad PS nebo PCL 6). 


Pripojeni rozhrani 


• Vysokorychlostni port USB 2.0 (neni 
podporovan v systemu Windows NT). 

• sit'ovy port 1 0/1 00 Ethernet (RJ45). 


Prace v siti 


• TCP/IP 

• LPD 

• 9100 


Patice pamet'ovych karet (pouze HP Color 
LaserJet 2840 vse v jednom) 


Zarizeni umoznuje cteni nasledujicich typu 
pamet'ovych karet: 

• CompactFlash 

• Ultra CompactFlash 

• Smart Media 

• Memory Stick 

• Secure Digital 

• Multi Media Card 

• XD Card 

Dalsi informace naleznete v casti Fotoarafie. 


Vylepseni a rozsifeni pameti 


• Zarizeni se dodava s pameti 96 MB, ktera 
muze byt pomoci patice DIMM rozsirena az 
na 224 MB. Vetsinu dokumentii Ize 
vytisknout s vyuzitim standardni velikosti 
pameti pomoci technologie MEt 
(technologie vylepseni pameti). Technologie 
MEt automaticky komprimuje data, a 
zdvojnasobuje tak kapacitu pameti zarizeni. 
Proto Ize se stavajicim mnozstvim pameti 
tisknout slozitejsi dokumenty. 


Uspora energie 


• Kdyz zarizeni netiskne, setri automaticky 
elektrickou energii vyraznym snizenim 
pfikonu. 

• Jako ucastnik programu ENERGY STAR® 
udava spolecnost Hewlett-Packard, ze tento 
vyrobek splnuje pravidla ENERGY STAR® 
pro energetickou hospodarnost. ENERGY 
STAR® je obchodni znamka spolecnosti 
United States Environmental Protection 
Agency registrovana v USA. 


Usporny tisk 


• Tisk N stran na list (tisk vice stran na jeden 
list) a rucni oboustranny tisk setri papir. Viz 
Tisk vice stranek na jeden list papiru (tisk N 
stranek na list) a Oboustranny tisk (rucni 
duplex). 
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Funkce 


HP Color LaserJet 2820/2830/2840 vse v 
jednom 


Spotrebni material 


• Stranka stavu spotrebniho materialu s 
ukazateli mnozstvi zbyvajiciho spotrebniho 
materialu tiskovych kazet a zobrazovaciho 
valce. Plati pouze pro spotrebni material HP. 

• Kazeta s tonerem, kterou neni nutne 
protrepavat. 

• Ovefeni pravosti tiskovych kazet HP. 

• Zapnuta moznost objednani spotrebniho 
materialu. 


Pristupnost 


• Uzivatelska prirucka, ktera je kompatibilni s 
prohlizeci textu na obrazovce. 

• Tiskove kazety a zobrazovaci valec Ize 
nainstalovat a odebrat jednou rukou. 

• Vsechna dvirka a kryty Ize otevfit jednou 
rukou. 
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Casti zanzem 

Pred pouzitfm zarfzem se seznamte s jeho castmi. 

Pohled zepredu 




1 hlavni vypinac 

2 horni vystupni prihradka (licem dolu) 

3 ovladaci panel 

4 tlacitko uvolneni skeneru 

5 patice pamet'ovych karet (pouze HP Color LaserJet 2840 vse v jednom) 

6 zasobnik 1 

7 zasobnik 2 (dodavany pouze s modelem HP Color LaserJet 2840 vse v jednom) 



Pohled zezadu 




8 dvifka patic DIMM 

9 porty faxu (pouze HP Color LaserJet 2830/2840 vse v jednom) 

10 vysokorychlostni port USB 2.0 

1 1 sit'ovy port 

12 vystupni prihradka automatickeho podavace dokumentu 

13 vstupni zasobnik automatickeho podavace dokumentu 

14 zadni vystupni dvirka (licem nahoru) 

15 konektor napajeni 

16 ovladac nastaveni delky papiru zasobniku 2 
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Porty rozhram 



Zarfzem ma dva porty rozhram: sft'ovy port 10/100Base-T (RJ-45) a vysokorychlostnf port 
USB 2.0. Model HP Color LaserJet 2830/2840 vse v jednom ma take faxove porty. 




1 sit'ovy port 

2 vysokorychlostni port USB 2.0 

3 porty faxu (pouze HP Color LaserJet 2830/2840 vse v jednom) 
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Ovladaci panel 

Jednotlive soucasti ovladaciho panelu zarfzem jsou znazorneny na nasledujicim obrazku. 




O © OO 



Tiskarna, skener a kopirka HP Color LaserJet 2820 vse v jednom 

1 Alfanumericka tlacitka. Alfanumericka tlacitka se pouzivaji k zadavani dat na displeji ovladaciho 
panelu zafizeni a k vytaceni telefonnich cisel pfi faxovani. Informace o pouzivani znakii na 
alfanumerickych tlacitkach naleznete v casti Fax . 

2 Ovladaci prvky nabidek a ruseni. Tyto ovladaci prvky se pouzivaji pro vyber voleb v nabidkach, 
urceni stavu zafizeni a zruseni aktualni ulohy. 

3 Ovladaci prvky kopirovani. Tyto ovladaci prvky se pouzivaji ke zmene bezne pouzivanych 
vychozich nastaveni a k zahajeni kopirovani. Pokyny ke kopirovani naleznete v casti Kopirovani . 

4 Ovladaci prvky skeneru. Tyto ovladaci prvky se pouzivaji pro skenovani do elektronicke posty 
nebo do slozky. Pokyny ke skenovani naleznete v casti Skenovani . 



O O CD CD CD 
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Tiskarna, skener, fax a kopirka HP Color LaserJet 2830 vse v jednom 

1 Ovladaci prvky faxu. Ovladaci prvky faxu se pouzivaji ke zmene nejpouzivanejsich nastaveni 
faxu. Informace o pouziti ovladacich prvkii faxu naleznete v casti Fax . 

2 Alfanumericka tlacitka. Alfanumericka tlacitka se pouzivaji k zadavani dat na displeji ovladaciho 
panelu zafizeni a k vytaceni telefonnich cisel pfi faxovani. Informace o pouzivani znakii na 
alfanumerickych tlacitkach naleznete v casti Fax . 

3 Ovladaci prvky nabidek a ruseni. Tyto ovladaci prvky se pouzivaji pro vyber voleb v nabidkach, 
urceni stavu zafizeni a zruseni aktualni ulohy. 

4 Ovladaci prvky kopirovani. Tyto ovladaci prvky se pouzivaji ke zmene bezne pouzivanych 
vychozich nastaveni a k zahajeni kopirovani. Pokyny ke kopirovani naleznete v casti Kopirovani . 

5 Ovladaci prvky skeneru. Tyto ovladaci prvky se pouzivaji pro skenovani do elektronicke posty 
nebo do slozky. Pokyny ke skenovani naleznete v casti Skenovani . 
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Tiskarna, skener, fax a kopirka HP Color LaserJet 2840 vse v jednom 

1 Ovladaci prvky faxu. Ovladaci prvky faxu se pouzivaji ke zmene nejpouzivanejsich nastaveni 
faxu. Informace o pouziti ovladacich prvkii faxu naleznete v casti Fax . 

2 Alfanumericka tlacitka. Alfanumericka tlacitka se pouzivaji k zadavani dat na displeji ovladaciho 
panelu zafizeni a k vytaceni telefonnich cisel pfi faxovani. Informace o pouzivani znakii na 
alfanumerickych tlacitkach naleznete v casti Fax . 

3 Ovladaci prvky nabidek a ruseni. Tyto ovladaci prvky se pouzivaji pro vyber voleb v nabidkach, 
urceni stavu zafizeni a zruseni aktualni ulohy. 

4 Ovladaci prvky kopirovani. Tyto ovladaci prvky se pouzivaji ke zmene bezne pouzivanych 
vychozich nastaveni a k zahajeni kopirovani. Pokyny ke kopirovani naleznete v casti Kopirovani . 

5 Ovladaci prvky pro praci s fotografiemi a skenovani. Tyto ovladaci prvky se pouzivaji pro tisk 
fotografii z pamet'ove karty a ke skenovani do e-mailu nebo do slozky. Pokyny k pouzivani 
pamet'ovych karet naleznete v casti Fotoqrafie . Pokyny ke skenovani naleznete v casti Skenovani . 
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Kapitola 1 Zakladm informace o zarfzem CSWW 




Software 



V teto casti naleznete informace o nasledujfcfch tematech: 

• Ovladace tiskarny 

• Odinstalovani softwaru tiskarny 
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Ovladace tiskarny 



Software a pod poro vane operacni systemy 

Pro snadne nastavenf zarfzenf a prfstup k plnemu rozsahu funkcf zarfzenf spolecnost HP 
rozhodne doporucuje nainstalovat dodany software. Nektery software nenf k dispozici ve 
vsech jazycfch. Pokyny k instalaci naleznete v instalacm prfrucce a nejnovejsf informace o 
softwaru naleznete v souboru Readme. 

Dalsf ovladace vcetne nejnovejsfch verzf a dalsf software je mozne stahnout z Internetu a 
dalsfch zdroju. Nemate-li prfstup na Internet, viz Servis a podpora . 

Zarfzenf podporuje nasledujfcf operacnf systemy: 

Microsoft® Windows® 98, Windows 2000, Windows Millennium Edition (Me) a Windows 
XP (32bitove) 

• Windows NT 4.0 a Windows XP (64bitove): pouze ovladac, ostatnf software zarfzenf 
nenf k dispozici 

• Macintosh OS 9.2.2 a OS 10.2 a 10.3 

• UNIX®, Linux a OS/2 (omezena funkcnost) 

• Windows Server 2003 (ovladac tiskarny, pouze z webu) 

V tabulkach je uveden software, ktery je k dispozici pro prfslusny operacnf system. Plna 
instalace softwaru je dostupna pouze pro systemy Windows 2000 a Windows XP, ktere 
splhujf doporucene pozadavky na system. Dalsf informace o instalaci softwaru naleznete v 
casti Instalace softwaru . 



Software zarizeni HP Color LaserJet 2820/2830/2840 vse v jednom 



Funkce 


Windows 
2000 a XP 1 


Windows 
98SEa ME 


Windows 
NT 


Macintosh 
OS 9.2.2 


Macintosh 
OS 10.2 a 10.3 


UNIX®, 
Linux 


OS/2 


Instalacm 
program pro 
system 
Windows 
















Ovladac 
tiskarny jazyka 
PCL6 


✓ 




y 










Ovladac 
tiskarny jazyka 
PS 






y 










Skenovaci 
software 








y 


y 






Software 
Nastroje HP 
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Software zanzenj HP Color LaserJet 2820/2830/2840 vse v jednom (pokracovani) 



Funkce 


Windows 
2000 a XP 1 


Windows 
98SEa ME 


Windows 
NT 


Macintosh 
OS 9.2.2 


Macintosh 
OS 10.2 a 10.3 


UNIX®, 
Linux 


OS/2 


Instalacni 
program pro 
system 
Macintosh 










✓ 






Software pro 
fax - pouze u 
modelu 
HP Color 
LaserJet 
2830/2840 vse 
v jednom 










✓ 






Ovladac pro 
ukladani 
(pamet'ove 
karty) - pouze 
u modelu 
HP Color 
LaserJet 2840 
vse v jednom 


✓ 














Nastoj pro 
konfiguraci 

Z-d i IZ.CI 1 1 
















Spravce HP 


y/ 














HP Image Zone 
















Prohlizec 
dokumentu HP 
















Soubor pro 
popis 

postskriptove 

tiskarny 

Macintosh 

(PPD)a 

rozsifeni 

dialogu 

Lioi\cti i iy i r \-J i J 








✓ 


✓ 






Ovladace IBM 
















Skripty modelu 












✓ 





1 64bitova verze systemu Windows XP podporuje pouze ovladace tiskarny. 
2 K dispozici na webove strance spolecnosti HP. 

3 K dispozici na webove strance spolecnosti HP. Nenf urcen prfmo pro toto zarfzem. 



Rady pro pouziti softwaru 

Nasleduje nekolik rad pro praci se softwarem zarfzenf. 
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Jak zfskat pffstup k funkcfm zaffzenf? 

Funkce zaffzenf jsou dostupne v ovladaci tiskarny. Nektere funkce, naprfklad vlastnf formaty 
papfru a orientace stranky, mohou byt rovnez dostupne v programu, ktery se pouzfva k 
vytvorenf souboru. Pokud je to mozne, provadejte zmeny nastavenf v programu, protoze 
zmeny v programu majf vyssf prioritu nez zmeny v ovladaci tiskarny. 

K rozsfrenym funkcfm zarfzem zfskate prfstup v ovladaci tiskarny (nebo v dialogovem okne 
Tisk operacnfch systemu Macintosh). Chcete-li otevrft ovladac tiskarny systemu Windows, 
postupujte podle nasledujfcfch pokynu: 

1 . Na hlavnfm panelu Windows klepnete na tlacftko Start, zvolte prfkaz Nastaveni a 
klepnete na polozku Tiskarny. 

• Na hlavnfm panelu systemu Windows XP klepnete na tlacftko Start a klepnete na 
prfkaz Tiskarny a faxy. 

Otevre se dialogove okno. 

2. Pravym tlacftkem mysi klepnete na ovladac, ktery chcete otevrft, a vyberte prfkaz 
Pfedvolby tisku. 

Otevre se ovladac, kde je mozne provest zmeny. 

Mnoho funkcf zarfzem je take dostupnych pomocf softwaru Nastroje HP (nenf k dispozici v 
systemu Macintosh). Dalsf informace o programu Nastroje HP naleznete v napovede online 
programu Nastroje HP. 

Disky CD-ROM zarfzem obsahujf software Skenovanf HP. Dalsf informace o softwaru 
Skenovanf HP naleznete vjeho napovede online. 

Jak zfskat nejnovejsf tiskovy software? 

Prejete-li si nalezt a nainstalovat aktualizace softwaru, Ize je stahnout z webu nebo serveru 
FTP (file transfer protocol) spolecnosti HP. 

Stazeni ovladacu 

1. Pfejdete na adresu http://www.hp.com. Klepnete na oblast supports drivers (Podpora 
a ovladace). 

2. Zadejte color laser jet 2800 jako nazev vyrobku. Webova stranka o ovladacfch 
muze byt v anglickem jazyce, samotne ovladace jsou ovsem k dispozici v ruznych 
jazycfch. 

Nemate-li pripojenf k Internetu, kontaktujte zakaznicke sluzby HP. Dalsf informace naleznete 
v casti Servis a podpora nebo v letaku dodanem se zarfzenfm. Dalsf informace o verzi 
softwaru naleznete v souboru Readme. 

Jaky dalsf software je k dispozici? 

Disky CD-ROM zarfzem obsahujf software Skenovanf HP. Informace o dalsfm softwaru a 
podporovanych jazycfch naleznete v souboru Readme na disku CD-ROM zarfzem HP Color 
LaserJet 2820/2830/2840 vse v jednom. 
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Software pro system Windows 

Po instalaci softwaru pro operacnf system Windows Ize zarfzenf prfmo pripojit k pocftaci 
pomocf kabelu USB, nebo Ize zarfzem pripojit do site pomocf internfho tiskoveho serveru. 
Pokyny k instalaci naleznete v instalacnf prfrucce a nejnovejsf informace o softwaru 
naleznete v souboru Readme. 

Nasledujfcf software je k dispozici vsem uzivatelum zarfzenf pri prfmem pfipojenf tiskarny k 
pocftaci pomocf kabelu USB, nebo pfi pfipojenf tiskarny do site pomocf tiskoveho serveru. 

Ovladace tiskarny 

Ovladac tiskarny je software zajist'ujfcf prfstup k funkcfm zarfzenf a umozhujfcf komunikaci 
mezi pocftacem a zarfzenfm. Napovedu pro pouzitf ovladace tiskarny naleznete v casti 
Pouzfvanf napovedy . 

Ovladac tiskarny vyberte podle zpusobu pouzitf zarfzenf. 

• Ovladac tiskarny jazyka PCL 6 pouzijte, chcete-li pine vyuzft vsech vlastnostf zarfzenf. 

• K zajistenf kompatibility s pozadavky PS pouzijte ovladac tiskarny jazyka PostScript 
(PS). V tomto ovladaci nejsou k dispozici urcite funkce zarfzenf. 

V zavislosti na zvolenem ovladaci se zarfzenf automaticky pfepne mezi emulacf HP jazyka 
PostScript Level 3 a jazyka PCL. 

Pouzivani napovedy 

Ovladac tiskarny obsahuje dialogova okna Napoveda, ktera Ize aktivovat tlacftkem 
Napoveda v ovladaci tiskarny, tlacftkem F1 na klavesnici nebo symbolem otaznfku (?) v 
pravem hornfm rohu ovladace. Dialogova okna Napoveda obsahujf detailnf informace o 
konkretnfm ovladaci tiskarny. Napoveda pro ovladac tiskarny je nezavisla na napovede 
aplikace. 



Software pro system Macintosh 

Soubor PPD Ize v operacnfm systemu Mac OS 9.2.2 pouzft pouze tehdy, je-li nainstalovan 
ovladac Apple LaserWriter 8. Nainstalujte ovladac Apple LaserWriter 8, ktery se dodava se 
systemem Macintosh. U operacnfho systemu Mac OS 10.2 a 10.3 pouzfvejte k tisku nastroj 
Centrum tisku. 

Soucastf zarfzenf je nasledujfcf software pro pocftace Macintosh. 
Spravce HP 

Spravce HPje aplikace, ktera slouzf k praci s dokumenty. Jakmileje dokument vlozen do 
automatickeho podavace dokumentu (ADF) a pocftacje prfmo pripojen k zarfzenf, zobrazf 
se na obrazovce pocftace program Spravce HP, ktery zahajffaxovanf, skenovanf nebo 
zmenu nastavenf zarfzenf prostrednictvfm aplikace Konfigurovat zarfzenf Macintosh. 

Take je k dispozici program HP all-in-one Setup Assistant, ktery nastavf fronty pro fax a pro 
tiskarnu. 
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Soubory PPD (Mac OS 9.2.2) 



Soubory PPD zprfstuphujf v kombinaci s ovladacem LaserWriter funkce tiskarny a umozhujf 
komunikaci mezi pocftacem a zaffzenfm. Instalacnf program souboru PPDje kdispozici na 
disku CD-ROM zarfzenf HP Color LaserJet 2820/2830/2840 vse v jednom pro system 
Macintosh. 

Soubory PDE (Mac OS 10.2 a 10.3) 

Soubory PDE jsou prfdavne moduly zajist'ujfcf prfstup k funkcfm zarfzenf, naprfklad k 
informacfm o poctu kopif, oboustrannemu tisku a nastavenf kvality. Instalacnf program 
souboru PDE a dalsf software je k dispozici na disku CD-ROM zarfzenf HP Color LaserJet 
2820/2830/2840 vse v jednom pro system Macintosh. 



Nastroje HP 

Panel Nastroje HP muzete pouzfvat pouze tehdy, je-li provedena uplna instalace softwaru. 

Panel Nastroje HP obsahuje odkazy na informace o stavu zarfzenf a napovedu, naprfklad 
odkaz na tuto uzivatelskou prfrucku, a nastroje pro diagnostiku a resenf problemu. Dalsf 
informace naleznete v casti Sprava spotfebnfho materialu . 



Poznamka Software Nastroje HP nenf v pocftacfch Macintosh k dispozici. 



Integrovany webovy server (EWS) 

Server EWSje webove rozhranf, ktere poskytuje jednoduchy prfstup ke konfiguracfm a 
stavu zarfzenf vcetne sft'ovych konfiguracf a funkce SPS (Smart Printing Supplies). 

K serveru EWS muzete zfskat prfstup prostrednictvfm sft'oveho pfipojenf k zarfzenf. Chcete- 
li ve webovem prohlfzeci zobrazit domovskou stranku serveru EWS, zadejte do nej adresu 
IP zarfzenf. Na kartach na domovske strance a pomocf navigacnf nabfdky vlevo muzete 
kontrolovat stav zarfzenf, konfigurovat zarfzenf a zjistbvat stav spotrebnfho materialu. 

Podporovane prohlfzece: 

• Internet Explorer 5.0 nebo novejsf, 

• Netscape Navigator 4.75 nebo novejsf, 

• Opera 6.05 nebo novejsf, 

• Safari 1.2 nebo novejsf. 

Instalace softwaru 

Pokud pocftac splhuje doporucene minimalnf pozadavky, muzete software z disku CD-ROM 
dodanych se zarfzenfm instalovat dvema zpusoby. 

Typicka instalace 



Poznamka Tato moznost nenf dostupna, pokud pocftac nesplhuje minimalnf pozadavky. Dalsf 
informace o minimalnfch pozadavcfch najdete na krabici, ve ktere bylo zarfzenf zabaleno. 
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Toto je doporuceny zpusob instalace. Zvolfte-li tuto moznost, nainstalujete software potrebny 
ke skenovanf a tisku z pocftace a dale nasledujfcf programy: 

• Nastroje HP: Panel Nastroje HP umoznuje snadne monitorovanf a nastavovanf zarfzenf 
prfmo z pocftace a nabfzf napovedu k zarfzenf a k resenf potfzf. Panel Nastroje HP take 
umoznuje prfstup z pocftace do faxoveho telefonnfho seznamu a protokolu zarfzenf. 

Dalsf informace o panelu Nastroje HP naleznete po instalaci softwaru v napovede online 
Nastroje HP. 

• HP Image Zone: Program HP Image Zone umoznuje zobrazenf, spravu a upravovanf 
obrazku, dale umoznuje nactenf obrazku prfmo z fotoaparatu nebo pamet'ove karty a 
pomaha pri sdflenf obrazku s ostatnfmi uzivateli. Zahrnuje take programy pro skenovanf 
a vytvarenf kreativnfch projektu, jako jsou brozury a letaky. 

Dalsf informace o programu HP Image Zone naleznete po instalaci softwaru v napovede 
online programu HP Image Zone. 

• Prohlfzec dokumentu HP: Program Prohlfzec dokumentu HP umoznuje zobrazit a opatrit 
poznamkami soubory typu PDF a TIFF a exportovat dokumenty do jinych programu. 
Obsahuje take software pro opticke rozpoznavanf znaku (OCR), pomocf ktereho Ize 
skenovat dokumenty na papffe a prevadet je do elektronicke podoby a nasledne je 
upravovat. 

Dalsf informace o programu Prohlfzec dokumentu HP naleznete po instalaci softwaru v 
napovede online Prohlfzec dokumentu HP. 

Minimalm instalace 

U operacnfch systemu Windows 98 SE a Windows ME a u systemu s nedostatkem pameti 
musf byt provedena minimalm instalace, aby bylo zajisteno, ze pocftac bude dale pracovat 
na optimalnf urovni. 

Nainstalujete tak software nezbytny pro skenovanf a tisk z pocftace. Nebudete vsak moci 
skenovat ze zarfzenf. Minimalm instalace pro zarfzenf Tiskarna, skener, fax a kopfrka 
HP Color LaserJet 2840 vse v jednom umoznuje prohlfzet pamet'ove karty vlozene do 
zarfzenf v programu Windows Explorer. 
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Odinstalovani softwaru tiskarny 



Software Ize odinstalovat podle nfze uvedenych instrukcf pro prfslusny operacnf system. 

Odinstalovani softwaru pomoci funkce Pridat nebo odebrat 
programy 

Software zarfzenf Ize ze systemu Windows odebrat pomocf ovladacfho panelu Pridat nebo 
odebrat programy. Tento zpusob nevyzaduje disk CD softwaru. 

1. V nabfdce Start prejdete na prfkaz Nastaveni a klepnete na polozku Ovladaci panely. 

• V systemu Windows XP klepnete na tlacftko Start a klepnete na prfkaz Ovladaci 
panely. 

2. Poklepejte na polozku Pridat nebo odebrat programy. 

3. Projdete seznam programu a klepnete na polozku HP Color LaserJet 2820/2830/2840 
vse v jednom. 

4. Klepnete na tlacftko Odebrat. 

Odinstalovani softwaru v pocitacich Macintosh 

Chcete-li tiskovy software odstranit z pocftace Macintosh, spust'te program Finder, prejdete 
k moznosti Applications/HP LaserJet aio/HP Uninstaller a spust'te tuto aplikaci. 
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Technicke udaje medii 



Tato cast obsahuje informace o technickych udajfch kvality medif a zasady pro jejich 
pouzfvanf a skladovani. 

• Obecne pokyny 

• Podporovane gramaze a formaty medif 

• Prostredf pro tisk a skladovani 
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Obecne pokyny 



Nektera media mohou vyhovovat vsem zasadam v teto prfrucce, a presto vysledky nemusejf 
byt uspokojive. Prfcinou problemu muze byt nespravna manipulace, neprijatelna uroven 
teploty a vlhkosti nebojine promenne, na nez nema spolecnost Hewlett-Packard vliv. 

Pfed nakupem vetsfho mnozstvf tiskoveho media proved'te vzdy zkusebnf tisk a zkontrolujte, 
zda papfr splhuje vsechny pozadavky specifikovane v teto uzivatelske prfrucce a v prfrucce 
HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (Prfrucka pro vyber tiskovych medif tiskaren 
HP LaserJet), kterou naleznete na adrese http://www.hp.com/support/ljpaperguide. 
Informace o objednanf viz Prfslusenstvf a informace o objednanf . 

UPOZORNENI Pouzfvanf media, ktere nevyhovuje specifikacfm HP, muze zpusobit problemy s tiskarnou, 

ktere budou vyzadovat opravu. Na takovou opravu se nevztahuje zaruka nebo servisnf 
smlouvy spolecnosti Hewlett-Packard. 

V tiskarne Ize pouzft ruzne druhy medif, napffklad bezny papfr (vcetne papfru se 100% 
obsahem recyklovanych slozek), obalky, stftky, folie, leskly papfr, tuhy papfr HP LaserJet 
Tough paper a papfr vlastnfho formatu. Vlastnosti jako gramaz, slozenf, hrubost a obsah 
vlhkosti jsou dulezite faktory, ktere ovlivhujf vykon tiskarny a vystupnf kvalitu. Medium, ktere 
nevyhovuje zasadam uvedenym v teto prfrucce, muze zpusobit nasledujfcf problemy: 

• nfzka kvalita tisku, 

• castejsf uvfznutf papfru, 

• predcasne opotrebenf zarfzenf vyzadujfcf opravu. 
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Podporovane gramaze a formaty medii 



Optimalnich vysledku dosahnete pouzitim obycejneho kopirovaciho papiru gramaze 75 az 
90 g/m 2 . Dbejte na to, aby mel papir dobrou kvalitu a nebyl nariznuty, poskrabany, potrhany, 
neobsahoval hrbolky, skvrny, uvolnene castice, prach, nebyl zkrabately, zvlneny a nemel 
ohnute okraje. 

Poznamka Zarizeni podporuje siroky rozsah standardnfch a vlastmch formatu tiskovych medif. Kapacita 

zasobmku a prihradek se muze menit v zavislosti na gramazi a sfle media a okolnfch 
podmfnkach. Pouzfvejte jen folie, ktere jsou urceny pro pouzitf v tiskarnach HP LaserJet. 

Toto zarizem nenf kompatibilnf s foliemi pro inkoustove a cernobfle tiskarny. 



Technicke udaje zasobniku 1 



Medium 


Rozmery 1 


Gramaz 


Kapacita 2 


Papir 


Minimalni: 76 x 127 mm 


60 az 177 g/m 2 


Az 125 listii papiru gramaze 
75g/m 2 


Maximalni: 216 x 356 mm 


Leskly papir 


Stejne jako predchozi 
vypsane minimalni a 
maximalni formaty. 


75 az 120 g/m 2 


Maximalni vyska stohu: 12 mm 


Obalovy papir HP Cover 
paper 3 


203 g/m 2 


obvykle 50 


Folie a nepruhledna folie 


Sila: 0,10 az 0,13 mm 


obvykle 50 


Stitky 4 


Sila: az0,23 mm 


obvykle 50 


Obalky 


Az 90 g/m 2 


Az 10 



1 Tiskarna podporuje siroky rozsah standardnich a vlastnich formatu tiskovych medii. Seznam podporovanych 
formatu naleznete v tiskovem ovladaci. 

2 Kapacita se muze lisit v zavislosti na gramazi a sfle media a na podminkach provozniho prostredi. 
3 Spolecnost Hewlett-Packard nezarucuje vysledky tisku na jine typy silneho papiru. 
4 Hladkost: 100 az250 (Sheffield). 
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Technicke udaje doplnkoveho zasobniku 2 



Medium 


Rozmery 1 


Gramaz 


Kapacita 2 


Letter 


216 x 279 mm 


60 az 105 g/m 2 


250 listu papiru gramaze 75 
g/m 2 


A4 


210 x 297 mm 




A5 


148 x 210 mm 






B5 (ISO) 


176 x 250 mm 






B5 (J IS) 


182 x 257 mm 






Executive 


191 x 267 mm 






Legal 


216 x 356 mm 






8,5 x 13 palcu 


216 x 330 mm 







1 Tiskarna podporuje siroky rozsah standardnich a vlastnich formatu tiskovych medii. Seznam podporovanych 
formatu naleznete v tiskovem ovladaci. 

2 Kapacita se muze lisit v zavislosti na gramazi a sfle media a na podmfnkach provoznfho prostredi. 



Formaty papiru pro automaticky podavac dokumentu (ADF) 



Medium 


Rozmery 


Gramaz nebo sila 


Kapacita 


Minimalni format papiru 


127 x 127 mm 


60 az 90 g/m 2 
(dokumentovy papir) 


50 listu papiru 
gramaze 75 g/m 2 
(dokumentovy papir) 


Maximalni format 
papiru 


216 x 381 mm 


60 az 90 g/m 2 
(dokumentovy papir) 


50 listu papiru 
gramaze 75 g/m 2 
(dokumentovy papir) 



Poznamka K faxovani (pouze HP Color LaserJet 2830/2840 vse v jednom), kopfrovam a skenovani 

krehkych, prflis tenkych ci prflis silnych predion nebo fotografif pouzfvejte sklenenou desku 
skeneru. Sklenenou desku skeneru Ize take vyuzit pri funkci „upravit na stranku" pfi 
kopirovani. Umistenim pfedloh pnmo na sklenenou desku skeneru dosahnete nejvyssiho 

rozliseni faxu, kopirovani a skenovani. 
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Prostredi pro tisk a skladovani 



V idealnfm prfpade by prostredi pro tisk a skladovani medif melo mft pokojovou teplotu nebo 
velmi blfzkou pokojove teplote a nemelo by byt ani prflis suche ani prflis vlhke. Upozornenf: 
Papfr rychle absorbuje a ztracf vlhkost. 

Vysoka teplota v kombinaci s vlhkostf papfr poskozuje. Vysoka teplota zpusobuje, ze se 
vlhkost z papfru odpafuje, zatfmco nfzka teplota zpusobuje kondenzaci vlhkosti na povrchu 
papfru. Topna telesa a klimatizace odstranf z mfstnosti vetsinu vlhkosti. Pri otevrenf balfku 
ztracf papfr vlhkost, coz zpusobuje tvorbu pruhu a rozmazavanf. Vlhke pocasf nebo 
ochlazovacf zarfzenf mohou zpusobit zvysenf vlhkosti v mfstnosti. Po otevrenf balfku s 
papfrem absorbuje papfr nadmernou vlhkost, coz zpusobuje svetly tisk a vypadky. Kdyz 
papfr ztracf a nabfra vlhkost, muze se take zkroutit. To muze zpusobit uvfznutf papfru. 

Skladovani papfru a manipulace s mm jsou tedy stejne dulezite jako samotny proces vyroby 
papfru. Podmfnky prostredi pro skladovani papfru prfmo ovlivhujf podavanf papfru a kvalitu 
tisku. 

Nenakupujte vetsf mnozstvf papfru, nezjake muzete v kratkem case spotrebovat (priblizne 
tfi mesfce). Pri dlouhem skladovani se muze papfr vlivem vlhkosti a teploty poskodit. 
Planovanf je dulezite, aby se predeslo poskozenf velke zasoby papfru. 

Neotevreny balfk papfru v uzavrenych balfcfch vydrzf stabilnf i nekolik mesfcu. 
Pravdepodobnost poskozenf otevrenych balfku papfru vlivem prostredi je mnohem vyssf, 
zejmena pokud nejsou zabaleny v izolacnf latce odolne proti vlhkosti. 

Pro zajistenf optimalnf kvality tisku je treba media skladovat v udrzovanem prostredi. Je 
vyzadovana teplota v rozmezf od 20 do 24 °C s relativnf vlhkostf od 45 do 55 %. K 
hodnocenf prostredi pro skladovani papfru jsou uzitecne nasledujfcf zasady: 

• Tiskove medium by se melo skladovat pri pokojove nebo velmi podobne teplote. 

• Vzduch nesmf byt prflis suchy ani prflis vlhky. 

• Nejlepsf zpusob skladovani otevreneho balfku papfru je znovu jej peclive zabalit do 
obalu odolneho proti vlhkosti. Pokud provoznf prostredi zarfzenf vykazuje znacne 
zmeny, vybalujte jen takove mnozstvf papfru, jake spotrebujete behem dne, abyste 
zabranili nechtenym zmenam vlhkosti. 

• Neskladujte papfr a tiskova media v blfzkosti zdroju tepla, vystupu klimatizace, v 
blfzkosti oken nebo dveff, ktere jsou casto otevrene. 
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zivam zarizeni 



Tato cast obsahuje informace o pouzfvam zarfzem HP Color LaserJet 2820/2830/2840 vse v 
jednom. 

• Plnenf zasobnfku 

• Pouziti ovladacfho panelu zarfzeni 



Plnem zasobniku 



Specialnf tiskova media, naprfklad obalky, stftky a folie, vkladejte pouze do zasobnfku 1 . 

Poznamka Zasobnfk 2 nenf soucastf vsech modelu. Proto se v teto dokumentaci nazyva doplnkovy 

zasobmk 2. 



Plneni zasobniku 1 

Zasobnfk 1 (vfceucelovy zasobnfk) pojme az 125 listu papfru nebo jineho tiskoveho media, 
pffpadne 10 obalek. 

UPOZORNENI Pokud je tiskarna v provozu, neplnte zasobnfk 1 tiskovymi medii, jinak hrozf nebezpecf 

uvfznutf media. Pred vlozenfm do zasobnfku papfr nikdy neprolistovavejte a nepfeplnujte 
zasobnfky. 

Plneni zasobniku 1 

1 . Otevrete zasobnfk 1 . 




2. Vysunte nastavec zasobnfku. Pokud je vkladane tiskove medium delsf nez 23 cm, 
otevrete take doplnkovy nastavec zasobnfku. 

3. Vymezovace sfrky media nastavte tak, aby byly od sebe o trochu vice, nez je sfrka 
tiskoveho media. 
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4. Media vlozte do zasobnfku stranou urcenou k tisku nahoru a hornfm kratsfm okrajem 
napfed. 




Pokyny pro vkladanf medif pri rucnfm oboustrannem tisku naleznete v casti Oboustranny tisk 
(rucnf duplex) . 

5. Posunte vymezovace sfrky media smerem dovnitr tak, aby se zlehka na obou stranach 
dotykaly stohu tiskovych medif. Stoh se pod jejich tlakem nesmf prohnout. Tiskove 
medium musf byt pod zarazkami vymezovacu sirky. 




Pfed zavfenfm zasobnfku 1 pockejte, az tiskarna dokoncf tisk. Zavrenf zasobnfku pfed 
dokoncenfm tisku muze zpusobit uvfznutf media. 

6. Tisknete-li na specialm media, napriklad stftky, obalky, silny nebo tenky papfr, jejich 
ohnutf zabranite otevremm zadnfch vystupnfch dvirek v zadnf casti tiskarny. 

Abyste predesli uvfznutf papfru, vyjmete kazdou stranku, ktera je vysunuta ze zarfzenf. 



Plneni doplnkoveho zasobniku 2 

Lze pouzft hlavickovy papfr strednf hmotnosti a derovany papfr. Vice informacf o 
hlavickovem a derovanem papfru naleznete v casti Tisk na specialm media . 

Na specialm tiskova media, napriklad stftky nebo folie, tisknete pouze ze zasobnfku 1 . Tisk 
na specialm media z doplnkoveho zasobnfku 2 muze zpusobit uvfznutf media. Pfed 
vlozenfm do zasobnfku papfr nikdy neprolistovavejte a nepfeplhujte zasobnfky. 

Plneni doplnkoveho zasobnfku 2 

1 . Vytahnete doplhkovy zasobnfk 2 z tiskarny a odeberte z nej papfr. 




Plnenf zasobnfku 29 



2. Vymezovace sfrky media nastavte podle formatu vkladaneho papfru. Doplnkovy 
zasobnfk 2 umoznuje vkladat nekolik standardnfch formatu papfru. 




3. Vysunte ovladac nastavenf delky papfru v zadnf casti zasobnfku tak, aby sipka na 
zasobnfku ukazovala na vkladany format. 

4. Vlozte papfr. Jedna-li se o specialnf papfr, naprfklad hlavickovy, vlozte jej stranou 
urcenou k tisku dolu a hornf hranou smerem k prednf casti zasobnfku. 



Poznamka Pokyny pro vkladanf medif pri rucnfm oboustrannem tisku naleznete v casti Oboustranny tisk 
(rucnf duplex) . 

5. Ujistete se, ze je stoh papfru rovny ve vsech rozfch zasobnfku a ze je pod zarazkami na 
vymezovaci delky media v zadnf casti zasobnfku. Zatlacenfm kovove desky pro zdvih 
media ji uzamknete v urcene pozici. 

6. Zasunte zasobnfk do tiskarny. Jestlize nastavfte zadnf cast zasobnfku na vetsf format, 
zadnf cast zasobnfku bude vycnfvat ze zadnf casti tiskarny. 




Vkladani dokumentu pri skenovani 

Pro vkladanf pfedloh do zaffzenf pri skenovanf pouzijte tyto pokyny. Chcete-li pri skenovani 
dosahovat nejlepsf kvality, pouzfvejte sklenenou desku skeneru. 

Vkladanf pfedloh na sklenenou desku skeneru 

1 . Pfesvedcete se, ze je automaticky podavac dokumentu (ADF) prazdny. 

2. Zvednete kryt sklenene desky skeneru. 

3. Predlohu polozte na sklenenou desku skeneru Ifcem dolu. Levy hornf roh dokumentu by 
mel byt v pravem dolnfm rohu sklenene desky. 
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4. Opatrne zavrete vfko. 

Dokument je nynf pripraven ke skenovanf. 

Abyste pfedesli poskozenf zarfzenf, nenechejte nikdy vfko volne dopadnout na sklenenou 
desku skeneru. Pokud zarfzenf nepouzfvate, vfko skeneru vzdy zavrete. 

Vkladam predloh do automatickeho podavace dokumentu (ADF) 

Maximalnf kapacita podavace ADF je 50 listu media s hmotnostf 75 g/m 2 . 

Minimalnf format media v podavaci ADFje 127 krat 127 mm. Pro mensfformaty pouzijte 
sklenenou desku skeneru. Maximalnf format media v podavaci ADFje 216 krat 381 mm. 

1. Zkontrolujte, zda nejsou na sklenene desce skeneru vlozena media. 

2. Zavrete vfko sklenene desky skeneru a do vstupnfho zasobnfku podavace ADF vlozte 
stoh predloh hornfm okrajem napfed a Ifcem nahoru. Prvnf stranka, kterou chcete 
kopfrovat, musf byt nahore. 

Aby nedoslo k poskozenf zarfzenf, nepouzfvejte predlohy opravovane korekcnf paskou nebo 
barvou, obsahujfcf kancelafske sponky nebo sesite svorkami. Do automatickeho podavace 
dokumentu nevkladejte ani fotografie, male nebo kfehke predlohy. 

3. Predlohy zcela zasuhte do podavace ADF. 




Na displeji ovladacfho panelu se zobrazf zprava Dokument je vlozen. 
4. Vodfcf listy media nastavte tak, aby pfilehaly. 




5. Dokument je pripraven ke kopfrovanf. 
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Pouziti ovladaciho panelu zarizem 

Nastavenf Ize konfigurovat pomocf ovladaciho panelu zarfzenf. 

Zmena jazyka zobrazeni ovladaciho panelu zarizeni 

Tfmto postupem muzete zmenit jazyk, ve kterem se tisknou a zobrazujf zpravy na ovladacfm 
panelu zarfzenf, najiny jazyk, nezje vychozf hodnota pro vasi zemi/oblast. 

Zmena jazyka zobrazeni ovladaciho panelu zarfzenf 

1 . Stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftka < nebo > prejdete na moznost Nastavenf systemu a pote stisknete 
tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftka < nebo > prejdete na moznost Jazyk a pote stisknete tlacftko Zadat. 

4. Pomocf tlacftka < nebo > zvolte pozadovany jazyk. 

5. Volbu ulozte stisknutfm tlacftka Zadat. 
Zarfzenf se automaticky restartuje. 

Zmena vychozmo formatu media 

Nastavenf media je vhodne upravit podle formatu a typu media, ktere bezne vkladate do 
vstupnfho zasobnfku medif. Zarfzenf tato nastavenf pouzfva pri kopfrovanf, tisku sestav, 
tisku faxu (pouze HP Color LaserJet 2830/2840 vse v jednom) a urcenf automatickeho 
zmensenf prfchozfch faxu (pouze HP Color LaserJet 2830/2840 vse v jednom), tisku natisku 
(pouze HP Color LaserJet 2840 vse v jednom) a tisku stranek se seznamy (pouze HP Color 
LaserJet 2840 vse v jednom). 

Zmena vychozfho formatu media 

1 . Stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftka < nebo > prejdete na moznost Nastavenf systemu a pote stisknete 
tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftka < nebo > prejdete na moznost Nastavenf papiru a pote stisknete 
tlacftko Zadat. 

4. Pomocf tlacftka < nebo > prejdete na moznost Vychozi format papiru a pote stisknete 
tlacftko Zadat. 

5. Pomocf tlacftek < a > prejdete na format papfru, ktery chcete vybrat. 

6. Volbu ulozte stisknutfm tlacftka Zadat. 
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Zmena vychozfho typu media 

1 . Stisknete tlacitko NabIdka. 

2. Pomocf tlacftka < nebo > prejdete na moznost Nastaveni systemu a pote stisknete 
tlacitko Zadat. 

3. Pomocf tlacftka < nebo > prejdete na moznost Nastaveni papiru a pote stisknete 
tlacitko Zadat. 

4. Pomocf tlacftka < nebo > prejdete na moznost Vychozi typ papiru a pote stisknete 
tlacitko Zadat. 

5. Pomocf tlacftek < a > prejdete na format papfru, ktery chcete vybrat. 

6. Volbu ulozte stisknutfm tlacftka Zadat. 

Zmena vychozi konfigurace zasobmku papfru 

Vychozf konfigurace zasobmku (format a typ) je nastavena na moznost Libovolny, coz 
znamena, ze z tohoto zasobmku Ize tisknout na libovolny typ a libovolny format 
podporovaneho media. Pokud potrebujete pravidelne tisknout na urcity format a typ media, 
muzete zasobnfky konfigurovat pro tento format a typ podle nasledujfcfch pokynu. 

Zmena vychoziho formatu zasobniku papiru 

1 . Stisknete tlacitko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftka < nebo > prejdete na moznost Nastaveni systemu a pote stisknete 
tlacitko Zadat. 

3. Pomocf tlacftka < nebo > prejdete na moznost Nastaveni papiru a pote stisknete 
tlacitko Zadat. 

4. Pomocf tlacftek < a > vyberte Zasobnik 1 (nebo volitelny zasobnik 2) a stisknete tlacitko 

Zadat. 

5. Pomocf tlacftka < nebo > prejdete na moznost Format papiru a pote stisknete tlacitko 

Zadat. 

6. Pomocf tlacftek < a > prejdete na format papfru, ktery chcete vybrat. 

7. Volbu ulozte stisknutfm tlacftka Zadat. 

Zmena vychoziho typu zasobniku papiru 

1 . Stisknete tlacitko Nabidka. 

2. Pomoci tlacftka < nebo > prejdete na moznost Nastaveni systemu a pote stisknete 
tlacitko Zadat. 

3. Pomocf tlacftka < nebo > prejdete na moznost Nastaveni papiru a pote stisknete 
tlacitko Zadat. 

4. Pomocf tlacftek < a > vyberte Zasobnik 1 (nebo volitelny zasobnik 2) a stisknete tlacitko 

Zadat. 

5. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Typ papiru a pak stisknete tlacitko Zadat. 

6. Pomocf tlacftek < a > prejdete na typ papfru, ktery chcete vybrat. 

7. Volbu ulozte stisknutfm tlacftka Zadat. 
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Pouziti ovladacu hlasitosti zanzeni 

Lze nastavit hlasitost nasledujfcfch zvuku: 

• Vystrazny zvuk, ktery zarfzenf vydava, pokud vyzaduje pozornost (naprfklad pokud jsou 
otevrena dvfrka). 

• Pfpnutf vydavana pri stisknutf tlacftek ovladacfho panelu zarfzenf. 

• Zvuky telefonnf linky pri odesflanf faxu (pouze HP Color LaserJet 2830/2840 vse v 
jednom). 

• Hlasitost vyzvanenf prfchozfch faxu (pouze HP Color LaserJet 2830/2840 vse v jednom). 
Zmena hlasitosti vystrazneho zvuku 

Vystrazny zvuk zaznf, pokud zarfzenf oznamuje vystrahu nebo kritickou chybovou zpravu. 
Vystrazny zvuk trva jednu nebo tfi sekundy v zavislosti na typu chyby. 

1 . Stisknete tlacftko NabIdka. 

2. Pomocf tlacftek < a > pfejdete na moznost Nastaveni systemu a pak stisknete tlacftko 

Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastaveni hlasitosti a pak stisknete tlacftko 

Zadat. 

4. Stisknutfm tlacftka Zadat vyberte moznost Hlasitost upozorneni. 

5. Pomocf tlacftka < nebo > zvolte Vypnuto, Potichu, Stredni nebo Hlasite. 

6. Volbu ulozte stisknutfm tlacftka Zadat. 

Poznamka Vychozf nastaveni hlasitosti vystrazneho zvuku od vyrobce je Potichu. 



Zmena hlasitosti faxu 

Tato nastaveni urcujf hlasitost ruznych zvuku faxu, ktere jsou vydavany pri odesflanf nebo 
prfjmu faxovych uloh. 

1. Stisknete tlacftko Hlasitost. 

2. Pomocf tlacftka < nebo > zvolte Vypnuto, Potichu, Stredni nebo Hlasite. 

3. Volbu ulozte stisknutfm tlacftka Zadat. 

Poznamka Vychozf nastaveni od vyrobce je Potichu. 
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Zmena hlasitosti vyzvanenf faxu 

Vyzvanenf faxu se ozve pri zahajenf odesflanf nebo prfjrnu faxu. Delka vyzvanenf zavisf na 
delce standardnfho vyzvanenf mfstnf telekomunikacnf spolecnosti. 

1. Stisknete tlacitko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastaveni systemu a pak stisknete tlacitko 

Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastaveni hlasitosti a pak stisknete tlacitko 

Zadat. 

4. Jednfm stisknutfm tlacftka < nebo > zvolte Hlasitost zvoneni, pote stisknete Zadat. 

5. Pomocf tlacftka < nebo > zvolte Vypnuto, Potichu, Stredni nebo Hlasite. 

6. Volbu ulozte stisknutfm tlacftka Zadat. 

Vychozf nastaveni od vyrobce je Potichu. 

Zmena hlasitosti zvuku tlacftek ovladacfho panelu zanzem 

Hlasitost zvuku tlacftek urcuje zvuk, ktery zarfzenf vydava pri stisknutf tlacftka ovladacfho 
panelu. 

1 . Stisknete tlacitko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastaveni systemu a pak stisknete tlacitko 

Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastaveni hlasitosti a pak stisknete tlacitko 

Zadat. 

4. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Hlasitost zvuku tlacftek a pak stisknete 
tlacitko Zadat. 

5. Pomocf tlacftka < nebo > zvolte Vypnuto, Potichu, Stredni nebo Hlasite. 

6. Volbu ulozte stisknutfm tlacftka Zadat. 

Vychozf nastaveni hlasitosti zvuku tlacftek ovladacfho panelu zarfzenf od vyrobce je Potichu. 
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Tisk 



V teto casti naleznete informace o beznych tiskovych ulohach. 

• Tisk v operacnfm systemu Windows 

• Tisk v operacnfm systemu Macintosh OS 

• Ovladace tiskarny 

• Zvysenf rychlosti tisku na format papfru Letter 

• Volba mfsta vystupu 

• Nastavenf vlastnfho formatu papfru 

• Tisk na specialnf media 

• Pouzitf jineho papfru pro tisk prvnf stranky 

• Oboustranny tisk (rucnf duplex) 

• Tisk brozur 

• Zrusenf tiskove ulohy 

Informace o sprave a nastavenf tiskarny pomocf softwaru Nastroje HP naleznete v casti 
Sprava spotfebnfho materialu . 

Mnoho z funkcf popsanych v teto kapitole Ize take provest pomocf softwaru Nastroje HP. 
Pokyny k pouzfvanf softwaru Nastroje HP naleznete v napovede online softwaru Nastroje HP. 



Tisk v operacmm systemu Windows 



Tisk v operacmm systemu Windows 

1 . Ujistete se, ze je v tiskarne vlozeno tiskove medium. 

2. V pocftaci otevrete dokument. 

3. Klepnete na polozku Vzhled stranky nebo podobny prfkaz v nabfdce Soubor. 
Zkontrolujte, zda jsou uvedena nastavenf vhodna pro tento dokument. 

4. V nabfdce Soubor klepnete na polozku Tisk, Nastavenf tisku nebo podobny prfkaz. 
Otevre se dialogove okno Tisk. 

5. Zvolte tuto tiskarnu, a pokud je to nutne, zmente nastavenf. Nemente nastavenf, 
naprfklad format nebo orientaci stranky, ktere jste provedli v dialogovem okne Vzhled 
stranky. 

6. Jestlize je tiskova uloha urcena pro standardnf format a gramaz papfru, zmena 
nastavenf Zdroj (zasobnfk), Typ nebo Format pravdepodobne nebude nutna, a muzete 
tak pfejft ke kroku 8. V opacnem pffpade pokracujte krokem 7. 

7. Jestlize je tiskova uloha urcena pro nestandardnf format nebo gramaz papfru, vyberte 
zpusob, jakym tiskarna podava papfr. 

• Pro tisk podle polozky Zdroj (zasobnfk) zvolte, je-li to mozne, zasobnfk v dialogovem 
okne Tisk. 

• Chcete-li tisknout podle nastavenf polozky Zdroj (zasobnfk) a toto nastavenf nenf 
dostupne v dialogovem okne Tisk, klepnete na polozku Vlastnosti a na kartu Papir 
a zvolte zasobnfk v poli Zdroj. 

• Tisk podle nastavenf polozky Typ nebo Format zvolfte klepnutfm na prfkaz 
Vlastnosti a na karte Papir potom zvolte typ nebo format v poli Typ nebo Format. 
(U nekterych typu papfru, naprfklad hlavickoveho papfru, stftku, leskleho nebo 
fotografickeho formatu, zvolte typ i format). 



Poznamka Na specialnf media, naprfklad stftky nebo folie, tisknete vzdy podle nastavenf Typ. 

Pouzfvejte jen folie, ktere jsou urceny pro pouzitf v tiskarnach HP LaserJet. Toto zarfzenf 
nenf kompatibilnf s foliemi pro inkoustove a cernobfle tiskarny. 

8. Klepnete na polozku Vlastnosti, jestlize jste to jeste neucinili. Otevre se ovladac tiskarny. 

9. Na ruznych kartach upravte nastavenf, ktera nebyla dostupna v dialogovem okne 
Vzhled stranky nebo Tisk. Dalsf informace o nastavenf ovladace tiskarny naleznete v 
napovede online ovladace tiskarny. 

10. Tiskarna standardne tiskne do norm vystupnf prihradky, ktera je nejvhodnejsf pro 
vetsinu tiskovych uloh, vcetne tisku na folie. Pri tisku na stftky, silny papfr nebo jine 
specialnf medium sklopte zadnf vystupnf dvfrka tiskarny do dolnf polohy. 

11. Ulohu vytisknete prfkazem Tisk. 
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Tisk v operacmm systemu Macintosh OS 



Tisk v operacmm systemu Macintosh OS 

1 . Zkontrolujte, zda je v tiskarne vlozen papfr. 

2. V nabfdce Soubor klepnete na polozku Vzhled stranky. 

3. Zkontrolujte, zda je tato tiskarna zvolena v mfstnf nabfdce Tiskarna. 

4. Zvolte format papfru, na ktery tisknete. 

5. Je-li to nutne, zvolte Orientace a Meritko a klepnete na OK. 

6. V nabfdce Soubor zvolte prfkaz Tisk. 

7. Jednfm z techto zpusobu zvolte Zdroj (zasobnfk), ze ktereho se ma tisknout, nebo zvolte 
Typ media, na ktery se ma tisknout. Na specialni media, napnklad stitky nebo folie, 
tisknete vzdy podle nastaveni Typ. 

• Mac OS 9.2.2: V mfstm nabfdce Obecna nastaveni zvolte zasobnfk nebo typ media 
v mfstm nabfdce Zdroj papiru. 

• Mac OS 10.2 nebo 10.3: V mfstm nabfdce Zakladani papiru zvolte zasobnfk nebo 
typ media. 

8. Upravte dalsf nastaveni, naprfklad vodoznak. 

9. Tiskarna standardne tiskne do norm vystupnf prihradky, ktera je nejvhodnejsf pro 
vetsinu tiskovych uloh, vcetne tisku na folie. Pri tisku na stitky, silny papfr nebo jine 
specialnf medium vyzadujfcf prfmou drahu papfru sklopte zadnf vystupnf dvfrka tiskarny 
do dolnf polohy. 

10. Ulohu vytisknete prfkazem Tisk. 
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Ovladace tiskarny 



Pouziti napovedy ovladace tiskarny PCL (pouze v operacmm 
system u Windows) 

Po otevrenf ovladace tiskarny Ize pouzfvat jeho napovedu, ktera je oddelena od napovedy v 
programu. Napovedu k ovladaci tiskarny Ize aktivovat dvema zpusoby. 

• Klepnete na tlacftko Napoveda v ovladaci tiskarny. Dialogova okna napovedy poskytujf 
podrobne informace o urcitem aktualne pouzfvanem ovladaci tiskarny. 

* Klepnutfm na 'O (ikonu bubliny) se zobrazf informace o poli, moznosti nebo tlacftku, u 
ktereho se tato bublina zobrazuje. 



Vyber zdroje 

Muzete tisknout podle nastavem polozky Zdroj (zasobnfk), Typ nebo Format. Tisk podle 
zdroje provedete nasledovne. U pocftacu Macintosh jsou vsechny typy a formaty prfstupne v 
mistnf nabidce Zdroj papiru. 

• Windows: Je-li to mozne, zvolte polozku Zdroj (zasobnfk) v dialogovem okne Tisk 
pouzPvaneho programu. V opacnem pffpade zvolte zasobnfk v ovladaci tiskarny v poli 
Zdroj na karte Papir. 

• Mac OS 9.2.2: V dialogovem okne Tisk zvolte zasobnfk v mfstnf nabfdce Zdroj papiru v 
nabfdce Obecna nastavem'. 

• Mac OS 10.2 nebo 10.3: V dialogovem okne Tisk zvolte zasobnfk nebo typ media v 
mfstnf nabfdce Zakladani papiru. 



Vyber typu nebo formatu 

Muzete tisknout podle nastavem polozky Zdroj (zasobnfk), Typ nebo Format. Tisknete-li na 
specialnf tiskova media, naprfklad na silny papfr, k dosazenf dobrych vysledku je dulezite 
tisknout podle typu. Tisk podle typu nebo formatu provedete nasledovne. U pocftacu 
Macintosh jsou vsechny typy a formaty prfstupne v mfstnf nabfdce Zdroj papiru. 

• Windows: V ovladaci tiskarny zvolte typ v poli Typ na karte Papir. Prfpadne zvolte 
format v poli Format. U nekterych typu papfru, naprfklad hlavickoveho, zvolte typ a 
format. 

• Mac OS 9.2.2: V dialogovem okne Tisk zvolte typ v mfstnf nabfdce Zdroj papiru v 
nabfdce Obecna nastavem'. 

• Mac OS 10.2 nebo 10.3: V dialogovem okne Tisk zvolte zasobnfk nebo typ media v 
nabfdce Podavani papiru. 
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Tisk ve stupnich sedi 

Barevny dokument bude automaticky vytisten barevne. Tiskarnu Ize take nastavit pro tisk 
barevnych dokumentu pouze ve stupnich sede (cernobfle). 

• Windows: V ovladaci tiskarny zvolte polozku Tisk ve stupnich sede na karte Barva. 

• Mac OS: V dialogovem okne Tisk zvolte kartu Moznosti barev a potom oznacte 
zaskrtavacf polfcko Tisk barev ve stupnich sede. 



Vytvareni a pouzivani vodoznaku 

Moznost Vodoznak umozhuje nastavit text, ktery bude tisknut „pod" stavajfcfm dokumentem 
(na pozadf). Naprfklad budete chtft na prvnf strane dokumentu nebo na vsech stranach 
diagonalne vytisknout text „navrh" nebo „duverne" velkymi sedymi pfsmeny. Barvu, umfstenf 
a textovy obsah vodoznaku Ize zmenit. 

V operacnfch systemech Windows 2000 nebo XP musPte mft pro vytvareni vodoznaku prava 
spravce. Prava spravce nejsou nutna pro pridanf stavajicfch vodoznaku do dokumentu. 

• Windows: Pristup k nastavem Vodoznaky zfskate na karte Efekty v ovladaci tiskarny. 

• Mac OS: Pristup k nastavem Vodoznak zfskate v rozevfracf nabfdce vodoznak/pfekrytf 
v dialogovem okne Tisk. (System OS X nemusf vodoznaky podporovat.) 



Tisk vice stranek na jeden list papiru (tisk N stranek na list) 

Tisk N stranek na list umozhuje tisk vice stranek na jeden list papfru. Stranky budou 
zmensene. Na jeden list Ize vytisknout az devet stranek. Pri vychozfm usporadam budou 
stranky na listu papfru umfsteny zpusobem zobrazenym na nasledujfcfch ilustracfch. 
Tiskarnu Ize rovnez nastavit tak, aby se okolo kazde stranky vytisklo ohranicenf. 

• Windows: Nastavem Stranek na list je dostupne na karte Upravy v ovladaci tiskarny. 

• Mac OS: Nastavem Stranek na list je dostupne zvolenfm mfstnf nabfdky Rozvrzeni v 
dialogovem okne Tisk. 



Vytvoreni a pouziti rychlych nastaveni 

Pro prfpadne pozdejsf pouzitf ulozte aktualnf nastavem ovladace tiskarny, naprfklad 
orientaci stranky, tisk N stranek na list nebo zdroj papfru, pomocf rychlych nastavem. 
Celkem Ize ulozit az 30 rychlych nastavem. Pro zvysenf pohodlf Ize rychla nastavenf zvolit a 
ulozit na vetsine karet ovladace tiskarny. 




Ovladace tiskarny 41 



Poznamka Chcete-li rychla nastavenf ulozit v operacnfm systemu Windows 2000, musfte mft prava 
spravce. 



• Windows: Rychla nastavenf Ize vytvorit na vetsine karet ovladace tiskarny. Ulozena 
rychla nastavenf jsou prfstupna z karty Upravy v ovladaci tiskarny. 

• Mac OS: Tato funkce nenf podporovana. 



Zmenseni nebo zvetsem (Prizpusobit na stranku) 

Volba Prizpusobit na stranku umozhuje zmenu merftka dokumentu v procentech skutecne 
velikosti. Muzete se take rozhodnout zmenit velikost dokumentu tak, aby odpovfdal 
nekteremu formatu papfru, ktery tiskarna podporuje. 

• Windows: Nastavenf Prizpusobit na stranku naleznete na karte Efekty v ovladaci 
tiskarny. 

• Mac OS: Nastavenf zmensenf a zvetsem (Meritko) se nachazf v dialogovem okne 
Vzhled stranky. 
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Zvyseni rychlosti tisku na format papiru Letter 



Tiskarna muze tisknout cernobfle rychlosti 20 stran za minutu na papfrformatu Letter. Toto 
se provadf automaticky pri tisku na format papfru Letter ze zasobnfku 2. 

Pro tisk ze zasobnfku 1 je tiskarna nastavena na cernobfly tisk na format papfru Letter 
rychlosti 19 stran za minutu. K dosazenf rychlosti tisku 20 stran za minutu pfi tisku ze 
zasobnfku 1 nastavte format v zasobnfku 1 na hodnotu Letter. Format v zasobnfku 1 
nastavfte spustenfm softwaru Nastroje HP, klepnutfm na kartu Nastaveni, klepnutfm na 
polozku Konfigurace zarizeni a klepnutfm na polozku Manipulace s papirem. Potom 
nastavte format v zasobnfku 1 na hodnotu Letter. 

Pokud je zasobnfk 1 nastaven na format Letter a tiskova uloha se ma provest na jiny format, 
naprfklad na obalku, bude blikat kontrolka Chyba, dokud do zasobnfku 1 nevlozfte spravne 
tiskove medium a nestisknete tlacftko Zadat. 

K dosazenf rychlosti tisku 20 stran za minutu (19 stran za minutu u formatu A4) je take nutne 
nastavit zarfzenf pro tisk ve stupnfch sede. Dalsf informace naleznete v casti Tisk ve 
stupnfch sedi . 
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Volba mlsta vystupu 



Tiskarna je dodavana s hornf vystupnf prihradkou a zadnfmi vystupnfmi dvfrky pro tisk s 
prfmou drahou papfru. Pokud jsou zadnf vystupnf dvfrka zavrena, dokumenty jsou ukladany 
do hornf vystupnf prihradky. Pokud jsou zadnf vystupnf dvfrka otevrena, dokumenty jsou 
ukladany do zadnf casti tiskarny. 

• Pri tisku vetsiny tiskovych uloh vcetne tisku na papfr strednf gramaze, hlavickovy papfr a 
folie pouzfvejte hornf vystupnf pfihradku. Hornf vystupnf pfihradka ma kapacitu 125 listu. 
Pokud do hornf vystupnf prihradky vlozfte vice nez 125 listu, muze dojft k uvfznutf media. 

• Pri problemech s tiskem do hornf vystupnf prihradky nebo pri tisku na media typu 
kartonu, obalek, stftku ci fotografickeho papfru pouzijte zadnf vystupnf dvfrka (prima 
draha papfru). Postupne odebfrejte jednotlive listy ukladane na vystupu tiskarny. 




1 horni vystupni prihradka 

2 zadni vystupni dvirka 
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Nastavenl vlastmho formatu papiru 



Chcete-li tiskarnu nastavit pro tisk na nestandardnf formaty, pouzijte funkci Vlastnf format 
papfru. 

• Windows: Nastavenf zkuste provest pomocf jednoho z nasledujfcfch mist v tomto 
poradf: V dialogovem okne Vzhled stranky aplikace, v dialogovem okne Tisk aplikace 
nebo na karte Papir v ovladaci tiskarny. 

• Mac OS 9.2.2: Prfstup k moznosti Vlastnf format papfru zfskate v dialogovem okne 
Vzhled stranky. V mfstnf nabfdce Parametry stranky zvolte polozku Vlastnf format 
stranky. 

• Mac OS 10.2 nebo 10.3: Vlastnf format papfru nastavfte klepnutfm na polozku Soubor a 
potom na polozku Vzhled stranky. V nabfdce Parametry stranky zvolte polozku 
Vlastnf format papiru. 
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Tisk na specialm media 



Tyto pokyny slouzf pro tisk na specialm typy medif. 



Poznamka Pri tisku na specialm media pouzijte zadnf vystupnf dvffka (prima draha papfru). 



Leskly papir 

• Bud' v aplikaci nebo v ovladaci tiskarny vyberte jako typ media nastavem Leskly, 
prfpadne tisknete ze zasobnfku, kteryje nakonfigurovan pro leskly papfr. 

Polozku Leskly zvolte pro media gramaze do 105 g/m 2 (dokumentovy papfr). Polozku 
Silny leskly zvolte pro media gramaze do 120 g/m 2 (dokumentovy papir). 

• Je dulezite obnovit po tisku ulohy puvodnf nastavem tiskarny, protoze toto nastavem 
ovlivnf vsechny tiskove ulohy. 



Poznamka Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje s touto tiskarnou pouzft papfr HP Color LaserJet 

Soft Gloss. Vyrobky HP jsou vyrobeny tak, aby pri spolecnem pouzitf zarucovaly optimalm 
tiskove vysledky. Pokud v teto tiskarne nepouzijete papfr HP Color LaserJet Soft Gloss, 
muze se kvalita tisku zhorsit. 

Pouzfvejte jen leskly papfr, kteryje urcen k pouzitf v tiskarnach HP Color LaserJet. Toto 
zarfzenf nenf kompatibilnf s lesklym papfrem pro inkoustove tiskarny. 



Barevny papir 

• Kvalita barevneho papfru by mela byt stejne vysoka jako u bfleho xerografickeho papfru. 

• Pouzite pigmenty musejf snest teplotu fixace tiskarny 190 °C po dobu 0,1 sekundy bez 
zhorsenf kvality. 

• Nepouzfvejte papfr s barevnou vrstvou, ktera byla na papfr nanesena dodatecne. 

• Tiskarna vytvarf barvy tiskem vzoru tecek. Dfky jejich pfekryvanf a promenne 
vzdalenosti vznikajf ruzne barvy. Zmena odstfnu papfru ovlivnf odstfn vytistenych barev. 



Predtistene formulare a hlavickovy papir 

Pri tisku na predtistene formulare a hlavickovy papfr postupujte podle nasledujfcfch pokynu, 
abyste dosahli nejlepsfch vysledku: 

• Formulare a hlavickovy papfr musejf byt vytisteny pomocf tepelne odolnych barviv, ktera 
nesmf roztat, odparit se ani uvolnit skodlive vypary pri vystavenf teplote fixace tiskarny 
priblizne 190 °C po dobu 0,1 sekundy. 

• Inkousty musejf byt nehorlave a nesmejf neprfznive pusobit na valce tiskarny. 

• Formulare a hlavickove papfry by mely byt uzavfeny v obalu odolnem proti vlhkosti, aby 
pri skladovanf nedoslo ke zmenam jejich vlastnostf. 

• Pred vkladanf predtistenych papfru, jako jsou formulare a hlavickove papfry, 
zkontrolujte, zda je inkoust na papfru suchy. V procesu fixace se vlhky inkoust muze z 
predtisteneho papfru uvolnit. 
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• Pri oboustrannem tisku na zarfzenf HP Color LaserJet 2820/2830/2840 vse v jednom 
vlozte predtistene formulare a hlavickove papfry do zasobnfku 2 prvnf stranou nahoru a 
hornf hranou smerem k zadnf strane zasobnfku. Chcete-li vlozit predtistene formulare a 
hlavickove papfry do zasobnfku 1 , vlozte je prvnf stranou dolu a dolnf hranou napfed. 

• Pri jednostrannem tisku vlozte predtistene formulare a hlavickove papfry do zasobnfku 2 
Ifcem dolu a hornf hranou smerem k zarfzem. Chcete-li vlozit predtistene formulare a 
hlavickove papfry do zasobnfku 1, vlozte je stranou urcenou k tisku nahoru a hornf 
kratkou hranou napred. 



Obalky 



Poznamka Na obalky Ize tisknout pouze ze zasobnfku 1 . Nastavte format media zasobnfku podle 
pouziteho formatu obalky. 

Chcete-li zajistit spravny tisk na obalky a zabranit uvfznutf v tiskarne, dodrzujte nasledujfcf 
pokyny: 

• Do zasobnfku 1 nevkladejte vice nez 10 obalek. 

• Gramaz papfru obalky by nemela presahnout 90 g/m 2 (dokumentovy papfr). 

• Obalky by mely byt ploche. 

• Nepouzfvejte obalky s okenky nebo se sponkami. 

• Obalky by nemely byt zmackane, prorfznute nebo jinak poskozene. 

• Obalky s lepicfm prouzkem musejf pouzfvat lepidla, ktera snesou teplotu a tlak fixacnfho 
procesu zarfzenf. 

• Obalky je nutne vkladat Ifcem nahoru s hornf castf obalky smerem vlevo a kratkou 
hranou smerujfcf do zarfzenf napred. 



Silny papir 

• Z libovolneho zasobnfku Ize tisknout na nejsilnejsf media, jejichz gramaz nepresahuje 
105 g/m 2 (dokumentovy papfr). 

• Pouzfvejte karton pouze v zasobnfku 1 (135 g/m 2 az 216 g/m 2 ). 

• V aplikaci nebo v ovladaci tiskarny vyberte jako typ media Silny (106 g/m 2 az 163 g/m 2 , 
dokumentovy) nebo Karton (135 g/m 2 az 216 g/m 2 ), nebo tisknete ze zasobnfku, ktery 
je konfigurovan pro silny papfr. Je dulezite obnovit po tisku ulohy puvodnf nastavenf 
tiskarny, protoze toto nastavenf ovlivnf vsechny tiskove ulohy. 

UPOZORNENI Obecne nepouzfvejte papfr, ktery je silnejsf nez media doporucena pro tuto tiskarnu. V 

tomto prfpade muze dojft k problemum pri podavanf, uvfznutf papfru, snfzene kvalite tisku a 
nadmernemu mechanickemu opotrebenf. Lze vsak pouzfvat nektera silnejsf media, jako 

naprfklad HP Cover Stock. 
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Papir HP LaserJet Tough 

Pri tisku na papfr HP LaserJet Tough dodrzujte nasledujfcf pokyny: 

• Drzte papfry HP LaserJet Tough pouze za okraje. Mastne otisky prstu na papfru 
HP LaserJet Tough mohou zpusobit problemy s kvalitou tisku. 

• V teto tiskarne pouzfvejte pouze papfr HP LaserJet Tough. Vyrobky spolecnosti Hewlett- 
Packard jsou vyrobeny tak, aby pfi spolecnem pouzitf zarucovaly optimalnf tiskove 
vysledky. 

• Bud' v aplikaci nebo v ovladaci tiskarny vyberte jako typ media nastavem Tuhy papir, 
prfpadne tisknete ze zasobniku, ktery je nakonfigurovan pro papfr HP LaserJet Tough. 



Stitky 

Poznamka Bud' v aplikaci nebo v ovladaci tiskarny vyberte jako typ media nastavem Stitky, prfpadne 
konfigurujte zasobnfk 1 pro tisk stftku. 

Pri tisku stftku postupujte podle nasledujfcfch pokynu: 

• Zkontrolujte, zda lepicf material stftku snese fixacnf teplotu 190 °C po dobu 0,1 sekundy. 

• Zkontrolujte, zda nenf mezi stitky odkryta cast lepicfho materialu. Kvuli odkrytym 
plocham se stitky mohou pri tisku odlepit, coz muze zpusobit uvfznutf papfru. Odkryte 
lepidlo muze take poskodit soucasti tiskarny. 

• List se stitky nepodavejte opakovane. 

• Zkontrolujte, zda jsou stitky prilepeny celou plochou. 

• Nepouzfvejte stitky, ktere jsou zvrasnene, majf bubliny nebojine znamky poskozenf. 



Folie 

Pri tisku na folie postupujte podle nasledujfcfch pokynu: 

• Drzte folie pouze za okraje. Mastne otisky prstu na folifch mohou zpusobit problemy s 
kvalitou tisku. 

• Pouzfvejte pouze folie do zpetneho projektoru doporucene pro tisk v teto tiskarne. 
Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje s touto tiskarnou pouzft folie HP Color LaserJet 
Transparencies. Vyrobky HP jsou vyrobeny tak, aby pri spolecnem pouzitf zarucovaly 
optimalnf tiskove vysledky. 

• Bud' v aplikaci nebo v ovladaci tiskarny vyberte jako typ media nastavem Folie, prfpadne 
tisknete ze zasobniku, ktery je nakonfigurovan pro folie. 

UPOZORNENI Pouzfvejte jen folie, ktere jsou urceny pro pouzitf v tiskarnach HP Color LaserJet. Toto 

zarfzenf nenf kompatibilnf s foliemi pro inkoustove a cernobfle tiskarny. Pruhledna media, 
ktera nejsou urcena pro barevne tiskarny LaserJet, se mohou v tiskarne roztavit a zpusobit 

poskozenf tiskarny. 
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Pouziti jineho papiru pro tisk prvni stranky 



Tisk prvnf stranky na jiny papfrje uzitecny naprfklad pri tisku dopisu s prvnf stranou na 
hlavickovem papfru a nasledujfcfch stran na beznem papfru. V ovladaci tiskarny musi byt 
format vsech stran v tiskove uloze shodny. 

• Windows: Nastavenf zkuste provest pomocf jednoho z nasledujfcfch mfst v tomto 
poradf: V dialogovem okne Vzhled stranky aplikace, v dialogovem okne Tisk aplikace 
nebo na karte Papir v ovladaci tiskarny. 

• Mac OS 9.2.2: V mfstnf nabfdce Obecna nastaveni v dialogovem okne Tisk zvolte 
polozku Prvni stranka. Potom zvolte zdroj pro tisk prvnf strany. 

• Mac OS 10.2 nebo 10.3: V mfstnf nabfdce Zakladani papiru v dialogovem okne Tisk 
zvolte polozku Prvni stranka. Potom zvolte zdroj pro tisk prvnf strany. 
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Oboustranny tisk (rucrri duplex) 



Pri tisku na obe strany papfru po vytisknutf prvnf strany vlozte papfr znovu do tiskarny. 

UPOZORNENI Netisknete oboustranne na stftky a folie. Muze to zpusobit uvfznutf media a poskozenf 
tiskarny. 



Poznamka Operacnf systemy Macintosh nepodporujf rucnf oboustranny tisk. 



Rucni oboustranny tisk 

1. Dojednoho ze zasobmku vlozte mnozstvi papiru dostatecne pro danou tiskovou ulohu. 
Pri vkladanf specialmho papfru, naprfklad hlavickoveho, papfr vlozte jedmm z 
nasledujfcfch zpusobu: 

• Do zasobmku 1 vkladejte hlavickovy papfr Ifcem dolu a dolnf hranou smerem do 
tiskarny. 

• Do volitelneho zasobnfku 2 vkladejte hlavickovy papfr Ifcem nahoru a norm hranou 
smerem k zadnf casti zasobnfku. 




1 zasobnik 1 

2 doplnkovy zasobnik 2 

2. V ovladaci tiskarny zvolte polozku Tisk na obe strany a odeslete tiskovou ulohu. 

3. Po dokoncenf tisku vyjmete ze zasobnfku 1 veskery papfr. Vlozte dovnitr potisteny stoh 
prazdnou stranou nahoru a norm hranou smerem do tiskarny. Tisk druhe strany 
proved'te ze zasobnfku 1. 




4. Pokracujte v tisku stisknutfm tlacftka Zadat. 
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Tisk brozur 



Poznamka Tisk brozur nenf v systemu Macintosh podporovan. 

Brozury Ize tisknout na media formatu Letter, Legal nebo A4. 

Tisk brozur 

1 . Tiskova media vlozte do vstupnfho zasobnfku medif. 




2. Otevrete v aplikaci dialogove okno vlastnostf zarfzenf (ovladac tiskarny). 

3. Na karte Upravy zvolte polozku Tisk na obe strany. 

Poznamka Pokud je moznost Tisk na obe strany seda nebo nenf k dispozici, otevrete vlastnosti 

zarizem (ovladac tiskarny). Pokyny naleznete v casti Rady pro pouzitf softwaru . Na karte 
Nastaveni zafizeni nebo na karte Konfigurace zvolte moznost povolem rucnfho 
oboustranneho tisku a pote klepnete na tlacftko OK. Opakujte kroky 2 a 3. 

Nektere funkce zarfzenf nemusejf byt s nekterymi ovladaci zarfzenf nebo operacnfmi 
systemy dostupne. Informace o dostupnych funkcfch ovladace naleznete v napovede online 
k vlastnostem zarfzenf (ovladace). 

4. Nastavte pocet stranek na list na hodnotu dve. Zvolte prfslusnou moznost vazby a 
klepnete na tlacftko OK. 

5. Vytisknete brozuru. 

6. Po vytistenf prvnfch stranek odstrahte zbyvajfcf papfr ze vstupnf pfihradky a dejte jej 
stranou, dokud nebude uloha brozury dokoncena. 




7. Odeberte vytistene stranky, otocte potistenou stranu dolu a vyrovnejte stoh papfru. 
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8. Znovu vlozte stranky od prvnf strany do vstupmho zasobmku. Prvni strana by mela 
smerovat dolu a horni hrana by mela smerovat do zarfzenf jako prvni. 




9. Na obrazovce klepnete na tlacftko OK a pockejte na vytistem druhe strany. 

10. Stranky slozte a sesijte. 
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Zruseni tiskove ulohy 



Pokud prave probfha tisk ulohy, muzete ji stisknutfm tlacftka Zrusit na ovladacfm panelu 
zarizenf zrusit. 



UPOZORNENI Stisknutf tlacftka Zrusit vymaze ulohu, kterou zarizenf prave zpracovava. Probfha-li vice nez 

jeden proces (naprfklad zarizenf tiskne dokument a soucasne prijfma fax), stisknutf tlacftka 
Zrusit vymaze proces, ktery je aktualne zobrazen na ovladacfm panelu zarizenf. 

Tiskovou ulohu muzete zrusit i z aplikace nebo z tiskove fronty. 

Chcete-li okamzite zastavit tiskovou ulohu, vyjmete ze zarizenf zbyvajfcf tiskova media. 
Jakmile se tisk zastavf, pouzijte jednu z nasledujfcfch voleb: 

• Ovladaci panel zarizeni: Chcete-li zrusit tiskovou ulohu, stisknete a uvolnete tlacftko 
Zrusit na ovladacfm panelu zarizenf. 

• Aplikace: Vetsinou se na obrazovce kratce objevf dialogove okno, ktere umozhuje 
zrusit tiskovou ulohu. 

• Tiskova fronta Windows: Pokud tiskova uloha ceka v tiskove fronte (pamef pocftace) 
nebo zarazovacf sluzbe tisku, vymazte ulohu tarn. 

• Windows 98, Windows Me nebo Windows 2000: Otevrete dialogove okno 
Tiskarna. V nabfdce Start pfejdete na polozku Nastaveni a klepnete na polozku 
Tiskarny. Poklepanfm na ikonu zarizenf otevrete okno, zvolte tiskovou ulohu a pak 
klepnete na Odstranit. 

• Windows XP: Klepnete na tlacftko Start a potom na prfkaz Tiskarny a faxy. 

Poklepanfm na ikonu zarizenf otevrete okno, zvolte tiskovou ulohu a pak klepnete 
na Odstranit. 

• Tiskova fronta pracovni plochy (Macintosh): Otevrete tiskovou frontu poklepanfm na 
ikonu zaffzenf v aplikaci Finder. Pak zvyraznete tiskovou ulohu a klepnete na polozku 
Vyhodit. 
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Barevny tisk 



Tato kapitola popisuje zpusob, jakym zarfzem dosahuje vysoce kvalitmho barevneho 
vystupu. V kapitole jsou uvedeny i zpusoby, jak optimalizovat barevny tisk. Kapitola zahrnuje 
nasledujfcf temata: 

• Zmena nastavenf barev 

• Pouzivani barev 

• Moznosti spravy barevneho tisku 

• Porovnanf a shoda barev 



Zmena nastavenf barev 



Pri barevnem tisku ovladac tiskarny automaticky provede optimalm nastavenf barev. 
Nastavenf tisku barevneho textu, grafiky a fotografif Ize vsak rucne zmenit. Dalsf informace 
naleznete v casti Moznosti spravy barevneho tisku . 

• Windows: V ovladaci tiskarny na karte Barvy klepnete na polozku Nastaveni. 

• Mac OS 9.2.2: V dialogovem okne Tisk zvolte kartu Moznosti barev nebo kartu Soulad 
barev. 

• Mac OS 10.2 nebo 10.3: V dialogovem okne Tisk klepnete na kartu Moznosti barev a 
potom na tlacftko Zobrazit pokrocile moznosti. 
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Pouzivam barev 



Kvalitnf barevny tisk Ize pouzfvat ihned po instalaci a nastavem zarfzenf. K dosazenf 
maximalnf kvality barevneho tisku tiskarna beznemu uzivateli nabfzf sadu automatickych 
funkcf spravy barev. Navfc nabfzf zkusenym uzivatelum pokrocile nastroje spravy barev. 

Presna interpretace vsech tisknutelnych barev je dosazena pomocf peclive vytvorenych a 
rozsahle testovanych tabulek barev. 



Vyber media 

Pro dosazenf nejlepsf kvality barvy a obrazku je dulezite zvolit v nabfdce softwaru tiskarny 
nebo v ovladaci tiskarny vhodny typ media. Dalsf informace naleznete v casti Technicke 
udaje medif . 



HP ImageREt 2400 

Technologie HP ImageREt 2400 zajist'uje optimalnf kvalitu tisku bez nutnosti menit 
nastavem ovladace nebo volit mezi kvalitou tisku, vykonem a pametf. Technologie ImageREt 
2400 pouzfva laserovy tisk pri vytvarenf ostrych obrazku a zretelneho a jasneho textu. 

Dfky vfceurovhovemu procesu tisku poskytuje technologie HP Image REt 2400 kvalitu 
emulace kvalitnfho barevneho laseroveho tisku s rozlisenfm 2400 dpi. Tento proces presne 
rfdf interpretaci barev kombinacf az ctyr barev na jednom bodu a zmenou mnozstvf toneru v 
dane oblasti. Tfmto zpusobem technologie ImageREt 2400 spolu s rozlisenfm tiskoveho 
modulu 600 x 600 dpi vytvarf miliony plynulych barev. 
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Moznosti spravy barevneho tisku 



Nastavenfm moznosti barev na hodnotu Automaticky obvykle dosahnete maximalnf kvality 
vytisku u barevnych dokumentu. Muze se vsak stat, ze budete chtft tisknout barevny 
dokument ve stupnfch sedi (cerne a v odstfnech sede) nebo zmenit nekterou moznost barev 
zarfzem. 

• Windows: Lze tisknout ve stupnfch sedi nebo menit moznosti barev pomocf nastavenf 
na karte Barvy v ovladaci tiskarny. 

• Mac OS 9.2.2: Lze tisknout ve stupnfch sedi nebo menit moznosti barev pomocf nabfdky 
Soulad barev v dialogovem okne Tisk. 

• Mac OS 10.2, 10.3: Chcete-li tisknout ve stupnfch sedi nebo menit moznosti barev, 
vyberte kartu Moznosti barev a v dialogovem okne Tisk klepnete na tlacftko Zobrazit 
pokrocile moznosti. 



Tisk ve stupmch sedi 

Pokud v tiskovem ovladaci vyberete moznost Tisk ve stupmch sedi, dokument se vytiskne 
cerne a v odstfnech sede. Tato moznost je vhodna pro tisk barevnych dokumentu, ktere 
budou kopfrovany nebo faxovany. 

Pokud zvolfte Tisk ve stupmch sedi, zarfzem se prepne do jednobarevneho rezimu. Pri 
tisku v tomto rezimu se snfzf opotrebenf barevnych tiskovych kazet. 



Automaticke a rucni nastaveni barev 

Moznost nastavenf barev Automaticky optimalizuje upravy neutralnf sede barvy, polotony a 
vylepsenf okraju pouzfvane pro kazdy element v dokumentu. Dalsf informace naleznete v 
online napovede ovladace tiskarny. 



Poznamka Volba Automaticky je vychozfm nastavenfm a doporucuje se pro tisk vsech barevnych 

dokumentu. 



Moznost nastavenf barev Rucni je urcena pro nastavenf uprav neutralnf sede barvy, 
polotonu a vylepsenf hran pro text, grafiku a fotografie. Chcete-li vybrat moznost rucni 
upravy barev, klepnete na karte Barvy na polozku Rucni a potom na polozku Nastaveni. 

Rucni nastaveni barev 

Rucnf upravy barev umozhujf upravovat moznosti Barvy (nebo Mapa barev) a Polotony. 

Poznamka Nektere aplikace pfevadejf text a grafiku na rastrove obrazky. V takovem prfpade se 
nastavenf Fotografie bude vztahovat i na text a grafiku. 
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Volby polotonu 

Polotonovanf je zpusob, kterym zarfzenf mfcha ctyri zakladnf barvy (azurovou, purpurovou, 
zlutou a cernou) v ruznych pomerech, aby tak vytvorila miliony barev. Volby polotonu 
ovlivhujf rozlisenf a cistotu barevneho vystupu. Dve moznosti nastavenf polotonu jsou 
Hladky a Detail. 

• Volba Hladky dava lepsf vysledky v prfpade tisku velkych, vyplnenych ploch. Zlepsuje 
take kvalitu fotografif tak, ze vyhladf jejich jemne barevne gradace. Tuto volbu pouzijte, 
pokud jsou hlavnf casti obrazu vyplneny jednolitymi a hladkymi plochami a jsou 
nejdulezitejsfmi oblastmi obrazu. 

• Volba Detail je uzitecna pro text a grafiku, kde se vyzaduje ostre rozlisenf car nebo 
barev, naprfklad u obrazku obsahujfcfch vzory nebo drobne detaily. Tuto volbu pouzijte, 
pokud jsou hlavnf casti obrazu tvoreny ostrymi pfechody a detaily. 

Neutralm seda 

Nastavenf Neutralm' seda urcuje metodu, ktera se pouzije pro tvorbu sedych barev 
pouzitych v textu, grafice a fotografifch. 

• Pouze cerna vytvorf neutralnf barvy (sede a cernou) pouze s pouzitfm cerneho toneru. 
Tato moznost zajistf, ze neutralnf barvy nemajf barevny nadech, a obvykle poskytne 
optimalnf vysledky pro text a grafiku. 

• Volba Ctyfbarevne vytvarf neutralnf barvy kombinacf vsech ctyr barev toneru. Tato 
volba vytvarf hladsf stupnice a pfechody jinych nez neutralnfch barev. Take produkuje 
nejtmavsf cernou barvu. 

Barva RGB 

Moznost Barvy RGB urcuje zpusob vytvarenf barev. 

• Hodnota Vychozi interpretuje barvy RGB jako sRGB (standard red-green-blue), cozje 
standard pro mnoho spolecnostf a organizacf zabyvajfcfch se tvorbou softwaru, 
naprfklad Microsoft a World Wide Web Consortium. Technologie sRGB zlepsuje 
moznosti v oblasti automatickeho souladu barev mezi zarfzenfm, pocftacovym 
monitorem a dalsfmi vstupnfmi zarfzenfmi (skenery, digitalnf fotoaparaty), aniz by se 
uzivatel musel stat odbornfkem v oblasti prace s barvami. Dalsf informace naleznete v 
casti http://www.w3c.org. 

• Pfi nastavenf moznosti Syty zvysf zarfzenf sytost barvy ve strednfch tonech. Mene 
barevne objekty se stanou barevnejsfmi. Tato hodnota se doporucuje pro tisk komercnf 
grafiky. 

• Moznost Zarizeni nastavf zarfzenf pro tisk dat barev RGB v rezimu zarfzenf raw. Chcete- 
li s touto volbou spravne vykreslit fotografie, je nutne barvy nastavit v pouzfvane aplikaci 
nebo operacnfm systemu. 

• Moznost Obraz zajistf, ze zarfzenf provede shodu reprodukce barev podle 
fotografickeho filmu. Tato hodnota se doporucuje pro obrazky a je nastavena jako 
vychozi pri prfmem tisku z patice pametbvych karet. 
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Porovnam a shoda barev 



Proces dosazem souladu barevneho vystupu zarfzenf a barev na obrazovce je pomerne 
slozity, protoze tiskarny a monitory pocftacu pouzfvajf ke zobrazenf barev odlisne metody. 
Monitory zobrazuji barvy svetelnymi pixely s pouzitfm barevneho procesu RGB (red, green, 
blue - cervena, zelena, modra), zatfmco tiskarny tisknou barvy s pouzitfm procesu CMYK 
(cyan, magenta, yellow, black - azurova, purpurova, zluta, cerna). 

Schopnost dosazem shody vytistenych barev s barvami na obrazovce muze byt ovlivnena 
nasledujfcfmi faktory: 

• tiskova media, 

• barvicf prvky v zarfzenf (napffklad inkousty nebo tonery), 

• tiskovy proces (naprfklad inkoustova, laserova nebo klasicka tiskarska technologie), 

• okolnf osvetlenf, 

• programy, 

• ovladace tiskarny, 

• operacnf system pocftace, 

• monitory, 

• videokarty a ovladace, 

• provoznf prostredf (velmi vlhke nebo velmi suche), 

• individualnf odlisnosti ve vnfmanf barev. 

Jestlize barvy na obrazovce pfesne neodpovfdajf tistenym barvam, mejte na pameti tyto 
faktory. Pro vetsinu uzivatelu je nejlepsfm zpusobem dosazenf souladu barev na obrazovce 
a na zarfzenf tisk barev sRGB. Zarfzenf pouzfva metodu sRGB a automaticky optimalizuje 
barevny vystup. 

Vice informacf o fesenf potfzf s barevnym vystupem naleznete v casti Odstrahovanf 
problemu s barevnymi dokumenty . 
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Kopi'rovam 



Pri kopfrovanf pomocf tohoto zarfzenf postupujte podle nasledujfcfch pokynu: 

• Spustenf ulohy kopfrovanf 

• Zrusenf ulohy kopfrovanf 

• Nastavenf kvality kopif 

• Uprava nastavenf kontrastu (svetlejsf nebo tmavsf kopie) 

• Zmensovanf a zvetsovanf kopif 

• Zmena nastavenf kompletovanf kopif 

• Zmena poctu kopif 

• Kopfrovanf fotografif, oboustrannych predloh nebo knih 

Mnoho z funkcf popsanych v teto kapitole Ize take provest pomocf softwaru Nastroje HP. 
Pokyny k pouzfvanf softwaru Nastroje HP naleznete v napovede online softwaru Nastroje 



Spustem ulohy kopirovani 



Chcete-li pomocf tohoto zarfzem kopfrovat, postupujte nasledovne. 

1. Polozte original dokumentu Ifcem dolu na sklenenou desku skeneru (vzdy jen jednu 
stranku), aby levy hornf roh dokumentu Ifcoval s pravym dolnfm rohem skla. 

NEBO 

Vlozte original dokumentu Ifcem nahoru do vstupmho zasobmku automatickeho 
podavace dokumentu (ADF). Zasobnfk ADF se doporucuje pro kopirovani 
vfcestrankovych dokumentu. 

2. Stisknutfm tlacftka Spustit cernobile nebo Spustit barevne na ovladacfm panelu zahajfte 
kopirovani. 

3. Opakujte postup pro kazdou kopii. 

Podrobnejsf pokyny pro vkladam predloh do skeneru nebo do vstupmho zasobmku 
automatickeho podavace dokumentu naleznete v casti Vkladam dokumentu pfi skenovani . 



Poznamka Jsou-li vlozeny predlohy do vstupnfho zasobmku podavace ADF a take na sklenenou desku 

skeneru, bude zarfzem automaticky skenovat z podavace ADF bez ohledu na to, zda byly 
nebo nebyly vlozeny dokumenty na sklenenou desku skeneru. 
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Zruseni ulohy kopirovani 

Chcete-li zrusit ulohu kopirovani, stisknete na ovladacfm panelu tlacftko Zrusit. Je-li 
spusteno vice procesu, stisknutfm tlacitka Zrusit se vymaze proces, ktery je prave zobrazen 
na displeji ovladaciho panelu zarfzem. 



Poznamka Zrusfte-li ulohu kopirovani, vyjmete original dokumentu ze sklenene desky skeneru nebo z 
automatickeho podavace dokumentu (ADF). 



CSWW 



Zruseni ulohy kopirovani 63 



Nastavem kvality kopii 



Vychozf hodnota kvality kopie nastavena od vyrobceje Text. Toto nastavem je nejlepsf pro 
polozky, ktere obsahujf vetsinou text. 

Kopfrujete-li fotografie nebo grafiku, muzete zvolit nastavem Fotografie, ktere zvysf kvalitu 
kopie. Pffpadne zvolte nastavenf Smiseny pro dokumenty, ktere obsahujf text i grafiku. 

Chcete-li usetrit toner a kvalita kopie nenf tak dulezita, zvolte polozku Koncept. 

Nastavem kvality kopii pro aktualni ulohu 

1 . Stisknutfm tlacftka Kvalita na ovladacfm panelu zarfzenf zobrazfte aktualnf nastavenf 
kvality kopif. 

2. Pomocf tlacftek < nebo > muzete pfechazet mezi jednotlivymi volbami nastavenf kvality. 

3. Zvolte nastavenf a po stisknutf tlacftka Spustit cernobIle nebo Spustit barevne se volba 
ulozf a okamzite se spustf uloha kopfrovanf. Prfpadne Ize stisknutfm tlacftka Zadat volbu 
ulozit, aniz by se zahajilo kopfrovanf. 

Poznamka Zmena nastavenf zustane aktivnf dve minuty po dokoncenf ulohy kopfrovanf. Po tuto dobu 
se na displeji ovladacfho panelu zobrazf zprava Nastavem' = vlastni. 



Nastaveni vychozi kvality kopii 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftka < nebo > prejdete na moznost Nastaveni kopirovani a pote stisknete 
tlacftko Zadat. 

3. Stisknutfm tlacftka Zadat vyberte moznost Vychozi kvalita. 

4. Pomocf tlacftek < nebo > muzete pfechazet mezi jednotlivymi volbami. 

5. Volbu ulozte stisknutfm tlacftka Zadat. 
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Uprava nastaveni kontrastu (svetlejsi nebo tmavsi kopie) 



Zmena nastavenf na vice svetlejsi nebo tmavsf ovlivnuje kontrast kopie. Nasledujfcf postup 
umoznuje zmenit kontrast pouze pro aktualnf ulohu kopfrovanf. 

Nastaveni kontrastu (svetlejsi nebo tmavsi kopie) pro 
aktualm ulohu 

1 . Pomocf tlacitka SvetlejsI/tmavsI na ovladacfm panelu Ize zobrazit aktualnf nastaveni 
kontrastu. 

2. Pomocf tlacitka < nebo > Ize upravit nastavenf. Posunete-li jezdec doleva, bude kopie 
svetlejsi nez predloha, posunete-li jezdec doprava, bude kopie tmavsf nez predloha. 

3. Stisknutfm tlacitka Spustit cernobile nebo Spustit barevne se volba ulozf a okamzite se 
spustf uloha kopfrovanf. Stisknutfm tlacitka Zadat se volba ulozf, aniz by se zahajilo 
kopfrovanf. 



Poznamka Zmena nastavenf zustane aktivnf dve minuty po dokoncenf ulohy kopfrovanf. Po tuto dobu 
se na displeji ovladacfho panelu zobrazf zprava Nastaveni = vlastni. 



Uprava vychozmo nastaveni kontrastu 



Poznamka Vychozf nastavenf svetlejsi nebo tmavsf ovlivnuje vsechny ulohy kopfrovanf. 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacitka < nebo > prejdete na moznost Nastaveni kopirovani a pote stisknete 
tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacitka < nebo > prejdete na moznost Vychozi svetla/tmava a pote stisknete 
tlacftko Zadat. 

4. Pomocf tlacitka < nebo > Ize upravit nastavenf. Posunete-li jezdec doleva, budou 
vsechny kopie svetlejsi nez predloha, posunete-li jezdec doprava, budou vsechny kopie 
tmavsf nez predloha. 

5. Volbu ulozte stisknutfm tlacitka Zadat. 
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Zmensovam a zvetsovam kopii 



Zarfzem umoznuje zmensit kopie az na 25 % puvodnf velikosti nebo je zvetsit az na 400 % 
puvodnf velikosti. Automaticky muze take provest nasledujfcf zmensenf nebo zvetsem: 

• Pfedloha = 100 % 

• Legal > Letter = 78 % 

• Legal > A4 = 83 % 

• A4 > Letter = 94 % 

• Letter > A4 = 97 % 

• Cela strana = 91 % 

• Prizpusobit na stranku 

• 2 strany na list 

• 4 strany na list 

• Vlastni: 25-400 % 

Poznamka Pouzfvate-li nastavem Prizpusobit na stranku, kopfrujte pouze ze sklenene desky skeneru. 

Pouzfvate-li nastavem 2 strany na list nebo 4 strany na list, kopfrujte pouze z 
automatickeho podavace dokumentu (ADF). Po zvolenf moznosti 2 strany na list nebo 4 
strany na list je take nutne zvolit orientaci stranky (na vysku nebo na sifku). 
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Zvetseni nebo zmensem kopii u aktualni ulohy 

Chcete-li zmensit nebo zvetsit kopie jen u aktualni ulohy, postupujte podle nasledujfcfch 
pokynu. 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Zmensit/Zvetsit. 

2. Zvolte velikost, na kterou chcete zmensit nebo zvetsit kopie v teto uloze. Je mozne zvolit 
jednu z nasledujfcfch velikosti: 

• Pfedloha = 100% 

• Legal > Letter = 78 % 

• Legal > A4 = 83 % 

• A4 > Letter = 94 % 

• Letter > A4 = 97 % 

• Cela strana = 91 % 

• Prizpusobit na stranku 

• 2 strany na list 

• 4 strany na list 

• Vlastni: 25-400 % 

Pokud zvolfte moznost Vlastni: 25-400 %, zadejte pomocf alfanumerickych tlacftek 
procenta. 

Pokud zvolfte moznost 2 strany na list nebo 4 strany na list, vyberte orientaci (na 
vysku nebo na sfrku). 

3. Stisknutfm tlacftka Spustit cernobile nebo Spustit barevne se volba ulozf a okamzite se 
spustf uloha kopfrovanf. Stisknutfm tlacftka Zadat se volba ulozf, aniz by se zahajilo 
kopfrovanf. 

Zmena nastavenf zustane aktivnf dve minuty po dokoncenf ulohy kopfrovanf. Po tuto dobu 
se na displeji ovladacfho panelu zobrazf zprava Nastavenf = vlastni. 

Je nutne nastavit vychozf format medif ve vstupnfm zasobnfku tak, aby se shodoval s 
velikosti vystupu, jinak se muze stat, ze bude cast kopie orfznuta. Pokyny naleznete v casti 
Zmena vychozfho formatu media . 
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Zmena vychozi velikosti kopie 

Poznamka Vychozi velikost kopie je velikost, na jakou jsou normalne kopie zmenseny nebo zvetseny. 

Pokud ponechate vychozi nastavem velikosti, tj. Predloha = 100 %, vsechny kopie budou 
mft stejnou velikost jako predloha. 

1 . Stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftka < nebo > prejdete na moznost Nastavem' kopirovani a pote stisknete 
tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftka < nebo > prejdete na moznost Vychozi zmenseni/zvetseni a pote 
stisknete tlacftko Zadat. 

4. Zvolte pomocf tlacftka < nebo >, jak chcete normalne zmensovat nebo zvetsovat kopie. 
Je mozne zvolit jednu z nasledujfcfch moznostf: 

• Predloha = 100% 

• Legal > Letter = 78 % 

• Legal > A4 = 83 % 

• A4 > Letter = 94 % 

• Letter > A4 = 97 % 

• Cela strana = 91 % 

• Prizpusobit na stranku 

• 2 strany na list 

• 4 strany na list 

• Vlastni: 25-400 % 

Zvolfte-li moznost Vlastni: 25-400 %, zadejte procento puvodnf velikosti, jake majf 
normalne kopie mft. 

Pokud zvolfte moznost 2 strany na list nebo 4 strany na list, vyberte orientaci (na 
vysku nebo na sfrku). 

5. Volbu ulozte stisknutfm tlacftka Zadat. 
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Zmena nastavem kompletovani kopii 



Zarfzenf muzete nastavit tak, aby automaticky kompletovalo vfcenasobne kopie do sad. 
Vytvarfte-li naprfklad dve kopie trf stran a je zapnuto automaticke kompletovani, vytisknou se 
stranky v tomto poradf: 1,2,3,1,2,3. Je-li automaticke kompletovani vypnuto, vytisknou se 
stranky v tomto poradf: 1 ,1 ,2,2,3,3. 

Chcete-li pouzft automaticke kompletovani, musf se puvodnf dokument vejft do pameti. 
Pokud tomu tak nenf, zarfzenf vytiskne jen jednu kopii a zobrazf se zprava, ktera oznamf 
zmenu. Pokud k tomu dojde, pouzijte pro dokoncenf ulohy nasledujfcf metody: 

• Rozdelte ulohu na mensf ulohy, ktere obsahujf mene stranek. 

• Zhotovte najednou jen jednu kopii dokumentu. 

• Vypnete automaticke kompletovani. 

Zvolene nastavenf kompletovani zustava v platnosti pro vsechny kopie az do dalsf zmeny 
nastavem. 



Zmena vychozmo nastaveni kompletovani kopii 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftka < nebo > prejdete na moznost Nastaveni kopirovani a pote stisknete 
tlacftko Zadat. 

3. Stisknutfm tlacftka Zadat vyberte moznost Vychozi kompletovani. 

4. Pomocf tlacftka < nebo > zvolte Zapnuto nebo Vypnuto. 

5. Volbu ulozte stisknutfm tlacftka Zadat. 



Poznamka Vychozf vyrobcem nastavena hodnota automatickeho kompletovani kopii je Zapnuto. 



CSWW 



Zmena nastavenf kompletovani kopii 69 



Zmena poctu kopii 



Vychozf pocet kopif muzete nastavit na jakoukoliv hodnotu od 1 do 99. 

Zmena poctu kopii pro aktualni ulohu 

1 . Pomocf alfanumerickych tlacftek zadejte pocet kopif (mezi 1 a 99), ktere chcete v 
aktualni uloze vytvorit. 

2. Stiskem Spustit cernobile nebo Spustit barevne zahajfte kopfrovanf ulohy. 

Poznamka Zmena nastavem zustane aktivnf dve minuty po dokoncem ulohy kopfrovanf. Po tuto dobu 
se na displeji ovladacfho panelu zobrazf zprava Nastavem' = vlastni. 



Zmena vychozmo poctu kopii 

1 . Na ovladacfm panelu zaffzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftka < nebo > prejdete na moznost Nastavem' kopirovani a pote stisknete 
tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftka < nebo > prejdete na moznost Vychozi pocet kopii a pote stisknete 
tlacftko Zadat. 

4. K zadanf vychozfho poctu kopif (mezi 1 a 99) pouzijte alfanumericka tlacftka. 

5. Volbu ulozte stisknutfm tlacftka Zadat. 

Poznamka Vychozf hodnota poctu kopif nastavena od vyrobce je 1 . 
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Kopirovam fotografii, oboustrannych predloh nebo knih 



Kopirovani fotografie 



Poznamka Fotografie je vhodne kopfrovat ze sklenene desky skeneru, nikoliv z automatickeho 
podavace dokumentu (ADF). 

1. Polozte fotografii Ifcem dolu na sklenenou desku skeneru, aby levy hornf roh fotografie 
Ifcoval s pravym dolnfm rohem skla. 




2. Opatrne zavrete vfko. 

3. Stisknete tlacftko Spustit cernobile nebo Spustit barevne. 



Kopirovani vfcestrankovych oboustrannych predloh 

1. Vlozte svazek kopfrovanych predloh do automatickeho podavace dokumentu (ADF) tak, 
aby prvnf strana byla nahore Ifcem vzhuru a hornf hranou smerem k ADF. 




2. Stisknete tlacftko Spustit cernobile nebo Spustit barevne. Zkopfrujf se a vytisknou liche 
stranky. 

3. Vyjmete svazek z vystupnfho zasobnfku podavace ADF a znovu jej vlozte do podavace 
ADF tak, aby poslednf strana byla nahore Ifcem vzhuru a hornf hranou smerem k 
podavaci ADF. 




4. Stisknete tlacftko Spustit cernobile nebo Spustit barevne. Zkopfrujf se a vytisknou sude 
stranky. 
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5. Zkompletujte vytisky kopif lichych a sudych stranek. 



1__ 

2_ 

3 



Kopirovani knihy 

1. Zvednete vfko a polozte knihu na sklenenou desku skeneru tak, aby kopfrovana stranka 
byla v pravem dolnfm rohu skla. 




2. Opatrne zavrete vfko. 




3. Lehce pritlacte kryt dolu, aby se kniha pritiskla k povrchu sklenene desky skeneru. 




4. Stisknete Spustit cernobile nebo Spustit barevne, nebo zkopfrujte knihu pomocf jedne z 
dalsfch metod skenovanf. Dalsf informace naleznete v casti Vysvetlenf metod skenovanf . 
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Pri ukolech faxovanf postupujte podle nasledujfcfch pokynu: 

• Zadanf nastavenf faxu 

• Odesilanf faxu 

• Pouzitf rucnfho vytacenf 

• Rucnf opakovane vytacenf 

• Zrusenf faxove ulohy 

• Odesilanf faxu pomocf softwaru 

• Prfjem faxu 

• Odeslanf faxu vytocenfm cfsla na telefonu 

• Zmena vychozfho nastavenf kontrastu 

• Zmena vychozfho nastaveni rozliseni 

• Zmena vychozfho nastavenf formatu sklenene desky 

• Vyber rezimu tonove nebo pulznf volby 

• Zmena nastavenf opakovaneho vytacenf 

• Prfjem faxu v pocftaci 

• Nastavenf rezimu odpovfdanf 

• Zmena zpusobu vyzvanenf pro prfjem volanf 

• Zmena nastavenf poctu zazvonenf 

• Zmena nastavenf automatickeho zmensenf u prfchozfch faxu 

• Blokovanf a odblokovanf cfsel faxu 

• Volby rychleho vytacenf, rychla tlacftka a volby skupinoveho vytacenf 

• Pouzitf znaku vytacenf 

• Vlozenf predvolby vytacenf 

• Odlozene odesilanf faxu 

• Zmena detekce oznamovacfho tonu 

• Pouzitf uctovacfho kodu 

• Opakovany tisk faxu 

• Odstranenf faxu z pameti 

• Pouzfvanf predavanf faxu dal 

• Nastavenf spolecnych telefonnfch linek pro prfjem faxu 

• Pouzitf vyzadaneho faxovanf 
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• Zmena rezimu detekce ticha 

• Razftkovanf prijatych faxu 

• Nastavenf opravy chyb ve faxech 

• Zmena nastaveni protokolu V.34 

Poznamka Mnoho z funkcf popsanych v teto kapitole Ize take provest pomocf softwaru Nastroje HP. 
Pokyny k pouzfvam softwaru Nastroje HP naleznete v napovede online softwaru Nastroje HP. 
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Zadam nastaveni faxu 



Drive, nez bude mozne vyuzfvat faxove funkce zarfzem, je potreba provest nasledujfcf kroky: 

• Nastaveni data a casu 

• Nastaveni zahlavf faxu 



Poznamka Pokud do pocftace instalujete software zarfzem, muzete preskocit zbyvajfcf pokyny v teto 

kapitole. Instalacnf program softwaru umoznuje nastaveni faxu nakonfigurovat automaticky 
(pokud nepouzfvate operacnf system Microsoft Windows® 95 nebo Windows NT®). 

V USA a Fade dalsfch zemf/oblastf je nastaveni casu, data a dalsfch informacf v zahlavf faxu 
pozadovano zakonem. 



Zadani textu z ovladaciho panelu 

Pri zadavam informacf pomocf alfanumerickych tlacftek a tlacftek < a > na ovladacfm panelu 
zarfzem postupujte podle nasledujfcfch pokynu: 

• Cisla: Chcete-li zadat cfslo, stisknete prfslusna numericka tlacftka. 

• Pismena: Pokud chcete zadavat pfsmena, je treba numericka tlacftka stisknout 
opakovane, dokud se neobjevf pozadovane pfsmeno. (Pokud je napffklad prvnf 
pfsmeno, ktere chcete zadat, pfsmeno C, stisknete opakovane tlacftko 2, dokud se na 
displeji ovladaciho panelu nezobrazf pfsmeno C.) 

• Interpunkcni znamenka: Chcete-li zadat interpunkcnf znamenka, stisknete opakovane 
tlacftko *, dokud se na displeji ovladaciho panelu nezobrazf pozadovany znak. 

• Mezery: Po zadanf jakehokoli znaku za nej Ize zadat mezeru. To provedete tak, ze 
dvakrat stisknete tlacftko >. Kurzor se pak presune na pozici za mezerou. 

• Chyby: V prfpade, ze se pri zadavam znaku zmylfte, smazte nespravne zadany znak 
pomocf tlacftka < a nasledne zadejte znak spravne. 



Poznamka Dalsf informace o znacfch na ovladacfm panelu naleznete v casti Pouzitf znaku vytacenf . 
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Nastaveni data a casu 

Chcete-li nastavit nebo zmenit cas a datum, proved'te nasledujfcf kroky: Napovedu k 
zadavam ruznych typu informacf naleznete v casti Zadanf textu z ovladacfho panelu . 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Cas a datum, zahlavi a pak stisknete 
tlacftko Zadat. 

3. Stisknutfm tlacftka Zadat vyberte moznost Cas a datum. 

4. Stisknutfm tlacftka < nebo > zadejte 12hodinovy nebo 24hodinovy format casu a 
stisknete tlacftko Zadat. 

5. Pomocf alfanumerickych tlacftek zadejte aktualnf cas. 

6. Proved'te jednu z nasledujfcfch akcf: 

Jestlize jste zadali 12hodinovy format casu, presunte kurzor pomocf tlacftek < nebo > za 
ctvrty znak. Chcete-li nastavit hodnotu A.M. (dopoledne), zvolte cfslo 1. Jestlize chcete 
nastavit hodnotu P.M. (odpoledne), zvolte cfslo 2. Potom stisknete tlacftko Zadat. 

Pokud jste zvolili 24hodinovy format casu, stisknete tlacftko Zadat. 

7. Pomocf tlacftek < a > urcete format data a pak stisknete tlacftko Zadat. 

8. Pomocf alfanumerickych tlacftek zadejte aktualnf datum. 

Zadejte mesfc a den, pricemz tyto hodnoty vzdy zadavejte pomocf dvou cfslic (naprfklad 
kveten zadejte jako „05" a prvnf den v mesfci jako „01"). 

9. Stisknete tlacftko Zadat. 

Nastaveni zahlavi faxu 

Chcete-li nastavit nebo zmenit informace uvadene v zahlavi faxu, postupujte podle 
nasledujfcfch pokynu. Napovedu k zadavam ruznych typu informacf naleznete v casti 
Zadanf textu z ovladacfho panelu . 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Cas a datum, zahlavi a pak stisknete 
tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Zahlavi faxu a pak stisknete tlacftko Zadat. 

4. Pomocf alfanumerickych tlacftek zadejte cfslo faxu. Potom stisknete tlacftko Zadat. 

5. Pomocf alfanumerickych tlacftek zadejte nazev spolecnosti. Potom stisknete tlacftko 

Zadat. 

Poznamka Maximalnf pocet znaku, ktere Ize zadat pro cfslo faxu, je 20. Maximalnf pocet znaku, ktere 
Ize zadat pro nazev spolecnosti, je 25. 
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Odesilam faxu 



Tato cast popisuje, jak faxovat dokument. 

Uprava rozliseni aktualni faxove ulohy 

1 . Pomocf tlacitka Rozliseni na ovladacfm panelu Ize zobrazit aktualni nastavenf rozliseni. 

2. Pomocf tlacftek < a > Ize vybrat prfslusne nastavenf rozliseni. 

3. Volbu ulozte stisknutfm tlacitka Zadat. 



Poznamka Tfmto postupem zmenfte rozliseni faxu pro aktualni faxovou ulohu. Pokyny ke zmene 
vychozfho rozliseni faxu naleznete v casti Zmena vychozfho nastavenf rozliseni . 



Poznamka Chcete-li zmenit kontrast faxu nebo format skenovanf ze skla skeneru, je nutne zmenit 
vychozf nastavenf. Viz casti Zmena vychozfho nastavenf kontrastu a Zmena vychozfho 
nastavenf formatu sklenene desky . 



Odeslani faxu jednomu pffjemci 

1. Vytocte faxove cfslojednou z nasledujfcfch metod: 

Vytocte cfslo pomocf alfanumerickych tlacftek na ovladacfm panelu zarfzenf. 
Pokud je volanemu cfslu prifazeno rychle tlacftko, stisknete je. 

Pokud je volanemu cfslu prirazena volba rychleho vytacenf, stisknete tlacftko Telefonni 
seznam, pomocf alfanumerickych tlacftek zadejte volbu a stisknete tlacftko Zadat. 



Poznamka Pri vytacenf cfsla pomocf alfanumerickych tlacftek vytocte cfslo vcetne dalsfch cfsel 

nezbytnych pro volanf, jako je smerove cfslo, prfstupovy kod pro prfstup na vnejsf linku 
(obvykle 9) nebo pfedcfslf pro mezimestske hovory. Dalsf informace naleznete v casti 

Pouzitf znaku vytacenf . 

2. Vlozte dokument do vstupnfho zasobnfku automatickeho podavace dokumentu (ADF) 
nebo na sklenenou desku skeneru. 

3. Stisknete tlacftko Spustit fax. 

4. Pokud skenujete ze sklenene desky skeneru, vyberte po zobrazenf zpravy Odeslat ze 
skla? 1=Ano 2=Ne stisknutfm tlacitka 1 moznost ANO a pak stisknete tlacftko Zadat. 

5. Proved'te jeden z nasledujfcfch kroku: 

• Pokud budete chtft skenovat vice stranek, zvolte stisknutfm tlacitka 1 polozku ANO 
a opakujte pro jednotlive stranky faxove ulohy krok 4. 

• Po dokoncenf vyberte stisknutfm tlacitka 2 moznost NE. 

Kdyz stisknete tlacftko NE, zarfzenf automaticky odesle vsechny stranky. 

Az poslednf stranka faxu projde zarfzenfm, muzete zacft odesflat jiny fax, kopfrovat nebo 
skenovat. 

Casto pouzfvanym faxovym cfslum Ize pfifadit rychle tlacftko nebo volbu rychleho vytacenf. 
Dalsf informace naleznete v castech Programovanf voleb rychleho vytacenf a rychlych 
tlacftek a Programovanf voleb skupinoveho vytacenf . Mate-li k dispozici elektronicke 
telefonnf seznamy, pravdepodobne je budete moci pouzft kvyberu pffjemcu. Elektronicke 
telefonni seznamy se vytvarejf pomocf softwaru jinych vyrobcu. 
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Odeslani faxu vice pffjemcum 

Fax Ize odeslat na vice cfsel soucasne. Chcete-li odeslatfax na skupinu faxovych cfsel, 
kterym jste pfiradili volbu skupinoveho vytacenf, postupujte podle pokynu v casti Odeslanf 
faxu pomocf volby skupinoveho vytacenf . Chcete-li odeslat fax na skupinu cfsel (nejvyse 20) 
bez pouzitf volby skupinoveho vytacenf, postupujte podle pokynu v casti Rucnf odeslanf faxu 
skupine (faxovanf skupinam vytvorenym ad hoc) . 

Ve vyjimecnych prfpadech, kdy se dokument nevejde do pameti, pouzijte nektery z techto 
postupu: 

• Smazte ulozene faxy z pameti faxu. Dalsf informace naleznete v casti Odstranenf faxu z 
pameti . 

• Rozdelte dokument na mensf casti a pak dokument odeslete jako vice faxovych uloh. 



Odeslani faxu pomoci volby skupinoveho vytaceni 

1 . Vlozte dokument do vstupnfho zasobnfku automatickeho podavace dokumentu (ADF) 
nebo na sklenenou desku skeneru. 

2. Na ovladacfm panelu zarfzenf zvolte skupinu jednou z nasledujfcfch metod: 
Stisknete rychle tlacftko skupinoveho vytacenf. 

Stisknete tlacftko TelefonnI seznam, stisknete volbu skupinoveho vytacenf prirazenou 
dane skupine a potom stisknete tlacftko Zadat. 

3. Stisknete tlacftko Spustit fax. 

Pokud skenujete ze sklenene desky skeneru, vyberte po zobrazenf zpravy Odeslat ze 
skla? 1=Ano 2=Ne moznost ANO a potom stisknete tlacftko Zadat. 

Zarfzenf naskenuje dokument do pameti a odesle ho faxem na vsechna zadana cfsla. 
Je-li nektere z cfsel ve skupine obsazene nebo neodpovfda, bude zarfzenf opakovat 
vytacenf tohoto cfsla podle aktualnfho nastavenf opakovaneho vytacenf. V pffpade 
selhanf vsech opakovanych pokusu o vytocenf ulozf zarfzenf zaznam o chybe do 
protokolu cinnostffaxu a pote pokracuje dalsfm cfslem ve skupine. 



Poznamka Funkce protokolovanf cinnostf faxu nenf podporovana softwarem pro operacnf system 

Microsoft Windows 95 ani Windows NT, protokol cinnostf faxu vsak Ize vytisknout 
prostrednictvfm ovladacfho panelu. Pokyny naleznete v casti Tisku protokolu cinnostf faxu . 
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Rucni odeslani faxu skupine (faxovam skupinam vytvorenym 
ad hoc) 

Chcete-li odeslat fax skupine prfjemcu, ktere nenf prirazena volba skupinoveho vytacenf, 
postupujte podle nasledujfcfch pokynu: 

1 . Vlozte dokument do vstupnfho zasobnfku automatickeho podavace dokumentu (ADF) 
nebo na sklenenou desku skeneru. 

2. Na ovladacfm panelu zarfzenf vytocte prvnf faxove cfslo jednou z nasledujfcfch metod: 
Pouzijte alfanumericka tlacftka. 

Pokud je volanemu cfslu prirazeno rychle tlacftko, stisknete je. 

Pokud je volanemu cfslu prirazena volba rychleho vytacenf, stisknete tlacftko TelefonnI 
seznam, pomocf alfanumerickych tlacftek zadejte volbu a stisknete tlacftko Zadat. 

Pri vytacenf cfsla pomocf alfanumerickych tlacftek vytocte cfslo vcetne dalsfch cfsel 
nezbytnych pro volanf, jako je smerove cfslo, prfstupovy kod pro pffstup na vnejsf linku 
(obvykle 9) nebo pfedcfslf pro mezimestske hovory. Dalsf informace naleznete v casti 
Pouzitf znaku vytacenf . 

3. Stisknete tlacftko Zadat. 

4. Proved'te jeden z nasledujfcfch ukolu: 
Chcete-li vytacet dalsf cfsla, opakujte kroky 2 a 3. 

Po vytocenf vsech pozadovanych cfsel prejdete k nasledujfcfmu kroku. 

5. Stisknete tlacftko Spustit fax. 

Pokud skenujete ze sklenene desky skeneru, vyberte po zobrazenf zpravy Odeslat ze 
skla? 1=Ano 2=Ne moznost ANO a potom stisknete tlacftko Zadat. 

6. Zarfzenf odesle fax na vsechna faxova cfsla. Je-li nektere z cfsel ve skupine obsazene 
nebo neodpovfda, bude zarfzenf opakovat vytacenf tohoto cfsla podle aktualnfho 
nastavenf opakovaneho vytacenf. V prfpade selhanf vsech opakovanych pokusu o 
vytocenf ulozf zarfzenf zaznam o chybe do protokolu cinnostf faxu a pote pokracuje 
dalsfm cfslem ve skupine. 

Funkce protokolovanf cinnostf faxu nenf podporovana softwarem pro operacnf system 
Microsoft Windows 95 ani Windows NT, protokol cinnostf faxu vsak Ize vytisknout 
prostrednictvfm ovladacfho panelu. Pokyny naleznete v casti Tisku protokolu cinnostf faxu . 
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Pouziti rucniho vytaceni 



Za normalnfch okolnostf zarfzenf zahajf vytaceni po stisknutf tlacftka Spustit fax. V 
nekterych prfpadech vsak muze byt zadoucf vytacet jednotlive cfslice prfmo vokamziku, kdy 
je stisknete. Pokud naprfklad uctujete fax pres volacf kartu, je obvykle treba vytocit cfslo 
faxu, pockat na prijfmacf ton telekomunikacnf spolecnosti a pote zadat cfslo volacf karty. Pri 
mezinarodnfm volanf je v nekterych prfpadech treba vytocit cast cfsla, pockat na 
oznamovacf ton a az pote pokracovat ve vytaceni. 

Pouziti rucniho vytaceni pri faxovani z automatickeho 
podavace dokumentu (ADF) 

1 . Vlozte dokument do vstupnfho zasobnfku automatickeho podavace dokumentu (ADF) 
nebo na sklenenou desku skeneru. 

2. Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Spustit fax. 

3. Zacnete s vytacenfm. Po stisknutf tlacftka zarfzenf vzdy vytocf prfslusne cfslo. Dfky tomu 
Ize pfed pokracovanfm ve volanf pockat na pauzy, oznamovacf ton, mezinarodnf 
prfstupovy ton nebo ton prijetf volacf karty. 

Pouziti rucniho vytaceni pri faxovani ze sklenene desky 
skeneru 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Spustit fax. Na displeji ovladacfho 
panelu se zobrazf nasledujfcf zprava: Odeslat ze skla? 1=Ano 2=Ne. 

2. Stisknutfm tlacftka 1 zvolte polozku ANO. Na displeji ovladacfho panelu se zobrazf 
nasledujfcf zprava: Vlozte papir: X. Stisknete tlacftko [Zadat]., kde X je cfslo stranky. 

3. Polozte stranku, kterou chcete odfaxovat, na sklenenou desku skeneru Ifcem dolu a 
stisknutfm tlacftka Zadat ji naskenujte do pameti. Po naskenovanf stranky se na displeji 
ovladacfho panelu zobrazf nasledujfcf zprava: Dalsi stranu? 1=Ano 2=Ne. 

4. Proved'te jeden z nasledujfcfch kroku: 

Pokud budete chtft skenovat vice stranek, zvolte stisknutfm tlacftka 1 polozku ANO a 
opakujte pro jednotlive stranky faxove ulohy krok 3. 

Po dokoncenf zvolte stisknutfm tlacftka 2 moznost NE a prejdete k dalsfmu kroku. 

5. Po naskenovanf vsech stranek do pameti zacnete vytacet cfslo. Po stisknutf tlacftka 
zarfzenf vzdy vytocf prfslusne cfslo. Dfky tomu Ize pfed pokracovanfm ve volanf pockat 
na pauzy, oznamovacf ton, mezinarodnf prfstupovy ton nebo ton prijetf volacf karty. 
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Rucni opakovane vytaceni 



Pokud na naposledy vytocene cfslo faxu chcete odeslat dalsf dokument, pouzijte nasledujfcf 
postup pro rucnf opakovane vytaceni. Opakovat odesflanfjiz odeslaneho dokumentu je 
vhodne az pote, co automaticke opakovam vytaceni skoncilo nebo bylo ukonceno 
uzivatelem. V opacne prfpade se muze stat, ze prfjemce fax obdrzf dvakrat: jednou pri 
rucnfm opakovanem vytaceni a jednou pri uspesnem pokusu o automaticke opakovam. 



Poznamka Chcete-li zastavit probfhajfcf pokus faxu o opakovane vytocem nebo zrusit vsechna cekajici 

opakovana vytaceni provadena faxem automaticky, postupujte podle pokynu v casti Zrusenf 
faxove ulohy . Pokud chcete zmenit nastavenf opakovaneho vytaceni, postupujte podle 

pokynu v casti Zmena nastavenf opakovaneho vytaceni . 



Rucni opakovam vytaceni 

1 . Vlozte dokument do vstupmho zasobmku automatickeho podavace dokumentu (ADF) 
nebo na sklenenou desku skeneru. 

2. Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Opakovat/Pozastavit vytaceni. 

3. Stisknete tlacftko Spustit fax. Zarfzenf vytocf poslednf volane cfslo a pokusf se na nej 
odeslat fax. 

Pokud skenujete ze sklenene desky skeneru, vyberte po zobrazenf zpravy Odeslat ze 
skla? 1=Ano 2=Ne moznost ANO a potom stisknete tlacftko Zadat. 
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Zruseni faxove ulohy 



Nasledujfcfm postupem Ize zrusit probfhajfcf vytacenf faxoveho cfsla nebo odesflanf ci 
prfjem faxu. 

Zruseni probihajici faxove ulohy 

Stisknete tlacftko Zrusit na ovladacfm panelu. Dojde ke zruseni stranek, ktere dosud nebyly 
odeslany. Stisknutim tlacPtka Zrusit se take zastavf ulohy skupinoveho vytacenf. 

Zruseni faxove ulohy prostrednictvim stavu faxove ulohy 

Faxovou ulohu Ize popsanym zpusobem zrusit v nasledujfcfch situacfch: 

• Zarfzem ceka na opakovanf vytacenf po komunikacnf chybe nebo po volanf na 
obsazeny fax nebo na fax, ktery neodpovfda. 

• Odeslanf faxu je naplanovano na pozdejsf dobu. 

Chcete-li zrusit faxovou ulohu prostrednictvim stavu faxove ulohy, postupujte takto: 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzem stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Stisknutim tlacftka Zadat vyberte moznost Stav ulohy faxu. 

3. Pomocf tlacftek < nebo > vyhledejte v seznamu cekajfcfch uloh polozku, kterou chcete 
vymazat. 

4. Stisknutim tlacftka Zadat zvolte ulohu, kterou chcete zrusit. 

5. Stisknutim tlacftka Zadat potvrd'te zruseni ulohy. 
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Odesilam faxu pomoci softwaru 



Tato cast obsahuje zakladnf pokyny pro odesilam faxu pomocf softwaru dodavaneho s tfmto 
zarfzenfm. Vsechna ostatnf temata tykajfcf se softwaru jsou obsazena v napovede k 
softwaru, kterou otevrete z nabfdky Napoveda v dane aplikaci. 

Poznamka Faxovy software a software Nastroje HP nejsou k dispozici v operacmm systemu Microsoft 

Windows 98, Windows ME a Windows NT. Software Nastroje HP nenf k dispozici 
v operacnfch systemech Macintosh. 

Elektronicke dokumenty muzete z pocftace faxovat v prfpade, ze budou splneny nasledujfcf 
pozadavky: 

• Zarfzenf je pfipojeno prfrno k pocftaci nebo je k pocftaci pripojeno pfes sit' s protokolem 
TCP/IP. 

• Software k zarfzenf je nainstalovan v pocftaci. 

• Pouzfvate systemy Microsoft Windows 2000 nebo XP c\ Mac OS 9.2.2, 1 0.2 nebo 1 0.3. 

Odeslani faxu ze softwaru (Windows 2000 nebo XP) 

Postup pro odesilam faxu se lisf v zavislosti na specifikacfch pouzfvaneho systemu. 
Nasledujf nejobvyklejsf kroky. 

1 . Klepnete postupne na tlacftko Start, prfkaz Programy (nebo Vsechny programy v 
systemu Windows XP) a na polozku Hewlett Packard. 

2. Klepnete na polozku HP LaserJet 2830 nebo HP LaserJet 2840 a potom klepnete na 
moznost Odeslani faxu. Zobrazf se software pro faxovanf. 

3. Zadejte faxove cfslo jednoho ci vice prfjemcu. 

4. Vlozte dokument do vstupnfho zasobnfku automatickeho podavace dokumentu (ADF). 

5. Pridejte titulnf stranku. (Tento krok je volitelny.) 

6. Klepnete na tlacftko Odeslat ted' nebo na tlacftko Odeslat pozdeji a zvolte datum a cas. 

Poznamka Fax Ize take odeslat ze softwaru Nastroje HP tak, ze prejdete do casti Ulohy faxu a 
klepnete na tlacftko Odeslani faxu. 



Odeslani faxu ze softwaru (Mac OS 10.2 nebo 10.3) 

1. Spust'te program Nastroje HP a klepnete na polozku Fax. Zobrazf se software pro 
faxovanf. 

2. Z rozevfracfho seznamu Kopie a stranky zvolte polozku Adresovani. 

3. Zadejte faxove cfslo jednoho ci vice prfjemcu. 

4. Vlozte dokument do vstupnfho zasobnfku automatickeho podavace dokumentu (ADF). 

5. Pridejte titulnf stranku (tento krokje volitelny). 

6. Klepnete na polozku Skenovat a potom klepnete na polozku Tisk. 

Poznamka Tyto kroky se budou pro operacnf system OS 9.2.2 lisit. 
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Odeslani faxu z aplikace jineho vyrobce, napriklad z aplikace 
Microsoft Word (plati pro vsechny operacni systemy) 

1 . Otevrete dokument v dane aplikaci od jineho vyrobce. 

2. V nabfdce Soubor klepnete na prfkaz Tisk. 

3. Z rozevfracfho seznamu tiskaren zvolte faxovy ovladac tisku. Zobrazf se software pro 
faxovam. 

4. Proved'te nektery z techto kroku: 

Uzivatele operacniho systemu Windows: Proved'te kroky 2 az 5 v casti Odeslani faxu 
ze softwaru (Windows 2000 nebo XP) . 

Uzivatele systemu Macintosh: Proved'te kroky 2 az 6 v casti Odeslani faxu ze softwaru 
(Mac OS 10.2 nebo 10.3) . 
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Pnjem faxu 



Faxy Ize prijfmat prfmo pomocf zarfzenf nebo prostrednictvfm pocftace. Obecne platf, ze na 
prfchozf faxy odpovfda zarfzenf automaticky. Zmenfte-li vsak zarfzenf pripojena ke stejne 
telefonnf lince jako toto multifunkcnf zarfzenf, je treba zmenit zpusob, jakym bude zarfzenf 
reagovat na prfchozf faxy. Dalsf informace naleznete v casti Nastavenf rezimu odpovfdanf . 

Pokyny v teto casti popisujf spravu faxu smerovanych na zarfzenf. 



Pnjem faxu oznamenych faxovymi tony 

Pokud pfijfmate telefonnf i faxova volanf na stejne telefonnf lince a po zdvihnutf sluchatka 
uslysfte faxove signaly, muzete zacft prijfmat fax dvema zpusoby: 

• Jestlize se nachazfte v blfzkosti zarfzenf, stisknete na ovladacfm panelu tlacftko Spustit 

FAX. 

• Jestlize zvednete sluchatko telefonu pfipojeneho k lince (spolecna linka) a uslysfte 
faxove signaly, melo by zarfzenf prijmout volanf automaticky. V opacnem prfpade 
stisknete na cfselnfku telefonu postupne tlacftka 1-2-3 (pouze v rezimu tonoveho 
vytacenf), poslechem zkontrolujte, zda se ozyvajf tony faxoveho pfenosu, a potom 
zaveste. 



Poznamka Chcete-li pouzft druhy zpusob, musf byt v nastavenf spolecne linky zadana moznost ANO. 

Jestlize chcete nastavenf zkontrolovat nebo zmenit, postupujte podle pokynu uvedenych v 
casti Nastavenf spolecnych telefonnfch linek pro prfjem faxu . 
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Odeslam faxu vytocenim cisla na telefonu 



V nekterych prfpadech muze byt treba vytocit cfslo faxu z telefonu pripojeneho ke stejne 
lince jako zarfzem. Pokud naprfklad odesflate fax nekomu, kdo ma zarfzem prepnute do 
rezimu rucnfho prfjmu, muzete mu nejprve zatelefonovat a sdelit mu, ze odesilate fax. 

Odeslam faxu vytocenim cisla na telefonu 

Poznamka Telefon musf byt pripojen k „telefonnfmu" portu (k portu oznacenemu ikonou telefonu). 

1 . Vlozte dokument do vstupmho zasobnfku automatickeho podavace dokumentu (ADF). 
Poznamka Pri odesflani faxu vytocenim cisla na telefonu nelze pouzft sklenenou desku skeneru. 

2. Zvednete sluchatko telefonu pripojeneho ke stejne lince jako zarfzem. Vytocte faxove 
cfslo pomocf cfselnych tlacftek na telefonu. 

3. Jakmile se volany ucastnfk ohlasf, pozadejte jej o spustenf faxu. 

4. Pockejte, az uslysfte faxove signaly, stisknete tlacftko Spustit fax, pockejte, az se na 
displeji zobrazf zprava Pfipojovani, a zaveste telefon. 
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Zmena vychoziho nastaveni kontrastu 



Pomoci kontrastu Ize zesvetlit ci ztmavit odesilane faxy. 

Zmena vychoziho nastaveni kontrastu 

Vychozi kontrast je kontrast bezne pouzivany u faxovanych dokumentu. Ve vychozim 
nastaveni je jezdec kontrastu ve stredni poloze. 

1 . Na ovladacim panelu zanzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomoci tlacitek < a > prejdete na moznost Nastaveni faxu a pak stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomoci tlacitek < a > prejdete na moznost Nastaveni odesilani faxu a pak stisknete 
tlacitko Zadat. 

4. Pomoci tlacitek < a > prejdete na moznost Vychozi svetla/tmava a pak stisknete 
tlacitko Zadat. 

5. Posunete-li jezdec pomoci tlacitka < smerem doleva, bude fax svetlejsi nez pfedloha. 
Posunete-li jezdec pomoci tlacitka > smerem doprava, bude fax tmavsi nez predloha. 

6. Volbu ulozte stisknutim tlacitka Zadat. 
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Zmena vychoziho nastavem rozliseni 



Rozlisenf, ktere se merf v bodech na palec (dpi), ovlivnuje kvalitu faxovanych dokumentu. 
Ovlivnuje take prenosovou rychlost, protoze vyssf rozlisenf znamena vetsf velikost souboru, 
jehoz prenos pak trva delsf dobu. Vychozf nastavem rozlisenf od vyrobce je Jemny. 

Provedenfm nasledujfcfch kroku Ize zmenit vychozf rozlisenf pro vsechny faxove ulohy na 
jedno z nasledujfcfch nastavem: 

• Standardni: Toto nastavem poskytuje nejnizsf kvalitu a zaroveh zajist'uje nejkratsf dobu 
prenosu. 

• Jemny: Toto nastavem zajist'uje vyssf kvalitu rozlisenf nez moznost Standardni, ktera 
je obvykle dostacujfcf pro textove dokumenty. 

• Velmi jemny: Toto nastavem je nejlepsf pro dokumenty, ktere obsahujf text i obrazky. 
Doba prenosu je delsf nez pri pouzitf moznosti Jemny, avsak kratsf nez pri pouzitf 
moznosti Fotografie. 

Fotografie: Toto nastavem pouzijte v prfpade, ze budete chtft dosahnout co nejvyssf 
obrazove kvality. Je vsak take treba pocftat s vyrazne delsf dobou prenosu. 



Zmena vychoziho nastavem rozliseni 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastavem' faxu a pak stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastavem' odesilani faxu a pak stisknete 
tlacftko Zadat. 

4. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Vychozi rozliseni a pak stisknete tlacftko 

Zadat. 

5. Pomocf tlacftek < a > Ize zmenit nastavem rozlisenf. 

6. Volbu ulozte stisknutfm tlacftka Zadat. 



Poznamka Pokyny ke zmene rozlisenf aktualnf faxove ulohy naleznete v casti Uprava rozlisenf aktualnf 
faxove ulohy . 
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Zmena vychoziho nastaveni formatu sklenene desky 



Toto nastaveni urcuje, jaky format papfru je ze sklenene desky skeneru skenovan pfi 
odesflanf faxu ze skeneru. Vychozf nastaveni nastavene vyrobcem zavisf na zemi/oblasti, ve 
ktere jste zarfzenf zakoupili. 

Zmena vychoziho nastaveni formatu sklenene desky 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastaveni faxu a pak stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastaveni odesilani faxu a pak stisknete 
tlacftko Zadat. 

4. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Vych. vel. ze skla a pak stisknete tlacftko 

Zadat. 

5. Pomocf tlacftek < a > vyberte spravne nastaveni formatu papfru: A4 nebo Letter. 

6. Volbu ulozte stisknutfm tlacftka Zadat. 
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Vyber rezimu tonove nebo pulzni volby 



Tento postup pouzijte, chcete-li zarfzenf nastavit do rezimu tonove nebo pulznf volby. 
Vychozf nastavem od vyrobce je Tonove. Toto nastavem zmente pouze v prfpade, ze se na 
telefonnf lince nepouzfva tonova volba vytaceni. 

Vyber tonove nebo pulzni volby 

1 . Na ovladacfm panelu zarizem stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastavem' faxu a pak stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastavem' odesilani faxu a pak stisknete 
tlacftko Zadat. 

4. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Rezim vytaceni a pak stisknete tlacftko Zadat. 

5. Pomocf tlacftek < a > vyberte moznost Tonove nebo Pulzni a pak zvolenou hodnotu 
ulozte stisknutfm tlacftka Zadat. 

Poznamka V nekterych zemfch/oblastech nenf moznost pulznf volby k dispozici. 
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Zmena nastavem opakovaneho vytaceni 



Pokud se zarfzem nepodarf odeslat fax, protoze volany faxovy prfstroj je obsazen nebo 
neodpovfda, pokusf se opakovat vytaceni na zaklade moznosti opakovam pri obsazovacfm 
tonu, opakovam pri nereagovam volane stanice a opakovam pri chybe komunikace. Tyto 
postupy pouzijte, chcete-li uvedene moznosti zapnout nebo vypnout. 



Zmena moznosti opakovaneho vytaceni obsazeneho cisla 

Pokud je tato moznost zapnuta, bude zarfzem automaticky opakovat vytaceni v prfpade 
obsazeneho cfsla. Moznost opakovaneho vytaceni obsazeneho cfsla je ve vychozfm 
nastavem konfigurovana vyrobcem na hodnotu Zapnuto. 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzem stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastavem' faxu a pak stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastavem' odesilani faxu a pak stisknete 
tlacftko Zadat. 

4. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost V pripade zaneprazdneni opakujte 
vytaceni. a pak stisknete tlacftko Zadat. 

5. Pomocf tlacftek < a > vyberte moznost Zapnuto nebo Vypnuto a pak stisknete tlacftko 

Zadat. 

Zmena moznosti opakovaneho vytaceni pri nereagovam 
volane stanice 

Pokud je tato moznost zapnuta, bude zarfzem automaticky opakovat vytaceni v prfpade, ze 
prijfmajfcf faxove zarfzem neodpovfda. Moznost opakovaneho vytaceni pri nereagovam 
volane stanice je ve vychozfm nastavem konfigurovana vyrobcem na hodnotu Vypnuto. 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzem stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastavem' faxu a pak stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastavem' odesilani faxu a pak stisknete 
tlacftko Zadat. 

4. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Opakujte volbu - neprichazi odpoved' a 

pak stisknete tlacftko Zadat. 

5. Pomocf tlacftek < a > vyberte moznost Zapnuto nebo Vypnuto a pak stisknete tlacftko 

Zadat. 
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Zmena moznosti opakovaneho vytaceni pri chybe komunikace 

Pokud je tato moznost zapnuta, bude zarfzenf automaticky opakovat vytaceni v prfpade, ze 
dojde k chybe komunikace. Moznost opakovaneho vytaceni pri chybe komunikace je ve 
vychozfm nastavem konfigurovana vyrobcem na hodnotu Zapnuto. 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastavem' faxu a pak stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastavem' odesilani faxu a pak stisknete 
tlacftko Zadat. 

4. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Chyba komunikace opakovaneho 
vytaceni. a pak stisknete tlacftko Zadat. 

5. Pomocf tlacftek < a > vyberte moznost Zapnuto nebo Vypnuto a pak stisknete tlacftko 

Zadat. 
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Pfijem faxu v pocitaci 



Chcete-li prijfmat faxy pomocf pocftace, je nutne v softwaru nastavit moznost pro prfjem 
v pocitaci (dalsf informace naleznete v napovede k softwaru zarfzenf). Nastavenf pro prfjem 
v pocitaci Ize aktivovat pouze v jednom pocitaci. Pokud vsak jiz tento pocftac nenf 
z nejakeho duvodu k dispozici, muzete nasledujfcfm zpusobem moznost nastavenf pro 
prfjem v pocitaci vypnout pomocf ovladacfho panelu zarfzenf. 

Vypnutf nastaveni pro pnjem v pocitaci pomocf ovladacmo 
panelu 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Funkce faxu a pak stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > vyberte moznost Zastavit prijimani do pocftace a pak zvolenou 
hodnotu ulozte stisknutfm tlacftka Zadat. 

Jakmile zvolfte polozku nastavenf Zastavit prijimani do pocftace, budou vytisteny 
vsechny faxy, ktere byly dosud ulozeny v pameti zarfzenf. 



Poznamka Funkci pro prfjem v pocitaci nelze nastavit v prfpade, ze pouzfvate operacnf system 
Macintosh, Windows 98, Windows ME nebo Windows NT. 
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Nastaveni rezimu odpovidani 



Podle potreby muzete rezim odpovidani zarfzenf nastavit na moznost Automaticky nebo 
Rucni. Vychozf nastavenf od vyrobce je Automaticky. 

• Automaticky rezim: V tomto rezimu odpovidani prijme zarfzenf prfchozf volanf po 
zadanem poctu zazvonenf nebo v prfpade rozpoznanf zvlastnfch faxovych tonu. 
Informace o zadanf poctu zazvonenf naleznete v casti Zmena nastavenf poctu zazvonenf . 

• Rucni rezim: V tomto rezimu odpovidani zarfzenf na prfchozf volanf nereaguje. Prfjem 
faxu je nutne spustit rucne, a to bud' stisknutfm tlacftka Spustit fax na ovladacfm panelu, 
nebo zvednutfm sluchatka telefonu pripojeneho ke stejne lince a vytocenfm kodu 1-2-3 
(pouze v rezimu tonoveho vytacenf). 



Poznamka Vetsina uzivatelu ponechava rezim odpovfdanf nastaveny na moznost Automaticky. 

Volajfcf, kterf vytocf cfslo faxu, vsak uslysf faxove tony, pokud nenf hovor prijat, nebo pokud 
nezavesf do zadaneho poctu zazvonenf. Jestlize nechcete, aby volajfcf slyseli faxove tony, 
nastavte moznost Rucni. Nastavfte-li vsak rezim na moznost Rucni, nezapomehte, ze 

faxova volanf nebudou automaticky prijfmana. 



Nastaveni rezimu odpovidani 

Chcete-li nastavit nebo zmenit rezim odpovfdanf, postupujte podle nasledujfcfch pokynu: 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastaveni faxu a pak stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastaveni prijimani faxu a pak stisknete 
tlacftko Zadat. 

4. Stisknutfm tlacftka Zadat vyberte moznost Rezim odpovedi. 

5. Pomocf tlacftek < a > vyberte moznost Automaticky nebo Rucni a pak stisknete 
tlacftko Zadat. 

Na ovladacfm panelu se zobrazf nove urcene nastavenf rezimu odpovfdanf. 
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Zmena zpusobu vyzvaneni pro pnjem volani 



Sluzbu ruznych zpusobu vyzvaneni (nazyvanou take charakteristicke vyzvaneni) poskytujf 
nektere mfstnf telekomunikacnf spolecnosti. Tato sluzba umoznuje pouzfvat u jedine 
telefonnf linky vice telefonnfch cfsel. Kazde telefonnf cfslo ma jedinecny zpusob vyzvaneni. 
Dfky tomu Ize odpovfdat pouze na telefonnf hovory a odpovedi na faxova volanf ponechat 
na zarfzenf. 

Pokud si u telekomunikacnf spolecnosti objednate sluzbu ruznych zpusobu vyzvaneni, je 
tfeba zarfzem nastavit tak, aby odpovfdalo na spravny zpusob vyzvaneni. Ruzne zpusoby 
vyzvaneni nejsou podporovany ve vsech zemfch/oblastech. Chcete-li zjistit, zda je tato 
sluzba k dispozici ve vasf zemi/oblasti, obrat'te se na sveho poskytovatele 
telekomunikacnfch sluzeb. 



Poznamka Zmenfte-li toto nastavenf na jinou nez vychozf hodnotu (Vsechna vyzvaneni), aniz byste 

meli zavedenu sluzbu ruznych zpusobu vyzvaneni, muzete tfm zarfzem znemoznit prfjem 
faxu. 



Pouzfvajf se nasledujfcf nastavenf: 

• Vsechna vyzvaneni: Zarfzem odpovfda na vsechna volanf na telefonnf lince. 

• Jeden: Zarfzem odpovfda na vsechna volanf s jednfm zazvonenfm. 

• Dve: Zarfzem odpovfda na vsechna volanf se dvema zvonenfmi. 

• Tri: Zarfzenf odpovfda na vsechna volanf se tfemi zvonenfmi. 

• Dve&tri: Zarfzenf odpovfda na vsechna volanf se dvema nebo tremi zvonenfmi. 



Zmena zpusobu vyzvaneni pro pnjem volani 

Chcete-li zmenit rezim odpovfdanf, postupujte podle nasledujfcfch pokynu: 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastaveni faxu a pak stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastaveni prijimani faxu a pak stisknete 
tlacftko Zadat. 

4. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Typ vyzvaneni odpovedi a pak stisknete 
tlacftko Zadat. 

5. Pomocf tlacftek < a > vyberte pozadovany zpusob vyzvaneni a stisknete tlacftko Zadat. 

6. Po dokoncenf instalace zarfzenf pozadejte jineho telefonnfho ucastnfka, aby vam 
odeslal fax. Tfm overfte, ze sluzba ruznych zpusobu vyzvaneni funguje spravne. 
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Zmena nastaveni poctu zazvoneni 



Je-li nastaven rezim odpovfdanf Automaticky, urcuje nastaveni poctu zazvoneni v zarfzenf, 
po kolika zazvonenfch telefonu zarfzenf odpovf na prfchozf volanf. 

Je-li zarfzenf pripojeno k lince urcene k pffjmu faxu i telefonnfch hovoru (sdflena linka) a 
vybavene telefonnfm zaznamnfkem, muze byt v nekterych pffpadech nutne pocet zazvoneni 
zmenit. Pocet zazvoneni musf byt u zarfzenf vyssf nez u telefonnfho zaznamnfku. Dfky tomu 
muze telefonnf zaznamnfk v prfpade telefonnfho volanf odpovedet na prfchozf hovor a 
zaznamenat zpravu. Na hovor tak odpovf nejdrfve telefonnf zaznamnfk. Detekuje-li zarfzenf 
v prfchozfm hovoru faxove signaly, automaticky hovor prevezme. 

Vychozf nastaveni poctu vyzvanenf je 5 pro USA a Kanadu a 2 pro vsechny ostatnf zeme/ 
oblasti. 



Pouzivani nastaveni poctu zazvoneni 

Doporuceny pocet zazvoneni pro jednotlive typy telefonnf linky je uveden v nasledujfcf 
tabulce. 



Typ telefonnf linky 


Doporuceny pocet zazvoneni 


Vyhrazena faxova linka (pouze pfijem faxovych 
volani) 


Nastavte pocet zazvoneni v rozmezi hodnot 
uvedenem na ovladacim panelu. (Minimalni a 
maximalni pocet zazvoneni se lisi podle zeme/ 
oblasti.) 


Jedna linka se dvema ruznymi cisly a sluzbou 
riiznych zpusobu vyzvaneni 


Jedno ci dve zazvoneni. (Pouzivate-li na druhem 
telefonnim cisle teto linky telefonni zaznamnfk 
nebo pocitac se sluzbou hlasove posty, je tfeba 
pro zafizeni nastavit vyssi pocet zazvoneni nez 
u telefonniho zaznamniku. Viz take cast Zmena 
zpusobu vyzvaneni pro pfijem volani.) 




Sdilena linka (pfijem faxovych i hlasovych 
volani) s pouze jednim pfipojenym telefonem 


Pet ci vice zazvoneni. 


Sdilena linka (pfijem faxovych i hlasovych 
volani) s pfipojenym telefonnim zaznamnikem 
nebo pocitacem se sluzbou hlasove posty 


0 dve zazvoneni vice nez pro telefonni 
zaznamnik nebo pocitac se sluzbou hlasove 
posty. 



Nastaveni poctu zazvoneni 

Chcete-li nastavit nebo zmenit pocet zazvoneni, postupujte podle nasledujfcfch pokynu: 

1 . Na ovladacim panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastaveni faxu a pak stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastaveni prijimani faxu a pak stisknete 
tlacftko Zadat. 

4. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Odpovi zazvonenim a pak stisknete tlacftko 

Zadat. 

5. Pomocf alfanumerickych tlacftek zadejte pocet zazvoneni. Potom stisknete tlacftko Zadat. 
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Zmena nastaveni automatickeho zmenseni u pfichozich faxu 



Je-li zapnuta moznost Prizpusobit na stranku, zarfzenf automaticky zmensuje dlouhe faxy 
tak, aby se informace vesly na stranku vychozfho formatu (maximalnf zmenseni je 75 %), 
naprfklad z formatu Legal na format Letter. 

Je-li funkce Prizpusobit na stranku vypnuta, vytisknou se dlouhe faxy v pine velikosti na 
nekolika strankach. Vychozf nastaveni automatickeho zmenseni prfchozfch faxu urcene 
vyrobcem ma hodnotu Zapnuto. 

Funkci automatickeho zmenseni muze byt vhodne zapnout take v prfpade, ze pouzfvate 
razftkovanf prijatych faxu. Prijate faxy se tak mime zmensf a nedojde k rozdelem stranek 
prfchozfho faxu na dve stranky v dusledku pridanf razftka stranky. 



Poznamka Ujistete se, ze se nastaveni formatu media shoduje s formatem media ve vstupmm 
zasobnfku medif. Zmena vychozfho formatu media, viz Zmena vychozfho formatu media . 



Zmena automatickeho zmenseni prichozich faxu 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastaveni faxu a pak stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastaveni prijimani faxu a pak stisknete 
tlacftko Zadat. 

4. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Prizpusobit na stranku a pak stisknete 
tlacftko Zadat. 

5. Pomocf tlacftek < a > vyberte moznost Zapnuto nebo Vypnuto a pak zvolenou hodnotu 
ulozte stisknutfm tlacftka Zadat. 
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Blokovam a odblokovam cisel faxu 



Pokud existujf lide nebo spolecnosti, od nichz nechcete faxy prijfmat, muzete pomocf 
ovladacfho panelu zablokovat az 30 faxovych cfsel. Pokud vam nekdo odesle fax z 
blokovaneho faxoveho cfsla, zarfzenf zobrazf na displeji ovladacfho panelu zpravu o 
blokovam cfsla a fax nebude vytisknut ani ulozen do pameti. Faxy z blokovanych faxovych 
cfsel se objevf v protokolu cinnostf faxu s oznacenfm „odstraneno". Blokovana faxova cfsla 
Ize odblokovat pojednom nebo vsechna soucasne. 



Poznamka Chcete-li vytisknout seznam cfsel, ktera jste zablokovali, postupujte podle pokynu v casti 
Tisk seznamu blokovanych faxu . Postup pro tisk protokolu cinnostf faxu je uveden v casti 
Tisku protokolu cinnostf faxu . 

Blokovam a odblokovam cisel faxu 

Chcete-li zablokovat nebo odblokovat faxova cfsla pomocf ovladacfho panelu, postupujte 
podle nasledujfcfch pokynu: 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastaveni faxu a pak stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastaveni prijimani faxu a pak stisknete 
tlacftko Zadat. 

4. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Blokovat faxy a pak stisknete tlacftko Zadat. 

5. Proved'te nektery z techto kroku: 

Chcete-li zablokovat faxove cfslo, vyberte pomocf tlacftek < a > polozku Pfidat polozku 
a pak stisknete tlacftko Zadat. Zadejte faxove cfslo presne v te podobe, vjake je 
uvedeno v hlavicce (vcetne mezer), a stisknete tlacftko Zadat. Zadejte nazev 
blokovaneho cfsla a stisknete tlacftko Zadat. 

Chcete-li odblokovat jedine faxove cfslo, vyberte pomocf tlacftek < a > polozku 
Odstranit polozku a pak stisknete tlacftko Zadat. Pomocf tlacftek < a > vyberte cfslo 
faxu, ktere chcete odstranit, a stisknutfm tlacftka Zadat odstranenf potvrd'te. 

Chcete-li odblokovat vsechna faxova cfsla, vyberte pomocf tlacftek < a > polozku 
Vymazat vse a potom stisknete tlacftko Zadat. Dalsfm stisknutfm tlacftka Zadat potvrd'te 
odstranenf. 
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Volby rychleho vytaceni, rychla tlacitka a volby skupinoveho 
vytaceni 



Casto volana faxova cfsla a skupiny faxovych cfsel Ize ulozit a pfiradit jim rychla tlacitka, 
volby rychleho vytaceni a volby skupinoveho vytaceni. 

Telefonm seznam zarfzem nabfzf celkem 120 voleb, ktere Ize pouzft jako volby rychleho 
vytaceni a volby skupinoveho vytaceni. Naprogramujete-li naprfklad 100 voleb rychleho 
vytaceni, Ize zbyvajfcfch 20 voleb pouzft pro skupinove vytaceni. 

Dalsf informace o pouzitf voleb rychleho vytaceni, rychlych tlacftek a voleb skupinoveho 
vytaceni naleznete v nasledujfcfch postupech: 



Programovani voleb rychleho vytaceni a rychlych tlacitek 

Volby rychleho vytaceni 1 az 5 jsou take pfifazeny k odpovfdajfcfm rychlym tlacftkum na 
ovladacfm panelu. Rychla tlacitka Ize vyuzft pro volby rychleho i skupinoveho vytaceni. Pro 
jedno faxove cfslo Ize zadat nejvyse 50 znaku. 



Poznamka Volby rychleho vytaceni, rychla tlacitka a volby skupinoveho vytaceni Ize jednoduseji 

naprogramovat pomocf softwaru. Pokyny pro programovani voleb rychleho vytaceni, 
rychlych tlacftek a voleb skupinoveho vytaceni pomocf softwaru Nastroje HP naleznete 

v napovede online softwaru Nastroje HP. 

Chcete-li naprogramovat volby rychleho vytaceni a rychla tlacitka z ovladacfho panelu 
zarfzem, postupujte podle nasledujfcfch pokynu: 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzem stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastaveni faxu a pak stisknete tlacftko Zadat. 

3. Stisknutfm tlacitka Zadat vyberte moznost Telefonm seznam. 

4. Stisknutfm tlacitka Zadat vyberte moznost Osobni nastaveni. 

5. Stisknutfm tlacitka Zadat vyberte moznost Pfidat. 

6. Pomocf alfanumerickych tlacftek zadejte volbu rychleho vytaceni, kterou chcete pfiradit 
k tomuto faxovemu cfslu. Potom stisknete tlacftko Zadat. Pokud zvolfte cfslo od 1 do 5, 
pfiradfte take faxove cfslo k odpovfdajfcfmu rychlemu tlacftku. 



Poznamka Pri zadavanf faxoveho cfsla mate nekolik moznostf. Pokud chcete do vytaceneho cfsla vlozit 

pauzu, stisknete opakovane tlacftko Pozastavit/Opakovat vytaceni, dokud se nezobrazf carka 
(,). Jestlize chcete nastavit, aby zarfzenf cekalo na oznamovacf ton, stisknete opakovane 

tlacftko *, dokud se nezobrazf Zapis. 

7. Pomocf alfanumerickych tlacftek zadejte cfslo faxu. Cfslo zadejte vcetne pauz a jinych 
potrebnych cfsel, jako je smerove cfslo, prfstupovy kod pro prfstup na vnejsf linku 
(obvykle 0 nebo 9) nebo predcfslf pro mezimestske hovory. 

8. Stisknete tlacftko Zadat. 

9. Pomocf alfanumerickych tlacftek zadejte nazev odpovfdajfcf danemu cfslu faxu. Docflfte 
toho opakovanym stisknutfm alfanumerickeho tlacitka, dokud se neobjevf pozadovane 
pfsmeno. (Seznam znaku naleznete v casti Pouzitf znaku vytaceni .) 



Poznamka Interpunkci Ize vlozit opakovanym stisknutfm tlacitka s hvezdickou (*), dokud se neobjevf 
pozadovany znak, a naslednym stisknutfm tlacitka > pro prechod na dalsf pozici. 
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10. Udaje ulozte stisknutfm tlacftka Zadat. 

11. Chcete-li naprogramovat dalsf volby rychleho vytacenf nebo rychla tlacftka, opakujte 
kroky 1 az 10. 



Odstraneni volby rychleho vytacenf a rychlych tlacitek 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzem stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacitek < a > prejdete na moznost Nastaveni faxu a pak stisknete tlacftko Zadat. 

3. Stisknutfm tlacftka Zadat vyberte moznost Telefonm seznam. 

4. Stisknutfm tlacftka Zadat vyberte moznost Osobni nastaveni. 

5. Pomocf tlacitek < a > prejdete na moznost Odstranit a pak stisknete tlacftko Zadat. 

6. Pomocf alfanumerickych tlacitek zadejte cfslo volby rychleho vytacenf, kterou chcete 
odstranit. Potom stisknete tlacftko Zadat. 

7. Stisknutfm tlacftka Zadat potvrd'te odstraneni. 

Rychle programovam voleb rychleho vytacenf a rychlych 
tlacitek 

Poznamka Nasledujfcf postup nelze pouzft k programovam voleb skupinoveho vytacenf. Pokyny pro 
praci s volbami skupinoveho vytacenf naleznete v casti Programovam voleb skupinoveho 
vytacenf . 

Podle nasledujfcfch pokynu Ize snadno naprogramovat volby rychleho vytacenf a rychla 
tlacftka z ovladacfho panelu zarfzem: 

1 . Pomocf ovladacfho panelu zarfzem proved'te jeden z nasledujfcfch ukolu: 

Stisknete tlacftko TelefonnI seznam, zadejte neobsazenou volbu rychleho vytacenf a 
stisknete tlacftko Zadat. 

Stisknete neobsazene rychle tlacftko. Na displeji ovladacfho panelu se objevf 
upozornenf, ze volba rychleho vytacenf nebo rychle tlacftko nebyly naprogramovany. 

2. Chcete-li programovat volby rychleho vytacenf a rychla tlacftka, stisknete tlacftko Zadat. 

3. Zadejte cfslo faxu a stisknete tlacftko Zadat. Cfslo zadejte vcetne pauz a jinych 
potrebnych cfsel, jako je smerove cfslo, prfstupovy kod pro prfstup na vnejsf linku 
(obvykle 0 nebo 9) nebo predcfslf pro mezimestske hovory. (Dalsf informace naleznete v 
casti Pouzitf znaku vytacenf .) 



Poznamka Pokud chcete pri zadavanf faxoveho cfsla vlozit do vytaceneho cfsla pauzu, stisknete 

opakovane tlacftko Pozastavit/Opakovat vytAcenI, dokud se nezobrazf carka (,). Jestlize 
chcete nastavit, aby zarfzenf cekalo na oznamovacf ton, stisknete opakovane tlacftko *, 

dokud se nezobrazf Zapis. 

4. Pomocf alfanumerickych tlacitek zadejte nazev odpovfdajfcf danemu cfslu faxu. Docflfte 
toho opakovanym stisknutfm alfanumerickeho tlacftka, dokud se neobjevf pozadovane 
pfsmeno. (Seznam znaku naleznete v casti Pouzitf znaku vytacenf .) 

5. Udaje ulozte stisknutfm tlacftka Zadat. 
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Sprava voleb skupinoveho vytaceni 

Odesflate-li pravidelne informace urcite skupine lidf, muzete tuto operaci zjednodusit 
naprogramovanfm volby skupinoveho vytaceni. Volby skupinoveho vytaceni se skladajf 
z voleb rychleho vytaceni. Volby skupinoveho vytaceni 1 az 5 jsou take pfifazeny k 
odpovfdajfcfm rychlym tlacftkum na ovladacfm panelu. 

Do skupiny Ize pfidavat libovolne volby rychleho vytaceni. Vsem clenum skupiny musf byt 
pfifazeny volby rychleho vytaceni nebo rychla tlacftka. Teprve pote je Ize pfipojit k volbe 
skupinoveho vytaceni. 

Pfi sprave voleb skupinoveho vytaceni postupujte podle nasledujfcfch pokynu: 

Volby rychleho vytaceni, rychla tlacftka a volby skupinoveho vytaceni Ize jednoduseji 
naprogramovat pomocf softwaru. Pokyny pro programovam voleb rychleho vytaceni, 
rychlych tlacftek a voleb skupinoveho vytaceni pomocf softwaru Nastroje HP naleznete 
v napovede online softwaru Nastroje HP. 



Programovam' voleb skupinoveho vytaceni 

1 . Kazdemu cfslu faxu, ktere chcete v teto skupine pouzft, prirad'te volbu rychleho vytaceni. 
(Pokyny naleznete v casti Programovam voleb rychleho vytaceni a rychlych tlacftek .) 

2. Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastaveni faxu a pak stisknete tlacftko Zadat. 

4. Stisknutfm tlacftka Zadat vyberte moznost Telefonni seznam. 

5. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastaveni skupiny a pak stisknete tlacftko 

Zadat. 

6. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Pfidat nebo upravit skupinu a pak stisknete 
tlacftko Zadat. 

7. Pomocf alfanumerickych tlacftek zadejte cfslo, ktere chcete priradit k teto skupine. 
Potom stisknete tlacftko Zadat. Pokud zvolfte cfslo od 1 do 5, pfiradfte take skupinu k 
odpovfdajfcfmu rychlemu tlacftku. 

8. Pomocf alfanumerickych tlacftek zadejte nazev skupiny. Potom stisknete tlacftko Zadat. 

9. Proved'te jeden z nasledujfcfch kroku: 

Stisknete rychle tlacftko a opetovnym stisknutfm tlacftka Zadat potvrd'te pridanf. Tento 
krok opakujte pro kazdeho clena, ktereho chcete do skupiny pfidat. 

Zvolte polozku Telefonni seznam a zvolte volbu rychleho vytaceni pro clena skupiny, 
ktereho chcete pfidat. Stisknutfm tlacftka Zadat potvrd'te pridanf. Tento krok opakujte pro 
kazdeho clena, ktereho chcete do skupiny pfidat. 

10. Po dokoncenf stisknete tlacftko Zadat. 

1 1 . Pokud chcete priradit vice voleb skupinoveho vytaceni, stisknete tlacftko Zadat a potom 
opakujte kroky 1 az 10. 
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Odstranem voleb skupinoveho vytacem 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastaveni faxu a pak stisknete tlacftko Zadat. 

3. Stisknutfm tlacftka Zadat vyberte moznost Telefonni seznam. 

4. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastaveni skupiny a pak stisknete tlacftko 

Zadat. 

5. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Odstranit skupinu a pak stisknete tlacftko 

Zadat. 

6. Pomocf alfanumerickych tlacftek zadejte cfslo volby skupinoveho vytacenf, kterou 
chcete odstranit. Potom stisknete tlacftko Zadat. 

7. Stisknutfm tlacftka Zadat potvrd'te odstranem. 

Odstranem jednotlivce z volby skupinoveho vytacenf 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastaveni faxu a pak stisknete tlacftko Zadat. 

3. Stisknutfm tlacftka Zadat vyberte moznost Telefonni seznam. 

4. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastaveni skupiny a pak stisknete tlacftko 

Zadat. 

5. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Odstranit pocet ve skupine a pak stisknete 
tlacftko Zadat. 

6. Pomocf tlacftek < nebo > zvolte osobu, kterou chcete ze skupiny odstranit. 

7. Stisknutfm tlacftka Zadat potvrd'te odstranem. 

8. Proved'te jeden z nasledujfcfch ukolu: 

Chcete-li ze skupiny odstranit dalsf osoby, opakujte kroky 6 a 7. 
Po dokoncenf stisknete tlacftko Zrusit. 

Poznamka Odstranenfm volby rychleho vytacenf odstranfte tuto volbu take ze vsech voleb skupinoveho 
vytacenf, ktere tuto volbu rychleho vytacenf obsahovaly. 

Odstranem vsech polozek z telefonmho seznamu 

V prfpade potreby muzete ze zarfzenf odstranit vsechny naprogramovane volby rychleho 
vytacenf, rychla tlacftka a volby skupinoveho vytacenf. 

UPOZORNENI Jakmile volby rychleho vytacenf, rychla tlacftka a volby skupinoveho vytacenf odstranfte, 
nelze je jiz obnovit. 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastaveni faxu a pak stisknete tlacftko Zadat. 

3. Stisknutfm tlacftka Zadat vyberte moznost Telefonni seznam. 

4. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Odstranit vse a pak stisknete tlacftko Zadat. 

5. Stisknutfm tlacftka Zadat potvrd'te odstranem. 
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Pouziti znaku vytaceni 



Pri zadavanf sveho jmena do zahlavf, nazvu pro rychle tlacftko, volby rychleho vytaceni 
nebo volby skupinoveho vytaceni z ovladacfho panelu stisknete opakovane prfslusne 
alfanumericke tlacftko, dokud se neobjevf pozadovane pfsmeno. Pote stisknete tlacftko >. 
Pfsmeno bude vybrano a kurzor se presune na nasledujfcf pozici. V teto tabulce jsou 
uvedena pfsmena a cfslice prirazene jednotlivym alfanumerickym tlacftkum na cfselnfku v 
prfpade, ze je jako vychozf jazyk nastavena anglictina. 



cfslo tlacftka 


znaky 


1 


1 


2 


ABCabc2 


3 


D E Fd ef 3 


4 


G H I g h i4 


5 


J K Lj kl 5 


6 


M N 0 m n o 6 


7 


PQRSpqrs7 


8 


TUVtuv8 


9 


WXYZwxyz9 


0 


0 


* 


() + -./,"*& @ 


# 


mezera # , 



Vlozeni pauzy 

Do faxoveho cfsla, ktere vytacfte nebo programujete na rychla tlacftka, volby rychleho 
vytaceni nebo volby skupinoveho vytaceni, Ize vlozit pauzy. Pri vytaceni mezinarodnfch 
telefonnfch cfsel nebo pri pripojovanf k verejne telefonnf sfti je casto treba zadat pauzu. 

• Opakovane tisknete tlacftko #, dokud se na displeji ovladacfho panelu neobjevf carka (,), 
ktera znazorhuje, ze v tomto bode vytaceni cfsla nastane pauza. 

• Stisknete opakovane tlacftko *, dokud se na displeji ovladacfho panelu nezobrazf Zapis. 
S tfmto nastavenfm zarfzenf pred vytacenfm zbyvajfcf casti cfsla pocka na oznamovacf 
ton. 

• Stisknete opakovane tlacftko *, dokud se na displeji ovladacfho panelu nezobrazf Cteni. 
S tfmto nastavenfm zarfzenf provede prepojenf. 



CSWW 



Pouzitf znaku vytaceni 103 



Vlozeni predvolby vytaceni 



Predvolba vytaceni je cfslice nebo skupina cfslic, ktere jsou automaticky pridavany na 
zacatek kazdeho faxoveho cfsla, ktere zadate na ovladacfm panelu nebo ze softwaru. 
Maximalnf pocet znaku predvolby vytaceni je 50. 

Vychozf nastavenf je Vypnuto. Muzete jej zapnout a zadat predvolbu, pokud napffklad 
musfte zadat cfslo 9 pro pffstup na vnejsf telefonnf linku z telefonnf site vasf spolecnosti. 
Pokud je toto nastavenf zapnuto, muzete presto vytacet cfsla faxu i bez predvolby pomocf 
rucnfho vytaceni. Pokyny naleznete v casti Pouzitf rucnfho vytaceni . 



Nastavenf predvolby vytaceni 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastavenf faxu a pak stisknete tlacftko Zadat. 

3. Jednfm stisknutfm tlacftka > zvolte Nastavenf odesflanf faxu a pote stisknete Zadat. 

4. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Predvolba a pak stisknete tlacftko Zadat. 

5. Pomocf tlacftek < a > vyberte moznost Zapnuto nebo Vypnuto a pak stisknete tlacftko 

Zadat. 

6. Pokud zvolfte polozku Zapnuto, zadejte predvolbu pomocf alfanumerickych tlacftek a 
stisknete tlacftko Zadat. Muzete pouzft cfsla, pauzy a symboly vytaceni. 



104 Kapitola 8 Fax 



CSWW 



Odlozene odesMam faxu 



Automaticke odeslanf faxu jednomu nebo nekolika prfjemcum Ize naplanovat na pozdejsf 
dobu. Po dokoncenf tohoto postupu zarfzenf naskenuje dokument do pameti a vratf se do 
stavu Pripraveno, aby bylo mozne provadet dalsf ulohy. 



Poznamka Nepodarf-li se zarfzenf odeslat fax podle planu, objevf se prfslusny udaj ve zprave o 

faxovem volanf (je-li tato volba zapnuta) nebo v protokolu cinnostffaxu. Prenos faxu muze 
byt prerusen, pokud nenf odpoved' na volanf odesflajfcf fax nebo pokud opakovane pokusy o 
vytocenf zastavf obsazovacf ton. (Dalsf informace naleznete v castech Nastavenf podmfnek 

tisku sestavy faxoveho volanf a Tisku protokolu cinnostf faxu .) 

Pokud jste naplanovali odeslanf faxu na pozdejsf dobu a potrebujete k nemu pridat nove 
stranky, muzete dodatecne informace naplanovat jako dalsf ulohu. Vsechny faxy 
naplanovane na odeslanf na totez cfslo ve stejnou dobu jsou odeslany jako samostatne faxy. 

Odlozene odeslani faxu 

1 . Vlozte dokument do vstupnfho zasobnfku automatickeho podavace dokumentu (ADF) 
nebo na sklenenou desku skeneru. 

2. Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Funkce faxu a pak stisknete tlacftko Zadat. 

4. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Odeslat fax pozdeji a pak stisknete tlacftko 

Zadat. 

5. Pomocf alfanumerickych tlacftek zadejte cas, kdy se ma fax zacft odesflat, a proved'te 
jeden z nasledujfcfch kroku: 

Pokud je v zarfzenf nastaveno pouzfvanf 12hodinoveho formatu casu a chcete zmenit 
nastavenf A.M. (dopoledne) nebo P.M. (odpoledne), presunte kurzorza ctvrty znak 
pomocf tlacftka >. Chcete-li nastavit hodnotu A.M. (dopoledne), zvolte cfslo 1 , chcete-li 
nastavit hodnotu P.M. (odpoledne), zvolte cfslo 2. Pote stisknete tlacftko Zadat. 

Pokud je v zarfzenf zvolen 24hodinovy format casu, stisknete tlacftko Zadat. 

6. Proved'te jeden z nasledujfcfch ukolu: 

Pomocf alfanumerickych tlacftek zadejte datum. Potom stisknete tlacftko Zadat. 
Potvrd'te vychozf datum stisknutfm tlacftka Zadat. 

7. Zadejte cfslo faxu ci volbu rychleho vytacenf nebo stisknete rychle tlacftko. (Tato funkce 
nepodporuje nedefinovane skupiny - vytvofene ad hoc.) 

8. Stisknete tlacftko Zadat nebo Spustit fax. Zarfzenf naskenuje dokument do pameti a 
odesle ho v zadanou dobu. 
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Zmena detekce oznamovaciho tonu 



Za normalnfch okolnostf zacne zarfzenf vytacet faxove cfslo okamzite. Pokud je zarfzenf 
pripojeno ke stejne lince jako telefon, zapnete nastavenf detekce oznamovaciho tonu. 
Zarfzenf tak nezacne odesflat fax v dobe, kdy pouzfvate telefon. 

Vychozf hodnota detekce oznamovaciho tonu nastavena vyrobcem je Zapnuto pro Francii a 
Mad'arsko a Vypnuto pro vsechny ostatnf zeme/oblasti. 

Zmena nastavenf detekce oznamovaciho tonu 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastavenf faxu a pak stisknete tlacftko Zadat. 

3. Jednfm stisknutfm tlacftka > zvolte Nastavem odesflanf faxu a pote stisknete Zadat. 

4. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Vyckat na oznamovaci ton a pak stisknete 
tlacftko Zadat. 

5. Pomocf tlacftek < a > vyberte moznost Zapnuto nebo Vypnuto a pak stisknete tlacftko 

Zadat. 
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Pouziti uctovaciho kodu 



Je-li zapnuta funkce uctovacfch kodu, bude uzivatel u kazdeho faxu vyzvan k zadanf 
uctovaciho kodu. Jednotlive odeslane stranky faxu jsou pak vyuctovany podle prfslusnych 
uctovacfch cfsel. Tento postup se vztahuje na vsechny typy faxu s vyjimkou prfjmu 
vyzadanych faxu, predavanf faxu dal a stahovanf faxu do pocftace. U skupinoveho vytacenf 
a odesflanf faxu nedefinovanym skupinam vytvorenym ad hocje vyuctovana kazda stranka 
uspesne odeslana na jednotliva cisla. Chcete-li vytisknout sestavu se zustatky 
odpovfdajicfmi jednotlivym uctovacfm kodum, postupujte podle pokynu v casti Tisk sestavy 
uctovacfch kodu . 

Vychozf nastavenf uctovacfch kodu je vyrobcem konfigurovano na hodnotu Vypnuto. 
Uctovacf kod musf byt cfslo v rozmezf 1 az 250. 

Zmena nastavenf uctovacich kodu 

1 . Na ovladacfm panelu zaffzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastavenf faxu a pak stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastavenf odesflanf faxu a pak stisknete 
tlacftko Zadat. 

4. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Uctovacf kody a pak stisknete tlacftko Zadat. 

5. Pomocf tlacftek < a > vyberte moznost Zapnuto nebo Vypnuto a pak stisknete tlacftko 

Zadat. 

Pouziti uctovacich kodu 

1 . Na ovladacfm panelu rucne zadejte telefonnf cfslo stisknutfm rychleho tlacftka nebo 
volby rychleho ci skupinoveho vytacenf. 

2. Vlozte predlohu do vstupnfho zasobnfku automatickeho podavace dokumentu (ADF) 
nebo na sklenenou desku skeneru. 

3. Stisknete tlacftko Spustit fax. 

4. Zadejte uctovacf kod a stisknete tlacftko Spustit fax. 

Faxova uloha je odeslana a zaznamenana v sestave uctovacfch kodu. Informace o tisku 
sestav uctovacfch kodu naleznete v casti Tisk sestavy uctovacfch kodu . 
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Opakovany tisk faxu 



Chcete-li znovu vytisknout fax, protoze pri prvnfm tisku dosel toner v tiskove kazete nebo byl 
pouzit nespravny typ media, muzete se pokusit o opakovany tisk. Velikost pameti, ktera je 
k dispozici, urcuje skutecny pocet faxu ulozenych pro opakovany tisk. Nejnovejsf faxy se 
tisknou jako prvnf, nejstarsf ulozene faxy jako posledm. 

Tyto faxy se ukladajf prubezne. Pfi opakovanem tisku nebudou vymazany z pameti. Chcete- 
li tyto faxy z pameti vymazat, postupujte podle pokynu v casti Odstranenf faxu z pameti . 



Opakovany tisk faxu 

Pri opakovanem tisku faxu postupujte takto: 



Poznamka Tento postup nemusfte provadet, nepodarf-li se fax vytisknout v dusledku uvfznutf papfru 

nebo dojde-li medium v prubehu tisku. V techto pffpadech se faxy prijfmajf do pameti. 
Jakmile odstramte uvfznuty papfr nebo doplnfte media, bude tisk faxu automaticky 

pokracovat. 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Jednou stisknete tlacftko >. Zobrazf se zprava Funkce faxu. 

3. Stisknete tlacftko Zadat. 

4. Pomocf tlacftek < a > pfejdete na polozku Opakovat tisk posledm ulohy. 

5. Stisknete tlacftko Zadat. Zarfzenf zacne tisknout naposledy vytisteny fax. 



Poznamka Tisk muzete kdykoli zastavit tlacftkem Zrusit. 



Zmena nastaveni pro opakovany tisk faxu 

Vychozf nastavenf pro opakovany tisk faxu je Zapnuto. Chcete-li toto nastaveni zmenit na 
ovladacfm panelu zarfzenf, postupujte podle nasledujfcfch pokynu: 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastaveni faxu a pak stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastaveni prijimani faxu a pak stisknete 
tlacftko Zadat. 

4. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Znovu tisknout faxy a pak stisknete tlacftko 

Zadat. 

5. Pomocf tlacftek < a > vyberte moznost Zapnuto nebo Vypnuto a pak stisknete tlacftko 

Zadat. 
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Odstranem faxu z pameti 



Tento postup pouzijte pouze v prfpade, ze k zarfzenf majf prfstup i jine osoby, ktere by se 
mohly pokusit znovu vytisknout faxy s duvernymi informacemi ulozene v pameti. 

UPOZORNENI Krome vymazanf pameti pro opakovany tisk tento postup smaze take vsechny prave 

odesilane faxy, neodeslane faxy cekajfcf na opakovane vytocenf cfsla, faxy, jejichz odeslanf 
je naplanovano na pozdejsf dobu, a faxy, ktere nebyly vytisteny ani predany dale. 



Odstranem faxu z pameti 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Jednfm stisknutfm tlacftka > zobrazte Funkce faxu a pote stisknete Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > vyberte moznost Vymazat ulozene faxy a pak stisknete Zadat. 

4. Stisknutfm tlacftka Zadat potvrd'te odstranem. 
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Pouzivam predavam faxu dal 



Zarfzenf Ize nastavit tak, aby prijfmane faxy predavalo dal na jine cfslo faxu. Zarfzenf prijme 
prfchozf fax do pameti. Pak se spojf se zadanym faxovym cfslem a odesle prijaty fax. 
Nepodarf-li se fax predat dal z duvodu chyby (je-li naprfklad volane cfslo obsazeno) a jsou-li 
neuspesne i opakovane pokusy o vytocenf cfsla, zarfzenf fax vytiskne. 

Pokud pfi pfijfmanf faxu, ktery ma byt pfedan dal, dojde mfsto v pameti, ukoncf zarfzenf 
prfjem faxu a preda dal pouze stranky a casti stranek, ktere jiz byly prijaty do pameti. 

Pri pouzitf teto funkce musf faxy prijfmat zarfzenf (nikoli pocftac) a je treba nastavit rezim 
odpovfdanf Automaticky (dalsf informace naleznete v casti Nastavenf rezimu odpovfdanf ). 



Pouziti predavani faxu dal 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastavenf faxu a pak stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastavenf pfijfmanf faxu a pak stisknete 
tlacftko Zadat. 

4. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Presmerovat fax a pak stisknete tlacftko 

Zadat. 

5. Pomocf tlacftka > vyberte moznost Zapnuto nebo Vypnuto a pak stisknete Zadat. 

6. Pokud zapnete funkci predavam faxu dal, zadejte pomocf alfanumerickych tlacftek 
faxove cfslo, na ktere se ma fax odeslat, a stisknutfm tlacftka Zadat vyber ulozte. 
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Nastavem spolecnych telefonnich linek pro pnjem faxu 



Je-li toto nastavenf zapnuto, muzete zahajit prfjern faxu do zarfzenf postupnym stisknutfm 
tlacftek 1-2-3 na cfselnfku telefonu (pouze v rezimu tonove volby). Vychozf nastavenf je 
Zapnuto. Pokud pouzfvate pulznf vytacenf nebo poskytuje-li vase telefonnf spolecnost 
sluzbu, ktere je prirazeno cfslo 1-2-3, vypnete toto nastavenf. V prfpade konfliktu sluzby s 
nastavemm zarfzenf nebude dana sluzba poskytovana telekomunikacnf spolecnostf k 
dispozici. 



Nastavem spolecnych telefonnich linek pro pnjem faxu 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > pfejdete na moznost Nastavenf faxu a pak stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastavenf pfijfmanf faxu a pak stisknete 
tlacftko Zadat. 

4. Pomocf tlacftek < a > pfejdete na moznost Faxova linka a pak stisknete tlacftko Zadat. 

5. Pomocf tlacftek < a > vyberte moznost Zapnuto nebo Vypnuto a pak zvolenou hodnotu 
ulozte stisknutfm tlacftka Zadat. 
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Pouziti vyzadaneho faxovam 

Pokud uzivatel jine telefonnf stanice pripravil odesflanf faxu na zadost, muzete si vyzadat 
odeslanf pripraveneho faxu do sveho zarfzenf. (Tento postup se nazyva take dotazovanf 
faxu.) 

Vyzadani faxu od jineho faxoveho pristroje 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Funkce faxu a pak stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Obdrzeni zadosti a pak stisknete tlacftko 

Zadat. 

4. Pomocf alfanumerickych tlacftek zadejte cfslo faxoveho prfstroje, ze ktereho si chcete 
vyzadat fax, a stisknete tlacftko Zadat. 

Zarfzenf se pripojf k zadanemu faxovemu prfstroji a vyzada si fax. 
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Zmena rezimu detekce ticha 



Toto nastavenf urcuje, zda muzete nebo nemuzete prijfmatfaxy ze starsfch modelu faxu, 
ktere pri faxovem prenosu nevysflajf faxovy signal. V dobe, kde se vytvarela tato publikace, 
predstavovaly tyto tiche starsf modely faxu jen velmi male procento celkoveho poctu 
vyuzfvanych faxovych prfstroju. Vychozf nastavenf je Vypnuto. Zmente jej pouze v prfpade, 
ze pravidelne prijfmate faxy ze starsfch modelu faxovych prfstroju. 

Zmena rezimu detekce ticha 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastavenf faxu a pak stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastavenf pfijfmanf faxu a pak stisknete 
tlacftko Zadat. 

4. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Detekce ticha a pak stisknete tlacftko Zadat. 

5. Pomocf tlacftek < a > vyberte moznost Zapnuto nebo Vypnuto a pak zvolenou hodnotu 
ulozte stisknutfm tlacftka Zadat. 
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Razitkovam prijatych faxu 



Zarfzenf na zacatku vsech prijatych faxu tiskne identifikacnf udaje odesilatele. V prfpade 
potreby Ize do hlavicky jednotlivych prijatych faxu zahrnout take datum a cas jejich prijetf. 
Vychozf nastaveni razftkovanf prijatych faxu urcene vyrobcem je Vypnuto. 

Poznamka Tato moznost se vztahuje pouze na prijate faxy vytistene na zarfzenf. 



Povoleni razftkovanf prijatych faxu 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastaveni faxu a pak stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastaveni prijimani faxu a pak stisknete 
tlacftko Zadat. 

4. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Razitkovat faxy a pak stisknete tlacftko Zadat. 

5. Pomocf tlacftek < a > vyberte moznost Zapnuto nebo Vypnuto a pak zvolenou hodnotu 
ulozte stisknutfm tlacftka Zadat. 
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Nastavem opravy chyb ve faxech 



Pri odesilanf a prfjmu faxu zarfzenf standardne monitoruje signaly na telefonnf lince. Zjistf-li 
pri odesilanf prftomnost chyboveho signalu a je-li nastavem opravy chyb nakonfigurovano 
na hodnotu Zapnuto, muze si zarfzenf vyzadat opakovane odeslanf teto casti faxu. Vychozf 
vyrobcem nastavena hodnota detekce chyb je Zapnuto. 

Opravu chyb byste meli vypnout pouze tehdy, pokud pri odesilanf nebo prfjmu faxu dochazf 
k problemum, ktere Ize odstranit povolenfm chyb pri pfenosu. Vypnutf tohoto nastavenf 
muze byt uzitecne, pokud se snazfte odeslat nebo prijmout fax pres ocean nebo 
prostrednictvfm satelitnfho telefonnfho spojenf. 



Zmena nastavenf opravy chyb 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastavem' faxu a pak stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Vsechny faxy a pak stisknete tlacftko Zadat. 

4. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Korekce chyb a pak stisknete tlacftko Zadat. 

5. Pomocf tlacftek < a > vyberte moznost Zapnuto nebo Vypnuto a pak zvolenou hodnotu 
ulozte stisknutfm tlacftka Zadat. 
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Zmena nastaveni protokolu V.34 



V.34 je modemovy protokol, ktery zarfzenf pouzfva k odesflanf faxu. Jedna se o celosvetovy 
standard platny pro pine duplexnf odesflanf a prfjem dat pomocf modemu pres telefonnf 
linky pri max. rychlosti 33 600 bitu za sekundu (bps). Vychozf vyrobcem nastavena hodnota 
protokolu V.34 je Zapnuto. 

Nastaveni protokolu V.34 byste meli zmenit pouze tehdy, pokud pfi odesflanf nebo prfjmu 
faxu z urciteho zarfzenf dochazf k problemum. Vypnutf tohoto nastaveni muze byt uzitecne, 
pokud se snazfte odeslat nebo prijmoutfax pres ocean nebo prostrednictvfm satelitnfho 
telefonnfho spojenf. 



Zmena nastaveni protokolu V.34 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastaveni faxu a pak stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Vsechny faxy a pak stisknete tlacftko Zadat. 

4. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost V.34 a pak stisknete tlacftko Zadat. 

5. Pomocf tlacftek < a > vyberte moznost Zapnuto nebo Vypnuto a pak stisknete tlacftko 

Zadat. 
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Skenovani 



Pri ukolech skenovani postupujte podle nasledujicich pokynu: 

• Vysvetleni metod skenovani 

• Skenovani z ovladaciho panelu zafizeni (system Windows) 

• Zruseni ulohy skenovani 

• Skenovani pomoci programu Spravce HP (Windows) 

• Skenovani ze zarizeni a programu Spravce HP (system Macintosh) 

• Skenovani pomoci programu vyhovujiciho specifikaci TWAIN nebo WIA 

• Skenovani fotografie nebo knihy 

• Skenovani pomoci softwaru pro OCR (opticke rozpoznavani pisma) 

• Rozliseni skeneru a barvy 

Mnoho z funkci popsanych v teto kapitole Ize take provest pomoci softwaru Nastroje HP. 
Pokyny k pouzivani softwaru Nastroje HP naleznete v napovede online softwaru Nastroje 



Vysvetlem metod skenovani 



Libovolnou predlohu Ize skenovat nasledujfcfmi zpusoby. 

• Skenovani ze zarizeni: Spust'te skenovani prfmo ze zarfzenf pomocf tlacftek skenovani 
na ovladacfm panelu zarfzenf. Tlacftko Skenovat do Ize naprogramovat ke skenovani do 
slozky (pouze system Windows) nebo do elektronicke posty. 



Poznamka Zarfzenf HP Color LaserJet 2830 vse v jednom obsahuje mfsto tlacftka Skenovat do dve 

oddelena tlacftka Skenovat do slozky a Skenovat do e-mailu. 



Dalsf informace naleznete v casti Skenovani z ovladacfho panelu zarfzenf (system 
Windows) . 

• Skenovani z programu Spravce HP (system Windows): Stisknutfm tlacftka Spustit 
skenovAn! na ovladacfm panelu spustfte program Spravce HP. Spustenf programu 
Spravce HP stisknutfm tlacftka Spustit skenovani nenf podporovano pri pripojenf zarfzenf 
k sfti (pouze prime pripojenf). Program Spravce HP Ize take spustit prfmo z pocftace. 
Dalsf informace naleznete v casti Skenovani pomocf programu Spravce HP (Windows) . 

• Skenovani z programu Spravce HP (system Macintosh): Po vlozenf predlohy do 
vstupnfho zasobnfku automatickeho podavace dokumentu (ADF) se otevre okno 
programu Spravce HP. Program Spravce HP Ize take spustit klepnutfm na zastupce 
Dock (pouze system Macintosh OS 10.2 nebo 10.3) nebo na zastupce plochy na plose 
pocftace. Dalsf informace naleznete v casti Skenovani ze zarfzenf a programu 
Spravce HP (system Macintosh) . 

• Skenovani z programu, vyhovujiciho specifikaci TWAIN nebo WIA (Windows 
Imaging Application): Zarfzenf vyhovuje specifikaci TWAIN i WIA a spolupracuje 
s programy pro system Windows i Macintosh, ktere podporujf skenovacf zarfzenf 
kompatibilnf se specifikaci TWAIN nebo WIA. Software pro skenovani tohoto zarfzenf 
take vyhovuje specifikaci TWAIN i WIA. Dalsf informace naleznete v casti Skenovani 
pomocf programu vyhovujfcfho specifikaci TWAIN nebo WIA . 



Poznamka Chcete-li se naucit ovladat a pouzfvat program pro opticke rozpoznavanf znaku (OCR), 
nainstalujte si z programoveho disku CD-ROM program Readiris. 
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Skenovam z ovladaciho panelu zanzeni (system Windows) 



Poznamka Uzivatele systemu Macintosh: Informace o spustenf skenovanf z ovladaciho panelu zarfzenf 
naleznete v casti Skenovanf ze zarfzem a programu Spravce HP (system Macintosh) . 

Pri skenovanf primo z ovladaciho panelu zarfzem postupujte podle nasledujfcfch pokynu. 

Poznamka Chcete-li zajistit nejvyssf kvalitu skenovanf, umfstete predlohy na sklenenou desku skeneru 

mfsto jejich vlozenf do vstupnfho zasobnfku automatickeho podavace dokumentu (ADF). 

Pocftac pfipojeny k zarfzenf musf byt zapnuty. 



Programovam tlacitka zanzeni Skenovat do 

Chcete-li programovat tlacftko zarfzenf Skenovat do, musfte zfskat prfstup k nastavenfm 
zarfzenf. Spust'te software Nastroje HP a klepnete na kartu Skenovat do. Dalsf informace 
naleznete v napovede online panelu Nastroje HP. 



Poznamka Zarfzenf HP Color LaserJet 2830 vse v jednom obsahuje mfsto tlacitka Skenovat do dve 

oddelena tlacitka Skenovat do slozky a Skenovat do e-mailu. 



Skenovanf do elektronicke posty 

Chcete-li skenovat do elektronicke posty pomoci tlacitka Skenovat do na ovladacim panelu 
zarizeni, pouzijte nasledujfcf pokyny: 



Poznamka Chcete-li pouzft tuto funkci v systemu Windows, musf byt prfjemce e-mailu nastaven na 

karte Skenovat do. Dalsf informace naleznete v casti Proqramovanf tlacitka zarfzenf 
Skenovat do . V operacnich systemech Macintosh Ize tuto funkci nastavit na karte Sledovani 

zanzeni. Dalsf informace naleznete v napovede online programu Spravce HP. 

1. Vlozte predlohy, ktere chcete skenovat, Ifcem nahoru do vstupnfho zasobnfku 
automatickeho podavace dokumentu (ADF). Vodfcf listy media nastavte tak, aby 
udrzovaly predlohy na svem mfste. 

NEBO 

Zvednete vfko sklenene desky skeneru a vlozte predlohu pro skenovanf Ifcem dolu. 
Levy norm roh dokumentu by mel byt v pravem dolnfm rohu sklenene desky. Opatrne 
zavrete vfko. 

2. Na ovladacim panelu zarfzenf stisknete tlacftko Skenovat do. 



Poznamka Na ovladacim panelu zarfzenf HP Color LaserJet 2830 vse v jednomstisknete tlacftko 

Skenovat do e-mailu. 



3. Pomocf tlacitka < nebo > zvolte prfjemce elektronicke posty. 

4. Stisknete tlacftko Spustit skenovAni nebo Zadat. Skenovany obrazek se pfipojf ke zprave 
elektronicke posty, ktera se pote automaticky odesle zvolenemu pffjemci elektronicke 
posty. 
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Skenovani do slozky 

Chcete-li skenovat do slozky pomocf tlacftka Skenovat do na ovladacfm panelu zarfzenf, 
postupujte podle nasledujfcfch pokynu. 



Poznamka Chcete-li pouzft tuto funkci v systemu Windows, musf byt slozka pfed pouzitfm nastavena na 

karte Skenovat do. Dalsf informace naleznete v casti Proqramovanf tlacftka zarfzenf 
Skenovat do . 



1 . Predlohy, ktere chcete skenovat, vlozte Ifcem nahoru a norm stranou napfed do 
vstupmho zasobmku ADF a nastavte vodfcf listy media do spravne polohy. 

NEBO 

Zvednete vfko sklenene desky skeneru a vlozte predlohu pro skenovani Ifcem dolu. 
Levy norm roh dokumentu by mel byt v pravem dolnfm rohu sklenene desky. Opatrne 
zavrete vfko. 

2. Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Skenovat do. 



Poznamka Na ovladacfm panelu zarfzenf HP Color LaserJet 2830 vse v jednom stisknete tlacftko 

Skenovat do slozky. 



3. Pomocf tlacftka < nebo > zvolte slozku. 

4. Stisknete tlacftko Spustit skenovani nebo Zadat. Dokument je skenovan do souboru, 
ktery je pote ulozen do slozky zvolene v kroku 3. 
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Zruseni ulohy skenovam 



Chcete-li zrusit ulohu skenovanf, pouzijte jeden z nasledujfcfch postupu: 

• Na ovladacfm panelu zarfzem stisknete tlacftko Zrusit. 

• Klepnete na tlacftko Zrusit v dialogovem okne na obrazovce. 

Zrusfte-li ulohu skenovanf, vyjmete predlohu ze sklenene desky skeneru nebo ze vstupnfho 
zasobnfku automatickeho podavace dokumentu (ADF). 

Poznamka Tyto postupy se u operacnfch systemu Macintosh lisf. 
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Skenovam pomoci programu Spravce HP (Windows) 



Program Spravce HP Ize pouzft ke skenovam dokumentu nebo fotografif. 

Zobrazem panelu Spravce HP 

• Na plose Windows poklepejte na ikonu programu Spravce HP. 
NEBO 

• Klepnete na tlacftko Start na hlavmm panelu Windows, zvolte prfkaz Programy (nebo 
Vsechny programy v systemu Windows XP), klepnete na polozku HP a pak klepnete 
na moznost Spravce HP. 

Podrobnejsf pokyny ke skenovanf pomocf programu Spravce HP naleznete v napovede 
online programu Spravce HP. 
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Skenovam ze zaffzeni a programu Spravce HP (system Macintosh) 



Postupy popsane v teto casti se tykajf operacnfch systemu Macintosh OS 10.2 a 10.3. 
Postupy pro system Macintosh OS 9.2.2 se mohou 1 1 sit. 

Dalsf informace o ukolech a nastavenfch popsanych v teto casti naleznete v napovede 
online programu Spravce HP. 

Podrobnejsf pokyny pro vkladam predloh do skeneru nebo do vstupnfho zasobnfku 
automatickeho podavace dokumentu (ADF) naleznete v casti Vkladam dokumentu pri 
skenovani . 



Skenovam do elektronicke posty 

1. Vlozte pfedlohy, ktere chcete skenovat, Ifcem nahoru do vstupnfho zasobnfku 
automatickeho podavace dokumentu (ADF). Vodfcf listy media nastavte tak, aby 
udrzovaly pfedlohy na svem mfste. 

NEBO 

Zvednete vfko sklenene desky skeneru a vlozte predlohu pro skenovani Ifcem dolu. 
Levy norm roh dokumentu by mel byt v pravem dolnfm rohu sklenene desky. Opatrne 
zavrete vfko. 

2. Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Skenovat do. 

3. Pomocf tlacftka < nebo > zvolte postovnf program, jako napffklad Apple Mail. 

4. Stisknete tlacftko Spustit skenovani. Predloha je skenovana. V pocftaci se spustf 
postovnf program zvoleny v kroku 3. Otevre se prazdna zprava elektronicke posty 
se skenovanym dokumentem jako prflohou. 



Poznamka Pokud spustfte skenovani klepnutfm na tlacftko Skenovat do elektronicke posty 

v programu Spravce HP, je predloha skenovana do vychozfho programu elektronicke posty. 

5. Zadejte pffjemce elektronicke posty, vlozte text nebojine prflohy a zpravu odeslete. 



CSWW 



Skenovani ze zarfzenf a programu Spravce HP (system Macintosh) 123 



Skenovani do souboru 

1. Vlozte predlohy, ktere chcete skenovat, Ifcem nahoru do vstupmho zasobnfku 
automatickeho podavace dokumentu (ADF). Vodfcf listy media nastavte tak, aby 
udrzovaly predlohy na svem mfste. 

NEBO 

Zvednete vfko sklenene desky skeneru a vlozte predlohu pro skenovani Ifcem dolu. 
Levy hornf roh dokumentu by mel byt v pravem dolnfm rohu sklenene desky. Opatrne 
zavrete viko. 

2. Pokud je zarfzem pripojeno prfmo k pocftaci, spustf se program Spravce HP po vlozenf 
polozky do vstupmho zasobniku podavace ADF. 

NEBO 

Pokud skenujete ze sklenene desky skeneru (nebo pokud se program Spravce HP 
nespustf automaticky), poklepejte na zastupce programu Spravce HP na plose. 

3. V programu Spravce HP klepnete na moznost Skenovani HP LaserJet. Zobrazf se 
nahled skenovani predlohy. 

4. Klepnete na ikonu Ulozitjako. 

5. Zadejte nazev a typ souboru. 

6. Klepnete na tlacftko Ulozit. Predloha je skenovana a ulozena. 

7. Program Skenovani HP LaserJet ukoncfte klepnutfm na moznost Konec. 



Skenovani do programu 

Chcete-li skenovat do programu, skenujte polozku pomocf daneho programu. Obrazky Ize 
skenovat v libovolnem programu vyhovujfcfm specifikaci TWAIN. Pokud pouzity program 
nevyhovuje specifikaci TWAIN, muzete skenovany obrazek ulozit do souboru a potom jej do 
programu umfstit, otevrft nebo importovat. Dalsf informace naleznete v casti Skenovani 
pomocf programu vyhovujfcfho specifikaci TWAIN nebo WIA . 
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Pouziti skenovani po strankach 

Chcete-li dosahnout nejlepsfch vysledku, vkladejte predlohy do vstupmho zasobniku 
automatickeho podavace dokumentu (ADF), nikoli na sklenenou desku skeneru. 

1. Vlozte predlohy, ktere chcete skenovat, Ifcem nahoru do vstupmho zasobniku 
automatickeho podavace dokumentu (ADF). Vodfcf listy media nastavte tak, aby 
udrzovaly predlohy na svem miste. 

2. Pokud je zarfzem pfipojeno pffmo k pocftaci, spustf se program Spravce HP po vlozenf 
polozky do vstupmho zasobniku automatickeho podavace dokumentu (ADF). Pokud se 
program Spravce HP nespustfautomaticky, poklepejte na zastupce programu 
Spravce HP na plose. 

3. Chcete-li otevrft dialogove okno programu Skenovani HP LaserJet, klepnete 
v programu Spravce HP na tlacftko Skenovani HP LaserJet. 

4. Zadejte typ obrazku. 

5. Klepnete na tlacftko Skenovat. 

6. Po dokoncem postupu skenovani klepnete na moznost Skenovat dalsi stranku. 

7. Opakujte krok 6 pro vsechny stranky predlohy. 

8. Po dokoncenf skenovani vsech stranek klepnete na moznost Odeslat. 
NEBO 

Ulozte stranky do souboru klepnutfm na ikonu Ulozit jako. 
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Skenovam pomoci programu vyhovujiciho specifikaci TWAIN 
nebo WIA 



Zarfzenf vyhovuje specifikacfm TWAIN a WIA (Windows Imaging Application). Zarfzenf 
spolupracuje s programy pro systemy Windows a Macintosh, ktere podporujf skenovacf 
zarfzenf kompatibilnf se specifikaci TWAIN nebo WIA. 



Pouziti programu vyhovujiciho specifikaci TWAIN nebo WIA 

Pri praci v programu vyhovujfcfm specifikaci TWAIN nebo WIA muzete zfskat prfstup 
k funkcfm skenovanf a skenovat obrazek prfmo ze spusteneho programu. Dalsf informace 
naleznete v souboru napovedy nebo v dokumentaci dodane s programem vyhovujfcfm 
specifikaci TWAIN nebo WIA. 

Skenovanf z programu vyhovujiciho specifikaci TWAIN 



Poznamka Software zarfzenf pro system Macintosh splhuje pozadavky specifikace TWAIN verze 1.9. 

Obecne platf, ze program vyhovuje specifikaci TWAIN, pokud poskytuje prfkazjako Nacist, 
Nacist soubor, Skenovat, Importovat novy objekt, Vlozit z nebo Skener. Pokud si nejste 
jisti, zda program specifikaci vyhovuje, nebo nevfte, jak se prfkaz nazyva, prectete si 
napovedu nebo dokumentaci k programu. 

Pri skenovanf z programu vyhovujiciho specifikaci TWAIN muze byt automaticky spusten 
program Skenovanf HP LaserJet. Pokud je spusten program Skenovanf HP LaserJet, 
muzete pri prohlfzenf nahledu obrazku provadet zmeny. Pokud se program automaticky 
nespustf, je obrazek okamzite pfedan programu vyhovujfcfmu specifikaci TWAIN. 

Skenovanf z programu vyhovujiciho specifikaci TWAIN 

Spust'te skenovanf z programu vyhovujfcfho specifikaci TWAIN. Informace o prfslusnych 
prfkazech a postupech naleznete v napovede nebo dokumentaci programu. 

Skenovanf z programu vyhovujfcfho specifikaci WIA (pouze system 
Windows XP) 

WIAje dalsf zpusob prfmeho skenovanf obrazku do programu, jako je naprfklad Microsoft 
Word. WIA skenuje pomocf softwaru Microsoft namfsto programu Skenovanf HP LaserJet. 

Obecne platf, ze program vyhovuje specifikaci WIA, pokud v nabfdce Vlozit nebo Soubor 
obsahuje prfkazjako Obrazek/Ze skeneru nebo fotoaparatu. Pokud nevfte, zda program 
vyhovuje specifikaci WIA, prectete si napovedu nebo dokumentaci programu. 

Skenovanf z programu vyhovujiciho specifikaci WIA 

Spust'te skenovanf z programu vyhovujfcfho specifikaci WIA. Informace o prfslusnych 
prfkazech a postupech naleznete v napovede nebo dokumentaci programu. 

NEBO 

Ve slozce Fotoaparaty a skener poklepejte na ikonu zarfzenf. Tato operace spustf vychozf 
program vyhovujfcf specifikaci WIA, ktery umozhuje skenovanf do souboru. 
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Skenovam fotografie nebo knihy 



Ke skenovam fotografie nebo knihy pouzijte nasledujfcf postup. 



S ken ovarii fotografie 



1. Polozte fotografii Ifcem dolu na sklenenou desku skeneru, aby levy norm roh fotografie 
Ifcoval s pravym dolnfm rohem skla. 




2. Opatrne zavrete viko. 

3. Nynfjste pripraveni skenovat fotografii pomocfjedne z metod skenovam. Dalsf 
informace naleznete v casti Vysvetlenf metod skenovanf . 



Skenovani knihy 

1. Zvednete vfko a polozte knihu na sklenenou desku skeneru tak, aby kopfrovana stranka 
byla v pravem dolnfm rohu skla. 
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3. Lehce pritlacte kryt dolu, aby se kniha pritiskla k povrchu sklenene desky skeneru. 




4. Nynf jste pripraveni skenovat knihu pomocf jedne z metod skenovani. Dalsf informace 
naleznete v casti Vysvetlenf metod skenovani . 
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Skenovam pomoci softwaru pro OCR (opticke rozpoznavani 
pfsma) 

Naskenovany text Ize pomocf softwaru pro opticke rozpoznavani znaku jineho dodavatele 
importovat do programu pro zpracovanf textu a tarn jej dale upravovat. 



Readiris 

Instalacm disk CD-ROM zarfzem obsahuje program pro opticke rozpoznavani znaku 
Readiris. Chcete-li pouzfvat program Readiris, nainstalujte jej z prfslusneho disku CD-ROM 
se softwarem a postupujte podle pokynu v napovede online. 
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Rozliseni skeneru a barvy 



Tisknete-li skenovany obraz a kvalita neodpovfda ocekavanf, zrejme jste v programovem 
vybavem skeneru zvolili rozlisenf nebo nastavenf barev, ktere neodpovfda vasim potrebam. 
Rozlisenf a barevnost ma vliv na nasledujfcf parametry skenovanych obrazku: 

• Cistota obrazu 

• Struktura prechodu (jemna nebo hruba) 

• Doba skenovam 

• Velikost souboru 

Rozlisenf skenovam se merf v pixelech na palec (ppi). Barvy, odstfny sede a cernobfla 
definujf pocet moznych barev. Hardwarove rozlisenf skeneru Ize nastavit az na hodnotu 
1200 ppi. Programove vybavem muze provest interpolaci s rozlisenfm az 9 600 ppi. Pocet 
barev a odstfnu sede Ize nastavit na hodnotu 1 bit (cernobfly format) nebo 8 bitu (256 urovnf 
sede) az 24 bitu (rezim True Color). 

Tabulka pokynu pro praci s rozlisenfm a barvami obsahuje seznam jednoduchych tipu, ktere 
Ize pouzfvat ke skenovam tak, aby odpovfdalo danym potrebam. 



Poznamka Nastavenf vysokych hodnot rozlisenf a barevnosti vede k vytvarenf velkych souboru 

zabfrajfcfch mfsto na disku a zpomaluje proces skenovam. Drive, nez nastavfte rozlisenf a 
barevnost, urcete, jak naskenovany obrazek pouzijete. 



Poznamka Nejlepsfho rozlisenf u barevnych obrazku a obrazku v odstfnech sede dosahnete 
skenovanfm ze sklenene desky skeneru mfsto automatickeho podavace dokumentu (ADF). 



Pokyny pro rozliseni a barvy 

Nasledujfcf tabulka popisuje doporucena nastavenf rozlisenf a barevnosti pro ruzne typy 
uloh skenovanf. 



Zamyslene pouzitf 


Doporucene rozliseni 


Doporucene nastavem 
barevnosti 


Fax 


150 ppi 


• Cernobile 


El. posta 


150 ppi 


• Cernobile, pokud obrazek 
nevyzadujejemne prechody 

• V odstinech sede, pokud 
obrazek vyzaduje jemne 
prechody 

• Barevne, pokud je obrazek 
barevny 


Upravy textu 


300 ppi 


• Cernobile 
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Zamyslene pouziti 


Doporucene rozliseni 


Doporucene nastaveni 
barevnosti 


Tisk (grafiky nebo textu) 


600 ppi pro slozitou grafiku, 
nebo pokud chcete dokument 
vyrazne zvetsovat 

300 ppi pro normalni grafiku a 
text 

150 ppi pro fotografie 


• Cernobile pro text a 
carovou grafiku 

• V odstinech sede pro 
stinovane nebo barevne 
grafiky a fotografie 

• Barevne, pokud je obrazek 
barevny 


Zobrazeni na obrazovce 


75 ppi 


• Cernobile pro text 

• V odstinech sede pro 
grafiku a fotografie 

• Barevne, pokud je obrazek 
barevny 



Barevnost 

Hodnoty barev Ize pri skenovam nastavit nasledujfcfm zpusobem. 



Nastaveni 


Doporucene pouziti 


Barevny papir 


Toto nastaveni pouzijte pro vysoce kvalitni 
barevne fotografie nebo dokumenty, u kterych je 
barva dulezita. 


Cernobile 


Toto nastaveni pouzivejte pro textove dokumenty. 


Stupne sedi 


Toto nastaveni pouzijte v pripadech, kdy jde o 
velikost souboru nebo kdyz chcete rychle 
naskenovat dokument ci fotografii. 
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Fotografie 



Poznamka Tato cast se tyka pouze zarfzem Tiskarna, skener, fax a kopfrka HP Color LaserJet 2840 
vsevjednom. 

Pri praci s fotografiemi postupujte takto: 

• Vlozenf pamet'ove karty 

• Zmena vychozfch nastaveni 

• Zmena nastaveni ulohy 

• Tisk fotoqrafif prfmo z pamet'ove karty 

• Tisk fotografif z natisku 

• Tisk stranky se seznamem fotografii 
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Vlozem pamet'ove karty 



Poznamka 



Zarfzenf HP Color LaserJet 2840 vse v jednom umoznuje Stem nasledujfcfch typu 
pamet'ovych karet: 

• CompactFlash, 

• Memory Stick a Memory Stick PRO, 

• MultiMedia, 

• Secure Digital (SD), 

• SmartMedia, 

• xD. 

Pri tisku z ovladacfho panelu rozpoznava ctecka pamet'ovych karet zarfzenf HP Color 
LaserJet 2840 vse v jednom pouze soubory JPEG s barevnym formatem sRGB. Chcete-li 
tisknout i jine typy souboru, musfte pouzft software, jako je naprfklad HP Image Zone 
dodany na discfch CD-ROM spolu se zarfzenfm. Informace o torn, jak tisknout fotografie z 
pocftace, naleznete v napovede online k tomuto softwaru. Uzivatele operacnfho systemu 
Windows mohou k presunutf souboru ostatnfch typu do pocftace a k naslednemu vytisknutf 
techto souboru z pocftace pouzft take Pruzkumnfk Windows. 

Vlozte pamet'ovou kartu do prfslusne patice v zarfzenf HP Color LaserJet 2840 vse v 
jednom. Do ktere patice se ma pamet'ova karta vlozit, zjistfte z nfze uvedeneho obrazku. 




Poznamka 



Poznamka 



1 patice pro pamet'ove karty xD a SmartMedia 

2 patice pro pamet'ove karty MultiMedia, Memory Stick a Memory Stick PRO 

3 patice pro pamet'ove karty CompactFlash 

4 patice pro pamet'ove karty Secure Digital 

Zarfzenf precte kartu a na ovladacfm panelu zobrazf zpravu: X fotografii nalezeno na 
karte, kde Xje pocet rozpoznanych souboru ve formatu JPEG nalezenych na pamet'ove 
karte. 

Nynf muzete fotografie ze zarfzenf HP Color LaserJet 2840 vse v jednom vytisknout. 

V zarfzenf Ize pouzft vzdy jen jednu pamet'ovou kartu. Vlozfte-li nekolik karet, zobrazf 
zarfzenf chybovou zpravu. Dalsf informace o zpravach tykajfcfch se pamet'ovych karet 
najdete v casti Potfze s pametbvymi kartami . 

Zarfzenf HP Color LaserJet 2840 vse v jednom rozpozna pamet'ove karty az do velikosti 2 
GB. 



134 Kapitola 10 Fotografie 



CSWW 



Zmena vychozich nastaveni 



Zarfzenf HP Color LaserJet 2840 vse v jednom je dodavano s vychozfm nastavenfm od 
vyrobce. Vychozf nastaveni pro tisk fotografif muzete zmenit z ovladacfho panelu zarfzenf. 



Poznamka Vychozf nastaveni zustane zvolene, dokud je nezmenfte a neulozfte. Informace o torn, jak 

nastaveni pro urcitou ulohu tisku fotografif docasne zmenit, najdete v casti Zmena nastaveni 
ulohy . 

1 . Stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Nastaveni fotografie a pak stisknete tlacftko 
Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na jednu z nasledujfcfch polozek nabfdky a potom 
stisknete tlacftko Zadat. 

• Vych. vel. obr.: Tato polozka umozhuje zmenit velikost tisteneho obrazku. 

• Vychoz.poc.kopii: Tato polozka umozhuje zmenit velikost tisteneho obrazku. 

• Vych.barva vyst.: Tato polozka umozhuje nastavit, zda chcete tisknout barevne 
nebo cernobfle. 

4. Pomocf tlacftek < a > zmehte nastaveni a potom zmenu ulozte stisknutfm tlacftka Zadat. 
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Zmena nastaveni ulohy 



1. Vlozte pamet'ovou kartu do zaffzenf. 

2. Stisknete tlacftko Fotografie. 

3. Pomocf tlacftek < a > vyberte moznost Tisknout fotografie. 

4. Pomocf tlacftek < a > vyberte moznost Nastaveni ulohy. 

5. Pomocf tlacftek < a > proved'te vyber pro kazdou z nasledujfcfch polozek nabfdky a 
potom stisknete tlacftko Zadat. 

• Velikost obrazku: Zmena velikosti tisknuteho obrazku. 

• Format media: Zmena formatu pouzfvaneho media. 

• Typ papiru: Zmena typu pouzfvaneho media. 

• Pocet kopii: Zmena poctu kopif, ktere chcete vytisknout. 

• Barva vystupu: Urcuje, zda chcete tisknout barevne, nebo cernobfle. 

6. Zmeny ulozte stisknutfm tlacftka Zadat. 

Po dokoncenf zmen v nastaveni ulohy muzete fotografie vytisknout. Viz casti Tisk fotografif 
prfmo z pamet'ove karty a Tisk fotografif z natisku . 

Poznamka Po vyjmutf pamet'ove karty se obnovf vychozf hodnoty nastaveni. Chcete-li nastaveni zmenit 
trvale, postupujte podle pokynu v casti Zmena vychozfch nastaveni . 
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Tisk fotografii pfimo z pamet'ove karty 



Chcete-li vytisknout fotografie prfmo z pamet'ove karty, postupujte takto: 

1 . Vlozte pamet'ovou kartu do zarfzenf. Viz cast Vlozenf pamet'ove karty . 

2. Stisknete tlacitko Fotografie. 

3. Pomocf tlacftek < a > vyberte moznost Tisknout fotografie. 

4. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Vybrat fotografie a pak stisknete tlacitko 

Zadat. 

5. Pomocf tlacftek < a > prejdete na jednu z nasledujfcfch polozek nabfdky a potom 
stisknete tlacitko Zadat. 

• Vsechny (1-X): X predstavuje pocet souboru typu JPEG, ktere zarfzenf na karte 
rozpozna. Pokud zvolfte tuto moznost, vytisknou se z pamet'ove karty vsechny 
soubory typu JPEG. Opetovnym stisknutfm tlacftka Zadat potvrd'te tiskovou ulohu. 

• Vlastni: Pokud zvolfte tuto moznost, muzete vybrat k tisku urcite fotografie. Zadejte 
cfsla fotografif pomocf alfanumerickych tlacftek. Pomocf tlacftka # vlozte mezi cfsla 
fotografii carku (,) nebo pomocf tlacftka * vlozte pomlcku (-) a zadejte rozsah cfsel 
fotografif. Zadate-li napffklad 1-9, zarfzenf vytiskne de vet fotografif s cfsly 1 az 9. Po 
zadanf cfsel fotografif stisknete tlacitko Zadat. Dalsfm stisknutfm tlacftka Zadat 
potvrd'te tiskovou ulohu. 



Poznamka Soubory JPEG jsou na pamet'ove karte ocfslovany vzestupne podle abecedy. Pokud 

neznate pofadf fotografif na pamet'ove karte, muzete vytisknout stranku se seznamem 
fotografif, na ktere je pofadf uvedeno. Dalsf informace o tisku stranky se seznamem 

fotografif najdete v casti Tisk stranky se seznamem fotografif . 
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Tisk fotografii z natisku 



Tato funkce umoznuje tisk natisku, ktery slouzi ke zobrazeni nahledu obrazku pred tiskem. 
Natisk muze obsahovat az 20 obrazku. Tato funkce byla optimalizovana a testovana pro 
pouziti s originalnim tonerem HP (zmeny v barevnem stinovani mohou ovlivnit kvalitu teto 
funkce). 

1 . Vlozte pamet'ovou kartu do zarizenf. Viz cast Vlozenf pamet'ove karty . 

2. Stisknete tlacitko Fotografie. 

3. Pomoci tlacitek < a > prejdete na moznost Natisk a pak stisknete tlacitko Zadat. 

Pokud je na pamet'ove karte vice nez 20 soboru JPEG, vyberte pomocf tlacftek < a > 
jednu z nasledujfcfch polozek nabfdky a potom stisknete tlacitko Zadat. 

• Vsechny (1-X): X predstavuje pocet souboru typu JPEG, ktere zarfzenf na karte 
rozpozna. Pokud zvolfte tuto moznost, vytisknou se z pamet'ove karty vsechny 
soubory typu JPEG. 

• Poslednich 20: Pokud zvolfte tuto moznost, vytiskne se z pamet'ove karty 
poslednfch 20 souboru (podle abecedy) typu JPEG. 

• Vlastni: Pokud zvolfte tuto moznost, muzete vybrat k tisku urcite fotografie. Pomocf 
alfanumerickych tlacftek zadejte cfslo prvnf fotografie. Potom stisknete tlacitko 
Zadat. Pomocf alfanumerickych tlacftek zadejte cfslo poslednf fotografie. Potom 
stisknete tlacitko Zadat. 

4. Dalsfm stisknutfm tlacftka Zadat potvrd'te tiskovou ulohu. 

5. Pod kazdou fotografii, kterou chcete vytisknout, vybarvete tmavomodrym nebo cernym 
perem oval nebo bublinu. Vybarvete take bubliny, ktere urcujf rozlozenf obrazku a typ 
media. 

6. Natisk polozte na sklenenou desku skeneru Ifcem dolu. Levy hornf roh dokumentu by 
mel byt v pravem dolnfm rohu sklenene desky. 

7. Stisknete tlacitko Fotografie. 

8. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Natisk a pak stisknete tlacitko Zadat. 

9. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Skenovat a pak stisknete tlacitko Zadat. 

Zarfzenf naskenuje natisk a vytiskne oznacene fotografie. Opakujte kroky 5 az 9 pro 
kazdy natisk. 



Poznamka Fotografie tistene tfmto zpusobem Ize tisknout jen barevne. 



Poznamka Soubory JPEG jsou na pamet'ove karte ocfslovany vzestupne podle abecedy. Pokud 

neznate poradf fotografii na pamet'ove karte, muzete vytisknout stranku se seznamem 
fotografii, na ktere je poradf uvedeno. Dalsf informace o tisku stranky se seznamem 

fotografii najdete v casti Tisk stranky se seznamem fotografii . 
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Tisk stranky se seznamem fotografii 



1 . Vlozte pamet'ovou kartu do zarfzem. Viz cast Vlozenf pamet'ove karty . 

2. Stisknete tlacitko Fotografie. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Tisknout seznam a pak stisknete tlacitko 

Zadat. 

4. Dalsfm stisknutfm tlacftka Zadat potvrd'te tiskovou ulohu. 

Zaffzenf vytiskne seznam obsahujfcf male nahledy vsech fotografii na pamet'ove karte. 
Kazda stranka se seznamem fotografii muze obsahovat az 30 nahledu. 
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Jak Ize 



Pri provadem zakladmch uloh se zarfzemm HP Color LaserJet 2820/2830/2840 vse v 
jednom postupujte podle pokynu v teto casti. 

• Tisk: Jak Ize ... 

• Sit': Jak Ize ... 

• Fotografie: Jak Ize ... 

• Kopfrovanf: Jak Ize ... 

• Fax: Jak Ize ... 

• Skenovani: Jak Ize ... 

• Dalsf: Jak Ize ... 
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Tisk: Jak Ize ... 

V teto casti najdete odpovedi na dotazy, ktere se tykajf tisku. 
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Tisknout na specialni media, napffklad na leskly nebo 
fotograficky papir 

Pomocf funkce optimalizace v ovladaci tiskarny muzete tisknout na specialni media, jako 
jsou napffklad folie, stftky, silny papfr, leskly papfr, fotograficky papfr a karton. 

1 . Otevfete vystupnf dvffka pro pffmou drahu media. 

2. Vlozte media do vstupnfho zasobnfku. Hornf hrana musf natocena dopfedu a strana, na 
kterou se ma tisknout (hruba strana folif), smerem nahoru. 

3. Vodfcf listy media nastavte na sffku odpovfdajfcf rozmeru media. 

4. Otevrete dokument v aplikaci, jako je napffklad Microsoft Word. 

5. Vyberte pffkaz pro tisk. Ve vetsine programu klepnete v nabfdce Soubor na pffkaz Tisk. 
Zobrazf se dialogove okno Tisk. 

6. V dialogovem okne Tisk klepnete na tlacftko Vlastnosti. 

7. Na karte Papir nebo Kvalita vyberte jeden z nasledujfcfch typu medif: 

• Bezny papir 

• Pfedtistene 

• Hlavickovy papir 

• Folie 

• Derovane 

• Stftky 

• Dokumentovy papir 

• Recyklovane 

• Lehky papir <70 g/m2 

• Silny papir 91 -1 05 g/m2 

• Barevny papir 

• Leskly papir 75-1 05 g/m2 

• Karton 106-163 g/m2 

• Silny leskly papir 106-163 g/m2 

• Obalka 

• Tuhy papir 

8. Vytisknete dokument. V prubehu tisku vyjfmejte media ze zaffzenf, aby se neslepovala. 
Vytistene stranky pokladejte na rovny povrch. 

Typ medif Ize take vybrat a konfigurovat na panelu Nastroje HP. Chcete-li tyto typy 
medif nakonfigurovat z panelu Nastroje HP, klepnete na tlacftko Nastaveni zarizeni, 
potom klepnete na kartu Nastaveni systemu a otevfete stranku Rezimy tisku. 
Proved'te potfebne zmeny a klepnutfm na tlacftko Pouzit zmeny ulozte. 

V pffpade tisku titulnf stranky na hlavickovy papfr nasledovane vfcestrankovym 
dokumentem vlozte nejprve jeden list hlavickoveho papfru do zasobnfku 1. Po vytisknutf 
prvnf stranky na hlavickovy papfr tiskarna zobrazf vyzvu k vlozenf papfru. Vlozte papfr 
pro zbytek dokumentu. 



CSWW 



Tisk: Jak Ize ... 143 



Tisknout na obe strany papiru 

Chcete-li tisknout na obe strany papfru, musfte nechat projft papfr zarfzenfm dvakrat. 
Muzete tisknout s pouzitfm vystupnf prihradky pro media nebo prime vystupnf cesty. 
Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje pouzfvat u lehkeho papfru vystupnf prihradku pro 
media a u silnych medif nebo u medif, ktera se pri tisku kroutf, prfrnou vystupnf cestu. 

UPOZORNENI Netisknete oboustranne na stftky a folie. Muze to zpusobit uvfznutf media a poskozenf 
zarfzenf. 



1. Dojednoho ze zasobnfku vlozte dostatecne mnozstvf papfru pro danou tiskovou ulohu. 
Pri vkladanf specialnfho papfru, naprfklad hlavickoveho, papfr vlozte jednfm z 
nasledujfcfch zpusobu: 

• Do zasobnfku 1 vkladejte hlavickovy papfr Ifcem dolu a spodnfm okrajem smerem 
do zarfzenf. 

• Do volitelneho zasobnfku 2 vkladejte hlavickovy papfr Ifcem nahoru a hornfm 
okrajem smerem k zadnf casti zasobnfku. 




1 zasobnik 1 

2 doplnkovy zasobnik 2 

2. V ovladaci tiskarny zvolte moznost Tisk na obe strany a odeslete tiskovou ulohu. 

3. Po dokoncenf tisku vyjmete ze zasobnfku 1 veskery papfr. Vlozte dovnitr potisteny stoh 
prazdnou stranou nahoru a hornfm okrajem smerem do tiskarny. Tisk druhe strany 
proved'te ze zasobnfku 1. 




4. Pokracujte v tisku stisknutfm tlacftka Zadat. 



Poznamka Operacnf systemy Macintosh nepodporujf rucnf oboustranny tisk. 



Tisknout na obalky a vlastni formaty papiru 

Chcete-li tisknout na obalky, postupujte takto: 

1 . Nastavte spravny format papfru pro zasobnik 1 . Viz cast Plnenf zasobnfku 1 . 

2. Vkladejte nejvyse 10 obalek Ifcem nahoru s norm castf obalky smerem vlevo a kratkym 
okrajem smerujfcf do zarfzenf napfed. 

3. Dokoncete tiskovy proces pomocf softwaroveho programu v pocftaci. 
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Nepouzfvejte obalky s okenky nebo sponkami, ani zmackane, prorfznute, stocene nebo jinak 
poskozene obalky. 

Chcete-li tisknout na vlastnf format papfru, postupujte takto: 

1 . Otevrete vystupnf dvfrka pro prfmou drahu media. 

2. Vlozte media uzsf stranou smerem dopfedu a stranou urcenou k tisku nahoru. 

3. Nastavte bocnf a zadnf vodicf listy media tak, aby sfrka odpovfdala pouzfvanemu mediu. 

4. Otevrete dokument v aplikaci, jako je napffklad Microsoft Word. 

5. Vyberte prfkaz pro tisk. Ve vetsine programu klepnete v nabfdce Soubor na prikaz Tisk. 
Zobrazf se dialogove okno Tisk. 

6. V dialogovem okne Tisk klepnete na tlacftko Vlastnosti. 

7. Na karte Papir nebo Kvalita vyberte spravny format media. 

Nastavem softwaru muze mft prednost pred zmenami vlastnosti zarfzenf. 

8. Klepnete na tlacftko OK. 

9. Vytisknete dokument. 

Zmenit nastaveni tiskoveho zarizeni, napnklad hlasitosti 
nebo kvality tisku na panelu Nastroje HP 

Chcete-li zmenit vychozf nastaveni tisku na panelu Nastroje HP, postupujte takto: 

Zmeny provedene na nastaveni tisku na panelu Nastroje HP platf pro vsechny dalsf tiskove 
ulohy. 

1. Otevrete panel Nastroje HPa klepnete na moznost Nastaveni zarizeni. 

2. Klepnete na kartu Nastaveni systemu. 

3. Na karte Nastaveni systemu Ize zmenit nastaveni na nasledujfcfch strankach. Na 
kazde strance je k dispozici napoveda s dalsfmi informacemi. 

• Informace o zarizeni 

• Manipulace s papirem 

• Kvalita tisku 

• Hustota tisku 

• Rezimy tisku 

• Nastaveni systemu 

• Hlasitost 

• Datum/cas 

• Servis 

• Dotazovani zarizeni 

• Ukladani a obnoveni 

4. Klepnutfm na tlacftko Pouzit ulozfte zmeny provedene na techto strankach. 

Pokud pouzfvate podobna nastaveni v ovladaci tisku zarfzenf, ma toto nastaveni prednost 
pfed nastavenfm na panelu Nastroje HP. 
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Tisk barevnych dokumentu z pocitace pouze cernobile 

Behem instalacnfho procesu jsou pro uzivatele 32bitovych operacnfch systemu Windows 
2000 a Windows XP nainstalovany dva tiskove ovladace HP Color LaserJet 2820/2830/2840 
vse v jednom: HP Color LaserJet 28XX PCL 6 a HP CLJ28XX PCL 6 - Black_White, kde XX 
predstavuje 20, 30 nebo 40 v zavislosti na pouzfvanem modelu tiskarny HP Color LaserJet. 

Vychozf tiskovy ovladac HP Color LaserJet 28XX PCL 6 vam poskytuje veskere moznosti 
barevneho tisku pro ty tiskove ulohy, ktere chcete tisknout barevne. Ovladac HP CLJ28XX 
PCL 6 - Black_White vam umozhuje tisknout namfsto barevnych dokumentu cernobfle. 

Pro tiskove ulohy obsahujfcf barevny text nebo grafiku, ktere nepotrebujete tisknout 
barevne, jsou pro vytvorem cernobflych dokumentu k dispozici dve moznosti: 

• V softwarovem programu vyberte v dialogovem okne Tisk tiskovy ovladac HP CLJ28XX 
PCL 6 - Black_White a potom klepnete na tlacftko OK. Jednobarevny ovladac vytiskne 
barevne dokumenty pouze cernobfle. 

• V softwarovem programu vyberte tiskovy ovladac HP Color LaserJet 28XX PCL 6, 
klepnete na tlacftko Vlastnosti, klepnete na kartu Barva a potom zaskrtnete polfcko 
Tisk ve stupnich sede. Klepnutfm na tlacftko OK ulozte vlastnosti tisku a dalsfm 
klepnutfm na tlacftko OK dokument vytisknete. 
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V teto casti najdete odpovedi na dotazy tykajfcf se site. 

Nastavit zanzeni a pouzivat ho v siti 

Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje uzivatelum, aby pouzfvali instalaci softwaru HP 
dodavanou na discich CD-ROM spolu se zarfzemm, chtejf-li nastavit ovladace zafizenf pro 
nasledujfcf nastavenf site. 

Konfigurace zanzeni pripojene k sft'ovemu portu (pnmy rezim nebo tisk 
peer-to-peer) 

V teto konfiguraci je zarfzem pripojeno prfmo k sfti a vsechny pocftace v sfti tisknou prfmo na 
zarfzenf. 
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Poznamka Tento rezim je doporucenou konfiguracf site pro toto zarfzenf. 

1 . Pripojte zarfzenf prfmo k sfti tfm, ze sft'ovy kabel zapojfte do sftbveho portu zarfzenf. 

2. Z ovladacfho panelu na zarfzenf vytisknete konfiguracnf stranku. Dalsf informace 
naleznete v casti Konfiguracnf stranka . 

3. Do jednotky CD-ROM v pocftaci vlozte disk CD-ROM dodany se zarfzenfm. Pokud jste 
zarfzenf jiz nakonfigurovali, spust'te instalaci softwaru klepnutfm na tlacftko Instalovat 
software. Pokud se instalace softwaru nespustf, vyhledejte na disku CD-ROM soubor 
hpsetup.exe a poklepejte na nej. 

4. Klepnete na polozku Instalovat software HP Color LaserJet. 

5. Na uvodni obrazovce klepnete na tlacftko Dalsi. 

6. V okne Aktualizace instalace klepnete na tlacftko Ano a vyhledejte aktualizace 
instalacnfho softwaru na webu. 

7. V systemu Windows 2000 vyberte v okne Moznosti instalace prfslusnou moznost 
instalace. Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje uzivatelum, aby pouzili typickou 
instalaci, pokud operacnf system tuto moznost podporuje. 

8. V okne Licencni smlouva si prectete licencnf smlouvu, vyznacte, ze s podmfnkami 
souhlasfte, a potom klepnete na tlacftko Dalsi. 

9. V systemu Windows 2000 vyberte v okne Rozsirene moznosti HP, zda chcete pouzft 
rozsfrene moznosti, a potom klepnete na tlacftko Dalsi. 

10. V okne Cilova slozka vyberte cflovou slozku a klepnete na tlacftko Dalsi. 

11. V okne Pfipraveno k instalaci spust'te instalaci klepnutfm na tlacftko Dalsi. 



Poznamka Chcete-li nektera nastavenf zmenit, klepnete mfsto na tlacftko Dalsi na tlacftko Zpet. Vratfte 
se do predchazejfcfch oken a muzete nastavenf zmenit. 

12. V okne Typ pripojeni vyberte moznost Prostfednictvim site a klepnete na tlacftko Dalsi. 

13. V okne Identifikace tiskarny vyberte prfslusne zarfzenf. Muzete ho vyhledat nebo zadat 
hardwarovou adresu nebo adresu IP. Ta je uvedena na konfiguracnf strance, kterou jste 
pred tfm na tiskarne vytiskli. Ve vetsine prfpadu se prirazuje adresa IP, ale toto 
nastavenf muzete zmenit: V okne Identifikace tiskarny klepnete na moznost Urcit 
tiskarnu podle adresy. Klepnete na tlacftko Dalsi. 

14. Cekejte, dokud proces instalace neskoncf. 
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Konfigurace pffmo pripojeneho sdfleneho zarfzenf (tisk klient-server) 

V teto konfiguraci je zarfzenf pripojeno k pocftaci kabelem USB, pocftac je pripojen do site a 
sdflf zarfzenf s ostatnfmi pocftaci. 

1 . Do jednotky CD-ROM v pocftaci vlozte disk CD-ROM dodany se zarfzenfm. Pokud jste 
zarfzenf jiz nakonfigurovali, spust'te instalaci softwaru klepnutfm na tlacftko Instalovat 
software. Pokud se instalace softwaru nespustf, vyhledejte na disku CD-ROM soubor 
hpsetup.exe a poklepejte na nej. 

2. Klepnete na polozku Instalovat software HP Color LaserJet. 

3. Na uvodni obrazovce klepnete na tlacftko Dalsi. 

4. V okne Aktualizace instalace klepnete na tlacftko Ano a vyhledejte aktualizace 
instalacnfho softwaru na webu. 

5. V systemu Windows 2000 vyberte v okne Moznosti instalace prfslusnou moznost 
instalace. Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje uzivatelum, aby pouzili typickou 
instalaci, pokud operacnf system tuto moznost podporuje. 

6. V okne Licencni smlouva si prectete licencnf smlouvu, vyznacte, ze s podmfnkami 
souhlasfte, a potom klepnete na tlacftko Dalsi. 

7. V systemu Windows 2000 vyberte v okne Rozsirene moznosti HP, zda chcete pouzft 
rozsfrene moznosti, a potom klepnete na tlacftko Dalsi. 

8. V okne Cilova slozka vyberte cflovou slozku a klepnete na tlacftko Dalsi. 

9. V okne Pripraveno k instalaci spust'te instalaci klepnutfm na tlacftko Dalsi. 

Chcete-li nektera nastavenf zmenit, klepnete mfsto na tlacftko Dalsi na tlacftko Zpet. Vratfte 
se do pfedchazejfcfch oken a muzete nastavenf zmenit. 

10. V okne Typ pripojen! vyberte moznost Pnmo k pocftaci a klepnete na tlacftko Dalsi. 

11. Pripojte kabel USB. 

12. Cekejte, dokud proces instalace neskoncf. 

13. Na hlavnfm panelu Windows klepnete na tlacftko Start, zvolte prfkaz Nastavenf a 
klepnete na polozku Tiskarny. 

• Na hlavnfm panelu systemu Windows XP klepnete na tlacftko Start, klepnete na 
prfkaz Ovladaci panely a potom poklepejte na ikonu Tiskarny a faxy. 

14. V zobrazenem dialogovem okne klepnete pravym tlacftkem mysi na zarfzenf a vyberte 
moznost Sdileni. 

15. Vyberte moznost Sdilet tiskarnu. V prfpade potreby zadejte nazev tiskarny. Potom 
klepnete na tlacftko OK. 

Zmena konfigurace z pnmeho pripojem zarfzenf na zarfzenf pfipojene k 
sft'ovemu portu 

Chcete-li zmenit konfiguraci z prfmeho pripojenf na sft'ove pripojenf, postupujte takto: 

1 . Odinstalujte ovladac tiskarny zarfzenf, ktere je pripojeno prfmo. 

2. Nainstalujte ovladac v sft'ove konfiguraci podle pokynu v casti Konfigurace zarfzenf 
pripojene k sft'ovemu portu (prfmy rezim nebo tisk peer-to-peer) . 
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Nastavit heslo pro praci v siti 

Heslo pro praci v sfti Ize nastavit z panelu Nastroje HP. 

1 . Otevrete panel Nastroje HP a klepnete na moznost Nastaveni zarizeni. 

2. Klepnete na kartu Nastaveni site. 

Poznamka Pokud jiz existuje sit'ove heslo zarfzem, budete vyzvani k jeho zadanf. Zadejte heslo a 
klepnete na tlacftko Pouzit. 

3. Klepnete na tlacftko Heslo. 

4. Do pole Heslo zadejte heslo, ktere chcete nastavit. Do pole Potvrdit heslo zadejte pro 
potvrzem stejne heslo. 

5. Heslo ulozte klepnutfm na tlacftko Pouzit. 
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Fotografie: Jak Ize ... 

V teto casti najdete odpovedi na dotazy, ktere se tykajf fotografif a pamet'ove karty. 

Vytisknout urcitou fotografii z pamet'ove karty 

Chcete-li vytisknout urcitou fotografii prfmo z pamet'ove karty, postupujte takto: 

1. Vlozte pamet'ovou kartu do zarfzenf. 

2. Stisknete tlacftko Fotografie. 

3. Pomocf tlacitek < a > vyberte moznost Tisknout fotografie. 

4. Pomocf tlacitek < a > prejdete na moznost Vybrat fotografie a pak stisknete tlacftko 

Zadat. 

5. Pomoci tlacitek < a > prejdete na moznost Vlastni a pak stisknete tlacftko Zadat. 

6. Pomocf alfanumerickych tlacitek zadejte cfslo fotografie, kterou chcete vytisknout. 
Potom stisknete tlacftko Zadat. Dalsfm stisknutfm tlacftka Zadat potvrd'te tiskovou ulohu. 

Poznamka Soubory JPEG jsou na pamet'ove karte ocfslovany vzestupne podle abecedy. Pokud 

neznate pofadf fotografif na pamet'ove karte, muzete vytisknout stranku se seznamem 
fotografif, na ktere je poradf uvedeno. Dalsf informace o tisku stranky se seznamem 

fotografif najdete v casti Tisk stranky se seznamem fotografif . 



Vytisknout vsechny fotografie ulozene na pamet'ove karte 

Chcete-li vytisknout vsechny fotografie ulozene na pamet'ove karte, postupujte takto: 

1 . Vlozte pamet'ovou kartu do zarfzenf. Viz cast Vlozenf pamet'ove karty . 

2. Stisknete tlacftko Fotografie. 

3. Pomocf tlacitek < a > vyberte moznost Tisknout fotografie. 

4. Pomocf tlacitek < a > prejdete na moznost Vybrat fotografie a pak stisknete tlacftko 

Zadat. 

5. Pomocf tlacitek < a > prejdete na moznost Vsechny (1-X) a pak stisknete tlacftko Zadat. 

6. Dalsfm stisknutfm tlacftka Zadat potvrd'te tiskovou ulohu. 

Aktivovat nebo vypnout pamet'ove karty 

Pomocf panelu Nastroje HP Ize aktivovat nebo vypnout pamet'ove karty. 

Poznamka Nemate-li prfstup k panelu Nastroje HP, muzete aktivovat nebo vypnout pamet'ove karty 
pomocf integrovaneho weboveho serveru. Dalsf informace naleznete v casti Inteqrovany 
webovy server . 

1 . Otevfete panel Nastroje HP. 

2. Klepnete na tlacitko Nastaveni zafizeni a potom na kartu Nastaveni tisku. 

3. Klepnete na moznost Pamet'ova karta a potom zaskrtnete nebo zruste zaskrtnutf 
polfcka Aktivovat pamet'ove karty. 
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Poznamka Toto nastavenf Ize chranit sft'ovym heslem. Dalsf informace naleznete v casti Nastavit heslo 

pro praci v sfti . Pokud je na ovladacfm panelu zobrazena zprava Pamet'ove karty vypnuty 
a toto nastavenf nelze zmenit, je toto nastavenf chraneno sft'ovym heslem. Dalsf informace 

vam poskytne spravce tiskarny nebo site. 



Pouzit natisk 

Tato funkce umozhuje tisk natisku, ktery slouzf ke zobrazenf nahledu obrazku pred tiskem. 
Natisk muze obsahovat az 20 obrazku. Tato funkce byla optimalizovana a testovana pro 
pouzitf s originalnfm tonerem HP (zmeny v barevnem stfnovanf mohou ovlivnit kvalitu teto 
funkce). 

1. Vlozte pamet'ovou kartu do zarfzenf. 

2. Stisknete tlacftko Fotografie. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Natisk a pak stisknete tlacftko Zadat. 

Pokud je na pamet'ove karte vice nez 20 soboru JPEG, vyberte pomocf tlacftek < a > 
jednu z nasledujfcfch polozek nabfdky a potom stisknete tlacftko Zadat. 

• Vsechny (1-X): X predstavuje pocet souboru typu JPEG, ktere zarfzenf na karte 
rozpozna. Pokud zvolfte tuto moznost, vytisknou se z pamet'ove karty vsechny 
soubory typu JPEG. 

• Poslednich 20: Pokud zvolfte tuto moznost, vytiskne se z pamet'ove karty 
poslednfch 20 souboru (podle abecedy) typu JPEG. 

• Vlastni: Pokud zvolfte tuto moznost, muzete vybrat k tisku urcite fotografie. Pomocf 
alfanumerickych tlacftek zadejte cfslo prvnf fotografie. Potom stisknete tlacftko 
Zadat. Pomocf alfanumerickych tlacftek zadejte cfslo poslednf fotografie. Potom 
stisknete tlacftko Zadat. 

4. Dalsfm stisknutfm tlacftka Zadat potvrd'te tiskovou ulohu. 

5. Pod kazdou fotografif, kterou chcete vytisknout, vybarvete tmavomodrym nebo cernym 
perem oval nebo bublinu. Vybarvete take bubliny, ktere urcujf rozlozenf obrazku a typ 
media. 

6. Natisk polozte na sklenenou desku skeneru Ifcem dolu. Levy hornf roh dokumentu by 
mel byt v pravem dolnfm rohu sklenene desky. 

7. Stisknete tlacftko Fotografie. 

8. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Natisk a pak stisknete tlacftko Zadat. 

9. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Skenovat a pak stisknete tlacftko Zadat. 

Zarfzenf naskenuje natisk a vytiskne oznacene fotografie. Opakujte kroky 5 az 9 pro 
kazdy natisk. 



Poznamka Fotografie tistene tfmto zpusobem Ize tisknout jen barevne. 



Ulozit fotografie z pamet'ove karty do pocitace 

Chcete-li prenest obrazky z pamet'ove karty v zarfzenf do pocftace, pouzijte program 
Spravce HP. 

1 . Spust'te program Spravce HP a klepnete na polozku Pfenos obrazku. 

2. V zobrazenem dialogovem okne zadejte potrebna nastavenf a klepnete na tlacftko 
Spustit pfenos. 
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Obrazky jsou preneseny do pocftace. Dalsf informace o programu Spravce HP naleznete v 
napovede online programu Spravce HP. 

Uzivatele operacnfho systemu Windows, kterf nemajf nainstalovan program Spravce HP, 
mohou k presouvam souboru z pamet'ove karty do pocftace pouzft Pruzkumnfk Windows. 
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Kopirovani: Jak Ize . 



V teto casti najdete odpovedi na dotazy, ktere se tykajf kopfrovanf. 

Zmenit nastaveni kopirovani, napriklad pocet kopii, v panelu 
Nastroje HP 

Poznamka Zmeny nastaveni kopfrovanf provedene pomocf panelu Nastroje HP platf pro vsechny dalsf 
ulohy kopfrovanf. 

1. Otevrete panel Nastroje HP a klepnete na moznost Nastaveni zarizeni. 

2. Klepnete na kartu Nastaveni kopirovani. 

3. Na strance Kopirovani muzete zmenit nasledujfcf nastaveni. 

• Kvalita kopirovani 

• Kontrast 

• Kompletovani 

• Pocet kopii 

4. Ulozte zmeny klepnutfm na tlacftko Pouzit. 

Zmensit nebo zvetsit puvodni dokument 

Zvetsene nebo zmensene kopie puvodnfho dokumentu vytvorfte pomocf panelu Nastroje HP. 

1. Otevrete panel Nastroje HP a klepnete na moznost Nastaveni zarizeni. 

2. Klepnete na kartu Nastaveni kopirovani. 

3. Otevrete stranku Zmena velikosti: 

4. Vyberte jednu z nasledujfcfch moznostf: 

• Standardni formaty: Tato moznost dovoluje zmensit nebo zvetsit celou radu 
standardnfch formatu medif. 

• Stranek na list: Tato moznost umozhuje vytisknout puvodnf dokument na jednu 
stranku nekolikrat. Dalsf informace naleznete v casti Tisk vice stranek na jeden list 
papfru (tisk N stranek na list) . 

• Vlastni: Tato moznost umoznuje presne nastavit procento zmensenf nebo zvetsenf. 

5. Po dokoncenf zmen klepnete na tlacftko Pouzit. 
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Fax: Jak Ize 



V teto casti najdete odpovedi na dotazy, ktere se tykajf faxovanf. 

Odes I at fax ze zaffzeni 

1. Vytocte faxove cfslo jednou z nasledujfcfch metod: 

Vytocte cfslo pomocf alfanumerickych tlacftek na ovladacfm panelu zarfzenf. 
Pokud je volanemu cfslu prifazeno rychle tlacftko, stisknete je. 

Pokud je volanemu cfslu prirazena volba rychleho vytacenf, stisknete tlacftko TelefonnI 
seznam, pomocf alfanumerickych tlacftek zadejte volbu a stisknete tlacftko Zadat. 



Poznamka Pri vytacenf cfsla pomocf alfanumerickych tlacftek vytocte cfslo vcetne dalsfch cfsel 

nezbytnych pro volanf, jako je smerove cfslo, prfstupovy kod pro prfstup na vnejsf linku 
(obvykle 9) nebo pfedcfslf pro mezimestske hovory. Dalsf informace naleznete v casti 

Pouzitf znaku vytacenf . 

2. Vlozte dokument do vstupnfho zasobnfku automatickeho podavace dokumentu (ADF) 
nebo na sklenenou desku skeneru. 

Pokud skenujete ze sklenene desky skeneru, vyberte po zobrazenf zpravy Odeslat ze 
skla? 1=Ano 2=Ne moznost ANO a potom stisknete tlacftko Zadat. 

3. Stisknete tlacftko Spustit fax. 

Az poslednf stranka faxu projde zarfzenfm, muzete zacft odesflat jiny fax, kopfrovat nebo 
skenovat. 

Casto pouzfvanym faxovym cfslum Ize priradit rychle tlacftko nebo volbu rychleho vytacenf. 
Dalsf informace naleznete v castech Programovanf voleb rychleho vytacenf a rychlych 
tlacftek a Programovanf voleb skupinoveho vytacenf . Mate-li k dispozici elektronicke 
telefonnf seznamy, pravdepodobne je budete moci pouzft kvyberu pffjemcu. Elektronicke 
telefonnf seznamy se vytvarejf pomocf softwaru jinych vyrobcu. 

Zmenit nastaveni pnjmu a odesNani faxu, napnklad rezimu 
odpovidani, na panelu Nastroje HP 

Nakonfigurujte odesflanf faxu ze zarfzenf na strance Nastaveni odesilani. Nakonfigurujte 
prfjem faxu do zarfzenf na strance Nastaveni prijmu. 



Poznamka Zmeny provedene v nastaveni prfjmu a odesflanf na panelu Nastroje HP platf pro vsechny 
dalsf ulohy prfjmu faxu. 
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Zmena vychozfch nastavenf pro odesflanf faxu 

1. Otevrete panel Nastroje HP a klepnete na moznost Nastaveni zarizeni. 

2. Klepnete na kartu Nastaveni faxu a potom na moznost Nastaveni odesilani. 

3. Na strance Nastaveni odesilani Ize zmenit tyto moznosti: 

• Rozliseni 

• Opetovne vytaceni 

• Rezim vytaceni 

• Pfedvolba 

• Rozpoznat oznamovaci ton 

• Kontrast 

• Uctovaci kody 

• Fax velikosti sklenene podlozky 

4. Klepnutfm na tlacftko Pouzit ulozfte zmeny provedene na techto strankach. 

Zmena vychozfch nastavenf pro prfjem faxu 

1. Otevrete panel Nastroje HP a klepnete na moznost Nastaveni zarizeni. 

2. Klepnete na kartu Nastaveni faxu a potom na moznost Nastaveni prijmu. 

3. Na strance Nastaveni prijmu Ize zmenit tyto moznosti: 

• Rezim odpovidani 

• Automaticky rezim 

• Zvoneni pfed zvednutim (k dispozici pouze pri vyberu moznosti Automaticky rezim) 

• Vzor odpovedi na vyzvaneni (k dispozici pouze pri vyberu moznosti Automaticky 
rezim) 

• Rucni rezim 

• Moznosti prijmu 

• Spolecna linka 

• Upravit na stranku 

• Detekce ticha 

• Razitkovat prijate faxy 

4. Ulozte zmeny provedene na techto strankach klepnutfm na tlacftko Pouzit. 

Vytvorit titulm stranku faxu 

V softwaru Odeslanf faxu HP LaserJet muzete vytvorit titulm stranku faxu pomocf jedne ze 
sablon titulnfch stranek dodanych se softwarem. 
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Vytvofem sablony titulnf stranky 

1. Klepnete na tlacftko Start na hlavnfm panelu Windows, zvolte prfkaz Programy (nebo 
Vsechny programy v systemu Windows XP) a klepnete na polozku HP. 

2. Klepnete na polozku HP LaserJet 2830 nebo HP LaserJet 2840 a potom klepnete na 
moznost Odeslani faxu HP LaserJet. 

3. Klepnete na moznost Titulnf stranka. 

4. Zadejte nasledujfcf informace o pffjemci a faxu: 

• telefonnf cfslo (povinne), 

• jmeno, 

• spolecnost, 

• predmet, 

• poznamky. 

5. Vlozte stranky, ktere chcete odfaxovat, do automatickeho podavace dokumentu (ADF). 

6. Zaskrtnete polfcko Stranky v zasobniku dokumentu. 

7. Vyberte sablonu titulnf stranky z rozevfracfho seznamu. Chcete-li titulnf stranku zobrazit, 
klepnete na tlacftko Nahled. 

8. Klepnutfm na tlacftko Odeslat ted' fax odeslete. 
Vytvorenf titulnf stranky v jine aplikaci 

Titulnf stranku muzete vytvorit v jine aplikaci, naprfklad Microsoft Word, a potom ji pouzft pri 
odesflanf faxu. 

1 . Vytvorte vlastnf titulnf stranku. 

2. V nabfdce Soubor zvolte prfkaz Tisk. Zobrazf se dialogove okno Tisk. 

3. Ze seznamu zarfzenf vyberte Fax HP LaserJet 2830 nebo Fax HP LaserJet 2840. 

4. Chcete-li zmenit nastavenf, klepnete na prfkaz Vlastnosti v dialogovem okne Tisk a 
upravte pozadovane hodnoty nastavenf. Po dokoncenf klepnete na tlacftko OK. 

5. Klepnete na tlacftko Tisk. Zobrazf se program Odeslanf faxu HP LaserJet. 

6. Pokud chcete odfaxovat dalsf stranky, vlozte je do automatickeho podavace dokumentu 
(ADF) a zaskrtnete polfcko Stranky v zasobniku dokumentu. Pokud nechcete 
skenovat dalsf stranky ze zasobniku ADF, zruste zaskrtnutf polfcka Stranky v 
zasobniku dokumentu. 

7. Odeslete fax klepnutfm na tlacftko Odeslat nyni. 

Odeslat fax z pocitace 

Faxy Ize z pocftace odesflat nekolika zpusoby. 
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Odeslanf faxu z panelu Nastroje HP 

1. Otevrete panel Nastroje HP a klepnete na kartu Fax. 

2. Klepnete na tlacftko Odeslam faxu. Spustf se program Odeslam faxu HP LaserJet. 

3. Zadejte telefonm cfslo prfjemce. 

4. Vlozte stranky, ktere chcete odfaxovat, do automatickeho podavace dokumentu (ADF). 

Poznamka Faxovanf ze sklenene podlozky skeneru nenf v softwaru Odeslanf faxu HP LaserJet 
podporovano. 

5. Zaskrtnete polfcko Stranky v zasobniku dokumentu. 

6. Odeslete fax klepnutfm na tlacftko Odeslat nyni. 

Odeslanf faxu ze softwaru Odeslanf faxu HP LaserJet 

1. Klepnete na tlacftko Start na hlavnfm panelu Windows, zvolte prfkaz Programy (nebo 
Vsechny programy v systemu Windows XP) a klepnete na polozku HP. 

2. Klepnete na polozku HP LaserJet 2830 nebo HP LaserJet 2840 a potom klepnete na 
moznost Odeslam' faxu HP LaserJet. 

3. Zadejte telefonm cfslo prfjemce. 

4. Vlozte stranky, ktere chcete odfaxovat, do automatickeho podavace dokumentu (ADF). 

5. Zaskrtnete polfcko Stranky v zasobniku dokumentu. 

6. Odeslete fax klepnutfm na tlacftko Odeslat nyni. 

Odeslanf faxu prfmo z jine aplikace 

1. V aplikaci, ze ktere chcete faxovat, otevrete dokument, ktery chcete odeslat jako fax. 

2. V nabfdce Soubor zvolte prfkaz Tisk. Zobrazf se dialogove okno Tisk. 

3. Ze seznamu zarfzenf vyberte Fax HP LaserJet 2830 nebo Fax HP LaserJet 2840. 

4. Chcete-li zmenit nastavenf, klepnete na prfkaz Vlastnosti v dialogovem okne Tisk a 
upravte pozadovane hodnoty nastavenf. Po dokoncenf klepnete na tlacftko OK. 

5. Klepnete na tlacftko Tisk. Zobrazf se program Odeslanf faxu HP LaserJet. 

6. Pokud chcete odfaxovat dalsf stranky, vlozte je do automatickeho podavace dokumentu 
(ADF) a zaskrtnete polfcko Stranky v zasobniku dokumentu. Pokud nechcete 
skenovat dalsf stranky ze zasobniku ADF, zruste zaskrtnutf polfcka Stranky v 
zasobniku dokumentu. 

7. Odeslete fax klepnutfm na tlacftko Odeslat nyni. 
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Prijimat faxy do pocitace 

1. Otevrete panel Nastroje HP a klepnete na kartu Fax. 

2. V casti Rezim prijmu faxu klepnete na moznost Prijimat faxy do pocitace. 

3. Pokud chcete byt upozornovani na dorucenf faxu do pocitace, vyberte moznost Zobrazit 
zpravu po pfijeti faxu do pocitace. 

4. Klepnete na tlacftko Pouzit. 

Dokud tuto funkci nevypnete, budou vsechny faxy dorucovany do pocitace. Pro prfjem faxu 
Ize vzdy nastavit pouze jeden pocftac. 

Nastavit rychle vytaceni 

Nekolik prvnfch polozek telefonniho seznamu faxu je rezervovano pro nastavenf rychleho 
vytaceni. Cfsla voleb rychleho vytaceni jsou specificka pro dane zarfzenf a odpovfdajf cfslum 
tlacftek pro rychle vytaceni na zarfzeni. 

Nastavenf rychleho vytaceni 

1. Otevrete panel Nastroje HP a klepnete na kartu Fax. 

2. Klepnete na moznost Telefonni seznam faxu. 

3. V casti Pfidat informace o kontaktu zadejte nasledujfcf informace: 

• Zaznam c. (Pro volby rychleho vytaceni pouzfvejte pouze cfsla voleb, u kterych jsou 
tlacftka rychleho vytaceni.) 

• Jmeno kontaktu 

• Faxove cislo 

4. Klepnete na tlacftko Pfidat. Kontaktnf informace se zobrazf v casti Seznam zaznamu 
telefonniho seznamu. 

Presunutf zaznamu, ktery jiz byl zadan, na jine cfslo volby rychleho 
vytacem 

1. Otevrete panel Nastroje HP a klepnete na kartu Fax. 

2. Klepnete na moznost Telefonni seznam faxu. 

3. Klepnete na odkaz Upravit pro zaznam, ktery chcete presunout. 

4. Zmehte hodnotu Zaznam c. na pozadovane cfslo volby rychleho vytaceni. 

5. Klepnete na tlacftko Ulozit. 

Je tfeba vybrat cfslo volby rychleho vytaceni, ktere jeste nenf obsazeno. Pokud je jiz cfslo 
volby rychleho vytaceni obsazeno, je treba nejdffve zaznam s tfmto cfslem odstranit nebo ho 
presunout na volnou pozici. 



Fax: Jak Ize ... 159 



Predat prijate faxy dal na jine faxove cislo 

1. Otevrete panel Nastroje HP a klepnete na kartu Fax. 

2. V casti Rezim prijmu faxu klepnete na moznost Predat dal prijate faxy na jiny faxovy 
pfistroj. 

3. Do pole Pfedat na toto faxove cislo zadejte faxove cfslo, na ktere chcete faxy 
presmerovat. 

4. Klepnete na tlacftko Pouzit. 



Poznamka Vsechny faxy odeslane do tohoto zarfzenf budou pfesmerovany na urcene faxove cfslo, 
dokud tuto funkci nevypnete. 



Zobrazit a tisknout drive prijate faxy 

1. Otevrete panel Nastroje HP a klepnete na kartu Fax. 

2. Klepnete na moznost Protokol pfijmu faxu. 

Zobrazf se stranka Protokol prijmu faxu. Na teto strance se zobrazf vsechny faxy, 
ktere toto zarfzem v poslednf dobe pfijalo. 



Poznamka Z panelu Nastroje HP Ize zobrazit, vytisknout nebo presmerovat pouze faxy, ktere byly 
prijaty do tohoto pocftace. 

3. Chcete-li zobrazit fax ze stranky Protokol pfijmu faxu, klepnete na odkaz Zobrazit 
vedle faxu, ktery chcete zobrazit. Vybrany fax se otevre v Prohlizeci faxu. 

4. Chcete-li fax vytisknout, klepnete na moznost Verze pro tisk. 



Poznamka Pokud v pocftaci nemate nainstalovanou aplikaci Adobe® Acrobat® Reader, bude treba tuto 
aplikaci stahnout, aby bylo mozne fax otevrft a vytisknout. Chcete-li tento software stahnout, 
pfejdete na stranku http://www.adobe.com. 

5. Vytisknete fax z aplikace Adobe Acrobat Reader. 

Muzete take vytisknout vsechny prijate faxy aktualne ulozene v zarfzenf. 



Poznamka Poradf, ve kterem jsou prijate faxy vytisteny, nelze zmenit. 

1. Otevrete panel Nastroje HP a klepnete na kartu Fax. 

2. Na strance Ulohy faxu klepnete na moznost Opetovne vytisteni poslednich faxu. 

Zarfzenf vytiskne vsechny faxy ulozene v zarfzenf, pricemz nejdrfve se zacne tisknout 
poslednf prijaty fax. Tisk Ize kdykoli zrusit klepnutfm na tlacftko Zrusit na ovladacfm 
panelu. 

Pridat nebo odstranit kontakt 

Chcete-li pridat nebo odstranit kontakt faxu, pouzijte panel Nastroje HP. 
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Pfidam kontaktu 

1. Otevrete panel Nastroje HP a klepnete na kartu Fax. 

2. Klepnete na moznost Telefonni seznam faxu. 

Poznamka Nekolik prvnfch polozek telefonniho seznamu faxu je rezervovano pro nastavenf rychleho 

vytacenf. Cfsla voleb rychleho vytacenf jsou specificka pro dane zarfzem a odpovfdajf cfslum 
tlacftek pro rychle vytacenf na zarfzem. 

3. V casti Pfidat informace o kontaktu zadejte nasledujfcf informace: 

• Zaznam c. (Mel by se automaticky zobrazit dalsf dostupny zaznam v telefonnfm 
seznamu.) 

• Jmeno kontaktu 

• Faxove cislo 

4. Klepnete na tlacftko Pfidat. Kontaktnf informace se zobrazf v casti Seznam zaznamu 
telefonniho seznamu. 



Poznamka Je treba vybrat cfslo zaznamu telefonniho seznamu, ktere jeste nenf obsazeno. Pokud je jiz 

cislo zaznamu obsazeno, je treba zaznam s tfmto cfslem odstranit nebo ho presunout na 
jine cfslo. 

Odstranenf kontaktu 

1. Otevrete panel Nastroje HP a klepnete na kartu Fax. 

2. Klepnete na moznost Telefonni seznam faxu. 

3. Zaskrtnete polfcko vedle zaznamu telefonniho seznamu, ktery chcete odstranit. 

4. Klepnete na tlacftko Odstranit. Zobrazf se okno Potvrzeni odstranenf. 

5. Odstrahte zaznam klepnutfm na tlacftko Odstranit. 
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Importovat kontakty z jineho zdroje 

Importovat muzete data telefonnfho seznamu exportovana z externfch aplikacf elektronicke 
posty, naprfklad z aplikace Microsoft Outlook nebo Lotus Notes. Informace o exportu dat z 
telefonmho seznamu vjinych programech naleznete v dokumentaci nebo napovede k 
prfslusnemu programu. 

1. Otevfete panel Nastroje HP a klepnete na kartu Fax. 

2. Klepnete na moznost Telefonni seznam faxu. 

3. Klepnete na moznost Import telefonmho seznamu. Zobrazf se stranka Import 
informaci do telefonmho seznamu faxu. 

4. Vyberte aplikaci, ze ktere chcete importovat data telefonmho seznamu. 

5. Klepnete na tlacftko Prochazet a prejdete do umfstenf v pocftaci, ve kterem je ulozen 
vyexportovany telefonm seznam. 

6. Klepnete na tlacftko Pokracovat. Zobrazf se stranka Telefonm seznam faxu - Import - 
Vybrat zaznamy. 

7. V casti Importovany seznam vyberte zaznamy, ktere chcete pridat, a klepnete na 
tlacftko Pridat. 

NEBO 

Klepnutfm na tlacftko Pridat vse pridejte vsechny zaznamy z importovaneho seznamu. 

Poznamka Vybrane zaznamy z importovaneho seznamu jsou pridany do telefonnfho seznamu pouze 

na volna cfsla zaznamu, pricemz se zacfna od polozky Misto vlozeni vybrane v casti 
Telefonni seznam. Existujfcf zaznamy v telefonnim seznamu faxu nebudou pfesunuty na 
jina umfstenf. Po prekrocenf maximalnfho poctu zaznamu v telefonnim seznamu faxu 

nebudou zbyvajfcf kontakty do telefonnfho seznamu ulozeny. 

8. Klepnete na tlacftko Ulozit. 



Poznamka Po importu zaznamu je treba klepnout na tlacftko Ulozit, aby se importovane zaznamy 
pridaly do telefonmho seznamu faxu. 
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Vytvorit novy seznam skupiny 

1. Otevfete panel Nastroje HP a klepnete na kartu Fax. 

2. Klepnete na moznost Telefonni seznam faxu. 

3. Klepnete na moznost Nova skupina. Zobrazf se stranka Telefonni seznam faxu - 
Vytvorit novou skupinu. 

4. Muzete zadat cfslo do pole Informace o skupine pro zaznam telefonniho seznamu 
faxu. Panel Nastroje HP automaticky zada dalsf dostupne cfslo zaznamu z telefonniho 
seznam faxu. 

5. Zadejte nazev skupiny do pole Nazev skupiny. 

6. Ze seznamu Vsichni jednotlivci vyberte zaznamy, ktere chcete pfidat do skupiny, a 
klepnete na tlacftko Pfidat. 

NEBO 

Klepnete na tlacftko Pfidat vse, pokud chcete do skupiny pfidat vsechny zaznamy 
telefonniho seznamu. 

Pokud chcete ze skupiny odstranit nektere jmeno, vyberte ho v seznamu Jednotlivci ve 
skupine a klepnete na tlacftko Odebrat. 

7. Klepnete na tlacftko Ulozit. 

Vytvorit novy seznam skupiny 

1. Otevrete panel Nastroje HP a klepnete na kartu Fax. 

2. Klepnete na moznost Telefonni seznam faxu. 

3. Klepnete na moznost Nova skupina. Zobrazf se stranka Telefonni seznam faxu - 
Vytvofit novou skupinu. 

4. Muzete zadat cfslo do pole Informace o skupine pro zaznam telefonniho seznamu 
faxu. Panel Nastroje HP automaticky zada dalsf dostupne cfslo zaznamu z telefonniho 
seznam faxu. 

5. Zadejte nazev skupiny do pole Nazev skupiny. 

6. Ze seznamu Vsichni jednotlivci vyberte zaznamy, ktere chcete do skupiny pfidat, a 
klepnete na tlacftko Pfidat. 

NEBO 

Klepnete na tlacftko Pfidat vse, pokud chcete do skupiny pfidat vsechny zaznamy 
telefonniho seznamu. 

Pokud chcete ze skupiny odstranit nektere jmeno, vyberte ho v seznamu Jednotlivci ve 
skupine a klepnete na tlacftko Odebrat. 

7. Klepnete na tlacftko Ulozit. 
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Zmenit nastaveni, napriklad rozliseni nebo kontrast, a 
optimalizovat je pro kazdy fax 

Nektere faxy mohou obsahovat pouze text, jine obrazky ci fotografie a dalsf kombinaci textu, 
obrazku i fotografif. Nastaveni faxu pro kazdy typ odesflaneho faxu muzete zmenit ze 
softwaru Odeslanf faxu HP LaserJet nebo z ovladacfho panelu na zaffzenf. 

Dalsf informace o optimalizaci faxu pomocf softwaru Odeslanf faxu HP LaserJet zfskate v 
napovede k tomuto softwaru. 

Dalsf informace o optimalizaci faxu pomocf ovladacfho panelu zarfzenf zfskate v prfrucce Fax . 

Pomocf nasledujfcfch moznostf na karte Fax na strance Nastaveni odesilani Ize nastavit, 
jak ma byt fax pri odesflanf optimalizovan: 

• Rozlisenf 

• Standardni 

• Jemny 

• Velmi jemny 

• Fotografie 

• Kontrast 

• Vyberte svetlejsi nebo tmavsi nastaveni. 
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Skenovam: Jak Ize . 



V teto casti najdete odpovedi na dotazy tykajfcf se skenovanf. 



Skenovat z ovladaciho panelu zaffzem 

1. Vlozte pfedlohy, ktere chcete skenovat, do automatickeho podavace dokumentu (ADF) 
a serid'te vodicf listy media. 

NEBO 

Zvednete kryt sklenene desky skeneru a pfedlohu polozte na desku Ifcem dolu. Levy 
hornf roh dokumentu by mel byt v pravem dolnfm rohu sklenene desky. Opatrne zavrete 
vfko. 

2. Stisknete tlacitko Spustit skenovAni nebo Skenovat do na ovladacim panelu. 



Poznamka Chcete-li pouzfvat tlacitko Skenovat do, musf byt v pocftaci nainstalovan panel Nastroje HP. 



Nastavit tlacitko „Skenovat do" na ovladacim panelu 

Nastaveni tlacftka Skenovat do na zarfzem proved'te z panelu Nastroje HP. 

1 . Otevrete panel Nastroje HP a klepnete na kartu Skenovat do. 

2. Na strance Skenovat do e-mailu nebo do slozky vyberte moznost Zapnout 
skenovanf do e-mailu nebo do slozky. 

3. V casti Pridat e-mailove adresy nebo slozku zadejte e-mailovou adresu nebo klepnete 
na tlacitko Prochazet a prejdete do slozky pro tlacitko Skenovat do. 

4. Klepnete na tlacitko Pridat. 



Ulozit naskenovany obrazek do pocitace 



Poznamka Pokud je zarfzem pripojeno k sfti, je treba na panelu Nastroje HP nastavit alespon jednu 

slozku. V opacnem prfpade nebude mozne tuto funkci vyuzfvat. Dalsf informace naleznete v 
castech Pridat nebo upravit adresy pro skenovanf do e-mailu a Skenovat z ovladaciho 

panelu zarfzem . 

1. Vlozte predlohy, ktere chcete skenovat, do automatickeho podavace dokumentu (ADF) 
a serid'te vodicf listy media. 

NEBO 

Zvednete kryt sklenene desky skeneru a skenovanou predlohu polozte na desku Ifcem 
dolu. Levy hornf roh dokumentu by mel byt v pravem dolnfm rohu sklenene desky. 
Opatrne zavrete vfko. 

2. Chcete-li zahajit skenovanf, stisknete tlacitko Skenovat do na ovladacfm panelu. 



Poznamka Informace o torn, jak zmenit polozky zobrazene v seznamu cflu skenovanf v zarfzem, 
naleznete v casti Pridat nebo upravit adresy pro skenovanf do e-mailu . 

3. Pomoci tlacitek < a > vyberte slozku, do ktere chcete dokument skenovat. 

4. Odeslete naskenovany dokument do vybrane slozky stisknutfm tlacftka Spustit skenovAni 
na zarfzem. 
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Odeslat naskenovany dokument do e-mailove zpravy 



Poznamka Tuto funkci Ize vyuzfvat pouze tehdy, je-li na panelu Nastroje HP nastavena alespoh jedna e- 
mailova adresa. Dalsf informace naleznete v napovede online panelu Nastroje HP. 

1. Vlozte pfedlohy, ktere chcete skenovat, do automatickeho podavace dokumentu (ADF) 
a serid'te vodicf listy media. 

NEBO 

Zvednete kryt sklenene desky skeneru a pfedlohu polozte na desku Ifcem dolu. Levy 
hornf roh dokumentu by mel byt v pravem dolnfm rohu sklenene desky. Opatrne zavrete 
vfko. 

2. Stisknete tlacitko Skenovat do na ovladacfm panelu. 

3. Pomocf tlacftek < a > vyberte e-mailovou adresu, na kterou chcete naskenovany 
dokument odeslat. 

4. Odeslete naskenovany dokument stisknutim tlacPtka Spustit skenovAni na zarfzenf. 



Pridat nebo upravit adresy pro skenovani do e-mailu 

Zarfzenf muzete nakonfigurovat tak, aby byl dokument naskenovan a odeslan na jednu ci 
vice e-mailovych adres nebo do slozky v pocftaci. 

Pridanf e-mailove adresy 

1. Otevrete panel Nastroje HP a klepnete na kartu Skenovat do. 

2. Na strance Skenovat do e-mailu nebo do slozky zkontrolujte, zda je vybrana moznost 
Zapnout skenovani do e-mailu nebo do slozky. 

3. V casti Pridat e-mailove adresy nebo slozku vyberte seznam E-mailove adresy a 

zadejte e-mailovou adresu. Pokud zadavate vice e-mailovych adres, oddelte je carkami. 

4. Zadejte popisny nazev adresy do pole Zobrazit v zarizeni jako (naprfklad uctarna). 
Tento nazev se pak zobrazf na displeji ovladacfho panelu, az stisknete tlacitko Spustit 
skenovAni na zarfzenf. 

5. Klepnete na tlacitko Pridat. Adresa se ulozf a zobrazf se v seznamu polozek, az 
stisknete tlacitko Skenovat do na zarfzenf. 

Uprava e-mailove adresy 

1. Otevrete panel Nastroje HP a klepnete na kartu Skenovat do. 

2. V casti E-mailove adresy a seznam slozek klepnete na odkaz Upravit vedle adresy, 
kterou chcete zmenit. 

3. Upravte informace, ktere chcete zmenit. 

4. Klepnete na tlacitko Ulozit. Informace budou aktualizovany a zobrazf se v seznamu 
polozek, az stisknete tlacitko Skenovat do na zarfzenf. 



Pridat nebo upravit slozky pro skenovani do slozky 

Zarfzenf muzete nakonfigurovat tak, aby byl dokument naskenovan a odeslan do slozky v 
pocftaci. 
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Pfidam slozky 

1. Otevrete panel Nastroje HP a klepnete na kartu Skenovat do. 

2. Na strance Skenovat do e-mailu nebo do slozky zkontrolujte, zda je vybrana moznost 
Zapnout skenovani do e-mailu nebo do slozky. 

3. V casti Pfidat e-mailove adresy nebo slozku vyberte pole Slozka a klepnete na 
tlacftko Prochazet. Prejdete do slozky v pocftaci, do ktere chcete naskenovane 
dokumenty odesflat. 

4. Zadejte popisny nazev slozky do pole Zobrazit v zarizeni jako (naprfklad f otbal). 
Tento nazev se pak zobrazf na displeji zarfzem, az stisknete tlacftko Spustit skenovAni 
na zarfzenf. 

5. Klepnete na tlacftko Pfidat. Slozka se ulozf a zobrazf se v seznamu polozek, az 
stisknete tlacftko Skenovat do na zarfzenf. 

Uprava slozky 

1. Otevrete panel Nastroje HP a klepnete na kartu Skenovat do. 

2. V casti E-mailove adresy a seznam slozek klepnete na odkaz Upravit vedle slozky, 
kterou chcete zmenit. 

3. Upravte informace, ktere chcete zmenit. 

4. Klepnete na tlacftko Ulozit. Informace budou aktualizovany a zobrazf se v seznamu 
polozek, az stisknete tlacftko Skenovat do na zarfzenf. 

Pokud nechcete zmeny ulozit, klepnete na tlacftko Zrusit. 
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Dalsi: Jak Ize ... 

V teto casti najdete odpovedi na dalsf dotazy tykajfcf se zaffzenf. 

Prijimat upozorneni o nizkem stavu toneru ze zanzeni 

Pomocf panelu Nastroje HP nastavte zaffzenf tak, aby pfi nedostatku toneru v tiskove 
kazete vysflalo do pocftace automaticky upozorneni. 

1 . Otevfete panel Nastroje HP a klepnete na kartu Upozorneni. 

2. Klepnete na stranku Nastavit upozorneni o stavu. 

3. Vyberte moznost Zapnout upozorneni, dale vyberte moznost Kdyz v tiskove kazete 
HP dosel toner nebo je instalovana kazeta jineho vyrobce a moznost Jako okno se 
zpravou. 

4. Klepnete na tlacftko Pouzit. 

Prijimat e-mailem upozorneni o nizkem stavu toneru ze 
zanzeni 

Pomocf panelu Nastroje HP nastavte zarfzenf tak, aby pri nedostatku toneru v tiskove 
kazete vysflalo do pocftace vystrazne e-mailove zpravy. 

1 . Otevrete panel Nastroje HP a klepnete na kartu Upozorneni. 

2. Klepnete na stranku Nastaveni e-mailovych upozorneni. 

3. Do pole Adresa 1 zadejte e-mailovou adresu, na kterou chcete zpravy odesflat. 

4. Ve skupine Zvolte vystrazne udalosti zaskrtnete ve sloupci Adresa 1 udalost V kazete 
dochazi inkoust. 

Poznamka Chcete-li prijimat e-mailove zpravy o dalsfch udalostech uvedenych v seznamu, zaskrtnete 
je take. 

5. Klepnete na tlacftko Pouzit. 

Poznamka Chcete-li upozorneni odesflat e-mailem, musfte nastavit server SMTP. 



Provadet udrzbu zanzeni 

Udrzbu provadejte z panelu Nastroje HP. 

Cistern' drahy papfru 

K cistenf drahy papfru pouzijte panel Nastroje HP. 
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Tento zpusob cistern je dukladnejsf nez pouzitf cisticf stranky z ovladacfho panelu zarfzenf. 

1. Otevrete panel Nastroje HP a klepnete na kartu Reseni potizi. 

2. Klepnete na odkaz Nastroje pro reseni potizi. 

3. V casti Cistici stranka klepnete na tlacftko Tisk. 
Zarfzenf vytiskne cisticf stranku. 

4. V zarfzenf vyjmete veskery papfr ze zasobnfku 1 a vlozte do zasobnfku 1 cisticf stranku 
potistenou stranou dolu. 

5. Na panelu Nastroje HP klepnete v casti Cistici stranka na tlacftko Cistit. 
Zarfzenf posle cisticf stranku po draze papfru. 

Obnovenf vychozfch nastavenf od vyrobce 

K obnovenf vychozfch nastavenf od vyrobce pouzijte panel Nastroje HP. 

1. Otevrete panel Nastroje HP a klepnete na tlacftko Nastaveni zarizeni. 

2. Klepnete na tlacftko Servis. 

3. V casti Resety klepnete na tlacftko Obnovit. 

4. Klepnutfm na tlacftko OK potvrd'te obnovenf nastavenf a dalsfm klepnutfm na tlacftko 
OK se vrat'te k panelu Nastroje HP. 

Nastavenf zarfzenf se vratf na vychozf hodnoty od vyrobce. 

Zobrazit polozky nabidek ovladaciho panelu zarizeni 

Z ovladacfho panelu vytisknete pfehled nabfdek, ktery zobrazuje vsechny nabfdky 
ovladacfho panelu, kterymi Ize prochazet. 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > vyberte polozku Sestavy a potom stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > vyberte polozku Struktura nabfdky a potom stisknete tlacftko Zadat. 
Zarfzenf vytiskne pfehled nabfdek. 

Vymenit tiskove kazety 

1 . Stisknutfm tlacftka uvolnenf skeneru otevrete jednotku skeneru. 
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2. 



Otevrete hornf kryt. 




3. Zkontrolujte, zda je spravna zasuvka tiskove kazety v prfstupne poloze. 

• Pokud spravna zasuvka tiskove kazety nenf v prfstupne poloze, zavrete hornf kryt a 
jednotku skeneru a tisknete tlacftko Otocit karusel, dokud se spravna zasuvka 
tiskove kazety nenastavf do spravne polohy. 




Sevrete dve velka modra poutka na prvnf kazete a potom kazetu vyjmete z karuselu 
tahem prfmo nahoru. 




Vyjmete novou tiskovou kazetu z obalu, odstrahte z tiskove kazety oranzovy kryt a 
potom vytahnete prfmo ven oranzove poutko, abyste odstranili ochrannou pasku. 
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6. Stlacte modre uvolnovacf packy na tiskove kazete a uchopte kazetu tak, abyste meli 
valec pred sebou. Zasunte kazetu prfmo dolu do karuselu, az zapadne pevne na sve 
mfsto. 




• Pokud je nutne vymenit dalsf kazetu, zavfete norm kryt a jednotku skeneru, 
stisknete tlacftko Otocit karusel a potom opakujte kroky 4 az 6. 

7. Zavrete norm kryt a potom jednotku skeneru. 



Vymenit obrazovy valec 

1 . Stisknutfm tlacftka uvolnenf skeneru otevrete jednotku skeneru. 




2. Otevrete norm kryt. 




3. Uchopte uchyt obrazoveho valce a potom valcem otacejte, dokud nenf uchyt nahore. 
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4. Vyjmete obrazovy valec ze zarfzenf zvednutfm prfrno nahoru. 




5. Vyjmete novy obrazovy valec z obalu. 

6. Umfstete valec na pevny povrch a vyjmete prepravnf zamky zatazenfm za oranzova ocka. 




7. Odstrante dva oranzove prepravnf zamky na koncfch obrazoveho valce a vyjmete dve 
oranzove prepravnf rozperky. 




8. Odstrante z obrazoveho valce oranzovy obal. 




Nedotykejte se povrchu valce a nevystavujte valec na delsf dobu svetlu. Mohla by se zhorsit 
kvalita tisku. 

9. Zarovnejte sipky na stranach obrazoveho valce se sipkami v tiskarne. 
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10. Vlozte obrazovy valec do tiskarny a pevne jej zatlacte na mfsto. 




1 1 . Zavrete hornf kryt a jednotku skeneru. 

Odstranit uviznute medium 

Obcas muze behem tisku dojft k uvfznutf papfru nebojineho media. Pri odstranovam 
uvfznuteho media postupujte takto: 

Odstranem medif uvfznutych uvnitr zanzenf 

UPOZORNENI Po uvfznutf media se muze na strance vyskytovat uvolneny toner. Pri znecistenf odevu 

tonerem pouzijte k ocistenf cisty hadrfk. Znecistene veci vyperte ve studene vode a nechte 
uschnout na vzduchu. Tepla voda nebo teplo vydavane susickou muze toner v latce 
zafixovat. Ruce znecistene tonerem si umyjte studenou vodou. 

Pri odstranovam uvfznutych medif nepouzivejte ostre predmety, jako jsou naprfklad tuzky 
nebo nuzky. 

1 . Na zadnf strane zarfzenf otevrete zadnf vystupnf dvfrka a stlacte dolu packy fixacnf 
jednotky. 




Uvolnenfm pacek fixacnf jednotky se uvolnf napetf valcu zarfzenf, coz usnadhuje 
odstranenf uvfznutych stranek. 

2. Stisknutfm tlacftka uvolnenf skeneru otevrete jednotku skeneru. 
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3. 



Otevrete hornf kryt, vyjmete obrazovy valec a odlozte jej stranou. 




4. Obema rukama uchopte bocnf strany vysunuteho media a opatrne je vytahnete ven ze 
zarfzem. 




5. Po uvolnenf uvfznuteho media vrat'te obrazovy valec zpet na sve mfsto a zavrete hornf 
kryt i jednotku skeneru. 




6. Vrat'te packy fixacnf jednotky do puvodnf hornf pozice. 

Po odstranenf uvfznuteho media bude mozna nutne zarfzem vypnout a znovu zapnout. 



Poznamka Pokud pridavate nova media, vyjmete ze vstupnfho zasobnfku vsechna vlozena media, po 

pridanf novych medif stoh vyrovnejte a umfstete ho zpet do zasobnfku. Potom nastavte 
vodicf listy medif. 

Odstranenf medif uvfznutych v oblastech vystupu 

Pokud medium uvfzlo v mfste vystupu ze zarfzem, postupujte takto: 



UPOZORNENI Pri odstrahovanf uvfznutych medif ne pouzfvejte ostre predmety, jako jsou naprfklad tuzky 
nebo nuzky. 

1 . Stisknutfm tlacftka pro uvolnenf skeneru otevrete jednotku skeneru a potom otevrete 
hornf kryt. 
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2. Na zadnf strane zarfzenf otevrete zadnf vystupnf dvfrka a stlacte dolu packy fixacnf 
jednotky. 




Uvolnenf pacek fixacni jednotky uvolnuje napetf valcu zarfzenf, coz usnadnuje 
odstranenf uvfznutych stranek. 

3. Uchopte prednf okraj media a vytahnete ho z vystupnf prihradky. 




4. Vrat'te packy fixacni jednotky do puvodnf norm pozice a zavrete zadnf vystupnf dvfrka. 

5. Zavrete hornf kryt a jednotku skeneru. 

Pokud jste pfed odstrahovanfm uvfznutych medif zarfzenf vypnuli, zapnete je a znovu 
spust'te tiskovou nebo kopfrovacf ulohu. 

Pokud je uvfznute medium prflis hluboko v zarfzenf, bude nutne vyjmout fixacnf jednotku. 
Postupujte takto: 

1 . Vypnete zarfzenf a odpojte kabel napajenf. 

2. Otocte zamky fixacnf jednotky do odemcene polohy. 




3. Uchopte drzadla fixacnf jednotky a tahem jednotku vyjmete ze zarfzenf. 




Vnitrnf casti fixacnf jednotky jsou velmi horke. Techto castf se nedotykejte, mohli byste se 
popalit. 
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4. Pomalu a plynule odstrante obema rukama tiskova media z vnitrnf casti zarfzenf. Fixacnf 
jednotku potom opatrne vrat'te na urcene mfsto a zajisteteji zamky. 

5. Pripojte napajecf kabel a zapnete zarfzenf. 

Odstranem uvfznutych medif z automatickeho podavace dokumentu 
(ADF) 

1. Otevrete kryt ADF. 




Poznamka Zkontrolujte, zda byla odstranena ochranna paska z vnitfku podavace ADF. 



2. Odstrante kryt pro vyjfmanf uvfznuteho papfru. Zvedejte dva uchyty obema rukama, 
dokud kryt neuvolnfte. Otocte a vytahnete kryt a odlozte jej stranou. 




4. Zvednete zelenou packu a otacejte zachytnym mechanismem, dokud ho neotevrete. 




5. Otevrete vfko ADF a opatrne medium obema rukama uvolnete. 
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6. Uvolnene medium jemne vytahnete v naznacenem smeru. 




7. Zavrete vfko sklenene desky skeneru. 




8. Posunte zelenou packu do dolnf polohy. 




9. Vrat'te kryt pro vyjfmam uvfznuteho papfru podle obrazku na puvodnf mfsto. Zatlacte na 
oba uchyty smerem dolu, az kryt zapadne na sve mfsto. Namontujte kryt pro vyjfmam 
uvfznuteho papfru spravne, jinak muze dojft k dalsfmu uvfznutf papfru. 




10. Zavrete vfko podavace ADF. 
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Objednat novy spotrebni material 

Spotrebnf material Ize objednat z panelu Nastroje HP. Postupujte takto: 

1 . Otevrete panel Nastroje HP a v oblasti Dalsi odkazy klepnete na tlacftko Objednat 
spotrebni material. 

Otevre se nove okno prohlfzece. 

2. Klepnete na tlacftko Pokracovat. 

Prohlfzec zobrazf web spolecnosti HP, na kterem Ize spotrebnf material objednat. 

3. Pri objednavanf postupujte podle pokynu na teto webove strance. 
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Sprava zarizeni a udrzba 



Toto zarfzenf je dodavano s nekolika softwarovymi nastroji, ktere slouzf ke sledovanf stavu 
zarfzenf, kjeho udrzbe a resenf potfzf. Informace o techto nastrojfch naleznete v 
nasledujfcfch castech: 

• Informacnf stranky 

• Nastroje HP 

• Konfigurovat zarfzenf Macintosh (Mac OS 10.2 a 10.3) 

• Integrovany webovy server 

• Protokoly a sestavy faxu 

• Cistern zarfzenf 

• Vymena automatickeho podavace dokumentu (ADF) 

• Vymena jednotky podavacfho valce automatickeho podavace dokumentu (ADF) 

• Cistern jednotky podavacfho valce automatickeho podavace dokumentu (ADF) 
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Informacm stranky 



Informacnf stranky jsou ulozeny v pameti zaffzenf. Tyto stranky napomahajf pfi zjist'ovanf 
chyb zaffzenf a jejich fesenf. 



Poznamka Jestlize pri instalaci nebyl spravne nastaven jazyk tiskarny, Ize nastavenf rucne zmenit tak, 
aby se tyto stranky tiskly vjednom z podporovanych jazyku. Jazyk je mozne zmenit pomocf 
softwaru Nastroje HP. Viz cast Nastroje HP . 

Ukazkova stranka 

Chcete-li vytisknout ukazkovou stranku, postupujte podle nasledujfcfch pokynu. 

1 . V nabfdce ovladacfho panelu tisknete tlacftko NabIdka dokud se nezobrazf nabfdka 
Sestavy. Potom stisknete tlacftko Zadat. 

2. Tisknete sipku vlevo nebo sipku vpravo dokud se nezobrazf zprava Ukazkova stranka. 
Potom stisknete tlacftko Zadat. 

Tuto stranku Ize take zobrazit z panelu Nastroje HP. 



Stranka vyuziti 

Stranka vyuzitf uvadf statistiky vyuzfvanf zarfzem, jako napffklad pocet kopif z plocheho 
skeneru nebo automatickeho podavace dokumentu, pocet odeslanych a prijatych faxu 
(pouze HP Color LaserJet 2830/2840 vse vjednom), pocet vytisknutych stranek nebo pocet 
stranek uvfznutych v modulu skeneru. 

Stranku vyuzitf Ize vytisknout ze zarfzem nebo z panelu Nastroje HP. Chcete-li vytisknout 
stranku vyuzitf ze zarfzem, postupujte podle nasledujfcfch pokynu: 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzem stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Sestavy a pak stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Stranka vyuziti a pak stisknete tlacftko Zadat. 



Konfiguracni stranka 

Konfiguracnf stranka uvadf aktualnf nastavenf a vlastnosti zaffzenf. Konfiguracni stranku Ize 
vytisknout ze zarfzem nebo z panelu Nastroje HP. Chcete-li vytisknout konfiguracnf stranku 
ze zarfzem, postupujte podle nasledujfcfch pokynu. 

1 . V nabfdce ovladacfho panelu zarfzem stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Sestavy a pak stisknete tlacftko Zadat. 
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3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Sestava konfigurace a pak stisknete tlacftko 

Zadat. 



0- 
€>- 



hp color LaserJet 2820/2830/2840 
I G 



Self Test / Configuration 



□ 



1 . Informace o vyrobku. Tato cast obsahuje zakladnf informace o zarfzenf, naprfklad 
nazev vyrobku a seriove cfslo. 

2. Pamet'. V teto casti jsou uvedeny informace o pameti, naprfklad celkova velikost 
nainstalovane pameti. 

3. Nastaveni papiru. V teto casti jsou uvedeny informace o typu medif pro jednotlive 
zasobmky a o nastaveni typu pro vsechna media podporovana zarfzenfm. 

4. Nastaveni kopirovani. Tato cast uvadf vychozf nastaveni kopfrovanf na zarfzenf. 

5. Nastaveni vyrobku. V teto casti jsou uvedeny informace nashromazdene behem 
instalace softwaru, vcetnejazyka a nazvu spolecnosti. 

6. Nainstalovane jazyky tiskarny a moznosti. V teto casti naleznete informace o 
nainstalovanych doplncfch, naprfklad o pamet'ovem modulu DIMM. 

7. Nastaveni tisku. V teto casti jsou uvedeny informace o nastavenfch zarfzenf, ktera jsou 
nakonfigurovana v ovladaci tiskarny nebo v softwaru Nastroje HP. 

8. Protokol stavu. V teto casti naleznete informace o chybach zarfzenf. 

Vytiskne se take druha stranka. Na teto strance jsou v castech Nastaveni faxu a Nastaveni 
obrazku uvedeny podrobne informace o nastaveni faxu (pouze HP Color LaserJet 
2830/2840 vse v jednom) a nastaveni pamet'ovych karet (pouze HP Color LaserJet 2840 
vse v jednom). 



Stranka stavu spotrebniho materialu 

Stranka Stav spotrebniho materialu uvadf informace o zbyvajfcf zivotnosti tiskovych 
kazet HP a zobrazovacfch valcu HP. Je na nf rovnez uveden odhadovany pocet zbyvajfcfch 
stran, pocet vytisknutych stran a dalsf informace o spotrebnfm materialu. Stranku Stav 
spotrebniho materialu Ize vytisknout ze zarfzenf nebo ze softwaru Nastroje HP. Chcete-li 
stranku vytisknout ze zarfzenf, postupujte podle nasledujfcfch pokynu. 
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Poznamka 



1 . V nabfdce ovladacfho panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftka < nebo > zvolte Sestavy, pote stisknete Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Stav spotrebniho materialu a pak stisknete 
tlacftko Zadat. 

Informace o spotrebnfm materialu jsou take dostupne pomocf softwaru Nastroje HP. 




Oblast tiskovych kazet. Tato oblast je rozdelena na casti pro jednotlive tiskove kazety 
a obsahuje informace o tiskovych kazetach HP. Jsou zde informace o objednacfm cfsle 
jednotlivych tiskovych kazet, stavu zivotnosti tiskovych kazet, zbyvajfcf zivotnosti 
jednotlivych tiskovych kazet vyjadrene v procentech i graficky a o odhadovanem poctu 
zbyvajfcfch stran. Tyto informace nemusf byt pro neoriginalnf spotrebnf material 
uvedeny. Pokud je nainstalovan neoriginalnf spotrebnf material, zobrazf se mfsto toho 
upozornenf. 

Oblast zobrazovaciho valce. Tato oblast obsahuje stejne informace o zobrazovacfm 
valci, jake poskytuje prfslusna oblast o tiskovych kazetach. 

Poznamka k zaruce. V teto casti naleznete informace o torn, jakym zpusobem muze 
zaruku na tiskarnu ovlivnit pouzitf neoriginalnfho spotrebniho materialu. Take obsahuje 
vyzvu, abyste v prfpade, ze vam byl prodan neoriginalnf spotrebnf material jako 
originalnf spotrebnf material spolecnosti HP, zavolali na horkou linku pro podvody HP. 
(Viz cast Horka linka pro podvody HP .) 

Informace pro objednani. Tato cast obsahuje zakladnf informace o objednanf 
spotrebniho materialu HP. Viz cast Kontrola stavu a objednavanf spotrebniho materialu . 

Informace o recyklaci. V teto casti naleznete odkaz na webovou stranku obsahujfcf 
informace o recyklaci. Viz cast Vymena a recyklace spotrebniho materialu . 
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Nastroje HP 



Panel Nastroje HP je webova aplikace, kterou Ize pouzft k nasledujfcfm ukolum: 

• kontrola stavu zaffzenf, 

• konfigurace nastavenf zarfzem, 

• zobrazenf informacf o fesenf potfzf, 

• zobrazenf elektronicke dokumentace. 

Panel Nastroje HP Ize zobrazit, je-li zarfzem pfipojeno pffmo k pocftaci nebo je-li v sfti. Panel 
Nastroje HP muzete pouzfvat pouze tehdy, je-li provedena uplna instalace softwaru. 

Poznamka Panel Nastroje HP nenf podporovan v operacnfch systemech Windows 98 SE, Windows NT 

a Macintosh. Chcete-li panel Nastroje HP pouzfvat, musf byt v pocftaci nainstalovan protokol 
TCP/IP. 



Poznamka Ke spustenf a instalaci panelu Nastroje HP nenf nutne mft pffstup k Internetu. Pokud vsak 
klepnete na odkaz v oblasti Dalsi odkazy, musfte mft prfstup k Internetu, jinak se pffslusne 
stranky nezobrazf. Dalsf informace naleznete v casti Dalsf odkazy . 



Zobrazenf panelu Nastroje HP 

1. Otevrete panel Nastroje HPjednfm z nasledujfcfch zpusobu: 

• Na hlavnfm panelu Windows poklepejte na ikonu Stav zarfzem a upozornenf panelu 
Nastroje HP. 

• V nabfdce Start systemu Windows prejdete na pffkaz Programy (v systemu 
Windows XP Vsechny programy), prejdete na prfkaz HP, potom prejdete na pffkaz 
HP Color LaserJet 2820/2830/2840 a klepnete na pffkaz Nastroje HP. 



Poznamka Pro otevfenou adresu URL Ize vytvofit zalozku, ktera usnadnf pffstup v budoucnosti. 

2. Panel Nastroje HP se otevfe ve webovem prohlfzeci. Panel Nastroje HP obsahuje 
nasledujfcf casti: 

• Karta Stav 

• Karta Fax 

• Karta Skenovat do 

• Karta Odstrahovanf potfzf 

• Karta Dokumentace 

• Stranky Nastavenf zaffzenf 

• Odkazy panelu Nastroje HP 

• Dalsf odkazy 
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Karta Stav 

Karta Stav obsahuje odkazy na nasledujfcf hlavnf stranky: 

• Stav zarizeni: Zobrazuje informace o stavu zarfzenf. Tato stranka udava stav zarfzenf, 
naprfklad uvfznutf papfru nebo prazdny zasobnfk. Po vyresenf potfzf se zarfzenfm 
aktualizujte stav zarfzenf klepnutfm na moznost Aktualizovat stav. 

• Stav spotrebniho materialu: Zobrazuje podrobne informace o stavu spotrebniho 
materialu, naprfklad kolik procent toneru v tiskove kazete priblizne zbyva a kolik stranek 
se vytisklo s aktualm tiskovou kazetou. Tato stranka obsahuje take odkazy na objednanf 
spotrebniho materialu a na informace o recyklaci. 

• Nastaveni upozorneni o stavu: Nastavuje zarfzenf tak, aby uzivateli odesflalo 
automaticky otevfrana upozornenf pro urcite udalosti, naprfklad nfzke hladiny toneru. 

• Nastaveni e-mailovych upozorneni: Nastavuje zarfzenf tak, aby uzivateli odesflalo e- 
mailova upozornenf pro urcite udalosti, naprfklad nfzke hladiny toneru. 

• Konfigurace zarizeni: Zobrazuje podrobny popis aktualm konfigurace zarfzenf vcetne 
informacf o velikosti nainstalovane pameti a nainstalovanych doplhkovych zasobnfcfch. 

• Konfigurace site: Zobrazuje podrobny popis aktualnfho nastaveni site vcetne adresy IP 
a stavu site. 

• Tisk informacnich stranek: Vytiskne konfiguracnf stranku a ruzne dalsf informacnf 
stranky, ktere jsou pro zarfzenf k dispozici, naprfklad stranku stavu spotrebniho 
materialu nebo ukazkovou stranku. 

• Protokol udalosti: Zobrazuje historii chyb zarfzenf. Nejnovejsf chyba je v seznamu na 
prvnfm mfste. 

Karta Fax 

Kartu Fax pouzfvejte pri provadenf faxovych uloh z pocftace. Karta Fax obsahuje odkazy na 
nasledujfcf hlavnf stranky: 

• Ulohy faxu: Provadf takove ulohy, jako naprfklad odeslanf faxu, vycistenf pameti faxu a 
nastaveni rezimu pfijfmanf faxu. 

• Telefonni seznam faxu: Pridava, upravuje a odstrahuje polozky telefonnfho seznamu 
zarfzenf. 

• Protokol odeslani faxu: Zobrazuje vsechny faxy, ktere byly v poslednf dobe ze zarfzenf 
odeslany. 

• Protokol pfijmu faxu: Zobrazuje vsechny faxy, ktere byly v poslednf dobe zarfzenfm 
prijaty. 

• Vlastnosti faxovych dat: Spravuje prostor pouzfvany k ukladanf faxu v pocftaci. Tato 
nastaveni platf pouze tehdy, pokud jste v pocftaci vybrali vzdalene odesflanf a prijfmanf 
faxu. 

• Sestavy faxu: Tiskne z pocftace vsechny sestavy faxu nebo vybrane sestavy faxu. 

• Podrobne nastaveni faxu: Chcete-li zmenit faxove nastaveni zarfzenf, klepnete na 
odkaz Pruvodce nastavenim faxu nebo na kartu Nastaveni faxu. 

• Jak Ize ...: Zobrazuje temata napovedy pro faxove ulohy zarfzenf. 
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Karta Skenovat do 

Tlacftko Skenovat do na zarfzenf nastavte na karte Skenovat do. Tlacftko Skenovat do 
umoznuje skenovat prfmo ze zarfzem, nemusfte mft v pocftaci nainstalovanou zadnou 
specialnf softwarovou aplikaci. 

Vlastnosti tlacftka Skenovat do e-mailu na zarfzem Tiskarna, skener, fax a kopfrka HP Color 
LaserJet 2830 vse v jednom muzete take nastavit na teto karte. 

Karta Skenovat do obsahuje odkazy na nasledujfcf hlavnf stranky: 

• Skenovat do e-mailu nebo do slozky: Zapfna a vypfna funkci skenovanf na urcene 
mfsto. Muzete take pridavat, upravovat a odstranovat cflove e-mailove adresy a slozky 
pro tuto funkci. 

• Pfedvolby skenovani: Mem predvolby skenovanf pro funkci Skenovat do, naprfklad 
rozlisenf naskenovaneho obrazu a typ souboru. 

• Jak Ize ...: Zobrazuje temata napovedy pro ulohy zarfzenf, ktere zahrnujf tlacftka 
Skenovat do a Skenovat do e-mailu (pouze pro zarfzenf HP Color LaserJet 2830 vse v 
jednom). 



Karta Odstranovani potizi 

Karta Odstranovani potizi obsahuje odkazy na nasledujfcf hlavnf stranky: 

• Zpravy ovladaciho panelu: Zobrazuje popis zprav ovladacfho panelu zarfzenf. 

• Odstraneni uviznuteho papiru: Zobrazuje informace o nalezenf a odstranenf 
uvfznuteho media. 

• Problemy tisku: Zobrazuje temata napovedy, ktera mohou pomoci vyfesit potfze pri 
tisku. 

• Problemy skenovani: Zobrazuje temata napovedy, ktera mohou pomoci vyresit potfze 
pri skenovanf. 

• Problemy kopirovani: Zobrazuje temata napovedy, ktera mohou pomoci vyresit potfze 
pri kopfrovanf. 

• Problemy faxu: Zobrazuje temata napovedy, ktera mohou pomoci vyresit potfze s 
faxovanfm. 

• Potize s pamet'ovou kartou: Zobrazuje temata napovedy, ktera mohou pomoci vyresit 
potfze s pamet'ovou kartou. 

• Potize s pripojenim: Zobrazuje temata napovedy, ktera mohou pomoci vyresit potfze s 
pfipojenfm k sfti. 

• Nastroje pro feseni potizi: Vyuzfva nastroju spravy zarfzenf, naprfklad cistfcf stranky 
nebo stranky pro resenf potfzf s barevnym tiskem. 

• Animovane ukazky: Zobrazuje animovane ukazky napovedy pro toto zarfzenf. 



Karta Dokumentace 

Karta Dokumentace obsahuje odkazy na nasledujfcf hlavnf stranky: 

• Tisk: Jak Ize ... Zobrazuje napovedu Jak Ize... pro potfze pri tisku. 

• Fax: Jak Ize ... Zobrazuje napovedu Jak Ize... pro potfze pri faxovanf. 
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• Kopirovani: Jak Ize ... Zobrazuje napovedu Jak Ize... pro potfze pri kopfrovanf. 

• Skenovani: Jak Ize ... Zobrazuje napovedu Jak Ize... pro potfze pfi skenovanf. 

• Fotografie: Jak Ize ... Zobrazuje napovedu Jak Ize... pro potfze s pamet'ovou kartou. 

• Sit': Jak Ize ... Zobrazuje napovedu Jak Ize... pro potfze se sftf. 

• Dalsi: Jak Ize ... Zobrazuje napovedu Jak Ize... projine potfze zarfzenf. 

• Uzivatelska prirucka. Zobrazuje informace o vyuzitf tiskarny, zaruce, technickych 
udajfch a podpofe, ktere prave ctete. Uzivatelska pffrucka je k dispozici ve formatech 
HTML a PDF. 

• Soubor Readme. Zobrazuje dulezite informace o zarfzenf, ktere nejsou uvedeny v 
uzivatelske prfrucce. Nejnovejsf soubor Readme obsahuje nejaktualnejsf informace o 
zarfzenf (pouze v anglictine). 

Stranky Nastavem zarizeni 

Klepnete-li na tlacftko Nastaveni zarizeni, zobrazf panel Nastroje HP nastavem, kterajsou 
pro zarfzenf k dispozici. Obrazovka Nastaveni zarizeni obsahuje nasledujfcf karty: 

• Nastaveni systemu 

• Tiskova nastaveni 

• Nastaveni faxu 

• Nastaveni kopirovani 

• Nastaveni site 

Poznamka Nastaveni ovladace tiskarny mohou mft prednost pred nastavenfmi, ktera byla provedena v 
panelu Nastroje HP. 

Karta Nastaveni systemu 

Karta Nastaveni systemu obsahuje odkazy na nasledujfcf hlavnf stranky: 

• Informace o zarizeni: Zobrazuje informace o zarfzenf, naprfklad popis zarfzenf a 
kontaktnf osobu. 

• Manipulace s papirem: Mem nastaveni manipulace s papfrem pro toto zarfzenf, 
naprfklad vychozf format a typ papfru. 

• Kvalita tisku: Mem nastaveni kvality tisku pro toto zarfzenf, naprfklad kalibrace barev a 
tisku ve stupnfch sede. 

• Hustota tisku: Mem nastaveni hustoty tisku zarfzenf, naprfklad kontrastu a stfnu. 

• Tiskove rezimy: Mem nastaveni rezimu zarfzenf pro kazdy typ media, naprfklad pro 
hlavickovy, derovany nebo leskly papfr. 

• Systemova nastaveni: Menf systemova nastaveni zarfzenf, naprfklad jazyka zarfzenf a 
obnovy po uvfznutf papfru. 

• Hlasitost: Menf nastaveni hlasitosti zarfzenf, naprfklad telefonnf linky (pouze pro 
HP Color LaserJet 2830/2840 vse vjednom) a hlasitosti vyzvanenf. 

• Datum a cas: Menf nastaveni data a casu zarfzenf. 

• Servis: Poskytuje prfstup k ruznym postupum potrebnym pri udrzbe zarfzenf. 
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• Dotazovani zarizeni: Menf nastavenf dotazovanf zarfzenf, ktere urcuje, jak casto 
shromazd'uje panel Nastroje HP data ze zarfzenf. 

• Ukladani a obnoveni: Ulozf aktualnf nastavenf pro zarfzenf do souboru v pocftaci. 
Pouzijte tento odkaz, chcete-li stejne nastavenf nacfst na jinem zarfzenf nebo chcete-li 
nastavenf tohoto zarfzenf pozdeji obnovit. 

Karta Tiskova nastavenf 

Karta Tiskova nastaveni obsahuje odkazy na nasledujfcf hlavnf stranky: 

• Tisk: Menf vychozf nastavenf tisku zarfzenf, napffklad poctu kopif a orientace papfru. 

• PCL6. Zobrazuje a menf nastavenf jazyka PCL6. 

• PostScript: Zobrazuje a menf nastavenf postscriptu. 

• Pamet'ova karta: Zobrazuje a menf vychozf nastavenf pamet'ove karty zarfzenf (pouze 
HP Color LaserJet 2840 vse v jednom). 

Karta Nastavenf faxu 

Karta Nastaveni faxu obsahuje odkazy na nasledujfcf hlavnf stranky: 

• Obecne: Menf zakladnf nastavenf faxu, naprfklad hlavicky a zpravy o chybach. 

• Odesilani faxu: Menf nastavenf faxu, naprfklad rozlisenf a opakovanf vytacenf. 

• Pfijem faxu: Menf nastavenf pfijfmanf faxu, napffklad rezimu prijfmanf a moznosti 
pfizpusobenf velikosti strance. 

• Pruvodce nastavenim faxu: Spustf pruvodce nastavenfm faxu, ve kterem muzete 
nastavenf faxu upravit. 

Karta Nastavenf kopfrovanf 

Karta Nastaveni kopirovani obsahuje odkazy na nasledujfcf hlavnf stranky: 

• Kopirovani: Menf vychozf nastavenf kopfrovanf, naprfklad poctu kopif a kontrastu. 

• Zmena velikosti: Menf nastavenf zvetsenf nebo zmensenf kopie pro toto zarfzenf. 

Karta Nastavenf site 

Spravce site muze na karte Nastaveni site provadet sft'ova nastavenf zarfzenf, pokud je 
pripojeno k sfti zalozene na protokolu IP. 

Odkazy panelu Nastroje HP 

Odkazy panelu Nastroje HP v leve casti obrazovky obsahujf odkazy na nasledujfcf moznosti: 

• Vybrat zarizeni: Vybfra ze vsech zarfzenf podporujfcfch panel Nastroje HP. 

• Zobrazit soucasna upozorneni: Zobrazuje aktualnf upozornenf ze vsech instalovanych 
zarfzenf. (Aktualnf upozornenf Ize zobrazit pouze pfi tisku.) 

• Stranka pouheho textu: Zobrazuje panel Nastroje HP jako webovou mapu s odkazy na 
stranky obsahujfcf pouze text. 
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Dalsi odkazy 

V teto casti naleznete odkazy na internetove stranky. Tyto odkazy Ize pouzft, jen pokud 
mate prfstup na Internet. Pouzfvate-li telefonicke pfipojenf a nebyli jste pri prvnfm otevrenf 
panelu Nastroje HP pripojeni k Internetu, musfte se pred otevrenfm techto webovych stranek 
nejprve pripojit. Pfipojenf muze vyzadovat zavrenf a opetne otevrenf panelu Nastroje HP. 

• HP Instant Support: Zobrazuje web podpory HP Instant Support. 

• Registrace produktu: Zobrazuje webove stranky registrace produktu spolecnosti HP . 

• Objednat spotfebm material: Umoznuje objednanf spotrebnfho materialu z webu 
spolecnosti HP. 

• Podpora produktu: Zobrazuje web podpory pro zarfzenf HP Color LaserJet 
2820/2830/2840 vse v jednom. Na tomto webu muzete vyhledat i fesenf konkretnfch 
problemu. 
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Konfigurovat zanzeni Macintosh (Mac OS 10.2 a 10.3) 



Panel Konfigurovat zarfzenf Macintosh je webova aplikace, kterou Ize pouzft k nasledujfcfm 
ukolum: 

• kontrola stavu zarfzenf, 

• konfigurace nastavem zarfzenf, 

Poznamka Software Konfigurovat zarfzenf Macintosh nenf k dispozici pro system Mac OS 9.2.2. 

Panel Konfigurovat zarfzenf Macintosh Ize zobrazit, je-li zarfzenf pripojeno prfmo k pocftaci 
nebo je-li v sfti. Panel Konfigurovat zarfzenf Macintosh muzete pouzfvat pouze tehdy, je-li 
provedena uplna instalace softwaru. 



Poznamka Ke spustenf a instalaci panelu Konfigurovat zarfzenf Macintosh nenf nutne mft prfstup k 

Internetu. Pokud vsak klepnete na odkaz v oblasti Dalsi odkazy, musfte mft prfstup k 
Internetu, jinak se pffslusne stranky nezobrazf. 



Zobrazeni panelu Konfigurovat zanzeni Macintosh 

1. Panel Spravce HP otevrete klepnutfm na ikonu Spravce HP na panelu Dock. 

2. Na panelu Spravce HP klepnete na moznost Nastavem. 

3. Vyberte moznost Konfigurovat zanzeni a klepnete na tlacftko Pokracovat. 
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Integrovany webovy server 



Toto zarizenf je vybaveno integrovanym webovym serverem, ktery poskytuje prfstup k 
informacfm o zarizenf a sft'ovych cinnostech. Webovy server poskytuje prostredf, ve kterem 
Ize spoustet webove programy a ktere je velmi podobne prostredf operacnfho systemu (jako 
je naprfklad system Windows), ve kterem jsou spousteny programy v pocftaci. Vystup techto 
programu pak Ize zobrazit pomocf weboveho prohlfzece, jako je Microsoft Internet Explorer, 
Safari nebo Netscape Navigator. 

Integrovany webovy server je ulozen v hardwarovem zarizenf (naprfklad v tiskarne) nebo ve 
firmwaru, nejedna se o software nacteny na sft'ovy server. 

Vyhodou integrovaneho weboveho serveru je, ze poskytuje rozhranf k zarizenf, ke kteremu 
muze zfskat prfstup libovolny uzivatel s pocftacem pripojenym k sfti a standardnfm webovym 
prohlfzecem. Nenf nutne instalovat ani konfigurovat zadny specialnf software, stacf mft v 
pocftaci nainstalovan podporovany webovy prohlfzec. Chcete-li otevrft integrovany webovy 
server, zadejte adresu IP zarizenf do radku Adresa v prohlfzeci. (Adresu IP naleznete, 
vytisknete-li konfiguracnf stranku. Dalsf informace o vytistenf konfiguracnf stranky najdete v 
casti Konfiguracnf stranka .) 



Poznamka U operacnfch systemu Macintosh muzete pouzft integrovany webovy server prostrednictvfm 
pripojenf USB. 



Funkce 

Integrovany webovy server HP umozhuje zobrazit stav zarizenf a sft'ove karty a spravovat 
tiskove funkce prfmo z pocftace. Integrovany webovy server HP umozhuje provadet tyto 
cinnosti: 

• zobrazit informace o stavu zarizenf, 

• urcit zbyvajfcf zivotnost veskereho spotrebnfho materialu a objednat novy, 

• zobrazit a zmenit konfigurace zasobnfku, 

• zobrazit a zmenit konfiguraci nabfdky ovladacfho panelu zarizenf, 

• zobrazit a vytisknout vnitrnf stranky, 

• pridat nebo upravit odkazy na dalsf webove stranky, 

• vybrat jazyk pro zobrazenf stranek integrovaneho weboveho serveru, 

• zobrazit a zmenit konfiguraci site, 

• zobrazit obsah podpory tykajfcf se daneho zarizenf a aktualnfho stavu zarizenf. 

Uplne objasnenf vlastnostf a funkcf integrovaneho weboveho serveru naleznete v napovede 
online integrovaneho weboveho serveru. Dalsf informace o zdrojfch napovedy naleznete v 
casti Kde hledat dalsf informace . 
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Protokoly a sestavy faxu 



Chcete-li vytisknout vsechny protokoly a sestavy faxu, postupujte nasledujfcfm zpusobem: 

Tisku protokolu cinnosti faxu 

Protokol cinnosti faxu obsahuje chronologicky usporadany seznam poslednfch 40 prijatych, 
odeslanych a odstranenych faxu spolu s informacemi o chybach, k nimz pri zpracovanf 
techtofaxu doslo. Protokol cinnosti faxu obsahuje nasledujfcf informace: 

• vsechny faxy prijate zarfzenfm, 

• vsechny faxy odeslane pomocf ovladacfho panelu, 

• vsechny faxy odeslane pomocf softwaru Nastroje HP a ovladace faxoveho softwaru, 

• vsechny faxy odeslane pomocf programu HP Workplace (pouze u pocftacu 
kompatibilnfch s operacnfm systemem Macintosh a pripojenych prfmo k zarfzenf). 

Postup pri tisku protokolu cinnosti faxu 

Chcete-li vytisknout protokol cinnosti faxu, postupujte nasledujfcfm zpusobem: 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Sestavy a pak stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Protokol cinnosti faxu a pak stisknete 
tlacftko Zadat. 

4. Stisknutfm tlacftka Zadat vyberte moznost Vytisknout protokol ihned. Zarfzenf ukoncf 
rezim nastavenf v nabfdce a vytiskne protokol. 

Postup pri nastavenf automatickeho tisku protokolu cinnosti faxu 

Muzete rozhodnout, zda ma byt protokol faxu automaticky vytisten vzdy po odeslanf nebo 
prijetf 40 faxu. Vychozf nastavenf od vyrobce je Zapnuto. Chcete-li nastavit automaticky tisk 
protokolu cinnosti faxu, postupujte nasledujfcfm zpusobem: 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Sestavy a pak stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Protokol cinnosti faxu a pak stisknete 
tlacftko Zadat. 

4. Jednfm stisknutfm tlacftka > zvolte Automaticky tisk protokolu a pote stisknete Zadat. 

5. Pomocf tlacftek < a > vyberte moznost Zapnuto a pak zvolenou hodnotu ulozte 
stisknutfm tlacftka Zadat. 

Tisk sestavy faxoveho volani 

Sestava faxoveho volanf je kratka zprava udavajfcf stav poslednfho odeslaneho nebo 
prijateho faxu. 



CSWW 



Protokoly a sestavy faxu 191 



Postup tisku sestavy faxoveho volanf 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Sestavy a pak stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Sestava faxoveho volanf a pak stisknete 
tlacftko Zadat. 

4. Stisknutfm tlacftka Zadat vyberte moznost Vytisknout sestavu ihned. Zaffzenf ukoncf 
rezim nastavenf v nabfdce a vytiskne sestavu. 

Poznamka Chcete-li nastavit automaticky tisk sestavy faxoveho volanf, postupujte podle pokynu v casti 
Nastavenf podmfnek tisku sestavy faxoveho volanf . 



Nastavenf podmmek tisku sestavy faxoveho volani 

Zarfzenf Ize nastavit na tisk sestavy faxoveho volanf v nasledujfcfch situacfch: 

• pri kazde chybe faxu (vychozf nastavenf od vyrobce), 

• v prfpade chyby pri odeslanf faxu, 

• v prfpade chyby pri prfjmu faxu, 

• u kazdeho faxu, 

• pouze pri odeslanf faxu, 

• nikdy. 

Poznamka Pokud zvolfte polozku Nikdy, nezjistfte, ze pfenos faxu byl neuspesny, dokud nevytisknete 
protokol cinnostf faxu. 

Nastavenf podmmek tisku sestavy faxoveho volanf 

Chcete-li urcit podmfnky tisku sestavy faxoveho volanf, postupujte podle nasledujfcfch 
pokynu: 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Sestavy a pak stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Sestava faxoveho volani a pak stisknete 
tlacftko Zadat. 

4. Jednfm stisknutfm tlacftka > zvolte Vytisknout sestavu a pote stisknete Zadat. 

5. Pomocf tlacftek < nebo > zvolte pozadovanou moznost podmfnek pro tisk sestavy 
faxoveho volanf. 

6. Volbu ulozte stisknutfm tlacftka Zadat. 

K dispozici jsou nasledujfcf moznosti podmfnek tisku: 

• Kazda chyba: Zarfzenf vytiskne sestavu pri kazde chybe. 

• Chyba odesilani: Zarfzenf vytiskne sestavu v prfpade, ze dojde k chybe pri odesflanf 
faxu. 

• Chyba prijmu: Zarfzenf vytiskne sestavu, pokud dojde k chybe pri prfjmu faxu. 

• Kazdy fax: Zarfzenf vytiskne sestavu, jestlize fax nenf odeslan nebo prijat. 
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• Odeslat pouze fax: Zarfzenf vytiskne sestavu, pokud nenf fax odeslan. 

• Nikdy: Zarfzem nebude tisknout sestavu. 

Postup pri zahrnuti prvni stranky jednotlivych faxu do 
sestavy faxoveho volani 

Pokud je tato moznost zapnuta a obraz stranky je stale ulozen v pameti zarfzenf, bude 
sestava faxoveho volanf zahrnovat miniaturu (50% zmensenf) prvnf stranky naposledy 
odeslaneho nebo pfijateho faxu. Vychozf vyrobcem nastavena hodnota teto moznosti je 
Zapnuto. 

Postup pri zahrnuti prvnf stranky jednotlivych faxu do sestavy 
faxoveho volanf 

Chcete-li do sestavy faxoveho volanf zahrnout prvnf stranku jednotlivych faxu, postupujte 
podle nasledujfcfch pokynu: 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Sestavy a pak stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Sestava faxoveho volani a pak stisknete 
tlacftko Zadat. 

4. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Vcetne prvni strany a pak stisknete tlacftko 

Zadat. 

5. Pomocf tlacftka < nebo > zvolte Zapnuto nebo Vypnuto a pote zvolenou hodnotu 
potvrd'te stisknutfm tlacftka Zadat. 

Tisk sestavy telefonniho seznamu 

V sestave telefonniho seznamu jsou uvedena cfsla faxu prirazena k rychlym tlacftkum a 
k volbam rychleho a skupinoveho vytacenf. 

Postup pri tisku sestavy telefonniho seznamu 

Chcete-li vytisknout sestavu rychlych tlacftek a voleb rychleho a skupinoveho vytacenf, 
postupujte podle nasledujfcfch pokynu: 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Sestavy a pak stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Sestava telefonniho seznamu a pak 
stisknete tlacftko Zadat. Zarfzenf ukoncf rezim nastavenf v nabfdce a vytiskne sestavu. 

Tisk sestavy uctovacfch kodu 

Sestava uctovacfch kodu je tisteny seznam vsech uctovacfch kodu faxu, ve kterem je 
uveden celkovy pocetfaxu uctovanych u jednotlivych kodu. 

Po vytistenf teto sestavy dojde k odstranenf informacf o uctovanf. 
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Postup pri tisku sestavy uctovacfch kodu 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzem stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Sestavy a pak stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Uctovaci sestava a pak stisknete tlacftko 
Zadat. Zarfzem ukoncf rezim nastavenf v nabfdce a vytiskne sestavu. 

Tisk seznamu blokovanych faxu 

Tento postup pouzijte v prfpade, ze chcete vytisknout seznam cfsel blokovanych faxu. 
Informace o cfslech blokovanych faxu naleznete v casti Blokovanf a odblokovanf cfsel faxu . 

Postup pri tisku seznamu blokovanych faxu 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzem stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Sestavy a pak stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Seznam blokovanych faxu a pak stisknete 
tlacftko Zadat. Zarfzem ukoncf rezim nastavenf v nabfdce a vytiskne seznam. 

Tisk vsech sestav faxu 

Tento postup pouzijte, jestlize chcete najednou vytisknout vsechny nasledujfcf sestavy: 

• Protokol cinnostf faxu, 

• sestava rychlych tlacftek a voleb rychleho a skupinoveho vytacenf, 

• sestava konfigurace, 

• seznam blokovanych faxu, 

• uctovacf sestava (pokud je tato moznost zapnuta). 

Postup pri tisku vsech sestav faxu 

Chcete-li vytisknout vsechny sestavy faxu, postupujte nasledujfcfm zpusobem: 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzem stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Sestavy a pak stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftek < a > prejdete na moznost Vsechny faxove sestavy a pak stisknete 
tlacftko Zadat. Zarfzem ukoncf rezim nastavenf v nabfdce a vytiskne sestavu. 
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Cistern zanzeni 



Tato cast obsahuje informace o cistern zarfzenf. 

Cistern povrchu 

Prach, skvrny a dalsf necistoty stfrejte z povrchu zarfzem mekkym navlhcenym hadrfkem, ze 
ktereho se neuvolhujf vlakna. 

Cisteni skla skeneru 

Znecistenf skla otisky prstu, skvrnami, spadlymi vlasy a dalsfmi necistotami snizuje vykon a 
ovlivhuje presnost specialnfch funkcf, naprfklad prizpusobenf na stranku a kopfrovanf. 



Poznamka Pokud se objevujf smouhy nebo jine vady pouze na kopifch vytvorenych z automatickeho 
podavace dokumentu (ADF), ocistete pasek skeneru (krok 3). Nenf nutne cistit sklo skeneru. 

1 . Vypnete zarfzenf, odpojte jej od site a zvednete vfko. 

2. Ocistete sklo mekkym hadrikem nebo hubkou lehce navlhcenymi prostfedkem na cisteni 
skla, ktery neobsahuje brusne slozky. 




UPOZORNENI K cisteni skla ani jinych castf nepouzfvejte brusne prostredky, aceton, benzen, cpavek, 

etanol ani tetrachlormetan, aby nedoslo k poskozem zarfzenf. Nelijte cisticf prostredky prfmo 
na sklo. Mohly by zateci pod nej a poskodit zarfzenf. 

3. Pasek skeneru ocistete mekkym hadffkem nebo hubkou lehce navlhcenymi prostfedkem 
na cistern skla, ktery neobsahuje brusne slozky. 




4. Ocistene sklo osuste jelenicf nebo bunicinou, aby se nevytvorily skvrny. 

Cisteni vyplne vika 

Na bfle vyplni vfka prostoru pro dokumenty umfstene pod vfkem zarfzenf se muze 
nashromazdit male mnozstvf necistoty. 

1 . Vypnete zarfzenf, odpojte jej od site a zvednete vfko. 
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2. Ocistete bflou vypln vfka prostoru pro dokumenty mekkym hadrfkem nebo hubkou mfrne 
navlhcenou vlaznou vodou s roztokem mydla. Ocistete take pasek skeneru vedle skla 
skeneru podavace ADF. 




3. Uvolnete necistoty jemnym omytfm vyplne - nesnazte se je seskrabat. 

4. Osuste vypln jelenicf nebo mekkym hadrfkem. 

UPOZORNENI Nepouzfvejte papfrove kapesnfky ani uterky, protoze mohou vypln poskrabat. 

5. Nepodari-li se vam tfmto zpusobem vypln uspokojive vycistit, opakujte stejny postup s 
pouzitfm hadrfku nebo hubky navlhcene izopropylalkoholem. Zbytky alkoholu z vyplne 
peclive odstrahte vlhkym hadrfkem. 

Cisteni drahy papiru 

Behem tisknutf se v zarfzenf mohou hromadit castice z papfru, toneru nebo castice prachu. 
Casern mohou tyto castecky zpusobovat problemy s kvalitou tisku, jako napffklad skvrny 
toneru nebo rozmazavanf. Toto zarfzenf je vybaveno cisticfm rezimem, ktery muze tento 
druh problemu napravit nebojim pfedejft. 



AaBbGc 
AgBbCG 
AaBbCc. 
AdBbCc 
AaBbCc. 



AaBbQc 
AaBtq^c 
AaBt,Cc 
AaBt,Cc 
AaBbCc 
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Postup cistern drahy papfru z panelu Nastroje HP 

K cistenf drahy papfru pouzijte panel Nastroje HP. Toto je doporuceny zpusob cistern. 
Nemate-li prfstup k panelu Nastroje HP, pouzijte postup uvedeny v casti Postup cistenf 
drahy papfru z ovladacfho panelu zarfzenf . 

1 . Zkontrolujte, zda je zarfzeni zapnuto a ve stavu Pripraveno. 

2. Spust'te panel Nastroje HP. 

3. Na karte Reseni potizi klepnete na polozku Udrzba, klepnete na polozku Cistici 
stranka a potom na tlacftko Tisk. Zarfzeni vytiskne vzorovou stranku. 

4. Odstrahte ze zarfzeni veskera tiskova media ze zasobnfku 1 . 

5. Vezmete vytistenou stranku a vlozte ji Ifcem dolu do zasobnfku 1 . 

6. Na pocftaci klepnete na tlacftko Vycistit. 

Postup cistenf drahy papfru z ovladacfho panelu zarfzenf 

Pokud nemate prfstup k panelu Nastroje HP, muzete tisknout a pouzfvat cisticf stranku z 
ovladacfho panelu zarfzenf. 

1 . Stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftka < nebo > vyhledejte nabfdku Servis. 

3. Stisknete tlacftko Zadat. 

4. Pomocf tlacftka < nebo > vyhledejte polozku Rezim cisteni. 

5. Stisknete tlacftko Zadat. 

6. Po zobrazenf vyzvy vlozte obycejny papfr formatu Letter nebo A4. 

7. Opetovnym stisknutfm tlacftka Zadat potvrd'te a zahajte proces cistenf. 
Tiskarnou pomalu projde jedna stranka. Po dokoncenf procesu stranku zahod'te. 
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Vymena automatickeho podavace dokumentu (ADF) 



Je-li podavac ADF poskozeny nebo nepracuje-li spravne, muzete ho vymenit. Dalsf 
informace o objednanf spotrebmho materialu najdete v casti Prfslusenstvf a informace o 
objednanf . 



Vymena podavace ADF 

1 . Otevrete kryt podavace ADF na zarfzem. 




2. Stisknutfm pacek k sobe a zvednutfm nahoru odpojte konektor. 




3. Podavac ADF zvednete a naklohte ho dopredu tak, aby se jeho zavesy odpojily od 
zarizem. Potom ho vyjmete. 




4. Odklopte zavesy na novem podavaci ADF. 
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5. Zavesy noveho podavace ADF vlozte tak, aby byly lehce naklonene dopredu, a pak 
podavac zatlacte prfmo dolu do zarfzenf. 
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Vymena jednotky podavaciho valce automatickeho podavace 
dokumentu (ADF) 



Vymena jednotky podavaciho valce podavace ADF 

Pokud u automatickeho podavace dokumentu (ADF) dochazf k problemum s podavamm 
papfru, muzete vymenit jednotku podavaciho valce podavace ADF. Informace o moznosti 
objednam nove jednotky podavaciho valce podavace ADF naleznete v casti Prfslusenstvf a 
informace o objednani . Chcete-li odebrat existujfcf jednotku, pouzijte nasledujfcf postup: 

1 . Vypnete zarfzem a odpojte napajecf kabel. 




2. Otevrete kryt automatickeho podavace dokumentu (ADF). 




3. Stisknete kulate zelene tlacftko a soucasne nadzvednete zelenou packu. Otocte zelenou 
packu zcela do otevrene polohy. Puvodnf jednotka podavaciho valce by mela zustat na 
povrchu. 




4. Vyjmete puvodnf jednotku a vlozte novou presne na stejne mfsto. Nejvetsf valec musi 
byt umfsten vzadu a strana s ozubenymi koly musf byt dale od vas. 
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5. Zvednete zelenou packu tak, aby se plochy zeleny vystupek dostal mezi valce. Stisknete 
zelenou packu smerem dolu, aby se ozvalo zaklapnuti. 




6. Chcete-li zkontrolovat spravnost instalace, zvednete zelenou packu tak, aby zustala v 
otevrene pozici. Nova jednotka podavacfho valce by mela zustat spojena s packou a 
nemela by vypadavat. 




Dochazf-li v podavaci ADF k uviznutf, kontaktujte mfstnfho autorizovaneho poskytovatele 
sluzeb HP. Dalsf informace naleznete v casti Servis a podpora . 

9. Pripojte zarfzenf a potom zapnete napajenf. 
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Cistern jednotky podavaciho valce automatickeho podavace 
dokumentu (ADF) 



Cistern jednotky podavaciho valce podavace ADF 

Pokud u automatickeho podavace dokumentu (ADF) dochazf k problemum s podavanfm 
papfru, muzete vycistit jednotku podavaciho valce podavace ADF. Chcete-li jednotku 
vycistit, pouzijte nasledujfcf postup: 

1 . Vypnete zarfzenf a odpojte napajecf kabel. 




2. Otevrete kryt automatickeho podavace dokumentu (ADF). 




3. Stisknete kulate zelene tlacftko a soucasne nadzvednete zelenou packu. Otocte zelenou 
packu zcela do otevrene polohy. Jednotka podavaciho valce by mela zustat navrchu. 




4. Vyjmete jednotku a otrete ji mekkym suchym hadrikem. 

5. Vrat'te jednotku na puvodnf mfsto v automatickem podavaci ADF. Nejvetsf valec musf 
byt umfsten vzadu a strana s ozubenymi koly musf byt dale od vas. 
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6. Zvednete zelenou packu tak, aby se plochy zeleny vystupek dostal mezi valce. Stisknete 
zelenou packu smerem dolu, aby se ozvalo zaklapnuti. 




7. Chcete-li zkontrolovat spravnost instalace, zvednete zelenou packu tak, aby zustala v 
otevfene pozici. Jednotka podavacfho valce by mela zustat spojena s packou a nemela 
by vypadavat. 



8. Zkontrolujte, zda je jednotka na obou stranach uchycena zelenymi hacky. 







IP 








i 













9. Zelenou packou spust'te jednotku dolu a zavfete vfko podavace ADF. 




Poznamka Dochazf-li v podavaci ADF k uviznutf, kontaktujte mfstniho autorizovaneho poskytovatele 
sluzeb HP. Dalsf informace naleznete v casti Servis a podpora . 

10. Pripojte zarfzenf a potom zapnete napajenf. 
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Sprava spotrebniho materialu 



'ato kapitola obsahuje informace o techto tematech udrzby: 

* Kontrola stavu a objednavanf spotrebniho materialu 

* Skladovanf spotrebniho materialu 

* Vymena a recyklace spotrebniho materialu 

1 Zasady spolecnosti HP tykajici se neoriginalnfho spotrebniho materialu 

1 Horka linka pro podvody HP 

1 Vymena tiskove kazety 

* Vymena zobrazovacfho valce 
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Kontrola stavu a objednavam spotrebmho materialu 



Stav spotrebnfho materialu Ize zkontrolovat pomocf ovladacfho panelu tiskarny, vytistenfm 
stranky Stav spotrebnfho materialu nebo pomocf softwaru Nastroje HP. Spolecnost Hewlett- 
Packard doporucuje objednat nahradnf tiskovou kazetu, jakmile se poprve zobrazf zprava o 
torn, ze toner v kazete dochazf. Pokud pouzijete novou kazetu nebo zobrazovacf valec od 
spolecnosti HP, k dispozici budete mft nasledujfcf informace: 

• zbyvajfcf zivotnost kazety nebo zobrazovacfho valce, 

• predpokladany pocet zbyvajfcfch stran, 

• pocet vytistenych stran, 

• dalsf informace o spotrebnfm materialu. 



Poznamka Pokud je tiskarna pripojena k sfti, Ize software Nastroje HP nastavit tak, aby vas upozornil 

prostrednictvfm elektronicke posty na to, ze se blfzf konec zivotnosti tiskove kazety nebo 
zobrazovacfho valce. Pokud je tiskarna pripojena prfmo k pocftaci, Ize software Nastroje HP 

nastavit tak, abyste byli upozorneni, pokud spotrebnf material zacne dochazet. 



Kontrola stavu a objednavam spotrebmho materialu pomoci 
ovladacfho panelu 

Proved'te nektery z techto kroku: 

• Ovladacf panel zarfzenf upozorhuje na dochazejfcf toner v tiskove kazete nebo v 
zobrazovacfm valci. Ovladacf panel take upozornf na prvnf instalaci tiskove kazety od 
jineho vyrobce nez HP. Dalsf informace naleznete v casti Nastroje pro odstranovanf 
problemu . 

• Vytisknete stranku Stav spotrebnfho materialu a zkontrolujte na teto strance uroveh 
spotrebnfho materialu. Dalsf informace naleznete v casti Stranka stavu spotrebnfho 
materialu . 

Pokud spotrebnf material dochazf, muzete si telefonicky nebo online objednat od dodavatele 
vyrobku HP dalsf. Cfsla dflu naleznete v casti Prfslusenstvf a informace o objednanf . 
Informace o objednavam online naleznete na adrese http://www.hp.com/go/ljsupplies. 

Kontrola stavu a objednavam spotrebnfho materialu pomoci 
softwaru Nastroje HP 

Software Nastroje HP Ize konfigurovat tak, ze vas upozornf na dochazejfcf spotrebnf 
material. Muzete si zvolit, jestli chcete prijfmat vystrahy elektronickou postou, zobrazenfm 
zpravy nebo pomocf ikony na hlavnfm panelu. Chcete-li objednat spotrebnf material pomocf 
softwaru Nastroje HP, klepnete v oblasti Dalsi odkazy na tlacftko Objednat spotrebni 
material. K zobrazenf webovych stranek je nutny prfstup na Internet. 

Dalsf informace naleznete v casti Nastroje HP . 
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Skladovanf spotrebniho materialu 



Pri skladovanf tiskovych kazet a zobrazovacfho valce se rid'te nasledujfcfmi pravidly: 

• Tiskovou kazetu a zobrazovacf valec rozbalujte az pfed vlastnfm pouzitfm. 

UPOZORNENI Nevystavujte zobrazovacf valec ani tiskove kazety svetlu po delsf dobu nez nekolik minut, 
mohlo by dojft k jejich poskozenf. 

• Rozsahy teplot pro provoz a skladovanf naleznete v casti Technicke udaje prostredf . 

• Skladujte spotfebnf material ve vodorovne poloze. 

• Skladujte spotrebnf material na tmavem, suchem mfste mimo pusobenf zdroju tepla a 
magnetickeho pole. 
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Vymena a recyklace spotrebniho materialu 



Nainstalujte novou tiskovou kazetu HP nebo zobrazovacf valec podle pokynu prilozenych v 
obalu se spotrebnfm materialem, nebo pouzijte Instalacnf prfrucku. 

Pouzity spotrebnf material, ktery ma byt recyklovan, vlozte do obalu od noveho spotrebniho 
materialu. Pouzijte pfilozeny zpatecnf stftek a zaslete pouzity spotrebnf material spolecnosti 
HP k recyklaci. Kompletm informace naleznete v recyklacm prfrucce, ktera je prilozena ke 
kazdemu balenf noveho spotrebniho materialu HP. Dalsf informace o recyklacmm programu 
spolecnosti HP naleznete v casti Spotrebnf material tiskarny HP LaserJet . 
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Zasady spolecnosti HP tykajici se neoriginalniho spotrebniho 
materialu 



Spolecnost Hewlett-Packard nedoporucuje pouziti noveho nebo recyklovaneho spotrebniho 
materialu od jinych vyrobcu. Vzhledem k tomu, ze nejde o originalni vyrobky, spolecnost HP 
nemuze ovlivnit jejich konstrukci nebo kontrolovat jejich kvalitu. Servis nebo pozadovane 
opravy zpusobene pouzivanim neoriginalniho spotrebniho materialu nebudou zahrnuty do 
zaruky na tiskarnu. 

Pokud v zafizeni pouzijete spotfebni material, ktery neni vyroben spolecnosti HP, zarizeni 
vas na to upozorni. Pokud v zafizeni pouzijete spotrebni material od spolecnosti HP, jehoz 
zivotnost zacala dochazet v jinem zarizeni HP, bude identifikovan jako neoriginalni 
spotrebni material. Vrat'te tento material do puvodniho zarizeni, abyste obnovili vlastnosti a 
funkce HP. 



Reset tiskarny v pnpade pouziti neoriginalniho spotrebniho 
materialu 

Pokud instalujete neoriginalni tiskovou kazetu nebo zobrazovaci valec, zobrazi se na displeji 
ovladaciho panelu zprava Neautorizovano. Aby bylo mozne tisknout s timto spotrebnim 
materialem, je nutne po prvni instalaci neoriginalniho spotrebniho materialu stisknout tlacitko 

Zadat. 



UPOZORNENI Pokud tento spotrebni material dojde, zafizeni nepfestane tisknout. Pokud zafizeni tiskne s 
prazdnou neoriginalni tiskovou kazetou nebo zobrazovacim valcem, muze dojit k jeho 
poskozeni. Dalsi informace naleznete v castech PROHLASENI O OMEZENE ZARUCE 
SPOLECNOSTI HEWLETT-PACKARD a Prohlaseni o omezene zaruce na tiskove kazety a 
zobrazovaci valec . 
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Horka linka pro podvody HP 



Horkou linku HP pro podvody volejte v prfpade, ze zarfzenf nebo software Nastroje HP hlasf, 
ze tiskova kazeta nebo zobrazovacf valec nejsou vyrobeny spolecnosti HP, a jste 
presvedceni o pravosti tohoto spotrebniho materialu. Spolecnost HP vam pomuze urcit, zda 
je vyrobek originalnf, a podnikne kroky vedoucf k vyresem problemu. 

Tiskova kazeta nebo zobrazovacf valec nemusf byt prave (od spolecnosti HP), pokud si 
vsimnete nasledujfcfch skutecnostf: 

• S tiskovou kazetou nebo zobrazovacfm valcem mate velke mnozstvf problemu. 

• Kazeta nebo valec nevypada jako obvykle (naprfklad se lisf vytahovacf poutko nebo 
obal). 

V USA volejte zdarma: 877-219-3183. 

Mimo USA muzete volat na ucet volaneho. Vytocte operatora a pozadejte, aby hovor byl 
uctovan na cfslo: 770-263-4745. Pokud nemluvfte anglicky, pomuze vam zamestnanec 
horke linky HP pro podvody, ktery hovorf vasfm jazykem. Prfpadne pokud nenf k dispozici 
nikdo hovorfcf vasfm jazykem, pfiblizne jednu minutu po zahajenf hovoru se pfipojf telefonnf 
tlumocnfk. Telefonnf tlumocnfkje sluzba, ktera umoznf pfeklad mezi zamestnancem horke 
linky HP pro podvody a vami. 
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Vymena tiskove kazety 



Vymena tiskove kazety 

1 . Stisknutfm tlacftka uvolnenf skeneru otevrete jednotku skeneru. 




2. Otevrete hornf kryt. 




3. Zkontrolujte, zda je spravna zasuvka tiskove kazety v prfstupne poloze. 

• Pokud spravna zasuvka tiskove kazety nenf v prfstupne poloze, zavrete hornf kryt a 
jednotku skeneru a tisknete tlacftko Otocit karusel, dokud se spravna zasuvka 
tiskove kazety nenastavf do spravne polohy. 




4. Sevfete dve velka modra poutka na prvnf kazete a potom kazetu vyjmete z karuselu 
tahem prfmo nahoru. 
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5. Vyjmete novou tiskovou kazetu z obalu, odstrante z tiskove kazety oranzovy kryt a 
potom vytahnete prfmo ven oranzove poutko, abyste odstranili ochrannou pasku. 




6. Stlacte modre uvolnovacf packy na tiskove kazete a uchopte kazetu tak, abyste meli 
valec pfed sebou. Zasuhte kazetu prfmo dolu do karuselu, az zapadne pevne na sve 
misto. 




• Pokud je nutne vymenit dalsf kazetu, zavfete norm kryt a jednotku skeneru, 
stisknete tlacftko Otocit karusel a potom opakujte kroky 4 az 6. 

7. Zavrete hornf kryt a potom jednotku skeneru. 



Poznamka Pokud jste vymenili cernou tiskovou kazetu, zarfzem zobrazf vyzvu k vytisknutf cisticf stranky. 
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Vymena zobrazovaciho valce 



Vymena zobrazovaciho valce 

1 . Stisknutfm tlacftka uvolnem skeneru otevrete jednotku skeneru. 




2. Otevrete hornf kryt. 




3. Uchopte uchyt obrazoveho valce a potom valcem otacejte, dokud nenf uchyt nahofe. 




4. Vyjmete obrazovy valec ze zarfzenf zvednutfm prfmo nahoru. 




5. Vyjmete novy obrazovy valec z obalu. 
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6. 



Umfstete valec na pevny povrch a vyjmete prepravnf zamky zatazenfm za oranzova ocka. 




7. Odstrante dva oranzove prepravnf zamky na koncfch obrazoveho valce a vyjmete dve 
oranzove prepravnf rozperky. 




8. Odstrante z obrazoveho valce oranzovy obal. 



(F L 



t 



UPOZORNENI Nedotykejte se povrchu valce a nevystavujte valec na delsf dobu svetlu. Mohla by se zhorsit 
kvalita tisku. 

9. Zarovnejte sipky na stranach obrazoveho valce se sipkami v tiskarne. 




10. Vlozte obrazovy valec do tiskarny a pevne jej zatlacte na mfsto. 




1 1 . Zavrete hornf kryt a jednotku skeneru. 
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Odstranovani problemu 



Tyto informace o odstranovani problemu jsou sestaveny tak, aby vam pomohly vyresit 
problemy s tiskem. Z nasledujfcfho seznamu vyberte obecne tema nebo druh problemu. 

• Strategie podpory 

• Postup pri odstranovanf problemu 

• Zpravy ovladacfho panelu 

• Odstranenf uvfznuteho papiru 

• Potfze pri tisku 

• Potfze se skenovamm 

• Potfze pri kopfrovanf 

• Potfze s faxovanfm 

• Potfze s pamet'ovymi kartami 

• Nastroje pro odstranovani problemu 
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Strategie podpory 



Na toto zarfzem je poskytovana jednorocm omezena zaruka. Zarucm servis a moznosti 
podpory se mohou lisit v zavislosti na zemi/oblasti. Kontaktm informace najdete v letaku s 
informacemi o podpore, kteryje dodavan se zarfzenfm, nebo na webu http://www.hp.com. 

Dalsf informace o podpore naleznete v casti Servis a podpora . 
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Postup pri odstranovam problemu 

Pri odstranovam problemu se zarfzemm pouzfvejte kontrolm seznam pro odstranovam 
problemu. 



Kontrolm seznam pro odstranovam problemu 

Pri odstranovam problemu se zarizemm postupujte podle nfze uvedenych kroku. 
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Cislo 
kroku 


Kontrolni krok 


Mozne problemy 


Reseni 


1 


Je zapnuto napajeni? 

Po zapojeni zarizeni do 
uzemneneho zdroje 
napajeni se na ovladacim 
panelu zobrazi slova 
Hewlett Packard a 
pohybujici se kurzory, 
ktere indikuji, ze probiha 
nacitani firmwaru, a dale 
se asi 45 az 60 sekund 


Napajeni je preruseno z duvodu 
vadneho zdroje napajeni, kabelu, 
vypinace nebo pojistky. 


1 . Zkontrolujte, zda je zarizeni 
pripojeno ke zdroji napajeni. 

2. Zkontrolujte, zda je napajeci 
kabel funkcni a hlavni vypinac 
zapnuty. 

3. Zkontrolujte zdroj napajeni 
zapojenim zarizeni primo do 
zasuvky ve zdi nebo do jine 
zasuvky. 




toci motor tiskoveho 
modulu. Po nacteni 
firmwaru se na ovladacim 
panelu zobrazi zprava 
Zahfiv. zarovky skeneru 
a hlava skeneru se asi 10 
az 15 sekund pohybuje 
tarn a zpet. Zvednete-li 
viko skeneru, zjistite, ze 
zarovka sviti. Pred 
koncem tohoto procesu se 
asi na dve sekundy zapne 
motor automatickeho 
podavace dokumentu 
(ADF). 


Motor tiskoveho modulu se netoci. 


1 . Zkontrolujte, zda byly odstraneny 
prepravni zamky fixacni jednotky. 
Dalsi informace naleznete v 
uvodni pfirucce. 

2. Zkontrolujte, zda jsou zamky 
fixacni jednotky zamknuty. Viz 
cast Odstraneni medii uviznutych 
v oblastech vystupu. 

3. Zkontrolujte, zda jsou spravne 
nainstalovany tiskove kazety a 
obrazovv valec. (Viz cast Sprava 
spotrebniho materialu.) Vvjmete 
a vymente tiskove kazety podle 
pokynu na ovladacim panelu. 

4. Zkontrolujte, zda je vrchni kryt 
zavfeny. 






Motor podavace ADF se netoci. 


Otevrete kryt prodavace ADF a 
odstrante z vnitrku veskerou 
oranzovou prepravni pasku. 

Zkontrolujte, zda je kabel podavace 
ADF spravne pripojen ke skeneru. Viz 
cast Vymena automatickeho 
podavace dokumentu (ADF). 

Pokud se motor podavace ADF stale 
netoci, vymente podavac. Viz cast 
Vvmena automatickeho podavace 
dokumentu (ADF). 






Zarovka skeneru nesviti. 


Pokud zarovka skeneru nesviti, 
obrat'te se na stfedisko sluzeb 
zakaznikum spolecnosti HP. Dalsi 
informace naleznete v casti Servis a 
podpora nebo v letaku s informacemi 
o podpofe, ktery je dodavan se 
zarizenim. 
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Cislo 
kroku 


Kontrolni krok 


Mozne problemy 


Reseni 


2 


Zobrazuje se na 
ovladacim panelu 
zprava Pfipraveno? 

Na ovladacim panelu by 
se nemely zobrazovat 
chybove zpravy. 


Na ovladacim panelu je zobrazena 
chybova zprava. 


V casti Zpravy ovladaciho panelu 
naleznete seznam beznych zprav, 
ktery vam pomuze chybu odstranit. 

Pokud chyba pfetrvava, obrat'te se na 
stredisko sluzeb zakaznikum 
spolecnosti HP. Dalsi informace 
naleznete v casti Servis a podpora 
nebo v letaku s informacemi o 
podpore, ktery je dodavan se 
zarizenim. 


3 


Tisknou se informacni 
stranky? 

VyilbKMcLc KUllliyUl dOlll 


Na ovladacim panelu je zobrazena 
chybova zprava. 


V casti Zpravy ovladaciho panelu 
naleznete seznam beznych zprav, 
ktery vam pomuze chybu odstranit. 




stranku. Viz cast 
Konfiquracni stranka. 


Pri pohybu medii po draze papiru v 
zarizeni dochazi k potizim. 


Vycistete drahu papiru. Viz cast 
Cisteni drahy papiru. 






Nizka kvalita tisku. 


Viz cast Potize s kvalitou tisku. 

Pokud chyba pretrvava, obrat'te se na 
stredisko sluzeb zakaznikum 
spolecnosti HP. Dalsi informace 
naleznete v casti Servis a podpora 
nebo v letaku s informacemi o 
podpore, ktery je dodavan se 
zarizenim. 
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Cislo 
kroku 


Kontrolni krok 


Mozne problemy 


Reseni 


4 


Kopiruje zafizeni? 

Umistete konfiguracni 
stranku do podavace ADF 
a zkopirujte ji. Podavac 
ADF by mel stranku bez 
problemu podat a kopie by 
mely byt vytisknuty bez 
problemu s kvalitou tisku. 
Kopirujte take z desky 
skeneru. 


Nizka kvalita kopie z podavace ADF. 


1 . Pokud byla kvalita tisku pfi 
vnitrnich testech a kvalita kopie z 
desky skeneru prijatelna, 
vycistete skenovaci pasek 
podavace ADF. Dalsi informace 
naleznete v casti Cisteni skla 
skeneru. 

2. Pokud je podavac ADF 
poskozeny, vymente ho. Viz cast 
Vymena automatickeho 
podavace dokumentii (ADF). 






Pri pohybu medii po draze papiru v 
podavaci ADF dochazi k potizim. 


1 . Vycistete zachytny valec a 
oddelovaci podlozku podavace 
ADF. Dalsi informace naleznete v 
casti Cisteni jednotky podavaciho 
valce automatickeho podavace 
dokumentu (ADF). 

2. Pokud potize pretrvavaji, 
vymente zachytny valec 
podavace ADF. Viz cast Vvmena 
jednotky podavaciho valce 
automatickeho podavace 
dokumentu (ADF). 

3. Pokud potize pretrvavaji, 
vymente podavac ADF. Viz cast 
Vymena automatickeho 
podavace dokumentu (ADF). 






Nizka kvalita kopie z desky skeneru. 


1 . Pokud byla kvalita tisku pfi 
vnitrnich testech a kvalita kopie z 
podavace ADF prijatelna, 
vycistete sklenenou desku 
skeneru. Dalsi informace 
naleznete v casti Cisteni skla 
skeneru. 

2. Pokud potize pretrvavaji i po 
provedeni teto udrzby, postupujte 
podle pokynii v casti Potize pri 
kopirovani. 






Pokud chyba pretrvava, obrat'te se na stredisko sluzeb zakaznikum 
spolecnosti HP. Dalsi informace naleznete v casti Servis a podpora nebo v 
letaku s informacemi o podpore, kteryje dodavan se zarizenim. 
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Cislo 
kroku 


Kontrolni krok 


Mozne problemy 


Reseni 


5 


Odesila zafizeni fax? 

(pouze zafizeni HP Color 
LaserJet 2830/2840 vse v 


Telefonni linka nefunguje nebo k ni 
zafizeni neni pfipojeno. 


Zkontrolujte, zda je zafizeni pfipojeno 
k telefonni lince, o ktere vite, ze 
funguje. 




jednom) 

Zapojte telefonni linku a 
stisknete tlacitko Spustit 
fax. Zkontrolujte, zda je 
slyset oznamovaci ton (v 
pfipade potfeby pouzijte 
sluchatko). Zkuste odeslat 
fax. 


Telefonni kabel je poskozeny nebo je 
zapojeny do nespravneho konektoru. 


1 . Zapojte telefonni kabel do jineho 
konektoru. 

2. Zkuste pouzit novy telefonni kabel. 




Nastaveni faxu v zafizeni neni 
provedeno spravne. 


Zkontrolujte nastaveni faxu v zafizeni 
a znovu je nastavte. Viz cast Zadani 
nastaveni faxu. 






Pokud chyba pfetrvava, obrat'te se na 
stfedisko sluzeb zakaznikum 
spolecnosti HP. Dalsi informace 
naleznete v casti Servis a podpora 
nebo v letaku s informacemi o 
podpofe, ktery je dodavan se 
zafizenim. 






Odeslany fax neni cely nebo ma 
nizkou kvalitu. 


Viz cast Potize s faxovanim. 


6 


Pfijima zafizeni fax? 

(pouze zafizeni HP Color 
LaserJet 2830/2840 vse v 
jednom) 

Odeslete do tohoto 
zafizeni fax z jineho 
faxoveho zafizeni. 


Je pfipojeno pfilis mnoho telefonnich 
zafizeni nebo tato zafizeni nejsou 
pfipojena ve spravnem pofadi. 


Zkontrolujte, zda je na telefonni linku 
pfipojeno pouze zafizeni HP Color 
LaserJet 2830 vse v jednom nebo 
HP Color LaserJet 2840 vse v 
jednom, a zkuste fax pfijmout znovu. 




Nastaveni faxu v zafizeni neni 
provedeno spravne. 


Zkontrolujte nastaveni faxu v zafizeni 
a znovu je nastavte. Viz cast Zadani 
nastaveni faxu. 






Pokud chyba pfetrvava, obrat'te se na stfedisko sluzeb zakaznikum 
spolecnosti HP. Dalsi informace naleznete v casti Servis a podpora nebo v 
letaku s informacemi o podpofe, kteryje dodavan se zafizenim. 


7 


Tiskne zafizeni z 
pocitace? 

r lipOJLc blLOvy KdUcI llcUO 

kabel USB do zafizeni a 


Software neni nainstalovan spravne 
nebo pfi jeho instalaci doslo k chybe. 


Odinstalujte software zafizeni a znovu 
ho nainstalujte. Zkontrolujte, zda pfi 
instalaci postupujete spravne a 
pouzivate spravne nastaveni portu. 




pocitace. Odeslete do 
zafizeni tiskovou ulohu z 


Kabel neni spravne pfipojen. 


Zapojte kabel znovu. 




aplikace pro zpracovani 
textu. 


Je vybran nespravny ovladac. 


Vyberte spravny ovladac. 




K portu USB jsou pfipojena dalsi 
zafizeni. 


Odpojte tato zafizeni a zkuste 
tisknout znovu. 






V systemu Microsoft Windows doslo k 
chybe ovladace portu. 


Odinstalujte software zafizeni a znovu 
ho nainstalujte. Zkontrolujte, zda pfi 
instalaci pouzivate spravny postup a 
spravne nastaveni portu. 






Pokud chyba pfetrvava, obrat'te se na stfedisko sluzeb zakaznikum 
spolecnosti HP. Dalsi informace naleznete v casti Servis a podpora nebo v 
letaku s informacemi o podpofe, kteryje dodavan se zafizenim. 
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Cislo 
kroku 


Kontrolni krok 


Mozne problemy 


Reseni 


8 


Skenuje zafizeni do 
pocitace? 

opusue SKcMOvani ze 
zakladniho softwaru v 
pocitaci. 


Kabel neni spravne pripojen. 


Zapojte kabel znovu. 




Software neni nainstalovan spravne 
nebo pri jeho instalaci doslo k chybe. 


Odinstalujte software zarizeni a znovu 
ho nainstalujte. Zkontrolujte, zda pfi 
instalaci pouzivate spravny postup a 
spravne nastaveni portu. 






Pokud chyba pretrvava, vypnete a zapnete zarizeni. 

Pokud chyba stale pretrvava, obrat'te se na stfedisko sluzeb zakaznikum 
spolecnosti HP. Dalsi informace naleznete v casti Servis a podpora nebo v 
letaku s informacemi o podpore, kteryje dodavan se zarizenim. 


9 


Rozpoznava zarizeni 
pamet'ovou kartu a 
tiskne z ni? 

Vlozte pamet'ovou kartu a 


Zarizeni kartu nerozpozna. 


Vyjmete kartu a znovu ji vlozte do 
patice pro pamet'ove karty. 
Zkontrolujte, zda je karta zcela 
zasunuta do patice. 




vytisknete stranku se 
seznamem fotografii. Viz 
cast Tisk stranky se 
seznamem fotoarafii. 




Zkontrolujte, zda je typ pamet'ove 
karty podporovan. 






Zkontrolujte, zda je v paticich pro 
pamet'ove karty vlozena pouze jedna 
karta. 






Tiskarna netiskne urate obrazky. 


Zkontrolujte, zda jsou sobory na 
pamet'ove karte ve spravnem formatu. 
Zarizeni rozpoznava pouze 
soubory JPEG s formatem SRGB. 
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Zpravy ovladaciho panelu 



Vetsina zprav ovladaciho panelu ma uzivateli slouzit jako pruvodce pri obvyklem provozu. 
Zpravy ovladaciho panelu informuji o stavu aktualni operace a na druhe radce displeje 
obsahuji pocet stranek, pokud je urcen. V dobe, kdy zarizeni prijima faxova nebo tiskova 
data ci skenovaci prikazy, uvadeji zpravy ovladaciho panelu tento stav. Krome toho varovne 
a vystrazne zpravy a zpravy o kritickych chybach informujf o situacfch, ktere mohou 
vyzadovat zasah uzivatele. 



Vystrazne a varovne zpravy 

Vystrazne a varovne zpravy se zobrazujf docasne a mohou vyzadovat, aby uzivatel zpravu 
potvrdil bud' stisknutfm tlacitka Zadat, kterym se uloha obnovf, nebo stisknutfm tlacftka 
Zrusit, kterym se uloha zrusf. U nekterych varovam pravdepodobne nedojde k dokoncenf 
ulohy nebo se zhorsf kvalita tisku. Pokud se varovna zprava tyka tisku a zaroveh je zapnuta 
funkce automatickeho pokracovanf, zarfzenf se pokusf o obnovenf tiskove ulohy, pokud byla 
zprava zobrazena 10 sekund bez potvrzem. 



Vystrazne a varovne zpravy 



Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


10.000x Chyba spotr. mat. 


Nelze precist stitek e-label nebo neni 
spravne nainstalovana tiskova kazeta. 


1. Nainstalujte tiskovou kazetu znovu. 

2. Vypnete zarizeni a zase je zapnete. 

3. Pokud potize nejsou vyreseny, 
vymente tiskovou kazetu. 


Dokum. neodeslan 


Zarizeni neprovedlo skenovani zadnych 
stranek ani nepn'jalo zadne stranky z 
pocitace k odeslani faxu. 


Zkuste fax odeslat znovu. 
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Vystrazne a varovne zpravy (pokracoyam) 



Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


Fax je zaneprazdnen. Odeslani 
zruseno. 


Faxova linka, na kterou jste fax odesilali, 
byla obsazena. Zarizeni zrusilo odeslani 
faxu. 


Kontaktujte prijemce a presvedcete se, 
zda je cilove faxove zarizeni zapnuto a 
pripraveno. 

Zkontrolujte, zda vytacite spravne 
faxove cislo. 

Zkontrolujte, zda je povolena moznost V 
pfipade zaneprazdnen! opakujte 
vytaceni.. 

Stisknutim tlacitka Spustit fax 
zkontrolujte, zda je na lince oznamovaci 
ton. 

Zkontrolujte, zda telefon pracuje 
spravne: Odpojte zarizeni, do telefonni 
linky zapojte telefon a zavolejte z neho. 

Zapojte telefonni kabel zarizeni do 
zasuvky jine telefonni linky a zkuste fax 
odeslat znovu. 

Zkuste pouzit jiny telefonni kabel. 

Pokud chyba pretrvava, obrat'te se na 
stredisko sluzeb zakaznikum 
spolecnosti HP. Dalsi informace 
naleznete v casti Servis a podpora nebo 
v letaku s informacemi o podpofe, ktery 
je dodavan se zarizenim. 


Fax je zaneprazdnen. Opakovat 
volbu 


Faxova linka, na kterou jste fax odesilali, 
byla obsazena. Zarizeni automaticky 
znovu vytaci linku, ktera byla obsazena. 
Viz cast Zmena nastaveni opakovaneho 
vytaceni. 


Pokuste se znovu odeslat fax ze zarizeni. 

Kontaktujte prijemce a presvedcete se, 
zda je cilove faxove zarizeni zapnuto a 
pripraveno. 

Zkontrolujte, zda vytacite spravne 
faxove cislo. 

Stisknutim tlacitka Spustit fax 
zkontrolujte, zda je na lince oznamovaci 
ton. 

Zkontrolujte, zda telefon pracuje 
spravne: Odpojte zarizeni, do telefonni 
linky zapojte telefon a zavolejte z neho. 

Zapojte telefonni kabel zarizeni do 
zasuvky jine telefonni linky a zkuste fax 
odeslat znovu. 

Zkuste pouzit jiny telefonni kabel. 

Pokud chyba pretrvava, obrat'te se na 
stredisko sluzeb zakaznikum 
spolecnosti HP. Dalsi informace 
naleznete v casti Servis a podpora nebo 
v letaku s informacemi o podpore, ktery 
je dodavan se zarizenim. 
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Vystrazne a varovne zpravy (pokracoyam) 



Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


Fax nepfijima. Odeslani zruseno 


Pokusy o opetovne vytaceni faxoveho 
cisla byly neiispesne nebo byla vypnuta 
moznost opakovani vytaceni pfi 
nereagovani volane stanice. 


Kontaktujte pfijemce a presvedcete se, 
zda je cilove faxove zarizeni zapnuto a 
pripraveno. 

Zkontrolujte, zda vytacite spravne 
faxove cislo. 

Zkontrolujte, zda je povolena moznost 
opakovaneho vytaceni. 

Odpojte telefonni kabel ze zarizeni i ze 
zasuvky a znovu ho zapojte. 

Odpojte telefonni kabel zarizeni ze 
zasuvky, zapojte do ni telefon a zkuste z 
nej zavolat. 

Zapojte telefonni kabel zarizeni do 
zasuvky jine telefonni linky. 

Pokud chyba pretrvava, obrat'te se na 
stredisko sluzeb zakaznikum 
spolecnosti HP. Dalsi informace 
naleznete v casti Servis a podpora nebo 
v letaku s informacemi o podpore, ktery 
je dodavan se zafizenim. 


Fax nepfijima. Opakovat volbu 


Faxova linka pfijemce neodpovida. 
Zafizeni se po nekolika minutach pokusi 
o dalsi vytaceni. 


Pokuste se znovu odeslat fax ze zarizeni. 

Kontaktujte pfijemce a pfesvedcete se, 
zda je cilove faxove zafizeni zapnuto a 
pfipraveno. 

Zkontrolujte, zda vytacite spravne 
faxove cislo. 

Pokud zafizeni stale provadi opakovane 
vytaceni, odpojte telefonni kabel 
zafizeni ze zasuvky, zapojte do ni 
telefon a zkuste z nej zavolat. 

Zapojte telefonni kabel zafizeni do 
zasuvky jine telefonni linky. 

Zkuste pouzit jiny telefonni kabel. 

Pokud chyba pfetrvava, obrat'te se na 
stfedisko sluzeb zakaznikum 
spolecnosti HP. Dalsi informace 
naleznete v casti Servis a podpora nebo 
v letaku s informacemi o podpofe, ktery 
je dodavan se zafizenim. 
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Vystrazne a varovne zpravy (pokracoyam) 



Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


Fax nerozpoznan 


Zarizeni odpovedelo na prichozi volani, 
ale nerozpoznalo, ze vola faxove zarizeni. 


Nechte zarizeni zopakovat pokus o 
prijeti faxu. 

Zkuste pouzit jiny telefonni kabel. 

Zapojte telefonni kabel zarizeni do 
zasuvky jine telefonni linky. 

Pokud chyba pretrvava, obrat'te se na 
stredisko sluzeb zakaznikum 
spolecnosti HP. Dalsi informace 
naleznete v casti Servis a podpora nebo 
v letaku s informacemi o podpofe, ktery 
je dodavan se zarizenim. 


Fax odlozen - pamet' odesl.plna 


Pamet' faxu je plna. 


Zruste fax stisknutim tlacitka Zadat nebo 
Zrusit. Odeslete fax znovu. Pokud k 
chybe dojde znovu, pravdepodobne 
budete muset fax odeslat po castech. 


Fotografie nenalezeny 


Byl zvolen obrazek, ktery je jiz odstranen. 

Obrazek zaskrtnuty na listu s bublinami 
byl jiz odstranen. 

Pamet'ova karta byla vyjmuta z 
pamet'ove patice. 


Vlozte kartu znovu a vyberte znovu 
obrazek. 


Funkci Prizpusobit na stranku Ize 
pouzit jen na plose skeneru 


Funkce zmenseni ci zvetseni kopie 
(oznacovana jako Prizpusobit na 
stranku) se tyka pouze kopii 
skenovanych z desky skeneru. 


Pouzijte desku skeneru nebo vyberte 
jine nastaveni zmenseni/zvetseni. 


Chyba komunikace 


Mezi zarizenim a odesilatelem nebo 
pfijemcem doslo k chybe faxove 
komunikace. 


Pokuste se znovu odeslat fax ze 
zarizeni. Odpojte telefonni kabel 
zarizeni ze zasuvky, zapojte do ni 
telefon a zkuste z nej zavolat. Zapojte 
telefonni kabel zarizeni do zasuvky jine 
telefonni linky. 

Zkuste pouzit jiny telefonni kabel. 

Pokud chyba pretrvava, obrat'te se na 
stredisko sluzeb zakaznikum 
spolecnosti HP. Dalsi informace 
naleznete v casti Servis a podpora nebo 
v letaku s informacemi o podpore, ktery 
je dodavan se zarizenim. 


Chyba modulu 


V zarizeni doslo k vnitfni chybe 
komunikace. 


Toto je pouze varovna zprava. Muze byt 
ovlivnen vystup ulohy. 


Chyba natisku Necitelne 


Natisk nelze precist, protoze bubliny 
nebyly vyplneny cele, natisk je 
pomackany, stranka ve skeneru je 
zkroucena nebo je natisk licem nahoru. 
Tato funkce byla optimalizovana a 
testovana pro pouziti s originalnim 
tonerem HP (zmeny v barevnem 
stinovani mohou ovlivnit kvalitu teto 
funkce). 


Zkontrolujte, zda jsou bubliny na natisku 
uplne vyplneny. Zkontrolujte, zdaje 
natisk ve spravne pozici v pravem 
dolnim rohu, licem dolii. 
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Vystrazne a varovne zpravy (pokracoyam) 



Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


Chyba odesl. faxu 


Pri pokusu o odeslani faxu doslo k chybe. 


Zkuste fax odeslat znovu. 

Zkuste fax odeslat na jine faxove cislo. 

Stisknutim tlacitka Spustit fax 
zkontrolujte, zda je na lince oznamovaci 
ton. 

Zkontrolujte, zda je telefonni kabel 
spravne zapojen: Odpojte ho a znovu 
zapojte. 

Zkontrolujte, zda pouzivate telefonni 
kabel dodavany se zarizenim. 

Zkontrolujte, zda telefon pracuje 
spravne: Odpojte zarizeni, do telefonni 
linky zapojte telefon a zavolejte z neho. 

Pripojte zarizeni k jine telefonni lince. 

Zmente vychozi nastaveni rozliseni faxu 
z hodnoty Jemne na hodnotu 
Standardni. Viz cast Uprava rozliseni 
aktualni faxove ulohy. 

Pokud chyba pretrvava, obrat'te se na 
stredisko sluzeb zakaznikum 
spolecnosti HP. Dalsi informace 
naleznete v casti Servis a podpora nebo 
v letaku s informacemi o podpore, ktery 
je dodavan se zarizenim. 
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Vystrazne a varovne zpravy (pokracoyam) 



Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


Chyba pfij. faxu 


Pri pokusu o pfijem faxu doslo k chybe. 


Pozadejte odesilatele, aby fax odeslal 
znovu. 

Zkuste poslat fax zpet odesilateli nebo 
na jine faxove zarizeni. 

Stisknutim tlacitka Spustit fax 
zkontrolujte, zda je na lince oznamovaci 
ton. 

Zkontrolujte, zda je telefonni kabel 
spravne zapojen: Odpojte ho a znovu 
zapojte. 

Zkontrolujte, zda pouzivate telefonni 
kabel dodavany se zarizenim. 

Zkontrolujte, zda telefon pracuje 
spravne: Odpojte zarizeni, do telefonni 
linky zapojte telefon a zavolejte z neho. 

Vypnete rezim oprav chyb (ECM) a 
vypnete protokol V.34. Pozadejte 
odesilatele, aby fax odeslal znovu. Viz 
casti Nastaveni opravy chyb ve faxech a 
Zmena nastaveni protokolu V.34. 


Pripojte zarizeni k jine telefonni lince. 

Pokud chyba pretrvava, obrat'te se na 
stfedisko sluzeb zakaznikum 
spolecnosti HP. Dalsi informace 
naleznete v casti Servis a podpora nebo 
v letaku s informacemi o podpore, ktery 
je dodavan se zarizenim. 


Chyba skenovani Nelze se pripojit 


Zarizeni nemuze pfenest naskenovna 
data do pocitace. 


Zkontrolujte, zda neni pripojovaci kabel 
odpojeny nebo poskozeny. V pfipade 
potfeby kabel vymente a zkuste znovu 
skenovat. 


Chyba zarizeni. Pokracujte 
stisknutim tlacitka [Zadat]. 


V zarizeni doslo k vnitrni chybe. 


Stisknutim tlacitka Zadat obnovite ulohu. 


Karta neni zcela zasunuta. 


Pamet'ova karta nebyla dostatecne 
zasunuta. 


Zkontrolujte, zda je pamet'ova karta 
dostatecne zasunuta. 


Kopir. zruseno. Prazdny dokument 


Pri podavani stranek z podavace ADF 
byla aktualni uloha zrusena stisknutim 
tlacitka Zrusit. Proces zruseni 
automaticky neodstranil media z 
podavace ADF. 


Odstrante uviznute medium. Viz cast 
Uviznuti medii v automatickem podavaci 
dokumentu (ADF). Potom odstrante 
media ze zasobniku ADF a zacnete 
znovu. 


Lze vlozit max. 1 kartu 


Bylo vlozeno nekolik pamet'ovych karet 
najednou. 


Vyjmete vsechny pamet'ove karty krome 
jedne. 


Malo pam. 1 kopie. Stisknete 
[Zrusit] 


Zarizeni dokoncilo kopirovani jedne 
kopie. Zbyvajici kopie byly zruseny, 
protoze v zarizeni je nedostatek pameti. 


Chybu odstrante stisknutim tlacitka 
Zrusit. Rozdelte ulohu na mensi ulohy, 
ktere obsahuji mene stranek. 


Malo pameti. Opakujte akci. 


V zarizeni neni dostatek pameti k 
zahajeni nove ulohy. 


Pred zahajenim nove ulohy pockejte, az 
bude dokoncena aktualni uloha. 
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Vystrazne a varovne zpravy (pokracoyam) 



Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


Malo pameti. Tisk jen 1 kop. 


V zarizeni neni dostatek pameti k 
dokonceni ulohy kopirovani s 
kompletovanim. 


Rozdelte ulohu na mensi ulohy, ktere 
obsahuji mene stranek. 


Nastaveni vymazana 


Zarizeni vymazalo nastaveni ulohy. 


Zadejte znovu prislusna nastaveni ulohy. 


Natisk nebyl nalezen 


Natisk neni ve skeneru, je v nespravne 
pozici neboje licem nahoru. 


Zkontrolujte, zda je natisk vlozen do 
skeneru a zda je ve spravne pozici v 
dolnim pravem rohu, licem dolu. 


Natisk pouze na desku 


V podavaci ADF je dokument. 


Vyjmete dokument z podavace ADF a 
zkontrolujte, zda je natisk ve skeneru 
spravne umisten. 


Neautorizovana (barevna) 


Byl nainstalovan novy spotfebni 
material, ktery nevyrobila spolecnost HP. 
Tato zprava zmizi, az nainstalujete 
spotrebni material spolecnosti HP nebo 
az stisknete tlacitko Zadat. 


Jste-li pfesvedceni, zejste zakoupili 
spotfebni material spolecnosti HP, 
obrat'te se na horkou linku 
spolecnosti HP pro podvody na cisle 
1-877-219-3183. Na servis nebo opravy 
vyzadovane v dusledku pouziti 
spotrebniho materialu od jinych 
dodavatelii nez od spolecnosti HP se 
nevztahuje zaruka spolecnosti HP. 

Chcete-li pokracovat v tisku, stisknete 
tlacitko Zadat. Prvni cekajici uloha bude 
zrusena. 


Nedostatek pameti. Stisknete 
tlacitko [Zadat]. 


Pamet' zarizeni byla temer cela zaplnena. 


Nechejte zarizeni dokoncit ulohu nebo 
ulohu zruste stisknutim tlacitka Zadat. 


Neni oznam. ton 


Zarizeni nemuze rozpoznat oznamovaci 
ton. 


Stisknutim tlacitka Spustit fax 
zkontrolujte, zda je na lince oznamovaci 
ton. 

Odpojte telefonni kabel ze zarizeni i ze 
zasuvky a znovu ho zapojte. 

Zkontrolujte, zda pouzivate telefonni 
kabel dodavany se zafizenim. 

Odpojte telefonni kabel zarizeni ze 
zasuvky, zapojte do ni telefon a zkuste z 
nej zavolat. 

Zapojte telefonni kabel zarizeni do 
zasuvky jine telefonni linky. Viz cast 
Zmena detekce oznamovaciho tonu. 






Pokud chyba pfetrvava, obrat'te se na 
stfedisko sluzeb zakaznikum 
spolecnosti HP. Dalsi informace 
naleznete v casti Servis a podpora nebo 
v letaku s informacemi o podpore, ktery 
je dodavan se zarizenim. 
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Vystrazne a varovne zpravy (pokracoyam) 



Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


Nenizavaden papir. Pokracujte 
stisknutim tlacitka [Zadat]. 


V tiskovem modulu doslo k chybe pfi 
zavadeni media. 


Zkontrolujte, zda byla media v 
zasobniku 1 vlozena dostatecne daleko. 
Zkontrolujte, zda je v doplnkovem 
zasobniku 2 vymezovac delky papiru ve 
spravne pozici pro pouzivana media. 

Vlozte media znovu do vstupniho 
zasobniku a stisknutim tlacitka Zadat 
pokracujte v uloze. 

Pokud chyba pfetrvava, obrat'te se na 
stredisko sluzeb zakaznikum 
spolecnosti HP. Dalsi informace 
naleznete v casti Servis a podpora nebo 
v letaku s informacemi o podpore, ktery 
je dodavan se zarizenim. 


Neplatna pamet'ova karta 


Natisk se neshoduje se soubory na 
pamet'ove karte. 


Vyjmete pamet'ovou kartu a vlozte 
spravnou. 


Neplatne datum 


Bylo zadano neplatne datum, napfiklad 
35. cervna. 


Zadejte datum znovu. 


Neplatne zadani 


Neplatna data nebo odezva 


Opravte zaznam 


Neplatny ovladac 


Pouzivate nespravny ovladac tiskarny. 


Vyberte znovu ovladac tiskarny 
odpovidajici danemu zarizeni. 


Nepodporovana pamet'ova karta 


Typ vlozene pamet'ove karty neni 
podporovan. 


Vlozte podporovanou kartu. Viz cast 
Vlozeni pamet'ove karty. 


Neznama chyba pamet'ove karty 


Nastaly potize bud' s pamet'ovou kartou, 
nebo s cteckou pamet'ovych karet v 
zafizeni. 


Vlozte kartu znovu. Pokud chyba 
pretrvava, vlozte jinou kartu. 

Pokud chyba pretrvava, obrat'te se na 
stredisko sluzeb zakaznikum 
spolecnosti HP. Dalsi informace 
naleznete v casti Servis a podpora nebo 
v letaku s informacemi o podpore, ktery 
je dodavan se zarizenim. 


Odeslani zruseno. Prazdny 
dokument 


Pri podavani stranek z podavace ADF 
byla aktualni uloha zrusena stisknutim 
tlacitka Zrusit. Proces zruseni 
automaticky neodstranil media z 
podavace ADF. 


Odstrante uviznute medium. Viz cast 
Uviznuti medii v automatickem podavaci 
dokumentu (ADF). Potom odstrante 
media ze zasobniku ADF a zacnete 
znovu. 
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Vystrazne a varovne zpravy (pokracoyam) 



Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


Otev. dvirka ADF 


Viko podavace ADF je otevrene nebo 
senzor pracuje chybne. 


Zkontrolujte, zda je viko podavace ADF 
zavrene. 

Vyjmete podavac ADF a znovu ho 
nainstalujte. 

Pokud je zprava stale zobrazena, 
vypnete zarizeni hlavnim vypinacem, 
pockejte nejmene 30 sekund a zarizeni 
znovu zapnete a vyckejte, nez se 
provede jeho inicializace. 

Zkuste zarizeni zapojit do jineho zdroje 
napajeni. 

Pokud chyba pretrvava, obrat'te se na 
stredisko sluzeb zakaznikum 
spolecnosti HP. Dalsi informace 
naleznete v casti Servis a podpora nebo 
v letaku s informacemi o podpofe, ktery 
je dodavan se zarizenim. 


Pamet' faxu je plna. Odeslani se 
nisi. 


Behem faxove ulohy doslo k zaplneni 
pameti. Ma-li faxova uloha pracovat 
spravne, musi byt vsechny stranky faxu 
v pameti. Byly odeslany pouze stranky, 
ktere se vesly do pameti. 


Vytisknete vsechny prijate faxy nebo 
pockejte, az budou vsechny cekajici faxy 
odeslany. 

Pozadejte odesilatele, aby fax odeslal 
znovu. 

Zruste vsechny faxove ulohy nebo 
odstrahte vsechny faxy z pameti. Viz 
cast Odstraneni faxu z pameti. 


Pamet' faxu je plna. Rusi se prijem. 


Behem prenosu faxu se v zarizeni 
vycerpala volna pamet'. Vytisknou se 
pouze stranky, ktere se vesly do pameti. 


Vytisknete vsechny faxy a pozadejte 
odesilatele, aby fax poslal znovu. Zruste 
vsechny faxove ulohy nebo odstrante 
vsechny faxy z pameti. Viz cast 
Odstraneni faxu z pameti. 

Poznamka: Pridanim pameti DIMM se 
tento problem nevyfesi. 


Pamet'ova karta vlozena obracene 


Pamet'ova karta byla do patice zasunuta 
obracene. 


Vyjmete kartu, obrat'te ji a zasunte znovu. 


Skener je vyhrazen pro 
skenovani z pocitace 


Zarizeni je pouzivano pocitacem ke 
skenovani. 


Pockejte, az skenovani skonci, zruste 
skenovani ze softwaru v pocitaci nebo 
stisknete tlacitko Zrusit. 


Skenov. zruseno. Prazdny 
dokument 


Pri podavani stranek z podavace ADF 
byla aktualni uloha zrusena stisknutim 
tlacitka Zrusit. Proces zruseni 
automaticky neodstranil media z 
podavace ADF. 


Odstrante uviznute medium. Viz cast 
Uviznuti medii v automatickem podavaci 
dokumentu (ADF). Potom odstrante 
media ze zasobniku ADF a zacnete 
znovu. 


Stranka je pfilis slozita. 
Pokracujte stisknutim tlacitka 
[Zadat]. 


Zarizeni nemohlo aktualni stranku 
vytisknout, protoze je prilis slozita. 


Zpravu odstrante stisknutim tlacitka 

Zadat. 

Nechejte zarizeni dokoncit ulohu nebo 
iilohu zruste stisknutim tlacitka Zrusit. 


Tiskova uloha ceka na vyfizeni 


Dalsi uloha s fotografiemi byla zahajena 
pfed dokoncenim prvni ulohy. 


Neni vyzadovana zadna akce. Po 
dokonceni prvni ulohy zprava zmizi. 
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Vystrazne a varovne zpravy (pokracovani) 



Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


Uviznuti dokumentu v podavaci. 
Odstrahte uviznuti a znovu vlozte 
dokument. 


V zasobniku ADF uvizla cast media. 


Otevrete vystupni dvirka pro dokumenty, 
odstrante uviznuta media, zavrete dvirka 
a znovu vlozte papir do zasobniku ADF. 

Pokud chyba pretrvava, obrat'te se na 
stfedisko sluzeb zakaznikum 
spolecnosti HP. Dalsi informace 
naleznete v casti Servis a podpora nebo 
v letaku s informacemi o podpore, ktery 
je dodavan se zarizenim. 


Uviznuti papiru (oblast) 


Zarizeni zjistilo uviznuti media vjedne z 
nasledujicich oblasti: zasobnik 1, 
doplnkovy zasobnik 2, registracni oblast 
(pfi oboustrannem tisku) nebo fixacni 
jednotka. 


Odstrante z oblasti oznacene na 
ovladacim panelu uviznuty papir a pak 
stistknete tlacitko Zadat. Dalsi informace 
naleznete v casti Odstraneni uviznuteho 
papiru. 


Ve skupine nesmi byt skup. volba 


Kod rychleho vytaceni, ktery jste zadali, 
je naprogramovany pro skupinu. Pridani 
skupinoveho vytaceni do jineho 
skupinoveho vytaceni neni povoleno. 


Do skupinoveho vytaceni pridejte rychla 
tlacitka (naprogramovana pro rychle 
vytaceni jednotliveho cisla) nebo kody 
rychleho vytaceni. 


Vlozte pamet'ovou kartu 


Karta neni v pamet'ove patici nebo neni 
dostatecne zasunuta. 


Vlozte kartu a zkontrolujte, zda je 
dostatecne zasunuta. 


Vyberte nejmene jeden obr. 


Na natisku jste pravdepodobne nevybrali 
zadne obrazky. 


Zkontrolujte, zda jste oznacili bubliny 
pod obrazky, ktere chcete vytisknout. 


Vyberte rozvrzeni obr. 


Na natisku pravdepodobne nebylo 
vybrano rozlozeni obrazku. 


Zkontrolujte, zda jste oznacili jednu z 
bublin odpovidajici urcitemu rozlozeni 
obrazku. 


Vyberte typ papiru 


Na natisku pravdepodobne nebyl vybran 
typ papiru. 


Zkontrolujte, zda jste oznacili jednu z 
bublin odpovidajici urcitemu typu papiru. 


Zarizeni je zaneprazdneno. 
Opakujte pozdeji 


Zarizeni je prave pouzivano. 


Pockejte, az zarizeni dokonci aktualni 
ulohu. 


Zasobnik dokumentu nenabira 
dokumenty. Vlozte znovu 


Medium v podavaci ADF nebylo podano. 


Vyjmete media z podavace ADF a znovu 
je vlozte. 

Pokud chyba pretrvava, obrat'te se na 
stfedisko sluzeb zakaznikum 
spolecnosti HP. Dalsi informace 
naleznete v casti Servis a podpora nebo 
v letaku s informacemi o podpore, ktery 
je dodavan se zarizenim. 



Kriticke chybove zpravy 

Kriticke chybove zpravy oznamuji chybu jisteho druhu. Chybu muze odstranit vypnuti a 
zapnuti zarizeni. Pokud kriticka chyba trva, zarizeni pravdepodobne vyzaduje servis. 
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Kriticke chybove zpravy 



Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


50.x Chyba fixacni jednotky 


V zafizeni doslo k vnitfni hardwarove 
chybe. 


Vypnete zarizeni a odpojte kabel 
napajeni. Vyjmete fixacni jednotku (viz 
cast Odstraneni medii uviznutych v 
oblastech vystupu) a pak alespon 
20 minut cekejte. Znovu nainstalujte 
fixacni jednotku, zapnete zarizeni a 
pockejte, az probehne jeho inicializace. 

UPOZORNENl 

Vnitrni casti fixacni jednotky jsou velmi 
horke. Techto casti se nedotykejte, 
mohli byste se popalit. 

Pokud je pouzivana pfepet'ova ochrana, 
vyjmete ji. Zapojte zarizeni pfimo do 
zasuvky. Zapnete zarizeni hlavnim 
vypinacem. 

Pokud chyba pretrvava, obrat'te se na 

•^tfpHi^ko c;lll7ph 73k37nikMITl 
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spolecnosti HP. Dalsi informace 
naleznete v casti Servis a podpora nebo 
v letaku s informacemi o podpore, ktery 
je dodavan se zarizenim. 


51 Chyba laseru 


V zarizeni doslo k vnitfni hardwarove 
chybe. 


Vypnete zarizeni hlavnim vypinacem, 
pockejte alespon 30 sekund a znovu 
zarizeni zapnete a vyckejte, nez se 
provede jeho inicializace. 

Pokud je pouzivana prepet'ova ochrana, 
vyjmete ji. Zapojte zarizeni primo do 
zasuvky. Zapnete zarizeni hlavnim 
vypinacem. 

Pokud chyba pretrvava, obrat'te se na 
^tfpHiciko c;lii7ph 7aka7niknm 

Oil CUIOlXU OIU^.CU £—OlV\Ol£—\ 1 1 f\UI 1 1 

spolecnosti HP. Dalsi informace 
naleznete v casti Servis a podpora nebo 
v letaku s informacemi o podpore, ktery 
je dodavan se zarizenim. 


52 Chyba skeneru 


V zarizeni doslo k vnitfni hardwarove 
chybe. 


Vypnete zarizeni hlavnim vypinacem, 
pockejte alespon 30 sekund a znovu 
zarizeni zapnete a vyckejte, nez se 
provede jeho inicializace. 

Pokud je pouzivana prepet'ova ochrana, 
vyjmete ji. Zapojte zarizeni pfimo do 
zasuvky. Zapnete zafizeni hlavnim 
vypinacem. 

Pokud chyba pfetrvava, obrat'te se na 
stfedisko slii7ph 7aka7nikfim 
spolecnosti HP. Dalsi informace 
naleznete v casti Servis a podpora nebo 
v letaku s informacemi o podpofe, ktery 
je dodavan se zafizenim. 
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Kriticke chybove zpravy (pokracovani) 



Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


54.2, 55.1, 59.16, 59.192, 59.4, 
59.99 Chyby 


V zarizeni doslo k vnitrni hardwarove 
chybe. 


Vypnete zarizeni hlavnim vypinacem, 
pockejte alespoh 30 sekund a znovu 
zarizeni zapnete a vyckejte, nez se 
provede jeho inicializace. 

Pokud je pouzivana prepet'ova ochrana, 
vyjmete ji. Zapojte zarizeni primo do 
zasuvky. Zapnete zarizeni hlavnim 
vypinacem. 

Pokud chyba pretrvava, obrat'te se na 
stredisko sluzeb zakaznikum 
spolecnosti HP. Dalsi informace 
naleznete v casti Servis a podpora nebo 
v letaku s informacemi o podpore, ktery 
je dodavan se zarizenim. 


57 Chyba ventilatoru Vypnete a 
zapnete 


V zarizeni doslo chybe vnitrniho 
ventilatoru. 


Vypnete zarizeni hlavnim vypinacem, 
pockejte alespon 30 sekund a znovu 
zarizeni zapnete a vyckejte, nez se 
provede jeho inicializace. 

Pokud chyba pretrvava, obrat'te se na 
stredisko sluzeb zakaznikum 
spolecnosti HP. Dalsi informace 
naleznete v casti Servis a podpora nebo 
v letaku s informacemi o podpore, ktery 
je dodavan se zarizenim. 


79 Chyba Vypnete a zapnete 


V zarizeni doslo k vnitrni chybe firmwaru. 


Vypnete zarizeni hlavnim vypinacem, 
pockejte alespoh 30 sekund a znovu 
zarizeni zapnete a vyckejte, nez se 
provede jeho inicializace. 

Pokud jste do zarizeni prave 
nainstalovali pamef DIMM, vypnete 
zarizeni, vyjmete pamef DIMM a znovu 
ji nainstalujte. Zajistite tak, ze je spravne 
umistena. Zarizeni pak znovu zapnete. 

Pokud je pouzivana prepet'ova ochrana, 
vyjmete ji. Zapojte zarizeni primo do 
zasuvky. Zapnete zarizeni hlavnim 
vypinacem. 

Pokud chyba pretrvava, obrat'te se na 
stredisko sluzeb zakaznikum 
spolecnosti HP. Dalsi informace 
naleznete v casti Servis a podpora nebo 
v letaku s informacemi o podpore, ktery 
je dodavan se zarizenim. 
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Kriticke chybove zpravy (pokracovani) 



Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


Chyba modulu 


V zarizeni doslo k chybe modulu. 


Zpravu odstrante stisknutim tlacitka 

Zadat. 

Vypnete zarizeni hlavnim vypinacem, 
pockejte alespon 30 sekund a znovu 
zarizeni zapnete a vyckejte, nez se 
provede jeho inicializace. 

Pokud je pouzivana prepet'ova ochrana, 
vyjmete ji. Zapojte zarizeni primo do 
zasuvky. Zapnete zarizeni hlavnim 
vypinacem. 

Pokud chyba pretrvava, obrat'te se na 
stredisko sluzeb zakaznikum 
spolecnosti HP. Dalsi informace 
naleznete v casti Servis a podpora nebo 
v letaku s informacemi o podpore, ktery 
je dodavan se zafizenim. 


Chyba senzoru 


V zarizeni doslo k vnitrni chybe senzoru. 


Vypnete zarizeni hlavnim vypinacem, 
pockejte alespon 30 sekund a znovu 
zarizeni zapnete a vyckejte, nez se 
provede jeho inicializace. 

Pokud je pouzivana prepet'ova ochrana, 
vyjmete ji. Zapojte zarizeni primo do 
zasuvky. Zapnete zarizeni hlavnim 
vypinacem. 

Pokud chyba pretrvava, obrat'te se na 
stredisko sluzeb zakaznikum 
spolecnosti HP. Dalsi informace 
naleznete v casti Servis a podpora nebo 
v letaku s informacemi o podpore, ktery 
je dodavan se zarizenim. 
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Odstranem uviznuteho papfru 



Tato cast obsahuje pokyny pro odstranem uviznuteho papfru ze zarfzenf. 

Uviznuti medii v zarizeni 

Obcas muze behem tisku dojft k uvfznutf papfru nebo jineho media. Prfcinou muze byt 
nektera z techto udalostf: 

• Vstupnf zasobnfky nejsou spravne naplneny nebo jsou pfeplneny nebo jsou 
vymezovace medif spatne nastavene. 

• Behem tiskove ulohy doslo k odstranem zasobnfku 2. 

• Behem tisku je otevfen norm kryt. 

• V oblasti vystupu se nashromazdilo nadmerne mnozstvi listu nebo listy zablokovaly 
oblast vystupu. 

• Pouzfvane tiskove medium neodpovfda specifikacfm spolecnosti HP. Viz cast Technicke 
udaje medii . 

• Media jsou poskozena nebo na sobe majf cizf castice, jako jsou sesfvacf nebo 
kancelarske svorky. 

• Prostredf, ve kterem bylo tiskove medium skladovano, je pfflis vlhke nebo pfilis suche. 
Viz cast Prostredi pro tisk a skladovanf . 

Tipy, jak predchazet uviznuti medif 

• Zkontrolujte, zda nenf vstupnf zasobnik preplnen. Kapacita vstupnfho zasobnfku zavisf 
na typu pouziteho tiskoveho media. 

• Zkontrolujte, zda jsou vymezovace medif spravne nastavene. 

• Zkontrolujte, zda je vstupnf zasobnfk spravne umfsten. 

• Nepfidavejte tiskova media do vstupnfho zasobnfku behem tisku. 

• Pouzfvejte pouze typy a velikosti medif doporucene spolecnosti HP. Dalsf informace o 
typech tiskovych medif naleznete v casti Technicke udaje medif . 

• Nenechavejte ve vystupnf pfihradce pfflis mnoho listu tiskovych medif. Kapacita 
vystupnf pfihradky zavisf na typu tiskovych medif a pouzitem mnozstvf toneru. 

• Zkontrolujte pripojenf k napajenf. Zkontrolujte, zda je napajecf kabel pevne pripojen 
k zarfzenf i ke zdroji napajenf. Napajecf kabel zapojte do uzemnene zasuvky se 
strfdavym proudem. 

Mfsta uviznuteho media 

K uvfznutf muze dojft na techto mfstech: 

• uvnitr zarfzenf, 

• v oblastech vystupu, 

• v automatickem podavaci dokumentu (ADF). 

Uvfznute medium najdete a odstrahte podle pokynu na nasledujfcfch stranach. Pokud nenf 
mfsto uvfznutf zjevne, zkontrolujte nejprve vnitrnf cast zarfzenf. 
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Po odstranenf uvfznuteho media muze v zarfzenf zustat nezafixovany toner. Tento problem 
by mel byt odstranen po vytisknutf nekolika stranek. 



Odstranem medif uvfznutych uvnitr zarfzenf 

UPOZORNENI Po uvfznutf media se muze na strance vyskytovat uvolneny toner. Pri znecistenf odevu 

tonerem pouzijte k ocistenf cisty hadrfk. Znecistene veci vyperte ve studene vode a nechte 
uschnout na vzduchu. Tepla voda nebo teplo vydavane susickou muze toner v latce 
zafixovat. Ruce znecistene tonerem si umyjte studenou vodou. 

Pri odstranovam uvfznutych medif ne pouzfvejte ostre pfedmety, jako jsou naprfklad tuzky 
nebo nuzky. 

1 . Na zadnf strane zarfzenf otevrete zadnf vystupnf dvfrka a stlacte dolu packy fixacnf 
jednotky. 




Uvolnenf pacek fixacnf jednotky uvolhuje napetf valcu zarfzenf, coz usnadhuje 
odstranenf uvfznutych stranek. 

2. Stisknutfm tlacftka uvolnenf skeneru otevrete jednotku skeneru. 




3. Otevrete norm kryt, vyjmete obrazovy valec a odlozte jej stranou. 




4. Uchopte obema rukama bocnf strany vysunuteho media a opatrne je vytahnete ven ze 
zarfzenf. 
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5. Po uvolnem uvfznuteho media vrat'te obrazovy valec zpet na sve mfsto a zavrete hornf 
kryt i jednotku skeneru. 




6. Vrat'te packy fixacnf jednotky do puvodnf hornf pozice. 

Po odstranem uvfznuteho media bude mozna nutne zarfzenf vypnout a znovu zapnout. 

Poznamka Pokud pridavate nova media, vyjmete ze vstupnfho zasobnfku vsechna vlozena media, po 

pridanf novych medif stoh vyrovnejte a umfstete ho zpet do zasobnfku. Potom nastavte 
vodfcf listy media. 

Odstranem' medif uvfznutych v oblastech vystupu 

Pokud medium uvfzlo v mfste vystupu ze zarfzenf, postupujte takto: 

UPOZORNENI Pfi odstrahovanf uvfznutych medif ne pouzfvejte ostre predmety, jako jsou naprfklad tuzky 
nebo nuzky. 

1 . Stisknutfm tlacftka uvolnem skeneru otevrete jednotku skeneru a potom otevrete hornf 
kryt. 

2. Na zadnf strane zarfzenf otevrete zadnf vystupnf dvfrka a stlacte dolu packy fixacnf 
jednotky. 




Uvolnem pacek fixacnf jednotky uvolhuje napetf valcu zarfzenf, coz usnadhuje 
odstranenf uvfznutych stranek. 

3. Uchopte prednf okraj media a vytahnete ho z vystupnf prihradky. 




4. Vrat'te packy fixacnf jednotky do puvodnf hornf pozice a zavrete zadnf vystupnf dvfrka. 

5. Zavrete hornf kryt a jednotku skeneru. 
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Pokud jste pred odstranovanfm uvfznutych medif zarfzenf vypnuli, zapnete je a znovu 
spust'te tiskovou nebo kopfrovacf ulohu. 

Pokud je uvfznute medium pfflis hluboko v zarfzenf, muze byt nutne vyjmout fixacnf 
jednotku. Postupujte takto: 

1 . Vypnete zarfzenf a odpojte kabel napajenf. 

2. Otocte zamky fixacnf jednotky do odemcene polohy. 



Vnitrnf casti fixacnf jednotky jsou velmi horke. Techto castf se nedotykejte, mohli byste se 
popalit. 

4. Pomalu a plynule odstrahte obema rukama tiskova media z vnitfku zarfzenf. Fixacnf 
jednotku potom opatrne vrat'te na urcene mfsto a zajistete ji zamky. 

5. Pripojte napajecf kabel a zapnete zarfzenf. 



Uviznuti medii v automatickem podavaci dokumentu (ADF) 

Media mohou behem uloh kopfrovanf, skenovanf nebo faxovanf uvfznout. 

Na uvfznutf media vas upozornf zprava Uviznuti dokumentu v podavaci. Odstrante 
uviznuti a znovu vlozte dokument., ktera se zobrazf na displeji ovladacfho panelu zarfzenf. 

• Do vstupnfho zasobnfku ADF jsou nespravne vlozena media nebo je pfeplneny. Dalsf 
informace naleznete v casti Vkladanf predloh do automatickeho podavace dokumentu 



• Media nevyhovujf specifikacfm spolecnosti HP, jako je naprfklad format a typ. Dalsf 
informace naleznete v casti Technicke udaje medif . 




3. Uchopte drzadla fixacnf jednotky a tahem jednotku vyjmete ze zarfzenf. 




(ADF)- 
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Odstranem uvfznutych medif z automatickeho podavace dokumentu 
(ADF) 

1. Otevrete kryt ADF. 




Poznamka Zkontrolujte, zda byla odstranena ochranna paska z vnitfku podavace ADF. 



2. Odstrante kryt pro vyjfmam uvfznuteho papfru. Zvedejte dva uchyty obema rukama, 
dokud kryt neuvolmte. Otocte a vytahnete kryt a odlozte jej stranou. 




4. Opatrne vyjmete list papfru, aniz byste ho roztrhli. Pokud cftfte odpor, prejdete k dalsfmu 
kroku. 




5. Otevrete vfko ADF a opatrne medium obema rukama uvolnete. 
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6. Uvolnene medium jemne vytahnete v naznacenem smeru. 




7. Zavrete vfko sklenene desky skeneru. 




8. Posunte zelenou packu do dolnf polohy. 




9. Vrat'te kryt pro vyjfmam uvfznuteho papfru podle obrazku na puvodnf mfsto. Zatlacte na 
oba uchyty smerem dolu, az kryt zapadne na sve mfsto. Namontujte kryt pro vyjfmam 
uvfznuteho papfru spravne, jinak muze dojft k dalsfmu uvfznutf papfru. 




10. Zavrete vfko podavace ADF. 
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Potize pri tisku 



Potize s kvalitou tisku 

Obcas se mohou vyskytnout potize s kvalitou tisku. Informace v nasledujfcfch castech vam 
pomohou tyto potize odhalit a vyresit. 

Poznamka Pokud mate potize s kopfrovanfm, postupujte podle navodu v casti Potfze pri kopfrovanf . 

Zlepsem kvality tisku 

Potize s kvalitou tisku odstranfte pomocf nastavenf kvality tisku. 
Pochopeni nastaveni kvality tisku 

Nastavenf kvality tisku ovlivnuje hustotu tisku na strance a styl vytistene grafiky. Nastavenf 
kvality tisku Ize pouzft take k optimalizaci kvality tisku na konkretnf typ media. 

Muzete zmenit nastavenf vlastnostf zarfzenf, abyste ho prizpusobili typum uloh, ktere 
tisknete. V zavislosti na pouzitem ovladaci tiskarny jsou k dispozici nasledujfcf nastavenf: 

• 600 dpi 

• Vlastni: Toto nastavenf nabfzf stejne rozlisenf jako vychozf nastavenf, ale muzete 
zmenit schema mefftek. 

Poznamka Zmena rozlisenf muze zpusobit zmenu formatovanf textu. 

Docasna zmena nastaveni kvality tisku 

Chcete-li zmenit nastavenf kvality tisku jen pro aktualne pouzfvany program, zobrazte 
vlastnosti pomocf nabfdky Nastaveni tisku aplikace pouzfvane pri tisku. 

Zmena nastaveni kvality tisku pro vsechny budouci tiskove ulohy 

Poznamka Dalsf informace a pokyny pro system Macintosh naleznete v casti Tisk v operacnfm systemu 
Macintosh OS . 

System Windows 98, Windows 2000 a Windows Me: 

1 . Na hlavnfm panelu Windows klepnete na tlacftko Start, zvolte prfkaz Nastaveni a 
klepnete na polozku Tiskarny. 

2. Klepnete pravym tlacftkem na ikonu zarfzenf. 

3. Klepnete na moznost Vlastnosti (ve Windows 2000 muzete take klepnout na moznost 
Pfedvolby tisku). 

4. Zmehte nastavenf a klepnete na tlacftko OK. 
Windows XP: 

1 . Na hlavnfm panelu Windows klepnete na tlacftko Start, zvolte prfkaz Ovladaci panely a 
klepnete na polozku Tiskarny a faxy. 

2. Klepnete pravym tlacftkem na ikonu zarfzenf. 

3. Klepnete na moznost Vlastnosti nebo klepnete na moznost Pfedvolby tisku. 

4. Zmehte nastavenf a klepnete na tlacftko OK. 
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Identifikace a odstranem vad tisku 

Pomocf kontrolnfho seznamu a tabulek s vadami kvality tisku v teto casti muzete vyresit 
potfze s kvalitou tisku. 

Kontrolni seznam kvality tisku 

Obecne problemy s kvalitou tisku Ize vyresit pomocf nasledujfcfho kontrolnfho seznamu: 

1 . Zkontrolujte, zda pouzity papfr nebo tiskove medium splhuje technicke udaje. Dalsf 
informace naleznete v casti Technicke udaje medif . Hladsf papfr poskytuje obecne lepsf 
vysledky. 

2. Pokud pouzfvate specialnf tiskova media, jako napffklad stftky, folie, hladky nebo 
hlavickovy papfr, zkontrolujte, zda tisknete s nastavenfm pro dany typ media. Dalsf 
informace naleznete v casti Vyber typu nebo formatu . 

3. Vytisknete v zarfzenf konfiguracnf stranku a stranku stavu spotrebnfho materialu. Dalsf 
informace naleznete v casti Informacnf stranky . 

• Pomocf stranky stavu spotrebnfho materialu zkontrolujte, zda nedochazf nebo 
nedosel spotrebnf material. O tiskovych kazetach od jineho vyrobce nez HP nejsou 
poskytovany zadne informace. 

• Pokud se stranky nevytisknou spravne, problem je v hardwaru. Obrat'te se na 
stredisko sluzeb zakaznfkum spolecnosti HP. Dalsf informace naleznete v casti 
Servis a podpora nebo v letaku dodanem se zarfzenfm. 

4. Vytisknete ukazkovou stranku z panelu Nastroje HP. Pokud se stranka vytiskne, 
problem je v ovladaci tiskarny. Zkuste tisknout pomocf jineho ovladace tiskarny. Pokud 
pouzfvate napffklad ovladac tiskarny PCL 6, zkuste pouzft ovladac tiskarny PS. 

• Ovladac PS nainstalujte pomocf dialogoveho okna pruvodce pridanfm tiskarny ve 
slozce Tiskarny (nebo Tiskarny a faxy v systemu Windows XP). 

5. Zkuste tisknout z jine aplikace. Pokud se stranka vytiskne spravne, problem je v pouzite 
aplikaci. 

6. Restartujte pocftac a zarfzenf a zkuste tisknout znovu. Pokud problem pretrvava, zvolte 
jednu z nasledujfcfch moznostf: 

• Pokud se problem vyskytuje u vsech vytistenych stranek, pfejdete na cast Obecne 
potfze s kvalitou tisku . 

• Pokud se problem vyskytuje pouze u barevnych stranek, prejdete na cast 
Odstrahovanf problemu s barevnymi dokumenty . 

Obecne potfze s kvalitou tisku 

Nasledujfcf prfklady ukazujf papfr formatu Letter, ktery zarfzenfm prosel kratkou stranou 
napred. Tyto prfklady znazorhujf problemy, ktere mohou nastat u vsech vytistenych 
dokumentu, cernobflych i barevnych. Nasledujfcf temata uvadejf pro kazdy prfpad obvykly 
duvod a resenf. 
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Problem 



Tiskje svetly nebo vybledly. 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



Pficina 

Media nevyhovuji specifikacim 
spolecnosti HP. 



Napln jedne nebo vice tiskovych kazet 
dochazi. Pokud pouzivate neoriginalni 
tiskove kazety, nezobrazi se na 
ovladacim panelu ani na panelu 
Nastroje HP zadne zpravy. 



Napln obrazoveho valce 
pravdepodobne dochazi. 



Pokud je svetly tisk na leve strane 
stranky, muze byt uvolneny karusel. 



Reseni 

Pouzijte media vyhovujici specifikacim 
spolecnosti HP. Viz cast Technicke 
udaje medii . 



Vymente tiskove kazety, v nichz 
dochazi napln. Viz cast Vymena 
tiskove kazety . 

Pokud jsou tiskove kazety i obrazovy 
valec v pofadku, vyjmete tiskove 
kazety (jednu po druhe) a zkontrolujte, 
zda v tiskovych kazetach nedoslo k 
poskozeni toneroveho valce. Pokud 
ano, vymente tiskovou kazetu. 



Vytisknete stranku stavu spotrebniho 
materialu a zkontrolujte aktualni 
zivotnost. Viz cast Stranka stavu 
spotrebniho materialu . Pokud obrazovy 
valec dochazi, vymente jej. Viz cast 
Vymena zobrazovaciho valce . 



Pozadejte o servis mistni stfedisko 
telefonicke podpory spolecnosti HP 
nebo autorizovaneho prodejce 
spolecnosti HP. 



Objevuji se tonerove skvrny. 



AaBbGc 
AgBbOe 
AaBbCc. 
AaBbC.c 
AaBbCc. 



Media nevyhovuji specifikacim 
spolecnosti HP. 



Pouzijte media vyhovujici specifikacim 
spolecnosti HP. Viz cast Technicke 
udaje medii . 



Draha papiru muze byt znecistena. 



Vycistete drahu papiru. Viz cast 
Cisteni drahy papiru nebo napoveda 
online k panelu Nastroje HP. 
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Problem 



Objevuji se nepotistena mista. 



AabbOc 
AaBbCc 
AabbCc 
AcBbCc 
AaBbCc 



Pficina 

Muze byt vadny jeden list tiskoveho 
media. 



Obsah vlhkosti papiru je nerovnomerny 
nebo jsou na povrchu papiru vlhka 
mista. 



Balik papiru je vadny. Vyrobni proces 
muze zapricinit, ze nektere oblasti 
neprijmou toner. 



Obrazovy valec muze byt vadny. 



Reseni 



Zkuste ulohu vytisknout znovu. 



Pouzijte jiny papir, napriklad vysoce 
kvalitni papir urceny pro barevne 
laserove tiskarny. Viz cast Technicke 
udaje medii . 



Pouzijte jiny papir, napriklad vysoce 
kvalitni papir urceny pro barevne 
laserove tiskarny. Viz cast Technicke 
udaje medii . 



Vymente obrazovy valec. Viz cast 
Vymena zobrazovaciho valce . 

Pokud chyba pfetrvava, obrat'te se na 
stredisko sluzeb zakaznikum 
spolecnosti HP. Dalsi informace 
naleznete v casti Servis a podpora 
nebo v letaku s informacemi o 
podpofe, kteryje dodavan se zarizenim. 



Na strance jsou svisle pruhy nebo pasy. 



AciBbCc 
>\ciBb<3c 
>\ciBb<3c 
AaBbCc 

i^ClBbCC: 



Napln jedne nebo vice tiskovych kazet 
dochazi nebo jsou kazety poskozene. 
Pokud pouzivate neoriginalni 
tiskove kazety, nezobrazi se na 
ovladacim panelu ani na panelu 
Nastroje HP zadne zpravy. 



Vymente tiskove kazety, v nichz 
dochazi napln. Viz cast Vymena 
tiskove kazety . 



Napln obrazoveho valce 
pravdepodobne dochazi. 



Vymente obrazovy valec. Viz cast 
Vymena zobrazovaciho valce . 



Mira pokryti pozadi tonerem je 
neprijatelna. 



Media nevyhovuji specifikacim 
spolecnosti HP. 



Pouzijte jiny papir s nizsi gramazi. Viz 
cast Technicke udaje medii . 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Velmi suche prostredi (nizka vlhkost) 
muze zvysit stinovani pozadi. 



Zkontrolujte okolni prostredi zarizeni. 



Napln jedne nebo vice tiskovych kazet 
dochazi. Pokud pouzivate neoriginalni 
tiskove kazety, nezobrazi se na 
ovladacim panelu ani na panelu 
Nastroje HP zadne zpravy. 



Vymente tiskove kazety, v nichz 
dochazi napln. Viz cast Vymena 
tiskove kazety . 



Napln obrazoveho valce 
pravdepodobne dochazi. 



Vymente obrazovy valec. Viz cast 
Vymena zobrazovaciho valce . 
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Problem 



Na mediu se objevuji tonerove smouhy. 



AaBbQc 
AaBlgfCc 
AaBk^Cc 
AaBfcjCc 
AaBbCc 



Pficina 

Media nevyhovuji specifikacim 
spolecnosti HP. 



Pokud je toner rozmazany na vstupni 
hrane papiru, jsou spinave 
vymezovace medii nebo je znecistena 
draha papiru. 



Napln obrazoveho valce 
pravdepodobne dochazi. 



Media pravdepodobne uvizla v 
obrazovem valci. 



Reseni 

Pouzijte media vyhovujici specifikacim 
spolecnosti HP. Viz cast Technicke 
udaje medii . 



Vycistete vymezovace medii a drahu 
papiru. Dalsi informace naleznete v 
casti Cisteni drahy papiru . 



Vymente obrazovy valec. Viz cast 
Vymena zobrazovaciho valce . 



Pfi odstranovani uviznuteho media 
postupujte takto: 

1 . Vyjmete obrazovy valec ze 
zarizeni. Dalsi informace 
naleznete v casti Vymena 
zobrazovaciho valce . 

2. Otocte cernym kotoucem (zamek 
dveri pro odstraneni uviznutych 
medii) umistenym vlevo na vrchni 
strane obrazoveho valce proti 
smeru hodinovych rucicek. 

3. Zvednutim nahoru otevrete cerna 
dvirka pro odstraneni uviznutych 
medii umistena vedle zelene 
rukojeti na vrchni strane 
obrazoveho valce. 

4. Odstrante media z obrazoveho 
valce. 



Poznamka 

Pfi odstranovani medii se nedotykejte 
bileho pouzdra uvnitf obrazoveho 
valce, protoze otisky prstu zpusobi 
potize s kvalitou tisku. V pripade 
potreby otisky prstu na bilem pouzdru 
jemne setrete pomoci latky, ktera 
nepousti vlakna. 

5. Zavrete dvirka pro odstranovani 
uviznutych medii a otocte 
mechanismem zamku po smeru 
hodinovych rucicek. 

6. Znovu nainstalujte obrazovy valec 
do zarizeni. 
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Problem 



Toner se pfi dotyku snadno rozmazava. 




Pficina 

Zarizeni neni nastaveno pro tisk na typ 
medii, na ktera chcete tisknout. 



Media nevyhovuji specifikacim 
spolecnosti HP. 



Draha papiru muze byt znecistena. 



Reseni 

V ovladaci tiskarny zvolte kartu Papir a 
polozku Typ nastavte tak, aby 
odpovidala pouzitemu typu media. 
Pokud pouzivate silny papir, rychlost 
tisku se muze snizit. 



Pouzijte media vyhovujici specifikacim 
spolecnosti HP. Viz cast Technicke 
udaje medii . 



Vycistete zarizeni. Dalsi informace 
naleznete v casti Cisteni zarizeni. 



Na potistene strane se opakovane v 
pravidelnych intervalech objevuji skvrny. 



Zarizeni neni nastaveno pro tisk na typ 
medii, na ktera chcete tisknout. 



AaBbC£" 
AaBbCc. 
AaBbC^ 
AaBbCc. 
AaBbC^ 



V ovladaci tiskarny zvolte kartu Papir a 
polozku Typ nastavte tak, aby 
odpovidala pouzitemu typu papiru. 
Pokud pouzivate silny papir, rychlost 
tisku se muze snizit. 



Vnitrni casti tiskarny mohou byt 
znecisteny od toneru. 



Potize obvykle zmizi po vytisteni 
nekolika dalsich stran. 



Draha papiru muze byt znecistena. 



Vycistete zarizeni. Dalsi informace 
naleznete v casti Cisteni zarizeni. 



Napln obrazoveho valce 
pravdepodobne dochazi. 



Vymehte obrazovy valec. Viz cast 
Vymena zobrazovaciho valce . 



Fixacni jednotka muze byt poskozena. 



Obrat'te se na stredisko sluzeb 
zakaznikum spolecnosti HP. Dalsi 
informace naleznete v casti Servis a 
podpora nebo v letaku s informacemi o 
podpofe, kteryje dodavan se zarizenim. 



Na nepotistene strane se opakovane v 
pravidelnych intervalech objevuji skvrny. 



Vnitrni casti tiskarny mohou byt 
znecisteny od toneru. 



Potize obvykle zmizi po vytisteni 
nekolika dalsich stran. 




Draha papiru muze byt znecistena. 



Vycistete zarizeni. Dalsi informace 
naleznete v casti Cisteni zarizeni . 



Napln obrazoveho valce 
pravdepodobne dochazi. 



Vymente obrazovy valec. Viz cast 
Vymena zobrazovaciho valce . 



Fixacni jednotka muze byt poskozena. 



Obrat'te se na stredisko sluzeb 
zakaznikum spolecnosti HP. Dalsi 
informace naleznete v casti Servis a 
podpora nebo v letaku s informacemi o 
podpofe, kteryje dodavan se zarizenim. 
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Problem 


Pficina 


Reseni 


V 
d 


'ytistena stranka obs 
eformovane znaky. 

AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 

AaBbCc 
AaBbCc 


ahuje 


Media nevyhovuji specifikacim 
spolecnosti HP. 


Pouzijte jiny papir, napriklad vysoce 
kvalitni papir urceny pro barevne 
laserove tiskarny. Viz cast Technicke 
iidaje medii. 


Pokud jsou znaky nespravne tvarovany 
a tvofi vlnity vzor, muze byt problem v 
laserovem skeneru. 


Zkontrolujte, zda se problem objevuje 
take na konfiguracni strance. Pokud 
ano, obrat'te se na stredisko sluzeb 
zakaznikum spolecnosti HP. Dalsi 
informace naleznete v casti Servis a 
podpora nebo v letaku s informacemi o 
podpore, kteryje dodavan se zarizenim. 


V 
z 


'ytistena stranka je z 
kroucena. 

AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 

AaBbC^ 
AaBbC^ 


vlnena nebo 


Zafizeni neni nastaveno pro tisk na typ 
medii, na ktera chcete tisknout. 


V ovladaci tiskarny zvolte kartu Papir a 
polozku Typ nastavte tak, aby 
odpovidala pouzitemu typu papiru. 
Pokud pouzivate silny papir, rychlost 
tisku se muze snizit. 


Draha papiru krouti media. 


Po otevreni zadnich vystupnich dvirek 
se bude tisknout pomoci prime drahy 
papiru. 


Media nevyhovuji specifikacim 
spolecnosti HP. 


Pouzijte jiny papir, napriklad vysoce 
kvalitni papir urceny pro barevne 
laserove tiskarnv. Viz cast Technicke 
iidaje medii. 




Zkrouceni papiru muze byt zpusobeno 
vysokou teplotou nebo i vlhkosti. 


Zkontrolujte okolni prostredi zarizeni. 


T 

j5 


ext nebo grafika na » 
;ou zkosene. 

AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 


/ytistene strance 


Media pravdepodobne nebyla spravne 
vlozena. 


Zkontrolujte, zda je papir nebo jine 
tiskove medium vlozeno spravne a zda 
vymezovace medii neprilehaji pfilis 
tesne k mediu nebo nejsou prilis volne. 
Viz cast Plneni zasobniku. 


Media nevyhovuji specifikacim 
spolecnosti HP. 


Pouzijte jiny papir, napriklad vysoce 
kvalitni papir urceny pro barevne 
laserove tiskarny. Viz cast Technicke 
udaje medii. 
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Problem 


Pficina 


Reseni 


V 
n 


ytistena stranka obs 
ebo prehyby. 

AaBbCc 
AaBbCc 

AatSDOC 

AaBbCc 
AaBbCc 


ahuje zvrasneni 


Media pravdepodobne nebyla spravne 
vlozena. 


Obrat'te papiry ve vstupnim zasobniku 
nebo je zkuste otocit o 180 stupnu. 

Zkontrolujte, zda je papir nebo jine 
tiskove medium vlozeno spravne a zda 
vymezovace medii nepfilehaji prilis 
tesne k mediu nebo nejsou prilis volne. 
Viz cast Plneni zasobniku. 


Media nevyhovuji specifikacim 
spolecnosti HP. 


Pouzijte jiny papir, napriklad vysoce 
kvalitni papir urceny pro barevne 
laserove tiskarnv. Viz cast Technicke 
udaje medii. 








Draha papiru krouti media. 


Po otevfeni zadnich vystupnich dvifek 
se bude tisknout pomoci prime drahy 
papiru. 


Kolem vytistenych znaku se objevuje 
toner. 


Media pravdepodobne nebyla spravne 
vlozena. 


Obrat'te stoh papiru v zasobniku. 




111 

M)BbCc 
^AaBbCc 




Pokud je kolem znaku rozptyleno velke 
mnozstvi toneru, muze mit papir prilis 
vysoky odpor. 


Pouzijte jiny papir, napriklad vysoce 
kvalitni papir urceny pro barevne 
laserove tiskarnv. Viz cast Technicke 
udaje medii. 


C 

s 




ranky (syte cerny) 
ranee (sede). 


Tisk obrazku je pravdepodobne 
ovlivnen nastavenim v aplikaci. 


V pouzivane aplikaci zmehte ton 
(tmavost) pole, ve kterem se 
opakovany obraz objevuje. 

V pouzivane aplikaci otocte celou 
stranku o 180 stuphii, aby se nejprve 
vytiskla svetlejsi cast. 


Tisk pravdepodobne ovlivnuje poradi 
tistenych obrazku. 


Zmehte poradi, ve kterem se obrazky 
tisknou. Svetlejsi obrazek napriklad 
umistete do horni casti stranky a 
tmavsi obrazek umistete niz. 


Zarizeni je pravdepodobne ovlivneno 
prepet'ovou ochranou. 


Pokud k zavade dojde v ramci tiskove 
iilohy pozdeji, vypnete zarizeni na 10 
minut, potom zarizeni zapnete a znovu 
spust'te prislusnou tiskovou ulohu. 



Odstranovani problemu s barevnymi dokumenty 

Tato cast popisuje problemy, ktere mohou nastat pri barevnem tisku. 
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Problem 


Pficina 


Reseni 


Dokument se tiskne pouze 
cernobile, i kdyz by se mel 
tisknout barevne. 


V aplikaci nebo v ovladaci 
tiskarny neni zvolen barevny 
rezim. 


Misto rezimu tisku ve stupnich 
sede zvolte barevny rezim. 




AaBbCc 
AaBbCc 

AQdDLC 

AaBbCc 
AaBbCc 




V aplikaci neni pravdepodobne 
zvolen spravny ovladac tiskarny. 


Zvolte spravny ovladac tiskarny. 


Zarizeni neni pravdepodobne 
spravne nakonfigurovano. 


Vytisknete konfiguracni 
stranku. Pokud na konfiguracni 
strance neni barva, obrat'te se 
na stredisko sluzeb 
zakaznikum spolecnosti HP. 
Dalsi informace naleznete v 
casti Servis a podpora nebo v 
letaku s informacemi o 
podpore, ktery je dodavan se 
zarizenim. 


Jedna nebo vice barev se 
nevytiskne nebo je nepresna. 


Na tiskovych kazetach 
pravdepodobne zustala 
ochranna paska. 


Zkontrolujte, zda byly z 
tiskovych kazet zcela 
odstraneny ochranne pasky. 




AaBbCc 7 

AaBbCc 

AaBbCc 

AcaebCc 

/(aBbCc 




Media nevyhovuji specifikacim 
spolecnosti HP. 


Pouzijte jiny papir, napriklad 
vysoce kvalitni papir urceny 
pro barevne laserove tiskarny. 
Viz cast Technicke iidaje medii. 


Zarizeni je pravdepodobne 
provozovano v nadmerne 
vlhkych podminkach. 


Zkontrolujte, zda prostfedi 
tiskarny splnuje pozadovane 
technicke iidaje vlhkosti. 


Napln jedne nebo vice 
tiskovych kazet dochazi. Pokud 
pouzivate neoriginalni 
tiskove kazety, nezobrazi se na 
ovladacim panelu ani na 
panelu Nastroje HP zadne 
zpravy. 


Vymehte tiskove kazety, v 
nichz dochazi napln. Viz cast 
Vymena tiskove kazety. 


T 

n 


isk urcite barvy je pc 
ove tiskove kazety n 

AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 


instalaci 
esouvisly. 


Miize dochazet dalsi tiskova 
kazeta. Pokud pouzivate 
neoriginalni tiskovou kazetu, 
obsah teto kazety muze 
dochazet nebo muze byt 
prazdna, ale neobdrzite zadne 
upozorneni. 


Pomoci displeje ovladaciho 
panelu nebo panelu 
Nastroje HP zkontrolujte, zda 
nedochazi tiskova kazeta, a v 
pripade potreby ji vymente. 


Tiskove kazety mohou byt 
nainstalovany nespravne. 


Odeberte tiskovou kazetu 
barvy, ktera je tistena 
nesouvisle, a znovu ji 
nainstalujte. 
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Problem 

Barvy vytistene na strance 
neodpovldajl barvam na 
obrazovce. 



AoBbCc 
AoBbCc 
AaBbCc 
AoBbCc 
AoBbCc 





AaBbCc 




AaBbCc 




AaBbCc 




AaBbCc 



Pficina 

Barvy na obrazovce pocitace 
se mohou lisit od barev na 
vystupu zarizeni. 



Barevny tisk je pravdepodobne 
ovlivnen ovladacem tiskarny. 



Pokud se velmi svetle nebo 
velmi tmave barvy zobrazene 
na obrazovce netisknou, 
aplikace pravdepodobne 
zobrazuje velmi svetle barvy 
jako bilou a velmi tmave barvy 
jako cernou. 



Media nevyhovuji specifikacim 
spolecnosti HP. 



Reseni 

Na karte Barvy v ovladaci 
tiskarny vyberte moznost 
Podle obrazovky. 



Zkuste tisknout z jine aplikace 
nebo pomoci jineho ovladace 
tiskarny. Pokud pouzivate 
napfiklad ovladac tiskarny PCL 
6, zkuste pouzit ovladac 
tiskarny PS. 



V takovem pfipade, pokud je to 
mozne, nepouzivejte velmi 
svetle nebo velmi tmave barvy. 



Pouzijte jiny papir, napriklad 
vysoce kvalitni papir urceny 
pro barevne laserove tiskarny. 
Viz cast Technicke udaje medii . 



Povrch barevne vytistene 
stranky neni souvisly. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Media jsou pravdepodobne 
pfilis hruba. 



Pouzijte hladky papir nebo 
hladka tiskova media, jako je 
napfiklad vysoce kvalitni papir 
urceny pro barevne laserove 
tiskarny. Hladsi media obecne 
poskytuji lepsi vysledky. Viz 
cast Technicke udaje medii . 



Problemy pri manipulaci s medii 

Pokud se vyskytnou problemy pri manipulaci s medii v zarizem, pouzijte informace v teto 
casti. 



Pokyny pro pouzfvam tiskovych medii 

• Pro dosazenf nejlepsfch vysledku zkontrolujte, zda ma papir dobrou kvalitu, nejsou na 
nem zadne ryhy, vruby, trhliny, kazy, volne castecky, svorky, prach, zahyby, pory a 
nema zvlnene nebo ohnute rohy. 

• Nejlepsf kvality barevneho tisku Ize dosahnout pri pouzitf hladkeho papfru. Hladsf media 
obecne poskytuji lepsf vysledky. Dalsf informace naleznete v casti Technicke udaje medif . 

• Pokud si nejste jistf, jaky typ papfru vkladate (napr. bankovnf nebo recyklovany), 
zkontrolujte stftek na balfku papfru. 

• Nepouzivejte media urcena pouze pro inkoustove tiskarny. Pouzijte media, ktera jsou 
urcena pro barevne laserove tiskarny. 
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• Nepouzfvejte hlavickovy papfr, ktery je potisten nfzkoteplotnf barvou, jako jsou inkousty 
pouzfvane u nekterych druhu termografie. 

• Nepouzfvejte vystupujfcf nebo vytlacovany hlavickovy papfr. 

• Zarfzenf pouzfva tlak a teplo k fixaci toneru na medium. Zkontrolujte, zda barevny papfr 
nebo pfedtistene formulare obsahujf inkousty, ktere jsou kompatibilnf s touto fixacnf 
teplotou (210 °C po dobu 0,2 sekundy). 

UPOZORNENI Nedodrzenf techto zasad muze zpusobit uvfznutf papfru nebo poskozenf zarfzenf. 



Odstranovam problemu s tiskovymi medii 

Nasledujfcf problemy s papfrem mohou zpusobit rozdfly v kvalite, uvfznutf papfru nebo i 
poskozenf zarfzenf. 



Problem 


Pficina 


Reseni 


Nizka kvalita tisku nebo 
pfilnavost toneru 


Papir obsahuje pfilis mnoho 
vlhkosti, je prilis hruby, silny 
nebo hladky, je vytlacovany 
nebo ze spatne vyrobni davky. 


Zkuste pouzit jiny druh papiru 
(1 00 a 250 jednotek Sheffield) 
se 4 az 6procentnim obsahem 
vlhkosti. 


Nepotistena mista, uvfznutf 
nebo zvlneni papiru 


Papir nebyl skladovan 
vhodnym zpusobem. 


Papir skladujte naplocho v 
obalu odolnem proti vlhkosti. 


Strany papiru se lisi. 


Otocte papfr. 


Nadmerne zvlneni 


Papir je pfilis vlhky, ma 
nevhodny smer zrna nebo ma 
strukturu kratkeho zrna. 


Otevfete zadni vystupni 
pfihradku nebo pouzijte papir s 
dlouhym zrnem. 


Vlastnosti papiru se na 
jednotlivych stranach lisi. 


Otocte papfr. 


Uviznuti medii, poskozeni 
zarizeni 


V papiru jsou vyrezy nebo 
perforace. 


Pouzivejte papir bez vyfezu 
nebo perforaci. 


Problemy s podavanim papiru 


Papir ma nerovne okraje. 


Pouzijte papir vysoke kvality 
urceny pro barevne laserove 
tiskarny. 


Vlastnosti papiru se na 
jednotlivych stranach lisi. 


Otocte papfr. 


Papir obsahuje pfilis mnoho 
vlhkosti, je pfilis hruby, silny 
nebo hladky, ma spatnou 
orientaci zrna, je z kratkych 
zm, je vytlacovany nebo ze 
spatne vyrobni davky. 


Zkuste pouzit jiny druh papiru 
(1 00 a 250 jednotek Sheffield) 
se 4 az 6procentnim obsahem 
vlhkosti. 


Otevfete zadni vystupni 
pfihradku nebo pouzijte papir s 
dlouhym zrnem. 
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Problem 


Pricina 


Reseni 


Tiskje zkoseny (zkriveny). 


Vymezovace medii 
pravdepodobne nebyly spravne 
nastaveny. 


Vyjmete ze vstupniho 
zasobniku vsechna media, 
zarovnejte stoh a pak media 
znovu vlozte do vstupniho 
zasobniku. Nastavte 
vymezovace na sifku a delku 
pouzivaneho media a zkuste 
tisknout znovu. 


Podava se vice nez jeden list 
najednou. 


Zasobnik medii je 
pravdepodobne preplneny. 


Odeberte ze zasobniku cast 
medii. Viz cast Plneni 
zasobniku. 




Media jsou pravdepodobne 
pomackana, pokroucena nebo 
poskozena. 


Zkontrolujte, zda nejsou media 
pomackana, pokroucena nebo 
poskozena. Zkuste tisknout na 
medium z noveho nebo jineho 
baleni. 


Zarizeni nepodava media ze 
vstupniho zasobniku medii. 


Zarizeni je pravdepodobne 
prepnuto do rezimu rucniho 
podavani. 


• Pokud se na displeji 
ovladaciho panelu zobrazi 
zprava Rucni podavani, 
vytisknete ulohu stisknutim 
tlacitka Zadat. 

• Zkontrolujte, zda zarizeni 
neni v rezimu rucniho 
podavani, a vytisknete 
ulohu znovu. 




Podavaci valec je 
pravdepodobne znecisteny 
nebo poskozeny. 


Obrat'te se na stfedisko sluzeb 
zakaznikum spolecnosti HP. 
Dalsi informace naleznete v 
casti Servis a podpora nebo v 
letaku s informacemi o 
podpore, ktery je dodavan se 
zarizenim. 




Ovladac nastaveni delky papiru 
v zasobniku 2 (pouze zarizeni 
HP Color LaserJet 2840 vse v 
jednom) je nastaven na vetsi 
delku, nezje delka media. 


Nastavte ovladac nastaveni 
delky papiru na spravnou delku. 



Potize s vykonem 

Pokud ze zarizeni vystupuji nepotistene stranky nebo zarizeni vubec netiskne, postupujte 
podle tipu v teto casti. 
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Problem 


Pficina 


Reseni 


Stranky se tisknou, ale jsou 
zcela prazdne. 


Na tiskovych kazetach 
pravdepodobne zustala 
ochranna paska. 


Zkontrolujte, zda byly z 
tiskovych kazet zcela 
odstraneny ochranne pasky. 




Dokument muze obsahovat 
prazdne stranky. 


Zkontrolujte, zda jsou vsechny 
stranky v dokumentu urcenem 
k tisku vytisknuty. 




Zarizeni pravdepodobne 
pracuje chybne. 


Zkontrolujte zarizeni vytistenim 
konfiguracni stranky. Viz cast 
Konfiauracni stranka. 


Stranky se tisknou velmi 
pomalu. 


Barevny tisk zpomali tiskovou 
ulohu. 


Pokud v tiskove uloze 
nepotrebujete barevny tisk, 
nastavte ovladac tak, aby 
tisknul ve stupnich sede. Viz 
cast Tisk ve stupnich sedi. 




Urate typy medii mohou 
zpomalit tiskovou ulohu. 


Zkuste tisknout na jiny typ medii. 


Stranky se nevytiskly. 


Zarizeni pravdepodobne 
nepodava media spravne. 


Viz cast Problemy pri 
manipulaci s medii. 




Media v zarizeni uviznou. 


Odstrante uvizla media. Viz 
cast Odstraneni uviznuteho 
papiru. 




Kabel rozhrani USBje 
pravdepodobne vadny nebo je 
nespravne zapojeny. 


• Odpojte a znovu pripojte 
oba konce kabelu USB. 

• Pokuste se vytisknout 
ulohu, kterou se vam jiz v 
minulosti vytisknout 
podafilo. 

• Zkuste pouzit jiny kabel 
USB. 




K pocitaci jsou pripojena jina 
zarizeni. 


Pripojene zarizeni nemusi 
spravne sdilet port USB. Pokud 
je k temuz portu jako zarizeni 
pfipojen extern! pevny disk 
nebo sit'ovy pfepinac, muze 
dojit ke konfliktu s timto 
druhym zarizenim. Zarizeni 
pripojite tak, ze odpojite druhe 
zarizeni, nebo musite 
v pocitaci pouzit dva porty USB. 
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Potize se skenovanim 



Tato cast vam pomuze pfi identifikaci a odstranovani problemu se skenovanim. 



Odstranovani problemu s naskenovanym obrazkem 

Potize se skenovanim obrazku vyreste pomoci nize uvedene tabulky. 



Problem 


Pficina 


Reseni 


Naskenovany obrazek ma nizkou 
kvalitu. 


Predlohou pravdepodobne byla 
pretistena fotografie nebo obrazek. 


• Tvoreni nezadoucich vzoru Ize 
omezit zmensenim velikosti 
obrazu po naskenovani. 

• Vytisknete naskenovany obraz, 
abyste zjistili, zda se kvalita 
zlepsila. 

• Zkontrolujte, zda nastaveni 
rozliseni a barevne hloubky 
odpovida typu aktualni ulohy 
skenovani. Viz cast Rozliseni 
skeneru a barvy. 

• Nejlepsich vysledkii dosahnete, 
pouzijete-li ke skenovani 
sklenenou desku skeneru, nikoliv 
automaticky podavac dokumentu 
(ADF). 




Obrazek, ktery se zobrazi na 
obrazovce, neni vzdy pfesnou 
reprezentaci kvality naskenovaneho 
obrazku. 


• Pokuste se nastavit monitor 
pocitace tak, aby pouzival vyssi 
barevnou hloubku (nebo vetsi 
pocet odstinu sede). Tuto upravu 
Ize obvykle provest pomoci 
ovladaciho panelu Zobrazeni 
systemu Windows. 

• Zkuste upravit nastaveni rozliseni 
a barevne hloubky v programovem 
vybaveni skeneru. Viz cast 
Rozliseni skeneru a barvy. 




Predloha byla mozna vlozena 
nespravne. 


Pri vkladani medii do podavace ADF 
pouzivejte vymezovace medii. Dalsi 
informace naleznete v casti Vkladani 
pfedloh do automatickeho podavace 






dokumentu (ADF). 




Skener je pravdepodobne spinavy. 


Vycistete skener. Dalsi informace 
naleznete v casti Cisteni skla skeneru. 




Nastaveni grafiky zrejme neni pro 
prislusny typ provadene ulohy 
skenovani vhodne. 


Zkuste zmenit nastaveni grafiky. Viz 
cast Rozliseni skeneru a barvy. 
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Problem 


Pficina 


Reseni 


Cast obrazku se nenaskenovala. 


Predloha byla mozna vlozena 
nespravne. 


Pri vkladani medii do podavace ADF 
pouzivejte vymezovace medii. Dalsi 
informace naleznete v casti Vkladani 
pfedloh do automatickeho podavace 
dokumentu (ADF). 


Barevne pozadi muze zpiisobit, ze 
obrazky na popredi se smichaji s 
pozadim. 


Zkuste pfed skenovanim pfedlohy 
upravit nastaveni nebo po 
naskenovani zvyraznit obrazek. Viz 
cast Rozliseni skeneru a barvv. 


Predloha je delsi nez 381 mm. 


Pokud pouzivate vstupni zasobnik 
automatickeho podavace dokumentu 
(ADF), je maximalni skenovatelna 
delka 381 mm. Pokud stranka 
presahuje maximalni delku, skenerse 
zastavi. (Kopirovat Ize i delsi predlohy.) 

UPOZORNENl 

Nepokousejte se vytahnout predlohu 
z ADF. Mohli byste poskodit skener 
nebo predlohu. Viz cast Uviznuti medii 
v automatickem podavaci dokumentu 
(ADF). 


Predloha je prilis mala. 


Minimalni format, ktery plochy skener 
podporuje, je 25 x 25 mm. Minimalni 
format, ktery podporuje podavac ADF, 
je 127 x 127 mm. Predloha mozna 
uviznula. Viz cast Uviznuti medii v 
automatickem podavaci dokumentu 
(ADF). 


Format medii je nespravny. 


V okne Nastaveni skenovani 
zkontrolujte, zda je vstupni format 
media pro skenovany dokument 
dostatecne velky. Viz cast Rozliseni 
skeneru a barvy. 


Skenovani trva prilis dlouho 


Je nastaveno prilis vysoke rozliseni 
nebo pocet barev. 


Zmente rozliseni a pocet barev na 
nastaveni spravna pro danou ulohu. 
Viz cast Rozliseni skeneru a barvv. 


Software je nastaven tak, aby skenoval 
barevne. 


Vychozi nastaveni systemu je barevne 
a skenovani pak trva delsi dobu, i kdyz 
skenujete jednobarevnou predlohu. 
Pokud ziskavate obraz pomoci 
rozhrani TWAIN nebo WIA, muzete 
nastaveni zmenit tak, ze je predloha 
skenovana v odstinech sede nebo 
cernobile. Podrobnejsi informace 
naleznete v napovede k softwaru 
zarizeni. 


Pred tim, nez jste se pokusili skenovat, 
byla odeslana tiskova nebo kopirovaci 
uloha. 


Pokud nekdo pred pokusem o 
skenovani odeslal tiskovou nebo 
kopirovaci ulohu, skenovani se spusti, 
neni-li skener zaneprazdnen. Tiskarna 
a skener vsak sdileji pamet', coz 
znamena, ze skenovani muze trvat dele. 
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Potize s kvalitou skenovani 

Tato cast poskytuje informace o torn, jak zlepsit kvalitu skenovani predchazenfm problemum 
nebo jejich fesenfm. 

Predchazem potfzfm 

Nasleduje nekolik jednoduchych kroku, pomocf kterych Ize zvysit kvalitu kopfrovanf a 
skenovani. 

• Ke skenovani pouzfvejte mfsto vstupnfho zasobnfku automatickeho podavace 
dokumentu (ADF) prfmo sklenenou desku skeneru. 

• Pouzfvejte vysoce kvalitnf predlohy. 

• Media vkladejte spravne. Nejsou-li media vlozena spravne, mohou se zavest sikmo, coz 
ma za nasledek nejasny obrazek. Dalsf informace naleznete v casti Plneni zasobnfku . 

• Nastavte software podle toho, jak chcete naskenovanou stranku pouzft. Dalsf informace 
naleznete v casti Rozlisenf skeneru a barvy . 

• Podava-li zarfzenf casto vice nezjednu stranku najednou, mozna bude potreba vymenit 
oddelovacf podlozku. Obrat'te se na stredisko sluzeb zakaznfkum spolecnosti HP. Viz 
cast Servis a podpora nebo letak dodany s tiskarnou. 

• K ochrane predloh pouzfvejte ochranne folie. 
Odstrahovanf problemu s kvalitou skenovani 



Problem 


Pficina 


Reseni 


Prazdne stranky 


Predloha byla mozna vlozena 
vzhiiru nohama. 


V pfipade automatickeho 
podavace dokumentu (ADF) 
vlozte predlohy do vstupniho 
zasobniku ADF hornim 
okrajem napred a licem 
nahoru. Prvni stranka, kterou 
chcete skenovat, se musi 
nachazet nahofe. 

Predlohu polozte na sklenenou 
desku skeneru licem dolu. Levy 
horni roh dokumentu by mel 
byt v pravem dolnim rohu 
sklenene desky. 


Pfilis svetly nebo prilis tmavy 
vystup 


Rozliseni a pocet barev 
pravdepodobne byly nastaveny 
nespravne. 


Zkontrolujte, zda jste spravne 
nastavili rozliseni a barvy. Viz 
cast Rozliseni skeneru a barvv. 


Nezadouci cary 


Na skle skeneru je mozna 
inkoust, lepidlo, korekcni 
kapalina nebojine nezadouci 
latky. 


Vycistete povrch sklenene 
desky skeneru. Dalsi informace 
naleznete v casti Cisteni skla 
skeneru. 


Sklenena deska podavace ADF 
je pravdepodobne spinava. 


Vycistete sklo podavace ADF. 
Dalsi informace naleznete v 
casti Cisteni skla skeneru. 
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Problem 


Pricina 


Reseni 


Cerne tecky nebo smouhy 


Na skle skeneru je mozna 
inkoust, lepidlo, korekcni 
kapalina nebojine nezadouci 
latky. 


Vycistete povrch sklenene 
desky skeneru. Dalsi informace 
naleznete v casti Cisteni skla 
skeneru. 


Neostry text 


Rozliseni a pocet barev 
pravdepodobne byly nastaveny 
nespravne. 


Zkontrolujte, zda jste spravne 
nastavili rozliseni a barvy. Viz 
cast Rozliseni skeneru a barvv. 
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Potize pfi kopfrovani 



Tato cast vam pomuze pfi identifikaci a odstranovanf problemu s kopfrovanfm. 



Predchazeni potizim 

Nasleduje nekolik jednoduchych kroku, ktere Ize pouzft ke zvysenf kvality kopfrovani: 

• Kopfrujte ze sklenene desky skeneru. Docflfte tak kvalitnejsfch kopif nez pri kopfrovani 
z automatickeho podavace dokumentu (ADF). 

• Pouzfvejte kvalitnf pfedlohy. 

• Media vkladejte spravne. Pri nespravnem vlozenf se mohou media pootocit, coz muze 
vest k neostremu tisku obrazku a problemum s aplikacemi pro rozpoznavanf znaku. 
Dalsf informace naleznete v casti Vkladanf dokumentu pfi skenovanf . 

• K ochrane pfedloh pouzfvejte ochranne folie. 



Poznamka Zkontrolujte, zda media vyhovujf specifikacfm spolecnosti HP. Pokud media vyhovujf 

specifikacfm spolecnosti HP, naznacujf opakovane problemy s podavanfm, zeje opotrebena 
oddelovacf podlozka kopfrky. Obrat'te se na stredisko sluzeb zakaznfkum spolecnosti HP. 

Viz cast Servis a podpora nebo letak dodany s tiskarnou. 



Potize s obrazkem 



Problem 


Pficina 


Reseni 


Obrazky chybi nebo jsou 
vybledle. 


Napln jedne nebo vfce 
tiskovych kazet dochazi. 


Vymente tiskove kazety, v 
nichz dochazi napln. Viz cast 
Vvmena tiskove kazetv. 




Kvalita predlohy je 
pravdepodobne nizka. 


Pokud je predloha prilis svetla 
nebo poskozena, nemuze to 
kopie vykompenzovat, dokonce 
ani kdyz nastavite kontrast. 
Pokud je to mozne, pouzijte 
puvodni dokument v lepsim 
stavu. 




Pfedloha pravdepodobne ma 
barevne pozadi. 


Barevne pozadi miize zapricinit 
smichani obrazku popredf s 
pozadim nebo muze mit pozadi 
jiny odstin. Pokud je to mozne, 
pouzijte puvodni dokument bez 
barevneho pozadi. 
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Problem 

Na kopii se objevuji svisle bile 
nebo vybledle pruhy. 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



Pficina 

Media nevyhovuji specifikacim 
spolecnosti HP. 



Napln jedne nebo vice 
tiskovych kazet dochazi. 



Reseni 

Pouzijte media vyhovujici 
specifikacim spolecnosti HP. 
Viz cast Technicke udaje medii . 



Vymente tiskove kazety, v 
nichz dochazi napln. Viz cast 
Vymena tiskove kazety . 



Na kopii se objevuji nezadouci 
cary. 



Zasobnik 1 pravdepodobne 
neni umisten spravne. 



Zkontrolujte, zda je zasobnik 1 
spravne nainstalovan. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
>^aBb<3c 
>^aBbCc 



Sklenena deska skeneru nebo 
podavace ADF je 
pravdepodobne spinava. 



Vycistete sklenenou desku 
skeneru nebo sklo podavace 
ADF. Dalsi informace 
naleznete v casti Cisteni skla 
skeneru. 



Fotocitlivy valec uvnitf tiskove 
kazety muze byt poskrabany. 



Nainstalujte novou tiskovou 
kazetu HP. Viz cast Vymena 
tiskove kazety . 



Na kopii se objevuji cerne 
tecky nebo pruhy. 



Na automatickem podavaci 
dokumentu (ADF) nebo na 
sklenene desce skeneru je 
mozna inkoust, lepidlo, 
korekcni kapalina nebo jine 
nezadouci latky. 



Vycistete zarizeni. Dalsi 
informace naleznete v casti 
Cisteni zarizeni. 



Kopie jsou pfilis svetle nebo 
pfilis tmave. 



Nastaveni ovladace tiskarny 
nebo softwaru zarizeni je 
pravdepodobne nespravne. 



Zkontrolujte, zda jsou 
nastaveni kvality spravna. Viz 
cast Nastaveni kvality kopii . 

Dalsi informace o zmene 
nastaveni naleznete v 
napovede k programovemu 
vybaveni zarizeni. 



Text neni ostry. 



Nastaveni ovladace tiskarny 
nebo softwaru zarizeni je 
pravdepodobne nespravne. 



Zkontrolujte, zda jsou 
nastaveni kvality spravna. Viz 
cast Nastaveni kvality kopii . 

Dalsi informace o zmene 
nastaveni naleznete v 
napovede k programovemu 
vybaveni zarizeni. 
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Problemy pri manipulaci s medii 



Problem 


Pricina 


Reseni 


Nizka kvalita tisku nebo 

nrilnavnQt tnnpri i 


Papir obsahuje pfilis mnoho 

vlhkrtQti nrfliQ hnihu Qilnu 

VII IrXUoLI, JC IJI lllo 1 II UUy, olll ly 

nebo hladky, je vytlacovany 
nebo ze spatne vyrobni davky. 


Zkuste pouzit jiny druh papiru 
MOO a P'SO ipdnntpk ^hpffipld^ 

1 1 \jyj a £-\J\J JCJI IUIGI\ OI IGIIIGIU J 

se 4 az 6procentnim obsahem 
vlhkosti. 


Nepotistena mista, uviznuti 
nebo zvlneni papiru 


Panfr nphwl cHaHnvan 
i ct [J 1 1 iicuyi omciuu veil i 

vhodnym zpiisobem. 


Panfr QklaHi iitp nanlncho \/ 

r CILHI oMdUUJLC 1 ICl[JIUL>l \\J V 

obalu odolnem proti vlhkosti. 


Rtran\/ nanfri i qp Mqi 
on cxi i y |jct|jiiu oc i io i . 


fltncfp nanfr 

WLUULC |JCl|JII . 


Nadmerne zvlneni 


Papir je prflis vlhky, ma 
npvhnrlnv c;mpr 7 ma nphn ma 

i lovi iuui i y oi i ici \ iuuu ilia 

strukturu kratkeho zrna. 


Otevfete zadnl vystupnl 
nfihrarlkii nphn nmi7Mtp n^nfr q 
dlouhym zrnem. 


Vlastnosti papiru se na 

iprlnntM\A/ph Qtranaph Mqi 

JCUIIUUIVyL'll oil CM IdUl 1 llo 1 . 


Otocte papir. 


Uviznuti medii, poskozeni 
zafizeni 


V papiru jsou vyrezy nebo 
np rf nrarp 

UCI IUI UL»U. 


Pouzivejte papir bez vyfezu 
npho nprforapi 


Problemy s podavanim papiru 


Papir ma nerovne okraje. 


Pouzijte papir vysoke kvality 
urceny pro barevne laserove 
tiskarny. 


Vlastnosti papiru se na 
jednotlivych stranach lisi. 


Otocte papir. 


Papir obsahuje pfilis mnoho 
vlhkosti, je pfilis hruby, silny 
nebo hladky, ma spatnou 
orientaci zrna, je z kratkych 
zrn, je vytlacovany nebo ze 
spatne vyrobni davky. 


Zkuste pouzit jiny druh papiru 
(1 00 a 250 jednotek Sheffield) 
se 4 az 6procentnim obsahem 
vlhkosti. 


Otevfete zadni vystupni 
pfihradku nebo pouzijte papir s 
dlouhym zrnem. 


Vytisk je zkoseny (zkfiveny). 


Vymezovace medii 
pravdepodobne nebyly spravne 
nastaveny. 


Vyjmete ze vstupniho 
zasobniku vsechna media, 
zarovnejte stoh a pak media 
znovu vlozte do vstupniho 
zasobniku. Nastavte 
vymezovace na sifku a delku 
pouzivaneho media a zkuste 
tisknout znovu. 


Podava se vice listu soucasne. 


Zasobnik medii je 
pravdepodobne pfeplneny. 


Odeberte ze zasobniku cast 
medii. Viz cast Plneni 
zasobniku. 


Media jsou pravdepodobne 
pomackana, pokroucena nebo 
poskozena. 


Zkontrolujte, zda nejsou media 
pomackana, pokroucena nebo 
poskozena. Zkuste tisknout na 
medium z noveho nebo jineho 
baleni. 
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Problem 


Pficina 


Reseni 


Zarizeni nepodava media ze 
vstupniho zasobniku medii. 


Zarizeni je pravdepodobne 
prepnuto do rezimu rucniho 
podavani. 


• Pokud se na displeji 
ovladaciho panelu zobrazi 
zprava Rucni podavani, 
vytisknete ulohu stisknutim 
tlacitka Zadat. 

• Zkontrolujte, zda zarizeni 
neni v rezimu rucniho 
podavani, a vytisknete 
ulohu znovu. 




Podavaci valec je 
pravdepodobne znecisteny 
nebo poskozeny. 


Obrat'te se na stfedisko sluzeb 
zakaznikum spolecnosti HP. 
Dalsi informace naleznete v 
casti Servis a podpora nebo v 
letaku s informacemi o 
podpore, ktery je dodavan se 
zarizenim. 




Ovladac nastaveni delky papiru 
v zasobniku 2 (pouze zarizeni 
HP Color LaserJet 2840 vse v 
jednom) je nastaven na vetsi 
delku, nezje delka media. 


Nastavte ovladac nastaveni 
delky papiru na spravnou delku. 


Potize s vykonem 


Problem 


Pficina 


Reseni 


Zarizeni nevysunulo zadnou 
kopii 


Vstupni zasobnik je 
pravdepodobne prazdny. 


Vlozte do zarizeni media. Dalsi 
informace naleznete v casti 
Vkladani dokumentu pfi 
skenovani. 




Predloha byla mozna vlozena 
nespravne. 


Predlohu vlozte do 
automatickeho podavace 
dokumentu (ADF) kratsim 
okrajem napfed a skenovanou 
stranou nahoru. 

Predlohu polozte na sklenenou 
desku skeneru licem dolu. Levy 
horni roh dokumentu by mel 
byt v pravem dolnim rohu 
sklenene desky. 
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Problem 


Pficina 


Reseni 


Kopie jsou prazdne. 


Z tiskovych kazet 
pravdepodobne nebyly 
odstraneny ochranne pasky. 


Vyjmete tiskove kazety ze 
zarizeni, vytahnete ochranne 
pasky a kazety znovu 
nainstalujte. 




Pfedloha byla mozna vlozena 
nespravne. 


Pfedlohu vlozte do podavace 
ADF kratsim okrajem napred a 
skenovanou stranou nahoru. 

Predlohu polozte na sklenenou 
desku skeneru licem dolu. Levy 
horni roh dokumentu umistete 
do praveho dolniho rohu 
sklenene desky. 




Media nevyhovuji specifikacim 
spolecnosti HP. 


Pouzijte media vyhovujici 
specifikacim spolecnosti HP. 
Viz cast Technicke udaje medii. 




Napln jedne nebo vice 
tiskovych kazet dochazi. 


Vymente tiskove kazety, v 
nichz dochazi napln. Viz cast 
Vymena tiskove kazety. 


Byla zkopirovana spatna 
predloha. 


V podavaci ADF byla 
pravdepodobne vlozena nejaka 
media. 


Zkontrolujte, zda je podavac 
ADF prazdny. 


Kopie jsou zmensene. 


Software zafizeni je 
pravdepodobne nastaven tak, 
aby zmensoval skenovany 
obraz. 


Dalsi informace o zmene 
techto nastaven i najdete v 
napovede k panelu Nastroje HP. 
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Potize s faxovamm 



Tato cast vam pomuze pfi identifikaci a odstranovanf problemu s faxovanfm. 



Potize s pffjmem faxu 

Informace uvedene v teto casti v nasledujfcf tabulce vam pomohou pri odstranovanf 
problemu, ke kterym muze dochazet pri prfjmu faxu. 



Poznamka Aby zarfzenf fungovalo spravne, je treba pouzft faxovy kabel, ktery byl dodan se zarfzenfm. 



Problem 


Pficina 


Reseni 


Zarizeni nemuze prijimat faxy ze 
spolecnych telefonnich linek. 


Pravdepodobne je pouzivani 
spolecnych telefonnich linek zakazano 
v nastaveni. 


Pokyny ke zmene tohoto nastaveni 
naleznete v casti Nastaveni 
spolecnvch telefonnich linek pro pfijem 
faxu. 


Faxovy kabel pravdepodobne neni 
spravne pfipojen. 


Zkontrolujte, zda je mezi telefonni 
zasuvkou a zafizenim (nebo jinym 
pfistrojem pfipojenym k zarizeni) 
spravne zapojen faxovy kabel. 
Stisknete postupne cislice 1 , 2 a 3 
(pouze v rezimu tonove volby), 
pockejte 3 sekundy a potom zaveste. 


Pravdepodobne neni pro zarizeni 
spravne nastaven rezim vytaceni nebo 
neni spravne nastavena spolecna linka. 


Zkontrolujte, zda je pro zarizeni 
nastaven rezim vytaceni na moznost 
Tonove. Viz cast Vvber rezimu tonove 
nebo pulzni volby. Zkontrolujte, zda je 
rezim tonove volby nastaven take pro 
spolecnou linku. 
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Problem 


Pficina 


Reseni 


Zarizeni nepfijima prichozi faxova 
volani. 


Rezim odpovidani je pravdepodobne 
nastaven na moznost Rucni. 


Jestlize je rezim odpovidani nastaven 
na moznost Rucni, nebude zarizeni 
volani prijimat. Prijem faxu je nutne 
spustit rucne. Dalsi informace 
naleznete v casti Nastaven i rezimu 
odpovidani. 


Pocet zazvoneni je pravdepodobne 
nespravne nastaven. 


Zkontrolujte nastaveni poctu zazvoneni 
v konfiguraci. Informace o urceni 
pozadovaneho nastaveni ziskate v 
casti Zmena nastaveni poctu zazvoneni. 


Funkce rozlisovani zpusobu vyzvaneni 
je zapnuta, ale neziskali jste opravneni 
vyuzivat pfislusnou sluzbu, nebo 
miizete uvedenou sluzbu vyuzivat, ale 
funkce neni nastavena spravne. 


Zkontrolujte, zda je funkce rozlisovani 
zpusobu vyzvaneni nastavena 
spravne. Viz cast Zmena zpusobu 
vyzvaneni pro prijem volani. 


Faxovy kabel pravdepodobne neni 
spravne pripojen nebo nefunguje. 


Informace o kontrole instalace najdete 
v prirucce Zaciname. Zkontrolujte, zda 
pouzivate telefonni kabel dodavany se 
zarizenim. 


Zarizeni pravdepodobne nemuze 
prichozi faxove signaly zjistit, protoze 
zaznamnik pfehrava hlasovou zpravu. 


Zaznamenejte uvodni zpravu 
telefonniho zaznamniku znovu, ale na 
zacatku zpravy ponechejte nejmene 
dvousekundovou pauzu. 


K telefonni lince je pravdepodobne 
pripojeno pfilis mnoho zarizeni. 


K lince by nemela byt pripojena vice 
nez tri zarizeni. Zkuste odpojit 
naposledy pfipojene zarizeni a zjistete, 
zda zarizeni funguje. Jestlize 
nefunguje, odpojujte postupne dalsi 
zarizeni a vzdy znovu overte funkcnost. 


Pravdepodobne nefunguje telefonni 
linka. 


Proved'te nektery z techto krokii: 

• Zvyste hlasitost na zarizeni a na 
ovladacim panelu stisknete 
tlacitko Spustit fax. Pokud uslysfte 
oznamovaci ton, je telefonni linka 
funkcni. 

• Odpojte zarizeni od telefonni 
zasuvky a pfipojte telefon. 
Vytocenim libovolneho telefonniho 
cisla zkontrolujte, zda je telefonni 
linka funkcni. 
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Problem 


Pficina 


Reseni 


Zarizeni nepfijima prichozi faxova 
volani. 


Pri pfijmu volani pravdepodobne 
dochazi k interferenci zarizeni se 
sluzbou hlasovych zprav. 


Proved'te nektery z techto kroku: 

• Deaktivujte sluzbu hlasovych zprav. 

• Ziskejte telefonni linku, ktera bude 
urcena pouze pro faxove volani. 

• Nastavte rezim odpovidani 
zarizeni na moznost Rucni. V 
rucnim rezimu je nutne spustit 
prijem faxu rucne. Dalsi informace 
naleznete v casti Nastaveni 
rezimu odpovidani. 

• Zachovejte nastaveni zarizeni na 
automaticky rezim a snizte pocet 
zazvoneni pro zarizeni na nizsi 
hodnotu nez pocet zazvoneni 
hlasove posty (viz Zmena 
nastaveni poctu zazvoneni). 
Zarizeni bude prijimat vsechna 
prichozi volani. 


V zarizeni pravdepodobne chybi papir 
a pamet' je zaplnena. 


Znovu naplnte vstupni zasobnik medii. 
Stisknete tlacitko Zadat. Zarizeni 
vytiskne vsechny faxy, ktere byly 
ulozeny v pameti, a potom obnovi 
prijem faxovych volani. 


Faxy se netisknou. 


Vstupni zasobnik medii je prazdny. 


Vlozte media. Faxy prijate v dobe, kdy 
je vstupni zasobnik prazdny, jsou 
ulozeny do pameti a vytisteny po 
doplneni zasobniku. 


Pravdepodobne je vybrana moznost 
pro prijem faxu v pocitaci a faxy prijima 
pocitac. 


Nasledujicim zpusobem muzete 
zkontrolovat, zda jsou faxy v pocitaci 
prijimany. Viz cast Prijem faxu v 
pocitaci. 


Faxy se netisknou na jednu stranku, 
ale na dve. 


Pravdepodobne neni spravne 
nastavena moznost automatickeho 
zmenseni. 


Zapnete nastaveni automatickeho 
zmenseni. Viz cast Zmena nastaveni 
automatickeho zmenseni u prichozich 
faxu. 


Prichozi faxy pravdepodobne byly 
odeslany na mediich vetsiho formatu. 


Nastavenim automatickeho zmenseni 
umoznite, aby se vetsi stranky vytiskly 
na jednu stranu. Viz cast Zmena 
nastaveni automatickeho zmenseni u 
prichozich faxu. 


Prijate faxy jsou pfilis svetle nebo jsou 
vytisteny jen na pul stranky. 


V zarizeni neni dostatek toneru pro tisk 
faxu. 


V zarizeni se ulozi naposledy vytistene 
faxy. (Velikost pameti, ktera je 
k dispozici, urcuje skutecny pocet faxu 
ulozenych pro opakovany tisk.) Co 
nejdrive vymehte tiskovou kazetu a 
pak vytisknete fax znovu. Viz cast 
Opakovanv tisk faxu. 


Odeslany fax byl pfilis svetly. 


Obrat'te se na odesilatele a pozadejte 
jej o zmenu nastaveni a opakovane 
odeslani faxu. 
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Potize s odesNamm faxu 

Informace uvedene v nasledujfcf tabulce umoznujf vyresit problemy, ke kterym muze 
dochazet pri odesflam faxu. 



Problem 


Pficina 


Resem 


V prubehu faxovani se zastavi 
podavani dokumentu. 


Maximalni delka stranky, 
kterou Ize zavest, je 381 mm. 
Faxovani delsich stranek se 
zastavi na delce 381 mm (15 
palcu). 


Vytisknete dokument na kratsi 
media. 

Pokud nedoslo k uviznuti 
papiru a neuplynula jeste 
minuta, chvili pockejte a teprve 
pak stisknete tlacitko Zrusit. 
Pokud doslo k uviznuti papiru, 
postupujte podle pokynu v casti 
Odstraneni uviznuteho papiru. 


Po odstraneni problemu 
spust'te ulohu znovu. 


Pokud je medium pfilis male, 
muze uviznout v automatickem 
podavaci dokumentu (ADF). 


Pouzijte sklenenou desku 
skeneru. Minimalni format 
media v podavaci ADF je 127 x 
127 mm. 

Pokud doslo k uviznuti papiru, 
postupujte podle pokynu v casti 
Odstraneni uviznuteho papiru. 


Po odstraneni problemu 
spust'te ulohu znovu. 


Dochazi k preruseni odesilani 
faxu. 


Prijimajici faxove zafizeni 
pravdepodobne nefunguje 
spravne. 


Odeslete fax na jine faxove 
zafizeni. 


Pravdepodobne nefunguje 
telefonni linka. 


Proved'te nektery z techto krokii: 

• Zvyste hlasitost na 
zafizeni a na ovladacim 
panelu stisknete tlacitko 
Spustit fax. Pokud uslysite 
oznamovaci ton, je 
telefonni linka funkcni. 

• Odpojte zafizeni od 
telefonni zasuvky a potom 
do ni pfipojte telefon. 
Vytocenim libovolneho 
telefonniho cisla 
zkontrolujte, zda je 
telefonni linka funkcni. 


Faxova uloha byla 
pravdepodobne pferusena 
chybou v komunikaci. 


Zmehte nastaveni 
opakovaneho vytaceni pfi 
chybe komunikace na moznost 
Zapnuto (viz cast Zmena 
moznosti opakovaneho 
vytaceni pfi chybe komunikace). 
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Problem 


Pficina 


Reseni 


Zarizeni pfijima faxy, ale 
neodesila je. 


Pokud je zarizeni pripojeno k 
pobockove ustfedne, muze 
ustredna generovat 
oznamovaci ton, ktery zarizeni 
nerozpozna. 


Deaktivujte nastaveni pro 
rozpoznavani oznamovaciho 
tonu. Viz cast Zmena detekce 
oznamovaciho tonu. 




Telefonni spojeni je 
pravdepodobne nekvalitni. 


Opakujte operaci pozdeji. 


Prijimajici faxove zarizeni 
pravdepodobne nefunguje 
spravne. 


Odeslete fax na jine faxove 
zarizeni. 


Pravdepodobne nefunguje 
telefonni linka. 


Proved'te nektery z techto krokii: 

• Zvyste hlasitost na 
zarizeni a na ovladacim 
panelu stisknete tlacitko 
Spustit fax. Pokud uslysite 
oznamovaci ton, je 
telefonni linka funkcni. 

• Odpojte zarizeni od 
telefonni zasuvky a 
pripojte telefon. Vytocenim 
libovolneho telefonniho 
cisla zkontrolujte, zda je 
telefonni linka funkcni. 


Dochazi k opakovanemu 
vytaceni odchozich faxovych 
volani. 


Zarizeni automaticky opakuje 
vytaceni cisla faxu v pripade, 
ze jsou moznosti opakovaneho 
vytaceni nastaveny na hodnotu 
Zapnuto. 


Chcete-li opakovane vytaceni 
zastavit v dobe, kdy zarizeni 
vytaci cislo, stisknete tlacitko 
Zrusit. Informace o zruseni 
cekajicich faxovych uloh 
ziskate v casti Zruseni faxove 
iilohv. Chcete-li zmenit 
nastaveni opakovaneho 
vytaceni, postupujte podle 
pokynu uvedenych v casti 
Zmena nastaveni opakovaneho 
vvtaceni. 
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Problem 


Pficina 


Reseni 


Odesilane faxy nejsou 
doruceny do prijimajiciho 
faxoveho zarizeni. 


Prijimajici faxove zarizeni je 
pravdepodobne vypnuto nebo 
nepracuje spravne z duvodu 
chyby (napfiklad chybi papir). 


Kontaktujte prijemce a 
zkontrolujte, zda je cilove 
faxove zarizeni zapnuto a 
pripraveno na prijem faxu. 


Pfedlohy pravdepodobne 
nebyly spravne vlozeny. 


Zkontrolujte, zda jsou puvodni 
dokumenty spravne vlozene do 
vstupniho zasobniku ADF nebo 
na desku skeneru. Viz cast 
Plneni zasobniku. 


Fax je pravdepodobne dosud 
ulozen v pameti, protoze ceka 
na nove vytoceni obsazene 
linky, pfedchozi ulohy cekaji na 
odeslani nebo je fax nastaven 
na odlozene odeslani. 


Je-li faxova uloha z nektereho 
z uvedenych duvodu ulozena v 
pameti, zobrazi se zaznam o 
teto uloze v protokolu faxu. 
Vytisknete protokol cinnosti 
faxu (viz cast Tisku protokolu 
cinnosti faxu) a ve sloupci Stav 
zkontrolujte ulohy s oznacenim 
Nevyfizeno. 


Odesilane faxy obsahuji na 
konci kazde stranky blok 
v odstinu sede. 


Pravdepodobne odesilate fax z 
desky skeneru se spatne 
nastavenou velikosti faxove 
sklenene desky. 


Zkontrolujte, zda je nastaven i 
spravne. Viz cast Zmena 
vychoziho nastaven i formatu 
sklenene deskv. 


Na konci kazde stranky 
odesilanych faxu chybi 
informace. 


Pravdepodobne odesilate fax z 
desky skeneru se spatne 
nastavenou velikosti faxove 
sklenene desky. 


Zkontrolujte, zda je nastaven i 
spravne. Viz cast Zmena 
vvchoziho nastaven i formatu 
sklenene desky. 


Potize s hlasovym volanim 


Problem 


Pficina 


Reseni 


Telefon nebo telefonni 
zaznamnik pripojeny k lince 
neprijima telefonni hovory. 


Faxovy kabel neni 
pravdepodobne spravne 
pfipojen. 


Informace o kontrole instalace 
najdete v prirucce Zaciname. 
Zarizeni musi byt prvnim 
zarizenim pripojenym k 
telefonni lince. 


Pravdepodobne neni spravne 
nastaven rezim odpovidani 
(pocet zazvoneni). 


Informace o konfiguraci 
pozadovaneho nastaven i 
ziskate v casti Nastaveni 
rezimu odpovidani nebo 
Zmena nastaveni poctu 
zazvoneni. Pocet zazvoneni 
musi byt nastaven na vyssi 
hodnotu nez u telefonniho 
zaznamniku. 


Pravdepodobne nefunguje 
zaznamnik nebo telefon. 


Pripojte telefon nebo telefonni 
zaznamnik primo do telefonni 
zasuvky a zkontrolujte, zda 
takto funguje. 
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Poznamka 



Potize pri manipulaci s medii 

Informace uvedene v nasledujfcf tabulce umoznujf vyresit potfze s tiskovymi medii. 

Dalsf informace o odstranovam uvfznutych medii najdete v casti Odstranenf uviznuteho papfru . 



Problem 


Pficina 


Reseni 


Vytisk je zkoseny. 


Vstupni zasobnik medii je 
pravdepodobne preplneny. 


Odeberte ze vstupniho 
zasobniku cast medii. 


Vymezovace medii 
pravdepodobne nebyly spravne 
nastaveny nebo jsou 
poskozene ci uplne chybi. 


Zkontrolujte, zda nejsou 
vymezovace nastaveny 
vzhledem k papiru pfilis tesne 
nebo volne. Zkontrolujte, zda 
nejsou vymezovace poskozeny 
nebo zda nechybi, a v pfipade 
potfeby je nahrad'te. 


Media nevyhovuji specifikacim 
spolecnosti HP. 


Pouzijte media vyhovujici 
specifikacim spolecnosti HP. 
Viz cast Technicke udaje medii. 


Stranky jsou zkroucene nebo 
zvrasnene. 


Media nevyhovuji specifikacim 
spolecnosti HP. 


Pouzijte media vyhovujici 
specifikacim spolecnosti HP. 
Viz cast Technicke udaje medii. 


Na stav stranek ma 
pravdepodobne vliv draha 
papiru. 


Otevfete vystupni dvifka pro 
pfimou drahu media v zadni 
casti tiskarny a pouzijte tuto 
drahu papiru. 


Media pravdepodobne nejsou 
skladovana spravne. 


Pokud je to mozne, skladujte 
media v uzavfenych balicich pfi 
pokojove teplote. 


Media byla ve vstupnim 
zasobniku pfilis dlouho. 


Media v zasobniku obrat'te 
nebo je otocte o 180°. 
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Potize s vykonem 



Problem 


Pricina 


Reseni 


Prenos a prijem faxu jsou velmi 
pomale. 


Fax je pravdepodobne prilis 
slozity, napriklad obsahuje 
mnoho obrazku. 


Odeslani nebo prijem faxu 
narocnych na zpracovani trva 
delsi dobu. Rychlost prenosu 
muzete zvysit rozdelenim 
delsich faxu do vice uloh a 
snizenim hodnot rozliseni. 


Pfijimajici faxove zarizeni ma 
pravdepodobne pomaly modem. 


Zarizeni miize fax odesilat 
pouze nejvyssi rychlosti 
modemu prijimajiciho faxoveho 
pfistroje. 


Rozliseni odeslaneho nebo 
pfijimaneho faxu je 
pravdepodobne velmi vysoke. 


Pokud fax prijimate, zavolejte 
odesilateli a pozadejte ho o 
snizeni rozliseni a opetovne 
zaslani pfislusneho faxu. 
Jestlize fax odesilate, nastavte 
nizsi rozliseni a odeslete jej 
znovu. Chcete-li zmenit 
vychozi nastaveni, postupujte 
podle pokynu uvedenych v 
casti Zmena vychoziho 
nastaveni kontrastu. 


Pravdepodobne nefunguje 
telefonni linka. 


Zaveste a odeslete fax znovu. 
Obrat'te se na telefonni 
spolecnost a pozadejte jej i 
pracovniky o kontrolu telefonni 
linky. 


Odesilate fax do zahranici. 


Pri mezinarodnim prenosu faxu 
je nutne pocitat s delsi dobou 
prenosu. 


Protokoly cinnosti faxu nebo 
sestavy faxovych volani se 
tisknou v nevhodny cas. 


Nastaveni protokolu cinnosti 
faxu nebo sestav faxovych 
volani nejsou spravna. 


Vytisknete konfiguracni stranku 
a zkontrolujte cas, kdy se 
sestavy tisknou. Pokyny k 
nastaveni podminek pro tisk 
protokolu a sestavy jsou 
uvedeny v casti Postup pri 
nastaveni automatickeho tisku 
protokolu cinnosti faxu nebo 
Nastaveni podminek tisku 
sestavv faxoveho volani. 


Zvuky zarizeni jsou prilis 
hlasite nebo prilis tiche. 


Pravdepodobne neni spravne 
nastavena hlasitost. 


Viz cast Pouziti ovladacu 
hlasitosti zarizeni. 
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Potize s pamet'ovymi kartami 



Tato cast vam pomuze pri identifikaci a odstranovanf problemu s pamet'ovymi kartami. 



Poznamka Napovedu k chybovym zpravam ovladaciho panelu, ktere se zobrazujf behem tisku z 
pamet'ovych karet, najdete v casti Zpravv ovladaciho panelu . 



Chybejici nebo chybne soubory 

Pri odstranovanf problemu se soubory na pamet'ovych kartach vam pomuze tabulka v teto 
casti. 



Problem 


Pficina 


Reseni 


Zarizeni nemuze rozpoznat 
soubory na pamet'ove karte. 


Pamet'ova karta 
pravdepodobne neni vlozena 
nebo je vlozena nespravne. 


Zkontrolujte, zda je pamet'ova 
karta vlozena spravne. Viz cast 
Vlozeni pamet'ove karty. 


Soubory pravdepodobne 
nejsou ve spravnem formatu. 


Chcete-li tisknout z ovladaciho 
panelu zarizeni, musi byt 
soubory JPEG ve formatu 
sRGB. Chcete-li tisknout jine 
formaty, musite pouzit software 
v pocitaci. 


Pravdepodobne jste vlozili vice 
karet najednou. 


Zarizeni rozpozna soubory 
JPEG pouze v pripade, kdy je 
obsazena jen jedna patice na 
pamet'ove karty. Zkontrolujte, 
zda je vlozena pouze jedna 
pamet'ova karta. 


Stranka se seznamem se netiskne 

Pri odstranovanf problemu s tiskem stranky se seznamem vam pomuze tabulka v teto casti. 


Problem 


Pficina 


Reseni 


Stranka se seznamem se 
nevytiskne. 


Pamet'ova karta byla 
pravdepodobne vyjmuta pred 
tim, nez zarizeni mohlo stranku 
vytisknout. 


Znovu vlozte kartu a znovu 
vytisknete stranku se 
seznamem. 


Pravdepodobne jste vlozili vice 
karet najednou. 


Zarizeni rozpozna soubory 
JPEG pouze v pripade, kdy je 
obsazena jen jedna patice na 
pamet'ove karty. Zkontrolujte, 
zda je vlozena pouze jedna 
pamet'ova karta. 


Napln jedne nebo vice 
tiskovych kazet dochazi. 


Vymehte tiskove kazety, v 
nichz dochazi naplh. Viz cast 
Vymena tiskove kazety. 
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Natisk se netiskne 

Pri odstranovanf problemu s tiskem natisku vam pomuze tabulka v teto casti. 



Problem 


Pficina 


Reseni 


Natisk se nevytiskne. 


Pamet'ova karta byla 
pravdepodobne vyjmuta pfed 
tim, nez mohlo zafizeni stranku 
vytisknout. 


Znovu vlozte kartu a natisk 
znovu vytisknete. 




Pravdepodobne jste vlozili vice 
karet najednou. 


Zarizeni rozpozna soubory 
JPEG pouze v pripade, kdy je 
obsazena jen jedna patice na 
pamet'ove karty. Zkontrolujte, 
zda je vlozena pouze jedna 
pamet'ova karta. 




Napln jedne nebo vice 
tiskovych kazet dochazi. 


Vymente tiskove kazety, v 
nichz dochazi napln. Viz cast 
Vymena tiskove kazety. 


Natisk neni skenovan 




Pri odstranovanf problemu se skenovanfm natisku vam pomuze tabulka v teto casti. 


Problem 


Pficina 


Reseni 


Natisk se neskenuje spravne. 


Sklenena deska skeneru je 
pravdepodobne spinava. 


Vycistete sklenenou desku 
skeneru. Dalsi informace 
naleznete v casti Cisteni skla 
skeneru. 




V automatickem podavaci 
dokumentu (ADF) jsou 
pravdepodobne vlozena nejaka 
media. 


Vyjmete vsechna media z 
podavace ADF. 




Skener pravdepodobne neni 
schopen precist, ktere 
fotografie jste vybrali. Tato 
funkce byla optimalizovana a 
testovana pro pouziti s 
originalnim tonerem HP 
(zmeny v barevnem stinovani 
mohou ovlivnit kvalitu teto 
funkce). 


Zkontrolujte, zda jste bubliny 
vybarvili dostatecne tmave, aby 
je skener mohl precist. 




Natisk pravdepodobne nebyl 
spravne vlozen. 


Predlohu polozte na sklenenou 
desku skeneru licem dolu. Levy 
horni roh dokumentu by mel 
byt v pravem dolnim rohu 
sklenene desky. 

Zarizeni neskenuje natisk z 
podavace ADF. 
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Pot ize s tiskem fotografii 

Pri odstranovam problemu s tiskem fotografii vam pomuze tabulka v teto casti. 



Problem 


Pficina 


Reseni 


Vytiskla se nespravna fotografie. 


Pravdepodobne je vlozena 
nespravna pamet'ova karta. 


Zkontrolujte, zda je vlozena 
spravna pamet'ova karta. Viz 
cast Vlozeni pamet'ove karty. 


Pravdepodobne jste zvolili 
nespravne cislo z pamet'ove 
karty. 


Pokud si nepamatujete cislo 
fotografie, kterou chcete 
vytisknout, vytisknete si stranku 
se seznamem a na ni cislo 
zkontrolujte. Viz cast Tisk 
strankv se seznamem fotoqrafii. 


Fotografie se nevytiskla. 


Vstupni zasobnik medii je 
pravdepodobne prazdny. 


Vlozte media do vstupniho 
zasobniku. 


Pamet'ova karta byla 
pravdepodobne vyjmuta pfed 
tim, nez mohlo zafizeni 
fotografii vytisknout. 


Znovu vlozte kartu a vytisknete 
fotografii znovu. 


Natisk je zkoseny. 


Zkontrolujte, zda jsou 
vymezovace medii spravne 
nastaveny vuci papiru ve 
vstupnim zasobniku. Znovu 
vytisknete natisk. Zkontrolujte, 
zda jsou obrazky na natisku 
spravne zarovnany, a potom 
znovu vyberte obrazky pro tisk. 


Natisk neni ve skeneru spravne 
zarovnan. 


Natisk (licem dolu) na sklenene 
desce skeneru znovu 
zarovnejte. Levy horni roh 
dokumentu by mel byt v 
pravem dolnim rohu sklenene 
desky. 


Kvalita tisku fotografie je 
nedostatecna. 


Kvalita puvodni fotografie je 
pravdepodobne nizka. 


Pomoci softwaru v pocitaci 
zvyste kvalitu fotografie a pakji 
vytisknete z pocitace. 


Vychozi nastaveni tiskarny 
pravdepodobne nevytvafi 
pozadovanou kvalitu. 


Fotografii vytisknete pomoci 
aplikace s pozadovanymi 
nastavenimi. 


Fotografie nema spravny format. 


Vhodna velikost ulohy 
pravdepodobne neni z 
ovladaciho panelu zafizeni 
dostupna. 


V softwaru pocitace nastavte 
pozadovany format fotografie a 
pak fotografii vytisknete z 
pocitace. 


Pravdepodobne jste zvolili 
nespravny format ulohy. 


Zkontrolujte, zda je na 
ovladacim panelu zafizeni 
zvoleno spravne nastaveni. 
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Problem 


Pficina 


Reseni 


Obrazky na pamet'ove karte 
nelze ulozit, upravit nebo 
odstranit. 


Zarizeni nemuze precist 
pamet'ovou kartu. 


Zkontrolujte, zda je pamet'ova 
karta spravne vlozena a zda se 
jedna o podporovany typ karty. 
Viz cast Vlozeni pamet'ove 
karty. 


Poznamka 

Soubory na pamet'ove karte 
nelze upravovat z ovladaciho 
panelu zarizeni. K uprave, 
odstraneni nebo ulozeni 
pouzijte software v pocitaci. 


Skener nepfecetl natisk. 


Zarizeni pouziva neoriginalni 
spotrebni material. Tato funkce 
byla optimalizovana a 
testovana pro pouziti s 
originalnim tonerem HP 
(zmeny v barevnem stinovani 
mohou ovlivnit kvalitu teto 
funkce). 


Fotografii vytisknete pomoci 
softwaru z pocitace. 

Vytisknete fotografie pfimo z 
pamet'ove karty pomoci 
ovladaciho panelu. 

Nainstalujte do zarizeni 
spotrebni material od 
spolecnosti HP a vytisknete 
natisk znovu. 



csww 



Potize s pamet'ovymi kartami 275 



Nastroje pro odstranovam problemu 



Tato cast popisuje nastroje, ktere vam pomohou pfi odstranovam problemu se zarfzenfm. 

Stranky a sestavy zaffzeni 

Tato cast popisuje stranky a sestavy, ktere vam pomohou urcit a vyresit potfze se zarfzenfm. 
Ukazkova stranka 

Chcete-li vytisknout ukazkovou stranku, postupujte podle nasledujfcfch pokynu. 

1. Na ovladacfm panelu tisknete tlacftko Nabidka, dokud se nezobrazf nabfdka Sestavy. 
Potom stisknete tlacftko Zadat. 

2. Pomocf tlacftka < nebo > prejdete na moznost Ukazkova stranka a pote stisknete 
tlacftko Zadat. 

Konfiguracnf stranka 

Konfiguracnf stranka uvadf aktualnf nastavenf a vlastnosti zarfzenf. Konfiguracnf stranku Ize 
vytisknout ze zarfzenf nebo z panelu Nastroje HP. Chcete-li vytisknout konfiguracnf stranku 
ze zarfzenf, postupujte podle nasledujfcfch pokynu. 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftka < nebo > prejdete na moznost Sestavy a pote stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftka < nebo > prejdete na moznost Sestava konfigurace a pote stisknete 
tlacftko Zadat. 

Dalsf informace o konfiguracnf strance najdete v casti Konfiguracnf stranka . 
Stranka stavu spotfebmho materialu 

Stranka stavu spotrebnfho materialu uvadf informace o zbyvajfcf zivotnosti tiskovych 
kazet HP a obrazovych valcu HP. Je na nf rovnez uveden odhadovany pocet zbyvajfcfch 
stran, pocet vytisknutych stran a dalsf informace o spotrebnfm materialu. Stranku stavu 
spotrebnfho materialu Ize vytisknout ze zarfzenf nebo z panelu Nastroje HP. Chcete-li 
stranku vytisknout ze zarfzenf, postupujte podle nasledujfcfch pokynu. 

1 . V nabfdce ovladacfho panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftka < nebo > prejdete na moznost Sestavy a pote stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftka < nebo > prejdete na moznost Stav spotfebmho materialu a pote 
stisknete tlacftko Zadat. 

Dalsf informace o strance stavu spotrebnfho materialu najdete v casti Stranka stavu 
spotrebnfho materialu . 

Faxove sestavy 

Tato cast popisuje faxove sestavy, ktere vam pomohou urcit a vyresit potfze se zarfzenfm. 
Poznamka Dalsf informace o faxovych sestavach najdete v casti Protokoly a sestavy faxu . 
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Protokol cinnostf faxu 



Protokol cinnostf faxu obsahuje chronologicky usporadany seznam poslednfch 40 prijatych, 
odeslanych a odstranenych faxu spolu s informacemi o chybach, k nimz pri zpracovanf 
techto faxu doslo. 

Postup pri tisku protokolu cinnosti faxu 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftka < nebo > prejdete na moznost Sestavy a pote stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftka < nebo > prejdete na moznost Protokol cinnosti faxu a pote stisknete 
tlacftko Zadat. 

4. Stisknutfm tlacftka Zadat vyberte moznost Vytisknout protokol ihned. Zarfzenf ukoncf 
rezim nastavenf v nabfdce a vytiskne protokol. 

Sestava faxoveho volam 

Sestava faxoveho volanf je kratka zprava udavajfcf stav poslednfho odeslaneho nebo 
prijateho faxu. 

Postup tisku sestavy faxoveho volanf 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftka < nebo > prejdete na moznost Sestavy a pote stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftka < nebo > prejdete na moznost Sestava faxoveho volanf a pote 
stisknete tlacftko Zadat. 

4. Stisknutfm tlacftka Zadat vyberte moznost Vytisknout sestavu ihned. Zarfzenf ukoncf 
rezim nastavenf v nabfdce a vytiskne sestavu. 

Sestava telefonmho seznamu 

V sestave telefonmho seznamu jsou uvedena cfsla faxu prirazena k rychlym tlacftkum a 
k volbam rychleho a skupinoveho vytacenf. 

Postup pri tisku sestavy telefonmho seznamu 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzenf stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftka < nebo > prejdete na moznost Sestavy a pote stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftka < nebo > prejdete na moznost Sestava telefonmho seznamu a pote 
stisknete tlacftko Zadat. Zarfzenf ukoncf rezim nastavenf v nabfdce a vytiskne sestavu. 

Sestava uctovacfch kodu 

Sestava uctovacfch kodu je tisteny seznam vsech uctovacfch kodu faxu, ve kterem je 
uveden celkovy pocetfaxu uctovanych u jednotlivych kodu. 

Po vytistenf teto sestavy dojde k odstranenf informacf o uctovanf. 



Nastroje pro odstrahovanf problemu 277 



Postup pfi tisku sestavy uctovacich kodu 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzem stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftka < nebo > prejdete na moznost Sestavy a pote stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftka < nebo > prejdete na moznost Uctovacf sestava a pote stisknete 
tlacftko Zadat. Zarfzem ukoncf rezim nastavenf v nabfdce a vytiskne sestavu. 

Nastroje HP 

Panel Nastroje HP je webova aplikace, kterou Ize pouzft k odstranovanf problemu. 

Zo braze ni panelu Nastroje HP 

Panel Nastroje HP otevrete jednfm z nasledujfcfch zpusobu: 

• Na plose operacnfho systemu Windows poklepejte na ikonu Nastroje HP. 

• V nabfdce Start systemu Windows, zvolte prfkaz Programy (nebo Vsechny programy 

v systemu Windows XP) a klepnete na polozku Nastroje HP. 

Karta Odstranovanf problemu 

Panel Nastroje HP zahrnuje kartu Odstranovanf problemu, ktera obsahuje odkazy na 
nasledujfcf hlavnf stranky: 

• Zpravy ovladaciho panelu. Zobrazf popis zprav ovladacfho panelu zarfzem. 

• Odstraneni uviznuteho papiru. Zobrazf informace o nalezenf a odstranenf uvfznuteho 
papfru. 

• Potize pfi tisku. Zobrazf temata napovedy, ktera mohou pomoci vyresit potfze s tiskem. 

• Potize pri skenovani. Zobrazf temata napovedy, ktera mohou pomoci vyresit potfze pri 
skenovanf. 

• Potize pfi kopirovani. Zobrazf temata napovedy, ktera mohou pomoci vyresit potfze pri 
kopfrovanf. 

• Potize pfi faxovani. Zobrazf temata napovedy, ktera mohou pomoci vyresit potfze s 
faxovanfm. 

• Potize s pamet'ovou kartou. Zobrazf temata napovedy, ktera mohou pomoci vyresit 
potfze s pamet'ovou kartou. 

• Potize s pfipojenim. Zobrazf temata napovedy, ktera mohou pomoci vyresit potfze s 
pfipojenfm k sfti. 

• Nastroje pro odstranovanf problemu. Pouzitf nastroju spravy zarfzem, naprfklad 
cistfcf stranky nebo stranky pro odstranovanf problemu s barevnym tiskem. 

• Animovane ukazky. Zobrazf animovanou ukazku napovedy zarfzem. 

Poznamka Pri odstranovanf problemu se zarfzenfm vam mohou pomoci dalsf karty panelu Nastroje HP. 
Informace o dalsfch kartach panelu Nastroje HP najdete v casti Nastroje HP . 

Nabidka Servis 

Nabfdku Servis ovladacfho panelu zarfzem pouzijete pri odstranovanf problemu. 
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Obnova vychozfch nastavenf z vyroby 

Po obnovem vychozfch nastavenf z vyroby jsou vsechna nastavenf vracena zpet na vychozf 
hodnoty nastavene vyrobcem a take se odstranf jmeno a telefonnf cfslo v zahlavf faxu. 

UPOZORNENI Tento postup vymaze faxova cfsla a jmena, ktera jste priradili k rychlym tlacftkum a kodum 

rychleho vytacenf, a odstranf vsechny stranky ulozene v pameti. Potom se zarfzem 
automaticky restartuje. 

Obnovem vychozich nastaveni z vyroby 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzem stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftka < nebo > prejdete na moznost Servis a pote stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftka < nebo > prejdete na moznost Obnovit vychozi nastaveni a pote 
stisknete tlacftko Zadat. 

Zarfzem se automaticky restartuje. 
Cistern' drahy papfru 

Zarfzem je vybaveno specialnfm cistfcfm rezimem pro cistern drahy papfru. 

Poznamka Pokud mate prfstup k panelu Nastroje HP, spolecnost HP doporucuje vyuzft k cistern drahy 
papfru tento panel Nastroje HP. Viz cast Cistern drahy papfru . 

Postup cistern' drahy papfru 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzem stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftka < nebo > prejdete na moznost Servis a pote stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftka < nebo > prejdete na moznost Rezim cistern' a pote stisknete tlacftko 

Zadat. 

Tiskarnou pomalu projde jedna stranka. Po dokoncenf procesu stranku zahod'te. 

4. Po zobrazenf vyzvy vlozte obycejny papfr formatu Letter nebo A4. 

5. Opetovnym stisknutfm tlacftka Zadat potvrd'te a zahajte proces cistern. 
Tiskarnou pomalu projde jedna stranka. Po dokoncenf procesu stranku zahod'te. 

Trasovani protokolu T.30 

Pri odstrahovanf problemu s prenosem faxu pouzijte sestavu trasovani protokolu T.30. 
Tisk sestavy trasovani protokolu T.30 

Ze zarfzem odeslete fax nebo ho do zarfzem prijmete zjineho faxoveho zarfzem a po jeho 
vytistenf vytisknete sestavu trasovani protokolu T.30. 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzem stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pomocf tlacftka < nebo > prejdete na moznost Servis a pote stisknete tlacftko Zadat. 

3. Pomocf tlacftka < nebo > prejdete na moznost Tisk T.30 a pote stisknete tlacftko Zadat. 
Zarfzem ukoncf rezim nastavenf v nabfdce a vytiskne sestavu. 
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Nfze je uveden popis nekterych zahlavf sloupcu v sestave: 

• Datum a Cas informujf o torn, kdy bylo faxovanf zahajeno. 

• Typ oznacuje typ faxove cinnosti: odeslanf nebo prfjern. 

• Identifikace je telefonnf cfslo, na ktere je fax odesflan. 

• Vysledek popisuje stav faxovanf: 

• „OK" znamena, ze faxovanf bylo uspesne. 

• „Nevyrfzeno" znamena, ze fax je v pameti nebo se tiskne. 

• Kod chyby znamena, ze zarfzenf pravdepodobne potrebuje servis. Obrat'te se na 
stredisko sluzeb zakaznfkum spolecnosti HP. Viz cast Servis a podpora nebo letak 
dodany s tiskarnou. 

Na displeji ovladaciho panelu zanzeni jsou cerne cary nebo 
tecky nebo je prazdny 

UPOZORNENI Cerne cary nebo tecky se na displeji ovladaciho panelu mohou objevit kvuli staticke 

elektrine. Nedotykejte se displeje ovladaciho panelu zarfzenf, pokud je mozne, zejste 
nasbfrali naboj staticke elektriny (napr. chozenfm po koberci v prostredf o nfzke vlhkosti). 

Bylo zarfzenf vystaveno vlivum elektrickeho nebo magnetickeho pole? 

Pokud je zarfzenf vystaveno vlivum elektrickeho nebo magnetickeho pole, mohou se na 
displeji ovladaciho panelu zarfzenf necekane objevit cary nebo tecky, nebo bude displej 
prazdny. Tento problem odstrahte nasledujfcfm postupem: 

1. Vypnete zarfzenf. 

2. Premfstete zarfzenf pryc z elektrickeho nebo magnetickeho pole. 

3. Zarfzenf opet zapnete. 
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Prislusenstvi a informace o 
objednam 



V dobe tisku byl aktualnf nasledujfcf seznam prislusenstvi. Informace o objednam a 
dostupnost prislusenstvi se mohou behem doby zivotnosti zarfzem zmenit. Aktualnf 
informace o objednanf najdete na jedne z nasledujfcfch webovych stranek: 

• Severn? Amerika: http://www.hp.com/go/ordersupplies-na 

• Evropa a Blfzky vychod: http://www.hp.com/go/ordersupplies-emea 

• Asijske a tichomorske zeme/oblasti: http://www.hp.com/go/ordersupplies-ap 

• Latinska Amerika: http://www.hp.com/go/ordersupplies-la 
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Spotrebm material 



Nazev vyrobku 


Popis 


Cislo dilu 


Cerna tiskova kazeta 


~7\\ //-*f r-i/-* r* f C r* fro r-i r»r! K 0/ 

z.ivotnost o uuu stran pn o /o 
pokrytl. 


LjoyoUA 


Azurova tiskova kazeta 


z.ivotnost 4 uuu stran pn o /o 
pokrytl. 


Ljoyo 1 A 


Zluta tiskova kazeta 


z.ivotnost 4 uuu stran pn o /o 
pokrytl. 


HQQCO A 


Purpurova tiskova kazeta 


~7i\ /ofnnr-t /I nnn cfi-or-i rsr'i K 0/ 

z.ivotnost 4 uuu stran pn o /o 
pokrytl. 


r^QQCQ A 

LjoyooA 


Mzurova usKova Kazeia 


zjvotnosi z uuu stran pn o /o 
pokrytl. 


Ljoy / i a 


Zluta tiskova kazeta 


Zivotnost 2 000 stran pfi 5 % 
pokrytl. 


Q3972A 


Purpurova tiskova kazeta 


Zivotnost 2 000 stran pfi 5 % 
pokrytf. 


Q3973A 


Obrazovy valec 


Zivotnost zobrazovaclho valce 
je 20 000 stran pfi cernobllem 
tisku a 5 000 stran pfi 
barevnem tisku. Prumerna 
zivotnost je 6 000 az 8 000 
stran. 


Q3964A 
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Nazev vyrobku 


Popis 


Cislo dilu 


Rozsireni pameti (moduly 
DIMM) 


Standardnich 96 MB pameti v 
zafizeni je mozne rozsifit 
pomoci pridavne patice DIMM 
az na 224 MB. 

32 MB 


C7845A 


Rozsireni pameti (moduly 
DIMM) 


64 MB 


C9680A 


Rozsireni pameti (moduly 
DIMM) 


128 MB 


C9121A 


DIMM s pismy (100kolikovy) 


Do patice DIMM Ize 
nainstalovat pamef ROM s 
pismy jazyka o velikosti 8 MB. 


Informace o dostupnosti a 
objednani modulii DIMM 
naleznete na adrese 

http://www.hp.com. 
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Kabely a pnslusenstvi k rozhram 



Nazev vyrobku 


Popis 


Cislo dilu 


kabel USB 


2metrovy se standardnim 
konektorem pro zarizeni USB 


C6518A 
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Pnslusenstvf pro manipulaci s papirem 



Nazev vyrobku 


Popis 


Cislo dilu 


Doplnkovy zasobnik 2 


Vstupni zasobnik na 250 listu 
pro standardni formaty. 
V tiskarne muze byt 
nainstalovan pouze jeden 
zasobnik na 250 listu. 


Q3952A 
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Papir a jina tiskova media 

Poznamka V tomto zarfzenf se nedoporucuje pouzfvat papir pro inkoustove tiskarny. 



Nazev vyrobku 


Popis 


Cislo dilu 


Papir HP LaserJet 


Znackovy papir HP Premium 
pro pouziti v tiskarnach 
HP LaserJet. 


HPJ1124 (letter) 


Papir HP Premium Choice 
LaserJet 


Dokumentovy papir HP o 
gramazi 120,32 g/m 2 (32 lb.) 


HPU1132 (letter) 


Obalovy papir HP Cover 


Znackovy papir HP o hmotnosti 
200 g/m 2 (75 lb obal). Pro tisk 
pohlednic a obalu dokumentu. 


Q2413A (letter) 100 listu 


Papir HP Printing 


Znackovy papir HP pro pouziti 
v tiskarnach HP LaserJet. 


HPP1122 (letter) 


Viceucelovy papir 
HP Multipurpose 


Znackovy papir HP pro ruzne 
ucely. 


HPM1120 (letter) 


Tuhy papir HP LaserJet Tough 


Robustni papir s hladkym 
povrchem. Papir se netrha a je 
odolny vuci vlivum pocasi. Je 
urceny k tisku dokumentu, u 
nichz se vyzaduje odolnost a 
dlouha zivotnost. 


Q1298A (format letter) 


Silne leskly papir pro laserovy 
tisk HP High Gloss 


Silne leskla vrstva na obou 
stranach. Tisk brozur, katalogu, 
fotografii a dalsich uloh, u 
kterych je vyzadovano leskle 
provedeni. 


Q2419A (letter) 200 listu 


Lehce leskly papir pro laserovy 
tisk HP Soft Gloss 


Satenova vrstva na obou 
stranach. 105 g/m 2 (28 lb) 


Q2415A (letter) 500 listu 


Folie HP Color LaserJet 


Folie pro pine barevny tisk. 


C2934A (letter) 50 listu 


Matny papir HP Brochure 
Laser Paper, Matte 


Vysoka neprusvitnost a 
nepriihlednost pro oboustranny 
tisk, 44 lb. 


Q6543A (letter) 150 listu 


Leskly papir HP Photo and 
Imaging Laser Paper, Glossy 


Leskla uprava pro vysoky 
kontrast, 32 lb. 


Q6545A (letter) 200 listu 


Matny papir HP Photo and 
Imaging Laser Paper, Matte 


Matna uprava pro vysoky 
kontrast, 52 lb. 


Q6549A (letter) 100 listu 


Lehce leskly papir HP 
Presentation Laser Paper, Soft 
Gloss 


Jasne bily pro vysoky kontrast, 
32 lb. 


Q6541 A (letter) 200 listu 
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DNy vymenitelne uzivatelem 



Nazev vyrobku 


Popis 


Cislo dilu 


Fixacni jednotka 


Fixacni jednotku je nutne 
vymenit pri pretrvavajicich 
problemech s tiskem po 
vycisteni tiskarny a provedeni 
vsech moznosti pro odstraneni 
problemu. (Viz Cisteni zafizeni 
a Potize pfi tisku.) 


Dily Ize objednat ve stredisku 
sluzeb zakaznikum 
spolecnosti HP. 


Separacni podlozka a zachytne 
valce 


Je nutne vymenit, pokud 
zarizeni podava vice listu 
soucasne nebo nepodava 
zadne listy. Problem se 
nevyresil pouzitim jineho typu 
papiru. 


Dily Ize objednat ve stredisku 
sluzeb zakaznikum 
spolecnosti HP. 


Automaticky podavac 
dokumentu (ADF) 


Pokud je podavac ADF 
poskozeny nebo nepracuje 
spravne, vymente ho. 


Dily Ize objednat ve stredisku 
sluzeb zakaznikum 
spolecnosti HP. 
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Dodatecna dokumentace 

Vytisk teto uzivatelske prfrucky je k dispozici v nasledujfcfch jazycfch: 



Uzivatelske prirucky 



Jazyk 


Cislo dilu 


Anglictina 


Q3948-90901 


Cinstina, zjednodusena 


Q3948-90915 


Cestina 


Q3948-90902 


Danstina 


Q3948-90903 


Holandstina 


Q3948-90904 


Finstina 


Q3948-90905 


Francouzstina 


Q3948-90906 


Nemcina 


Q3948-90907 


Mad'arstina 


Q3948-90908 


Italstina 


Q3948-90909 


Korejstina 


Q3948-90910 


Norstina 


Q3948-9091 1 


Polstina 


Q3948-90912 


Portugalstina 


Q3948-90913 


Rustina 


Q3948-90914 


Spanelstina, kastilska 


Q3948-90916 


Svedstina 


Q3948-90917 


Thajstina 


Q3948-90919 


Tradicni cinstina 


Q3948-90918 


Tu recti na 


Q3948-90920 
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PROHLASENf O OMEZENE ZARUCE SPOLECNOSTI HEWLETT- 
PACKARD 



Spolecnost HP zarucuje koncovemu zakaznfkovi, ze na zadnem hardwaru a prfslusenstvf HP se po dobu 
uvedenou vyse neprojevf vady materialu a zpracovanf, pricemz za pocatek teto doby je povazovano datum 
nakupu zakaznfkem. Pokud spolecnost HP obdrzf upozornenf na takovou vadu v prubehu zarucnf doby, 
spolecnost HP podle sveho uvazenf opravf nebo vymenf vadny produkt. Vymeneny produkt muze byt novy nebo 
s vykonem odpovfdajfcfm novemu produktu. 

Spolecnost HP vam zarucuje, ze software HP neselze pri provadenf programovych instrukcf z duvodu vad 
materialu a zpracovanf po dobu uvedenou vyse, je-li software spravne instalovan a pouzfvan, pricemz za pocatek 
teto dobyje povazovano datum nakupu zakaznfkem. Pokud spolecnost HP obdrzf upozornenf na takovou vadu 
v prubehu zarucnf doby, spolecnost HP vymenf software, ktery z duvodu techto vad neprovadf sve programove 
instrukce. 

Spolecnost HP nezarucuje, ze cinnost produktu HP bude neprerusena nebo bezchybna. Pokud spolecnost HP 
nemuze v rozumne dobe opravit nebo vymenit libovolny produkt podle zarucnfch podmfnek, mate po 
neprodlenem vracenf produktu narok na vracenf kupnf ceny. 

Produkty spolecnosti HP mohou obsahovat opravene soucasti, ktere jsou z hlediska provozu ekvivalentnf novym 
soucastem, nebo soucasti, ktere byly kratkodobe pouzity. 

Zaruka se nevztahuje na zavady zpusobene (a) nespravnou nebo nedostatecnou udrzbou ci kalibracf, (b) 
softwarem, rozhranfmi, soucastmi ci dflyjinych vyrobcu nez HP, (c) neautorizovanou upravou ci chybnym 
pouzitfm, (d) provozem v prostredf, ktere neodpovfda podmfnkam stanovenym pro dany produkt, nebo (e) 
nespravnou prfpravou umfstenf ci udrzbou. 

VYSE UVEDENE ZARUKY JSOU V ROZSAHU DANEM MlSTNIMI ZAKONY JEDINYMI A VYLUCnYMI 
ZARUKAMI; ZADNA DALSI ZARUKA CI PODMINKA, USTNl ANI PfSEMNA, JIMI NEN( VYJADRENA ANI Z 
NICH NEVYPLYVA. SPOLECNOST HP SE VYSLOVNE ZRlKA VSECH IMPLIKOVANYCH ZARUK Cl 
PODMINEK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVE KVALITY A ZPUSOBILOSTI K URCITEMU UCELU. V nekterych 
zemfch/oblastech, statech ci provincifch nenf omezenf doby trvanf implikovane zaruky prfpustne, tudfz se na vas 
vyse uvedene omezenf ci vyloucenf nemusf vztahovat. Tato zaruka vam poskytuje konkretnf zakonne naroky, 
pricemz muzete mft jeste dalsf naroky, ktere se v jednotlivych zemfch/oblastech, statech ci provincifch lisf. 
Omezena zaruka spolecnosti HP platf ve vsech zemfch/oblastech, kde spolecnost HP dany produkt uvedla na trh 
a kde existuje podpora spolecnosti HP pro dany produkt. Uroveh zarucnfho servisu se muze lisit podle mfstnfch 
standardu. Spolecnost HP nebude upravovat tvar, zpusobilost ani funkce produktu tak, aby umoznila jeho provoz 
v zemi/oblasti, ve ktere nebylo jeho provozovanf z pravnfch ci regulacnfch duvodu zamysleno. 



VYROBEK HP 

HP Color LaserJet 2820/2830/2840 vse v jednom 



TRVANl OMEZENE ZARUKY 
Rocnf omezena zaruka 
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V ROZSAHU DANEM MlSTNlMI ZAKONY JSOU NAPRAVNE PROSTREDKY UVEDENE V TOMTO 
PROHLASENl O ZARUCE JEDINYMI A VYLUCnYMI PROSTREDKY KONCOVEHO ZAKAZNiKA. S 

vYjimkou vYse uvedenYch OKOLNOSTl neponese spolecnost hp ani jej[ dodavatele 

ZODPOVEDNOST ZA ZTRATU DAT NEBO ZA PRIME, ZVLASTNI, NAHODNE, NASLEDNE (VCETNE 
USLEHO ZISKU CI ZTRATY DAT) CI JINE SKODY, AT UZ VZNIKLE NA ZAKLADE SMLOUVY, SOUDNlHO 
SPORU Cl JINAK. V nekterych zemfch/oblastech, statech ci provincifch nenf vyloucenf a omezem nahodnych ci 
naslednych skod prfpustne, tudfz se na vas vyse uvedena omezenf ci vyloucenf nemusejf vztahovat. 

ZARUCNl PODMlNKY OBSAZENE V TOMTO PROHLASENI, VYJMA ZAKONEM POVOLENEHO ROZSAHU, 
NEVYLUCUJl, NEOMEZUJl ANI NEUPRAVUJI, ALE DOPLNUJI ZAVAZNA STATUTARN[ PRAVA PLATNA 
PRO PRODEJ TOHOTO PRODUKTU KONCOVYM ZAKAZNIkOM. 
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Prohlaseni o omezene zaruce na tiskove kazety a zobrazovaci 
valec 



U tohoto vyrobku spolecnosti HP je zaruceno, ze se u nej nevyskytnou zadne vady materialu 
ani zpracovam. 

Zaruka se nevztahue na vyrobky, ktere (a) byly doplneny, renovovany, repasovany nebo s 
nimi bylo libovolnym zpusobem manipulovano, (b) vykazujf problemy v dusledku 
nespravneho pouzitf, nevhodneho skladovanf nebo provozu mimo rozsah publikovanych 
specifikacf prostredf vyrobku tiskarny, nebo (c) se vyznacujf opotrebenfm kvuli beznemu 
pouzivanf. 

Chcete-li zfskat zarucnf sluzby, vrat'te prosfm vyrobek na mfsto prodeje (s pfsemnym 
popisem problemu a ukazkami tisku), nebo se obrat'te na peci o zakaznfky spolecnosti HP. 
Spolecnost HP podle sveho uvazenf vadny vyrobek vymenf, nebo vratf kupnf cenu. 

V ROZSAHU POVOLENEM MlSTNllvll ZAKONY JSOU VYSE UVEDENE ZARUKY 
VYHRADNl A NEPOSKYTUJI SE ZADNE DALSI ZARUKY NEBO PODMlNKY PlSEMNE CI 
USTNl, AT JIZ VYSLOVNE UVEDENE NEBO ODVOZENE. SPOLECNOST HP ZEJMENA 
ODMlTA JAKEKOLI ODVOZENE ZARUKY NEBO PODMlNKY PRODEJNOSTI, 
VYHOVUJlCl KVALITY A VHODNOSTI PRO URCITY UCEL. 

V ROZSAHU DANEM MISTNlMI ZAKONY NERUCl SPOLECNOST HP ANI JEJI 
DODAVATELE V 2ADNEM PRlPADE ZA ZADNE PRIME, ZVLASTNI, NAHODILE, 
NASLEDNE (VCETNE USLEHO ZISKU NEBO ZTRATY DAT) NEBO JAKEKOLI JINE 
SKODY VYPLYVAJlCl ZE SMLOUVY, DELIKTU CI JINE SKUTECNOSTI. 

ZARUCNl PODMlNKY OBSAZENE V TOMTO prohlAsenI, VYJMA zAkonem 
POVOLENEHO ROZSAHU, NEVYLUCUJI, NEOMEZUJI ANI NEUPRAVUJI, ALE 
DOPLNUJl zAvaznA statutArnI prAva PLATNA PRO PRODEJ TOHOTO 
PRODUKTU. 
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Prohlaseni o omezene zaruce na sadu pro fixaci obrazu a na sadu 
pro prenos obrazu 



U tohoto vyrobku HP je zaruceno, ze dokud nenf kontrolkou na ovladacfm panelu tiskarny 
indikovan blfzfcf se konec zivotnosti, nevyskytnou se u nej zadne vady materialu ani zavady 
v provedem. 

Zaruka se nevztahue na vyrobky, ktere (a) byly renovovany, repasovany nebo s nimi bylo 
libovolnym zpusobem manipulovano, (b) vykazujf problemy v dusledku nespravneho pouzitf, 
nevhodneho skladovanf nebo provozu mimo rozsah publikovanych specifikacf prostfedf 
vyrobku tiskarny, nebo (c) se vyznacujf opotrebenfm kvuli beznemu pouzfvanf. 

Chcete-li zfskat zarucnf sluzby, vrat'te prosim vyrobek na mfsto prodeje (s pfsemnym 
popisem problemu), nebo se obrat'te na stredisko pece o zakazniky spolecnosti HP. 
Spolecnost HP podle sveho uvazenf vadny vyrobek vymenf, nebo vratf kupnf cenu. 

V ROZSAHU POVOLENEM MISTNlMI ZAKONY JE VYSE UVEDENAzARUKAVYHRADNl 
A NEPOSKYTUJl SE 2ADNE DALSI ZARUKY NEBO PODMINKY PlSEMNE CI OSTNI, AT 
JIZ VYSLOVNE UVEDENE NEBO ODVOZENE. SPOLECNOST HP ZEJMENA ODMlTA 
JAKEKOLI ODVOZENE ZARUKY NEBO PODMlNKY PRODEJNOSTI, VYHOVUJlCl 
KVALITY A VHODNOSTI PRO URCITY UCEL. 

V ROZSAHU POVOLENEM MlSTNllvll ZAKONY NEN( SPOLECNOST HP ANI JEJ[ 
DODAVATELE V 2ADNEM PRlPADE ODPOVEDNA ZA PRIME, NEPRlME, NAHODNE, 
NASLEDNE (VCETNE USLEHO ZISKU NEBO DAT) NEBO JINE SKODY, BEZ OHLEDU 
NATO, ZDA JSOU DEFINOVANY PODLE SMLOUVY, JAKO PREClN PROTI PRAVU 
NEBO PODLE JINE PRAVNl NORMY. 

ZARUCNI PODMINKY OBSAZENE V TOMTO PROHLASENI, S VYJIMKOU ZAKONEM 
POVOLENEHO ROZSAHU, NEVYLUCUJI, NEOMEZUJI ANI NEUPRAVUJl, ALE 
DOPLNUJl POVINNA ZAKONNA PRAVA, KTERA SE VZTAHUJl NA PRODEJ TOHOTO 
VYROBKU zAkaznIkovi. 
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Dostupnost podpory a servisu 

Po celem svete nabfzf spolecnost HP ruzne sluzby a moznosti podpory. Dostupnost techto 
programu je zavisla na jednotlivych oblastech. 



Smlouvy o udrzbe HP 

Spolecnost HP nabfzf nekolik typu smluv o pozarucnfm servisu, ktere splnujf celou radu 
pozadavku na podporu. Smlouvy o pozarucnfm servisu nejsou soucastf standardnf zaruky. 
Sluzby podpory se lisf v zavislosti na oblasti. Informace o dostupnych sluzbach a 
podrobnosti o smlouvach o udrzbe poskytuje stredisko pece o zakaznfky spolecnosti HP. 
Bezne se na zarfzenf vztahujf nasledujfcf smlouvy o udrzbe: 



Servisni smlouvy v miste instalace 

Pro zajistenf urovne podpory odpovfdajfcf vasim pozadavkum spolecnost HP nabfzf servis u 
zakaznfka ve dvou moznostech casu odezvy: 

Prioritnf servis v mfste instalace 

Tato smlouva zarucuje ctyrhodinovou servisnf odezvu a prfjezd na mfsto odpovedi u hovoru 
uskutecnenych v ramci standardnf pracovnf doby spolecnosti HP. 

Servis v miste instalace do druheho dne 

Na zaklade teto smlouvy vam bude poskytnuta podpora do druheho pracovnfho dne po dni, 
kdy jste podali zadost o servis. Vetsina smluv o servisu v mfste instalace (za dodatecne 
poplatky) take nabfzf rozsfrene hodiny pokrytf a pokrytf vetsfch vzdalenostf, ktere jsou mimo 
urcene servisnf zony spolecnosti HP. 
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Technicke udaje zarizem 



Fyzicke specifikace 



Vyrobek 


Vyska 


Hloubka 


Sirka 


Hmotnost 


HP Color 
LaserJet 2820 
vse v jednom a 
HP Color 
LaserJet 2830 
vse v jednom 


523 mm 


518 mm 


497 mm 


26,7 kg 


Zafizeni 
HP Color 
LaserJet 2840 
vse v jednom se 
zasobnikem 2 
(na 250 listu) 


570 mm 


518 mm 


497 mm 


29,3 kg 



Technicke udaje spotrebniho materialu 



Zivotnost zobrazovaciho valce (zalozeno na 5% 
pokryti) 


20 000 stran cernobileho tisku 

5 000 stran barevneho tisku 

6 000 az 8 000 stran pri beznem provozu 


Zivotnost tiskove kazety (zalozeno na 5 % pokryti) 


Cerna: 5 000 stran 

Zluta, azurova a purpurova: kazda 2 000 
stran (HP Color LaserJet 2820 vse v jednom) 

Zluta, azurova a purpurova: kazda 4 000 
stran (HP Color LaserJet 2830 vse v jednom 
a HP Color LaserJet 2840 vse v jednom) 



Elektricke specifikace 



Polozka 


110voltovy model 


220voltovy model 


Pozadavky na napajeni 


110-127 V (+/- 10%) 


220-240 V(+/- 10%) 




50/60 Hz (+/- 2 Hz) 


50/60 Hz (+/- 2 Hz) 


Spotreba energie (standardne) 






Pfi tisku (barevne) 


224 W (prumerne) 


217 W (prumerne) 
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Elektricke specifikace (pokracovani) 



Polozka 


110voltovy model 


220voltovy model 


Pri tisku (cernobile) 400 W 
(prumerne) 400 W (prumerne) 


400 W (prumerne) 


400 W (prumerne) 


V uspornem rezimu 


20 W (prumerne) 


20 W (prumerne) 


Vypnuto 


0 W (prumerne) 


0 W (prumerne) 


Tepelny vystup 






Rezim necinnosti 


67,5 kJ/h 


67,5 kJ/h 



UPOZORNENI Pozadavky na napajenf zavisf na podmfnkach zeme/oblasti, kde se zarfzenf prodava. 
Nemehte provoznf napetf. Vedlo by to k poskozem zarfzenf a ztrate zaruky na vyrobek. 



Technicke udaje prostredi 





Doporuceno 1 


Provoz 1 


UkladanP 


(zarizeni a tiskova 
kazeta) 

Teplota 


20 az 27 °C 
(68 az 81 °F) 


15az 32,5 °C 
(59 az 90,5 °F) 


0 az 40 °C 
(32 az 104 °F) 


Relativni vlhkost 


20 az 70 procent 


1 0 az 80 procent 


95 procent nebo mene 



1 Hodnoty se mohou zmenit. Nejnovejsf informace najdete na webu http://www.hp.com/ 
support/clj2800series. 



Akusticke emise (HP Color LaserJet 2820/2830/2840 vse v jednom) 



Intenzita zvuku 


Prohlaseni ISO 9296 1 


Tisk (20 stran za minutu) 


L WAd = 6,6 belu (A) [66 dB (A)] 


Vedle zarizeni (SPL) 


Prohlaseni ISO 9296 1 


Tisk (20 stran za minutu) 


LpAm = 52 dB(A) 



1 Hodnoty se mohou zmenit. Nejnovejsf informace najdete na webu http://www.hp.com/ 
support/clj2800series. 
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Informace o pfedpisech 



Uvod 



Tato cast obsahuje nasledujici informace o predpisech: 

• Zakon na ochranu spotfebitelu telekomunikacnich sluzeb (Spojene staty) 

• Pozadavky certifikatu IC CS-03 

• Prohlaseni EU pro telekomunikacni provoz 

• Prohlaseni Noveho Zelandu o telekomunikacich 

• Program setrenf zivotnfho prostredf 

• Prohlaseni o shode (HP Color LaserJet 2820 vse v jednom) 

• Prohlaseni o shode (HP Color LaserJet 2830 vse v jednom and HP Color LaserJet 2840 
vse v jednom) 

• Prohlaseni o bezpecnosti pro danou zemi/oblast 
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Zakon na ochranu spotrebitelu telekomunikacnich sluzeb 
(Spojene staty) 



Zakon na ochranu spotrebitelu telekomunikacnich sluzeb z roku 1991 uvadf, ze odeslani 
jakekoli zpravy z pocftace nebo z jineho elektronickeho zarfzenf vcetne faxovych prfstroju je 
nezakonne, neobsahuje-li odesilana zprava v hornf nebo dolnf casti kazde prenasene 
stranky nebo na prvnf strance prenosu datum a cas odeslani a identifikaci fyzicke ci 
pravnicke osoby, ktera zpravu odesfla, a cfslo telefonu, ze ktereho je zprava odesilana, 
nebo cfslo telefonu fyzicke ci pravnicke osoby. (Uvedene cfslo telefonu nesmf byt typu 900 
ani zadne jine cfslo, za ktere jsou uctovany poplatky prekracujf mfstnf nebo dalkove hovory.) 
Chcete-li tyto informace zavest do faxoveho prfstroje, postupujte podle pokynu v casti 
Zadanf nastavenf faxu . 
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Pozadavky certifikatu IC CS-03 



Upozorneni: Kanadsky oborovy stftek urcuje certifikovane zarfzenf. Tato certifikace 
znamena, ze zarfzenf splhuje urcite ochranne, provoznf a bezpecnostnf pozadavky 
telekomunikacnf site, ktere jsou uvedeny v prfslusnych dokumentech technickych 
pozadavku na koncova zarfzem. Ministerstvo nezarucuje, ze zarfzenf bude fungovat tak, aby 
byl uzivatel spokojen. Uzivatele by meli pfed instalacf zarfzenf zkontrolovat, zdaje pripojenf 
zarfzenf k vybavenf mfstnf telekomunikacnf spolecnosti prfpustne. Pri instalaci zarfzenf musf 
byt take pouzit prijatelny zpusob pripojenf. Zakaznfk by si mel byt vedom, ze splnenf vyse 
uvedenych podmfnek nemusf v nekterych situacfch zabranit snfzenf kvality sluzby. Opravy 
certifikovanych zarfzenf by mely byt koordinovany zastupcem, ktereho urcf dodavatel. 
Provede-li uzivatel jakekoli opravy nebo zmeny tohoto zarfzenf nebo jeho funkcf, muze 
telekomunikacnf spolecnost pozadovat odpojenf tohoto zarfzenf. Uzivatele by ve vlastnfm 
zajmu meli zajistit, aby uzemnenf rozvodne elektricke site, telefonnf linky a vnitrnf system 
kovovych vodovodnfch trubek, pokud existuje, byly navzajem propojeny. Toto opatrenf je 
dulezite pfedevsfm na venkove. 

UPOZORNENI Uzivatele by se nemeli pokouset o toto propojenf sami, meli by se obratit na odbornfka nebo 
na prfslusny kontrolnf ufad. Cfslo REN (Ringer Equivalence Number) tohoto zarfzenf je 0.7. 

Upozorneni: Cfslo REN prirazene kazdemu koncovemu zarfzenf poskytuje udaje o 
maximalnfm poctu koncovych zarfzenf, ktere Ize k telefonnfmu rozhranf pripojit. Zakoncenf v 
rozhranf se muze skladat z libovolne kombinace zarfzenf, ktera musf splhovat jediny 
pozadavek: Soucet cfsel REN vsech zarfzenf nesmf byt vetsf nez 5 (5.0). Standardnf kod 
usporadanf pripojenf (typu telefonnfho konektoru) pro zarfzenf s prfmym pripojenfm je CA1 1 A. 
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Prohlaseni EU pro telekomunikacni provoz 



Tento produkt ma byt pripojen k analogove verejne telekomunikacni sfti PSTN zemf/oblastf 
Evropskeho hospodarskeho spolecenstvf. Splhuje podmfnky smernice EU R&TTE Directive 
1999/5/EC (Prfloha II) a pfinasf prfslusne oznacenf o shode (CE ). Dalsf informace naleznete 
v Deklaraci o shode vydane vyrobcem vjine casti teto prfrucky. Vzhledem k odlisnostem v 
telekomunikacnfch sftfch jednotlivych zemf/oblastf nemusf produkt poskytovat 
bezpodmfnecnou jistotu uspesneho provozu v koncovem bode kazde telekomunikacni site. 
Kompatibilita sftf zavisf na spravnosti vybraneho nastavenf, ktere musf zakaznfk provest pri 
prfprave pripojenf k telekomunikacni sfti. Dodrzujte pokyny uvedene v uzivatelske prfrucce. 
Mate-li problemy s kompatibilitou site, obrat'te se na dodavatele nebo na sluzbu Help desk 
spolecnosti Hewlett-Packard v dane zemi/oblasti. Pro pripojenf ke koncovemu bodu 
telekomunikacni site muze operator mfstnf site vyzadovat splnenf dalsfch podmfnek. 
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Prohlaseni Noveho Zelandu o telekomunikacich 



Udelenf povolenf Telepermit jakekoli polozce koncoveho zarfzenf svedcf pouze o torn, ze 
spolecnost Telecom uznava, ze tato polozka splhuje minimalnf podmfnky pro pfipojem k jejf 
sfti. Neznamena zadnou podporu produktu spolecnostf Telecom ani neposkytuje zadny druh 
zaruky. Pfedevsfm neposkytuje zadne zaruky, ze kazda polozka bude ve vsech ohledech 
fungovat spravne s jinou polozkou zaffzenf, ktere ma povolenf Telepermit a je od jineho 
vyrobce nebo jineho modelu. Z udelenf povolenf Telepermit take nevyplyva, zeje kazdy 
produkt kompatibilnf se sft'ovymi sluzbami spolecnosti Telecom. 

Toto zarfzem nemusf efektivne predavat hovoryjinemu zarfzenf, ktere je pripojeno ke stejne 
lince. 

Toto zarfzenf by nemelo byt nastaveno tak, aby automaticky vytacelo pohotovostnf linku 
spolecnosti Telecom 111. 
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Program setfeni zivotniho prostredi 



Tvorba ozonu 

Tento prfstroj nevytvarf zjistitelne mnozstvf ozonu (03). 

Spotreba energie 

Tento vyrobek splnuje pozadavky ENERGY STAR®, dobrovolneho programu pro 
podporu vyvoje kancelafskych vyrobku s nizkou spotfebou energie. 



ENERGY STAR je servisnf znamka agentury U.S. Environmental Protection Agency 
registrovana v USA. Jako ucastnfk programu ENERGY STAR® udava spolecnost Hewlett- 
Packard, ze tento vyrobek splnuje pravidla ENERGY STAR® pro energetickou 
hospodarnost. Dalsf informace naleznete na adrese http://www.energystar.gov. 

Spotreba papiru 

Moznost rucnfho oboustranneho tisku [oboustranny tisk; viz Oboustranny tisk (rucnf duplex)] 
a moznost tisku N stran na list [tisk vice stran na jeden list papfru; viz Tisk vice stranek na 
jeden list papfru (tisk N stranek na list)] muze snfzit mnozstvf spotrebovaneho papfru a 
nasledne zatfzenf zivotnfho prostredf. 



Plastove d fly nad 25 gramu jsou oznaceny podle mezinarodnfch norem, ktere zvysujf 
moznosti identifikace plastu pro ucely recyklace na konci zivotnosti vyrobku. 



V mnoha zemfch/oblastech muze byt tiskovy spotrebnf material pro tento vyrobek (naprfklad 
tiskova kazeta ci zobrazovacf valec) vracen spolecnosti Hewlett-Packard, a to v ramci 
programu sberu a recyklace tiskoveho spotrebnfho materialu spolecnosti HP. Jednoduchy a 
bezplatny program pro vracenf je dostupny ve vice nez 48 zemfch/oblastech. U kazdeho 
balenf tiskove kazety HP LaserJet i u dalsfho spotrebnfho materialu jsou uvedeny 
vfcejazycne informace o tomto programu a prfslusne pokyny. 

Informace o programu sberu a recyklace tiskoveho spotfebm'ho materialu 
spolecnosti HP 

Od roku 1990 bylo dfky programu sberu a recyklace tiskoveho spotrebnfho materialu 
spolecnosti HP shromazdeno mnoho milionu pouzitych tiskovych kazet HP LaserJet, ktere 
by jinak byly vyvezeny na skladky po celem svete. Tiskove kazety HP LaserJet a spotrebnf 
material jsou shromazd'ovany a hromadne odesflany nasim partnerum, kterf kazety 
rozeberou. Po peclivem pfezkoumanf kvality jsou nektere casti repasovany a pouzity v 
novych kazetach. Zbyly material je separovan a prepracovan na surovinu, kterou jine 
podniky vyuzijf k vyrobe mnoha uzitecnych vyrobku. 

Vraceni v USA 




Plasty 



Spotrebni material tiskarny HP LaserJet 
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Spolecnost HP podporuje s ohledem na zivotnf prostredf hromadne vracenf pouzitych kazet 
a spotrebnfho materialu. Jednoduse spolecne zabalte dve nebo vice kazet a pouzijte jednu 
predplacenou nalepku UPS s predtistenou adresou, ktera je dodavana v balenf. Dalsf 
informace zfskate v USA na telefonnfm cfsle 800-340-2445 nebo na strance programu sberu 
a recyklace tiskoveho spotrebnfho materialu spolecnosti HP na webove adrese: 
http://www.hp.com/go/recycle. 

Vraceni mimo USA 

Zakaznfci z jinych zemf/oblastf mohou zfskat dalsf informace o dostupnosti programu sberu 
a recyklace tiskoveho spotrebnfho materialu spolecnosti HP z mfstnf kancelare prodeje a 
sluzeb spolecnosti HP nebo na adrese http://www.hp.com/go/recycle. 

Papir 

V tomto vyrobku je mozne pouzfvat recyklovany papfr za predpokladu, ze splhuje pozadavky 
specifikovane v Prirucce pro vyber tiskovych medii tiskaren HP LaserJet. Prfrucku Ize 
stahnout ve formatu PDF na adrese http://www.hp.com/support/ljpaperguide. S tfmto 
produktem je vhodne pouzitf recyklovaneho papfru podle normy DIN 19309. 

Omezeni materialu 

V zarivce nebo ve skeneru tohoto vyrobku HP je obsazena rtut', ktera muze po ukoncem sve 
zivotnosti vyzadovat zvlastnf zachazem. 

V pajenych spojfch tohoto vyrobku HP je obsazeno olovo. To muze po ukoncem sve 
zivotnosti vyzadovat zvlastnf zachazem. 

Tento produkt HP obsahuje baterii, ktera muze po ukoncem sve zivotnosti vyzadovat 
zvlastnf zachazem. 



Typ: 


Pevny clanek, ktery obsahuje litium fluorid uhliku 


Hmotnost: 


Priblizne 1 gram 


Umisteni: 


Na desce pocitace formatovace (jedna baterie na produkt) 


Vymenna: 


Ne 



Informace o recyklaci naleznete na adrese http://www.hp.com/go/recycle nebo kontaktujte 
mfstm zastupitelstvf nebo organizaci Electronics Industry Alliance: http://www.eiae.org. 



Nederlands 

Toepassing: De batterij wordt gebruikt als reserve-energiebron voor de tijdklok (die wordt 
gebruikt voor het faxgedeelte van het apparaat). 

Locatie van de batterij: De batterij wordt bij de fabricage/distributie van het product op de 
formatter gesoldeerd. 

Voorschriften: 

• Richtlijn van de Europese Unie met betrekking tot batterijen: Deze batterij komt niet in 
aanmerking voorde richtlijnen. 

• Bijzondere bepaling A45 voor UN-standaard: Deze batterij is een niet-gevaarlijk artikel. 
Levensduur: De batterij is ontworpen om minstens even lang mee te gaan als het product. 
Batterijfabrikanten: Rayovac, Madison, Wl, USA; and Panasonic, Secaucus, NJ, USA. 
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Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. 




Batterij niet 
weggooien, 
maar inleveren 
als KCA. 



Taiwan 
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Prohlaseni o shode 




Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard, 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 



prohlasuje, ze vyrobek 



Nazev vyrobku: 
Pfedpisove cislo modelu 3 ': 
Varianty vyrobku: 



HP Color LaserJet 2820 vse v jednom 

BOISB-0408-00 

VSECHNY 



vyhovuje nasledujicim specifikacim: 



Bezpecnost: 



IEC 60950:1999 / EN60950: 2000 

IEC 60825-1:1993 + A1:1996 + A2:2001 / EN 60825-1:1994 + A1 1:1996 + A2:2001 (Class 1 Laser/LED Product) 
GB4943-1995 



Elektromagneticka 
slucitelnost: 



CISPR 22:1998 / EN 55022:1998 - Class B 1 > 

EN 61000-3-2:2000 

EN 61 000-3-3: 1995\A1:2001 

EN 55024:1 998\A1:2001 

FCC Nazev 47 CFR, Cast 15 Tfida B 2 / ICES-003, 3. vydani GB9254-1998 



Doplnujici informace: 

Uvedeny vyrobek splnuje pozadavky EMC smernice 89/336/EEC, smernice pro nizkonapefova zarizeni 73/23/EEC a je oznacen pfislusnym 



1) Vyrobek byl testovan s osobnimi pocitaci Hewlett-Packard s typickou systemovou konfiguraci. Testovani shody vyrobku se standardem s 
vyjimkou klauzule 9.5, ktera zatim nenabyla ucinnosti. 

2) Toto zarizeni splnuje ustanoveni casti 15 pfedpisu FCC. Pri pouzivani vyrobku musi byt splneny nasledujici podminky: (1) zarizeni nesmi 
vyvaret skodlive ruseni a (2) musi byt schopno prijimat jakekoliv ruseni, vcetne takoveho, ktere by mohlo ovlivnitjeho funkci. 

3) Z duvodu zakonnych narizeni bylo tomuto vyrobku pfirazeno Predpisove modelove cislo. Nezamenujte toto cislo s prodejnim nazvem 
vyrobku nebo cislem (cisly) vyrobku. 



Pouze pro otazky zakonnych narizeni: 

Kontakt v Australii: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia 
Kontakt v Evrope: Vase mistni kancelaf prodeje a sluzeb Hewlett-Packard nebo Hewlett-Packard GmbH, Department HQTRE / 



symbolem CE. 



Boise, Idaho , USA 



1. prosinec, 2004 



Standards Europe,, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 



Kontakt v USA: 



Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, 
(Tel: 208-396-6000) 
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Prohlasem o shode 



Prohlaseni o shode 

podle ISO/IEC, pfirucka 22 a EN 45014 



Nazev vyrobce: 
Manufacturer's Address: 



Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard, 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 



prohlasuje, ze vyrobek 



Nazev vyrobku: 
Pfedpisove cislo modelu 3) : 
Varianty vyrobku: 



HP Color LaserJet 2830 a 2840 vse v jednom 

BOISB0408-01 

VSECHNY 



vyhovuje nasledujicim specifikacim: 



Bezpecnost: 



IEC 60950:1999 / EN60950: 2000 

IEC 60825-1:1993 + A1:1 996 +A2:2001 /EN 60825-1 :1994 + A1 1 :1996 + A2:2001 (Class 1 Laser/LED Product) 
GB4943-1995 



EMC: 



CISPR 22:1998 / EN 55022:1998 - Class B 1 > 

EN 61000-3-2:2000 

EN 61 000-3-3: 1995\A1:2001 

EN 55024:1 998\A1:2001 

FCC Nazev 47 CFR, Cast 15 Tfida B 2 / ICES-003, 3. vydani GB9254-1998 
TELECOM: TBR-21:1998; EG 201 121:1998 



Doplnujici informace: 

Uvedeny vyrobek splnuje pozadavky EMC smernice 89/336/EEC, smernice pro nizkonapefova zarizeni 73/23/EEC, smernice R&TTE 1999/5/ 
EC (dodatek II) a je oznacen pfislusnym symbolem CE. 

1) Vyrobek byl testovan s osobnimi pocitaci Hewlett-Packard s typickou systemovou konfiguraci. Testovani shody vyrobku se standardem s 
vyjimkou klauzule 9.5, ktera zatim nenabyla ucinnosti. 

2) Toto zarizeni splnuje ustanoveni casti 15 pfedpisu FCC. Pri pouzivani vyrobku musi byt splneny nasledujici podminky: (1) zarizeni nesmi 
vyvaret skodlive ruseni a (2) musi byt schopno prijimat jakekoliv ruseni, vcetne takoveho, ktere by mohlo ovlivnitjeho funkci. 

3) Z duvodu zakonnych narizeni bylo tomuto vyrobku prifazeno Predpisove modelove cislo. Nezamenujte toto cislo s prodejnim nazvem 
vyrobku nebo cislem (cisly) vyrobku. 



Pouze pro otazky zakonnych narizeni: 

Kontakt v Australii: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia 

Kontakt v Evrope: Vase mistni kancelaf prodeje a sluzeb Hewlett-Packard nebo Hewlett-Packard GmbH, Department HQTRE / 
Standards Europe,, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 



Boise, Idaho , USA 



1. prosinec, 2004 



Kontakt v USA: 



Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, 
(Phone: 208-396-6000) 



306 Dodatek D Informace o pfedpisech 



CSWW 



Prohlaseni o bezpecnosti pro danou zemi/oblast 



Laser safety statement 

Centrum pro zarfzem a radiologicke zdravf CRDH Spravy vyzivy a leciv USA zavedlo 
narfzem pro laserove prfstroje vyrobene po 1 . srpnu 1976. Dodrzovam techto narfzem je 
povinne u vyrobku prodavanych ve Spojenych statech. Tiskarnaje certifikovana jako 
laserovy vyrobek „trfdy 1" normy Radiation Performance Standard organizace U.S. 
Department of Health and Human Services (DHHS) podle zakona z roku 1968 Radiation 
Control for Health and Safety Act. 

Protoze je radiace vyzarovana uvnitr tiskarny zcela odstfnena ochrannymi kryty a vnejsim 
krytem, nem mozne, aby laserovy paprsek unikl vjakemkoli okamziku pri beznem 
uzivatelskem provozu. 



VAROVANI! Pouzitf ovladacfch prvku, upravy nebo provadem postupu, ktere jsou odlisne od postupu 
uvedenych v teto uzivatelske prfrucce, muze vest k vystavem vlivu nebezpecneho zarenf. 



Canadian DOC statement 

Complies with Canadian EMC Class B requirements. 

«Conforme ala classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques 
(CEM).» 



Korean EMI statement 
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Finnish laser statement 



LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP Color LaserJet 2820/2830/2840 -laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 
laserlaite. Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn 
laitteen ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti. 
VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1. 
HUOLTO 

HP Color LaserJet 2820/2830/2840 -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia 
kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. 
Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan 
puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja 
yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen 

ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 

osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 770-800 nm 

Teho 5 mW 

Luokan 3B laser 
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Slovnik pojmu 



ADF 

Automaticky podavac dokumentu. ADF umozhuje automaticky podavat 
pfedlohy do zarfzenf pri kopfrovanf, skenovanf nebo faxovanf. 

adresa URL 

URL (Uniform resource locator) urcuje globalnf adresu dokumentu a zdroju 
v Internetu. Prvnf cast adresy oznacuje protokol, ktery se ma pouzft. Druha 
cast urcuje adresu IP nebo nazev domeny, kde je zdroj umfsten. 

carka (,) 

Carka ve vytacenem cfsle faxu oznacuje, ze zarfzenf vlozf v tomto bode 
vytacem pauzu. 

DIMM 

Modul DIMM (Dual inline memory module) je mala elektronicka deska, ktera 
obsahuje pamet'. Modul SIMM (single in-line memory module) poskytuje 
32bitovy prfstup do pameti, zatfmco modul DIMM umozhuje 64bitovy prfstup. 

dpi (dots per inch, tj body na palec) 

Merftko rozlisem, ktere se pouzfva pri tisku. Vice bodu na palec obvykle 
znamena vyssf rozlisenf, lepe viditelne detaily obrazku a vetsf velikost 
souboru. 

DSL 

Jedna se o technologii (Digital Subscriber Line), ktera umozhuje 
vysokorychlostm prime pripojem k Internetu prostrednictvfm telefonnfch linek. 

el. posta (e-mail) 

Zkratka elektronicke posty. Software, ktery umozhuje elektronicky pfenaset 
zpravy v komunikacm sfti. 

fax 

Zkratka slova faksimile. Elektronicke kodovam tistene stranky a pfenos 
elektronicke stranky pomocf telefonnf linky. Software zarfzenf umozhuje 
odeslat polozky elektronickym faxovym programum, ktere vyzadujf modem a 
faxovy software. 

format souboru 

Zpusob, jakym program nebo sada programu usporadava obsah souboru. 

funkce faxu 

Jedna se o ulohy souvisejfcf s faxovanfm, ktere jsou provadeny z ovladacfho 
panelu, ze softwaru ovlivhujfcfho pouze aktualnf ulohu nebo jsou provadeny 
pouze jednou pfed navratem do stavu Pripraveno, napffklad vymazanf 
pameti. Uvedene funkce najdete v samostatne casti nabfdky na ovladacfm 
panelu. 
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charakteristicke vyzvanenf 

Jedna se o sluzbu, kterou nabfzf nektere telefonnf spolecnosti v nekterych 
zemfch/oblastech a ktera umozhuje nastavit u jedine telefonnf linky dve nebo 
tri telefonnf cfsla. Kazdemu telefonnfmu cfslu je pfifazen jiny zpusob 
vyzvanenf a faxove zarfzenf Ize nakonfigurovat na rozpoznanf 
charakteristickeho vyzvanenf cfsla faxu. 

ISDN 

ISDN (Integrated Services Digital Network) pfedstavuje sadu mezinarodne 
zavedenych standardu pro digitalnf komunikaci typu end-to-end v ramci 
vefejne telefonnf site. 

kompletace 

Postup, kdy se ulohy s vice kopiemi tisknou v sadach. Pokud je zvolena 
funkce kompletovanf, zarfzenf vytiskne celou sadu a pak tiskne dalsf kopie. 
V opacnem pffpade zarfzenf vytiskne zadany pocet kopif jedne stranky a 
pokracuje v tisku dalsfch stranek. 

kontrast 

Rozdfl mezi tmavymi a svetlymi oblastmi obrazku. Cfm nizsf je cfselna 
hodnota, tfm vice se odstfny podobajf. Cfm je cfselna hodnota vyssf, tfm vice 
se odstfny odlisujf. 

nastavenf faxu 

Moznosti souvisejfcf s faxem, ktere po nastavenf nebo zmene zachovavajf 
zvolenou hodnotu, dokud ji znovu nezmenfte. Jako prfklad Ize uvest pocet 
opakovanf vytacenf obsazene linky, ktery je v zarfzenf nastaven. Uvedene 
moznosti nastavenf najdete v samostatne casti nabfdky na ovladacfm panelu. 

Nastroje HP 

Panel nastroju Nastroje HP je webova stranka, ktera se otevre ve webovem 
prohlfzeci. Umoznuje prfstup k nastrojum pro spravu zarfzenf a resenf potfzf, 
integrovanemu webovemu serveru a dokumentaci souvisejfcf se zarfzenfm. 
Panel nastroju Nastroje HP nepodporuje operacnf systemy Windows 98, 
Windows ME a Macintosh. 

ovladac tiskarny 

Ovladac tiskarny je program, ktery jinym programum poskytuje prfstup 
k funkcfm zarfzenf. Ovladac tiskarny pfeklada formatovacf prfkazy programu 
(jako napffklad konce stranek a nastavenf pfsma) do jazyka tiskarny (jako 
napffklad PostScript nebo PCL). Potom tiskovy soubor odesle do zarfzenf. 

pixely na palec (ppi) 

Merftko rozlisenf, ktere se pouzfva pfi skenovanf. Vice pixelu na palec 
obvykle znamena vyssf rozlisenf, lepe viditelne detaily obrazku a vetsf 
velikost souboru. 

pobockova ustredna (PBX) 

Jedna se o system prepfnanf telefonnfch linek maleho rozsahu vyuzfvany 
velkymi podniky nebo institucemi, ktery slouzf ke spojenf vsech telefonnfch 
linek v ramci organizace. Pobockova ustredna take spojuje verejne 
pfepojovane telefonnf site (PSTN), a to rucne nebo vytacenfm v zavislosti na 
zpusobu nastavenf pffchozfch ci odchozfch volanf v linkach. Obvykle takove 
zarfzenf nenf pronajato telefonnf spolecnosti, ale spfse je vlastnf zakaznfk. 
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polotony 

Typ obrazku, ktery napodobuje stupne sedi uspofadanfm ruzneho poctu 
tecek. Silne zbarvene oblasti obsahujf hodne tecek, zatfmco svetlejsf oblasti 
obsahujf mensf pocet tecek. 

prohlfzec 

Zkracene oznacenf weboveho prohlfzece, cozje program, ktery umoznuje 
vyhledat a zobrazit webove stranky. 

propojeni 

Spojenf s programem nebo zaffzenfm, ktere umoznuje odeslat informace 
z programu zarfzenf jinym programum, jako napffklad propojeni elektronicke 
posty, elektronickeho faxu a OCR. 

prepetbva ochrana 

Zarfzenf, ktere chranf zdroj napajenf a komunikacnf linky pfed elektrickym 
pfepetfm. 

Readiris 

Program pro OCR (opticke rozpoznavanf pfsma), ktery vyvinula spolecnost 
I.R.I.S. Dodava se spolu s programy zarfzenf. 

rozlisenf 

Ostrost obrazku, ktera se merf v bodech na palec (dpi). Cfm je hodnota dpi 
vetsf, tfm je rozlisenf vyssf. 

sdflena linka 

Telefonnf linka, ktera je urcena pro hovory i faxova volanf. 

software pro OCR (opticke rozpoznavanf pfsma) 

Software pro OCR pfevadf elektronicky obraz textu, jako napffklad 
skenovany dokument, do podoby, kterou Ize pouzft v textovem procesoru, 
tabulkovem kalkulatoru nebo databazovem programu. 



Jedna se o obrazovku softwaru, pomocf ktere Ize zpracovavat dokumenty. 
Jakmile je dokument vlozen do automatickeho podavace dokumentu (ADF) 
a pocftac je prfmo pripojen k zarfzenf, zobrazf se na obrazovce pocftace 
program Spravce HP, ktery zahajf faxovanf, kopfrovanf nebo skenovanf. 



Odstfny sedi, ktere znazornujf svetle a tmave casti obrazku, pokud je 
barevny obrazek preveden na stupne sedi. Barvyjsou reprezentovany 
ruznymi odstfny sedi. 



Oborovy standard skeneru a pffslusnych programu. Pouzijete-li skener 
vyhovujfcf specifikaci TWAIN s programem vyhovujfcfm teto specifikaci, Ize 
skenovanf spustit prfmo z programu. 



Rozhranf USB (Universal serial bus) je standard, ktery vyvinula organizace 
USB Implementers Forum, Inc., pro propojeni pocftacu a periferif. Rozhranf 
USBje urceno k soucasnemu pripojenf vice periferif kjednomu portu USB 
pocftace. 



Spravce HP 



stupne sedi 



TWAIN 



USB 
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verejne prepojovana telefonnf sit' (PSTN) 



Celosvetova telefonnf sit' nebo cast teto site. Uzivatelum jsou prifazena 
jedinecna telefonnf cfsla, ktera jim umoznujf spojenf s verejne pfepojovanou 
telefonnf sftf prostrednictvfm spolecnostf pro mfstnf telefonickou komunikaci. 
Uvedene souslovf se vztahuje na doprovodne datove nebo jine nez telefonnf 
sluzby, puvodne provozovane prostrednictvfm standardnfch telefonnfch 
signalu a obvyklym zpusobem prepojovanych mezimestskych telefonnfch 
obvodu. 

vodoznaky 

Vodoznak pfidava text na pozadf vytisteneho dokumentu. Chcete-li naprfklad 
informovat o torn, ze je dokument duverny, Ize na pozadf vytisknout text 
„Duverne." Muzete si vybrat ze sady predem definovanych vodoznaku a 
muzete zmenit pfsmo, velikost, uhel a styl. Tiskarna muze umfstit vodoznak 
pouze na prvnf stranku nebo na vsechny stranky. 

vse v jednom (multifunkcnf zarfzenf) 

Oznacenf zarfzenf HP, ktera mohou provadet nekolik funkcf, naprfklad tisk, 
faxovanf, kopfrovanf a skenovanf. 

vyhrazena linka 

Telefonnf linka, ktera je vyhradne urcena pro hovory nebo faxova volanf. 

WIA 

Windows Imaging Architecture (WIA)je struktura zpracovanf obrazku, ktera 
je k dispozici v operacnfch systemech Windows Me a Windows XP. 
Pouzfvate-li skener vyhovujfcf specifikaci WIA, muzete spustit skenovanf 
prfmo z operacnfho systemu. 



312 Slovnfk pojmu 



CSWW 



Rejstnk 



A 

ADF 

jednotka podavacfho valce, cistenf 202 

jednotka podavacfho valce, vymena 200 

technicke udaje papfru 24 

umfstenf 9 

uvfznutf 239 

vkladam pfedloh 31 
ADF, objednavanf 287 
ADF (automaticky podavac dokumentu) 

velikosti stranky, podporovane 267 
akusticke emise 296 
aplikace, nastavenf 16 
Apple Macintosh. Viz Macintosh 
automaticky podavac dokumentu (ADF) 

jednotka podavacfho valce, cistenf 202 

jednotka podavacfho valce, vymena 200 

technicke udaje papfru 24 

umfstenf 9 

uvfznutf 239 

velikosti stranky, podporovane 267 
vkladam predloh 31 
autorizovanf prodejci spolecnosti HP vi 

B 

barevny papfr, technicke udaje 46 
barva 

automaticke nastavenf 58 

HP ImageREt 2400 57 

nastavenf 56, 58 

nastavenf Neutralnf seda 59 

nastavenf polozky Manualne 58 

nastavenf RGB 59 

nastavenf skenovanf 130 

odstrahovanf problemu 249 

porovnanf a shoda 60 

stupne sede, tisk jako 41 
bile nebo vybledle pruhy 260 
blikajfcf kontrolky 223 
blokovanf faxu 98 
bodu na palec (dpi) 

fax 77, 88 
body na palec (dpi) 

nastavenf tisku 242 

technicke udaje 6 
brozury, tisk 51 



C 

cary, odstrahovanf problemu 

kopie 260 

skenovanf 257 

vytistene stranky 245 
cas, nastavenf 76 
cernobfle skenovanf 131 
cernobfly tisk 

odstrahovanf problemu 250 

vyber 41 
cfsla dflu 

d fly vymenitelne uzivatelem 287 

kabely 284 

media 286 

pamet' 283 

spotrebnf material 282 

uzivatelske prfrucky 288 

zasobnfk 2 285 
cisticf stranka, tisk 196 
cistenf 

jednotka podavacfho valce podavace ADF 202 
povrch 195 
sklo 195 
vyplh vfka 195 

D 

datum, nastavenf 76 

digitalnf fotoaparaty, soulad barev 60 

dfly, vymenitelne uzivatelem 287 

dfly vymenitelne uzivatelem 287 

DIMM 

cfsla dflu 283 
dokumentace 2, 288 
dopisnf stftky 

plnenf 28 

technicke udaje 23, 48 

vystupnf cesta 44 
doplnene tiskove kazety 209 
doplhkovy zasobnfk 2. Viz zasobnfk 2 
doplhovanf papfru 28 
dpi (bodu na palec) 

fax 77, 88 
dpi (body na palec) 

technicke udaje 6 
dpi (dots per inch - body na palec) 

nastavenf tisku 242 
dvoustranny tisk 50 
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elektricke specifikace 295 
elektronicka posta, skenovanfdo 

Macintosh 123 

nastavenf rozlisenf 130 

Windows 119 
elektronicke faxy 

odesflanf 83 

prfjem 93 
e-mailova upozornenf 

Nastroje HP, nastavenf 184 



fax 

automaticke zmensenf 97 

blokovam 98 

cas/datum, nastavenf 76 

hlasitost, nastavenf 34 

modem, obsazeno v modelech 4 

nastavenf detekce oznamovacfho tonu 106 

nastavenf formatu sklenene desky 89 

nastavenf kontrastu 87 

nastavenf opakovaneho vytacenf 91 

nastavenf protokolu V. 34 116 

odesflanf ze softwaru 83 

odesflanf z telefonu 86 

odeslanf jednomu prfjemci 77 

odeslanf vice prfjemcum 78 

odlozene odesflanf 105 

odstranenf z pameti 109 

odstrahovanf problemu s odesflanfm 267 

odstrahovanf problemu s prfjmem 264 

opakovane vytacenf rucne 81 

opakovany tisk z pameti 108 

oprava chyb 115 

pauzy, vlozenf 103 

pocet zazvonenf 96 

protokol cinnostf 191 

pfedavanfdal 110 

pffjem do pocftace 93 

prfjem do zarfzenf 85 

prfjem ze spolecne linky 111 

razftkovanf prijatych faxu 114 

rezim detekce ticha 113 

rezim odpovfdanf 94 

rozlisenf 77, 88 

rucnf vytacenf 80 

rychla tlacftka 99,100 

sestavy, odstrahovanf problemu 271 

sestavy, tisk vsech 194 

sestavy uctovacfch kodu, tisk 193 

sestavy volanf, tisk 191 

seznam blokovam, tisk 194 

telefonnf seznam, tisk 193 

uctovacf kody 107 

uvfznutf, odstrahovanf problemu 270 

volby rychleho vytacenf 99,100 
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volby skupinoveho vytacenf 78,101 

vytacenf, tonove nebo pulznf 90 

vytacenf predvolby 104 

vyzadany 112 

zahlavf, nastavenf 75, 76 

zpusoby vyzvanenf 95 

zrusenf 82 
faxovanf na zadost 112 
fixacnf jednotka, objednavka 287 
folie 

plnenf 28 

technicke udaje 23, 48 
folie do zpetneho projektoru 

technicke udaje 23, 48 
format, kopie 

zmensovanf nebo zvetsovanf 66 
formaty, media 

nastavenf Prizpusobit na stranku, faxovanf 97 

nastavenf Prizpusobit na stranku, tisk 42 

podporovane 23 

vlastnf 45 
fotografie 

kopfrovanf 71 

natisk, tiskz 138 

odstrahovanf problemu 272 

pametbve karty, vkladanf 134 

skenovanf, odstrahovanf problemu 255 

stranka se seznamem, odstrahovanf problemu 272 

tisk, odstrahovanf problemu 274 

tisk prfmo z pamet'ove karty 137 

tisk stranky se seznamem fotografif 139 
funkce 4, 6 
funkce prfstupnosti 8 
fyzicke specifikace 295 
stupne sede 

nastavenf Neutralnf seda 59 

G 

gramaz 

technicke udaje papfru 23 



hlasitost, nastavenf 34 

hlasitost zvuku tlacftek, nastavenf 35 

hlasenf, zarfzenf 

jazyk, vyber 32 

konfiguracnf stranka 180 

ukazkova stranka 180 
hlavickovy papfr 

technicke udaje 46 

vystupnf cesta 44 
hlavnf vypfnac, umfstenf 9 
hodiny, nastavenf 76 
horka linka pro podvody 210 
horka linka pro podvody HP 210 
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hornf vystupm prihradka 

tiskdo 44 

umfstem 9 
HP ImageREt 2400 57 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) v 
HP SupportPack 293 

CH 

chybove zpravy 
kriticke 232 
ovladacf panel 223 

informacnf stranky 

jazyk, vyber 32 

konfigurace 180 

stav spotrebnfho materialu 181 

ukazka 180 
inkoustove kazety. Viz tiskove kazety 
instalacnf prfrucka 2 

instalacnf prfrucky, prfslusenstvf a spotrebnf material 2 
Instant Support Professional Edition (ISPE) v 
integrovany webovy server 190 
interpunkce, zadanf z ovladacfho panelu 75 
interpunkce, zadavanf z ovladacfho panelu 103 

J 

jazyky 

uzivatelske prfrucky 288 

zobrazenf ovladacfho panelu, nastavenf 32 
jazyky, tiskarna 6 
jazyky tiskarny, obsazene 6 
jednotka podavacfho valce, podavac ADF 200, 202 
jednotka valce, podavac ADF 200, 202 
jina prvnf stranka 49 

K 

kabely 

USB, odstrahovanf problemu 254 
kapacita 

vystupm pfihradky 44 

zasobnfky 23 
karta Dokumentace, Nastroje HP 185 
karta Fax, Nastroje HP 184 
karta Nastavenf faxu, Nastroje HP 187 
karta Nastavenf site, Nastroje HP 187 
karta Nastavenf systemu, Nastroje HP 186 
karta Odstrahovanf potfzf, panel Nastroje HP 185 
karta Stav, Nastroje HP 184 
karta Tiskova nastavenf, Nastroje HP 187 
karton 

technicke udaje 23, 47 
tisk na 44 
kazety 

cfsladflu 282 
funkce 4 

horka linka pro podvody HP 210 



neoriginalnf 209 
recyklace 208, 302 
skladovanf 207 
specifikace skladovanf 296 
stav, kontrola 206 

stav, prohlfzenf z panelu Nastroje HP 184 

stranka stavu, tisk 181 

vymena 211 

zaruka 291 
kazy, odstrahovanf problemu 244 
knihy 

kopfrovanf 72 

skenovanf 127 
kompletovanf kopif 69 
konektor napajenf, umfstem 9 
konfigurace, zarfzenf 4 
konfiguracnf stranka 180 
kontrolky, ovladacf panel zarfzenf 

chybove zpravy 223 
kopfrovanf 

ADF, vkladanf pfedloh 31 

fotografie 71 

knihy 72 

kompletovanf 69 

kontrast, nastavenf 65 

kvalita, nastavenf 64 

kvalita, odstrahovanf problemu 259 

oboustranne pfedlohy 71 

odstrahovanf problemu 262 

pocet kopif 70 

spustenf ulohy 62 

velikost, odstrahovanf problemu 263 

vkladanf pfedloh na sklenenou desku skeneru 30 

zmensovanf 66 

zrusenf 63 

zvetsovanf 66 
kryty, dokument 

technicke udaje papfru 23 
kvalita 

cisticf stranka, tisk 196 

kopfrovanf, odstrahovanf problemu 259 

nastavenf tisku 242 

skenovanf, odstrahovanf problemu 255, 257 
technicke udaje 6 

tisk, odstrahovanf problemu 242, 243 

kvalita obrazku 

kopfrovanf, odstrahovanf problemu 259 
skenovanf, odstrahovanf problemu 255, 257 
tisk, odstrahovanf problemu 242, 243 

kvalita obrazu 

cisticf stranka, tisk 196 
technicke udaje 6 
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kvalita obrazu, odstranovanf problemu 

svetly nebo tmavy tisk 260 
kvalita tisku 

cisticf stranka, tisk 196 

nastavem 242 

odstranovanf problemu 242, 243 
technicke udaje 6 
kvalita vystupu 

cisticf stranka, tisk 196 
kopfrovanf, odstranovanf problemu 259 
skenovanf, odstranovanf problemu 257 
technicke udaje 6 

tisk, odstranovanf problemu 242, 243 

L 

laser safety statements 307 
lepicf stftky 
plnenf 28 

technicke udaje 23, 48 
vystupnf cesta 44 
leskly papfr 46 

lokalizovane uzivatelske pffrucky 288 
M 

Macintosh 

funkce softwaru 17 

odinstalovanf softwaru 20 

podporovane verze 14 

skenovanf do elektronicke posty 123 

skenovanf do souboru 124 

skenovanf po strankach 125 

skenovanf ze softwaru vyhovujfcfho specifikaci 
TWAIN 126 

skenovanf z ovladacfho panelu zarfzenf 123 

tisk z operacnfho systemu 39 
media 

ADF, podporovane formaty 267 
barevny papfr 46 
dlouha 28 
folie 48 

hlavickovy papfr 46 
HP, cfsla dflu 286 
leskly papfr 46 

nastavem automatickeho zmensenf faxu 97 
obalky 47 

odstranovanf problemu 251 
papfr HP LaserJet Tough 48 
plnenf zasobnfku 28 
prvnf stranka, jina 49 
pfedtistene formulafe 46 
silny papfr 47 
stftky 48 

technicke udaje 23 
uvfznutf 236 
vice stranek na list 41 
vlastnfho formatu 45 
vyber 22 



vyber zasobnfku 40 

vychozf format, zmena 32 

zkroucena, odstranovanf problemu 248 

zvrasnena 249 
medium 

moznosti vystupu 44 
mezery, zadanf z ovladacfho panelu 75 
mezery, zadavanf z ovladacfho panelu 1 03 
mezinarodnf vytacenf 80,103 
Microsoft Windows. Viz Windows 
Microsoft Word, faxovanf z aplikace 84 
modely 4 
moduly DIMM 

konfiguracnf stranka 181 
monitory, soulad barev 60 
moznost ctyrbarevne 59 
moznosti. Viz nastavem 
moznosti Neutralnf seda 59 
moznost Pouze cerna 59 

N 

napajenf 

pozadavky 295 

spotreba 302 
napoveda 

dokumentace 2 

ovladace 17 
napoveda online 

dokumentace 2 

ovladace 17 
nastavem 

konfiguracnf stranka 180 

ulozenf 41 

ulozenf do souboru 186 

zmeny 16 
nastavem automatickeho zmensenf, fax 97 
nastavem barev RGB 59 
nastavem kontrastu 

fax 87 

kopie 65 
nastavem kvality tisku na 600 dpi 242 
nastavem opravy chyb, fax 115 
nastavem poctu zazvonenf 96 
nastavem protokolu, fax 116 
nastavem protokolu V.34 116 
nastavem Prizpusobit na stranku 

faxovanf 97 

tisk 42 

nastavem ruznych vyzvanenf 95 
nastavem sklenene desky 89 
nastavem zarfzenf, Nastroje HP 186 
Nastroje HP 

karta Dokumentace 185 

karta Fax 184 

karta Nastavem faxu 187 

karta Nastavem site 187 

karta Nastavem systemu 186 
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karta Odstrahovanf potfzf 185 
kartaStav 184 
karta Tiskova nastavenf 187 
nastavenf zarfzenf 186 
odkazy panelu Nastroje HP 187 
otevrenf 183 

podporovane operacnf systemy 14 
uroven toneru, kontrola z 206 

natisk 

tiskz 138 

neoriginalnf tiskove kazety 209 



obalky 

technicke udaje 23, 47 

vystupnf cesta 44 
obaly, dokument 

karton, tisk na 44 

pouzitf jineho papfru 49 
obe strany, tisk na 50 

objednanf spotrebnfho materialu a prfslusenstvi v 
objednavanf spotrebnfho materialu a prfslusenstvi 282 
oboustranny tisk 50 
obrazky. Viz fotografie 

obsazovacf tony, moznosti opakovaneho vytacenf 91 
odblokovanf cfsel faxu 98 
odebranf softwaru 20 
odesflanf faxu 

jeden prfjemce 77 

odlozenf 105 

odstrahovanf problemu 267 

protokol cinnostf, tisk 191 

predavanfdal 110 

rucni vytacenf 80 

sestavy volanf, tisk 191 

uctovacf kody 107 

vice prfjemcu 78 

ze softwaru 83 

z telefonu 86 
odeslanf faxu 

volby skupinoveho vytacenf 78 

zrusenf 82 
odinstalovanf softwaru 20 
odkazy, panel Nastroje HP 187 
odlozene odesflanf faxu 105 
odstfny sede 

skenovanf 131 
odstranenf faxu z pameti 109 
odstrahovanf problemu 

barva 249 

cary, kopie 260 

cary, skenovanf 257 

cary, vytistene stranky 245 

faxove sestavy 271 

kabely USB 254 

kopie, velikost 263 

kopfrovanf 262 
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kvalita kopfrovanf 259 
kvalita skenovanf 255, 257 
kvalita tisku 242 
odesflanf faxu 267 
opakovane vady 249 
pametbve karty 272 
papfr 251 

pomaly tisk stranek 254 

potfze s podavanfm 253 

prazdne naskenovane stranky 257 

prazdne stranky 254 

prfjem faxu 264 

rozptyleny toner 249 

rychlost, faxovanf 271 

stranka se seznamem 272 

stranky se netisknou 254 

text 248 

tisk fotografif 274 

tonerove skvrny 244 

tonerove smouhy 246 

uvfznutf 236 

uvfznutf faxu 270 

uvfznutf v podavaci ADF 239 

volny toner 247 

vybledly tisk 244 

vytacenf 268 

zkosene stranky 248 

zkosene strany 253 

zkroucena media 248 

zpravy ovladacfho panelu 223 

zvrasnenf 249 
opakovane vady, odstrahovanf problemu 249 
opakovane vytacenf 

automaticky, nastavenf 91 

rucnf 81 
opakovany tisk faxu 1 08 
oprava. Viz servis 
ovladacf panel 

hlasitost zvuku tlacftek, nastavenf 35 

informace 11 

jazyk, vyber 32 

skenovanf z (system Macintosh) 123 
skenovanf z (system Windows) 119 
text, zadanf 75 
text, zadavanf 103 
umfstenf 9 

zpravy, odstrahovanf problemu 223 
ovladace 

Macintosh 18 
napoveda 17 
nastavenf 16 
obsazene 4 
odinstalovanf 20 

podporovane operacnf systemy 14 
rychla nastavenf 41 
stazenf v, 16 
Windows, funkce 17 
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ovladace jazyka PCL 
funkce 6 

podporovane operacm systemy 14 
ovladace jazyka PostScript 14 
ovladace jazyka PS 14 
ovladace tiskarny 

Macintosh 18 

napoveda 17 

nastavenf 16 

obsazene 4 

odinstalovanf 20 

podporovane operacm systemy 14 

rychla nastavenf 41 

stazenf v, 16 

Windows, funkce 17 
ovladac tiskarny Apple LaserWriter 8 17 
ovladac tiskarny LaserWriter 8 17 



pamet' 

cfsla dflu 283 

konfiguracnf stranka 181 

odstranenf faxu 109 

opakovany tisk faxu 1 08 

patice pro rozsfrem 4 

ukladanffaxu 4 
pameti DIMM s pfsmy, cfsla dflu 283 
pamet'ove karty 

odstrahovanf problemu 272 

tisk obrazku, odstrahovanf problemu 274 
pamet'ove karty, fotografie 

vkladanf 134 
panel Nastroje HP 

dalsfodkazy 188 
panel nastroju. Viz Nastroje HP 
papfr 

ADF, podporovane formaty 267 

barevny 46 

dlouhy 28 

HP, cfsla dflu 286 

leskly 46 

moznosti vystupu 44 

nastavenf automatickeho zmensenf faxu 97 

odstrahovanf problemu 251 

plnenf zasobnfku 28 

prvnf stranka, jina 49 

pfedtisteny 46 

silny 47 

technicke udaje 23 
tvrdy, HP LaserJet 48 
uvfznutf 236 
vice stranek na list 41 
vlastnfho formatu 45 
vyber 22 

vyber zasobnfku 40 



vychozf format, zmena 32 

zkrouceny, odstrahovanf problemu 248 

zvrasneny 249 
papfr HP LaserJet Tough 48 
papfr LaserJet Tough 48 
pasy, odstrahovanf problemu 245 
patice DIMM 

dvfrka, umfstenf 9 

patice pro rozsfrem 4 
pauzy, vlozenf 103 
pece o zakaznfky 

smlouvy o udrzbe 293 
pfsma, obsazena 6 
pfsma TrueType, obsazena 6 
pfsmena, zadanf z ovladacfho panelu 75 
pfsmena, zadavanf z ovladacfho panelu 103 
pixelu na palec (ppi) 

skenovanf 130 
plnenf 

zasobnfk 1 28 

zasobnfk 2 29 
pocet kopif, zmena 70 
podpora 

Instant Support Professional Edition (ISPE) v 

smlouvy o udrzbe 293 

telefonnf cfsla v 

weby v 
podpora systemu IBM OS/2 14 
podpora systemu LINUX 14 
podpora systemu OS/2 14 
podpora systemu UNIX 14 
podpora zakaznfku 

Instant Support Professional Edition (ISPE) v 

telefonnf cfsla v 

weby v 
podpora zakaznfku online v 
podporovane operacm systemy 14 
podporovane platformy 14 
pomala rychlost, odstrahovanf problemu 

faxovanf 271 

skenovanf 256 
port USB 

odstrahovanf problemu 254 

typ obsazeny 7 

umfstenf 9, 10 
porty 

kabely, objednanf 284 

typy obsazene 7 

umfstenf 9, 10 
porty rozhranf 

kabely, objednanf 284 

typy obsazene 7 

umfstenf 9, 10 
potfze s podavanfm, odstrahovanf problemu 253 
pozadf, sede 245 
pozadavky na napetf 295 
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ppi (pixely na palec) 

skenovam 130 
prazdne kopie, odstranovanf problemu 263 
prazdne naskenovane stranky, odstranovanf problemu 

257 

prazdne stranky, odstranovanf problemu 254 
program sberu a recyklace tiskoveho spotrebmho 

materialu spolecnosti HP 302 
programy, nastavenf 16 
Prohlasenf o predpisech 

Prohlasenf o shode 305 
Prohlasenf o shode 305 
protokol cinnostf, fax 

tisk 191 
protokoly, fax 

cinnost 191 

odstranovanf problemu 271 
seznam blokovanych faxu 194 
telefonnf seznam 193 
tisk vsech 194 
uctovacf kody 193 

volanf (naposledy odeslany nebo pfijaty fax) 191 
protokoly cinnostf, fax 

odstranovanf problemu 271 
provoznf material. Viz spotrebnf material 
provoznf prostredf, technicke udaje 296 
pruhy, odstranovanf problemu 245 
prvnf stranka, jina 49 
predavanf faxu dal 110 
predlohy, vkladanf 

ADF 31 

sklenena deska skeneru 30 
predtisteny papfr 

technicke udaje 46 

vystupnf cesta 44 
predvolby, vytacenf 104 
pfehyby, odstranovanf problemu 249 
pridavanf papfru 28 
prihradky, vystupnf 

umfstenf 9 

vyber 44 
prfjem faxu 

dozarfzenf 85 
prfjem faxu 

blokovanf 98 

do pocftace 93 

nastavem automatickeho zmensenf 97 
nastavem poctu zazvonenf 96 
nastavenf razftkovanf prijatych faxu 114 
odstranovanf problemu 264 
opakovany tisk 108 
protokol cinnostf, tisk 191 
rezim detekce ticha 113 
rezim odpovfdanf, nastavenf 94 
sestavy volanf, tisk 191 



vyzadany 112 

zpusoby vyzvanenf, nastavenf 95 

z telefonnf linky 111 
prima draha papfru 44 
prfrucky 2, 288 
prfrucky, dokumentace 2 
prfslusenstvf 

cfsla dflu 282 

instalacnf prfrucky 2 

objednanf v 
pulznf vytacenf 90 

R 

recyklace spotrebmho materialu 208, 302 
regulatory statements 

laser safety 307 
rezim detekce ticha 113 
rezim odpovfdanf, nastavenf 94 
rozlisenf 

fax 77, 88 

nastavenf tisku 242 

skenovam 130 

technicke udaje 6 
rozmazany toner, odstranovanf problemu 246 
rozmery, zarfzenf 295 
rozptylenf, odstranovanf problemu 249 
rozsfrena zaruka vi, 293 
Rucnf nastavenf barev 58 
rucnf oboustranny tisk 50 
rucnf opakovane vytacenf 81 
rucnf vytacenf 80 
rychla nastavenf 41 
rychla tlacftka, fax 

odstranenf vsech 102 

programovanf 99, 100 

seznam, tisk 193 
rychlost 

fax, odstranovanf problemu 271 
skenovam, odstranovanf problemu 256 
specifikace 4, 6 
tisk, zvysenf 43 

R 

resenf potfzf 

cisticf stranka 196 

jednotka podavacfho valce podavace ADF, cistenf 
202 

jednotka podavacfho valce podavace ADF, vymena 
200 

konfiguracnf stranka, tisk 180 
nastaven f opravy chyb ve faxech 115 
ukazkova stranka, tisk 180 
resenf problemu. Viz resenf potfzf 

S 

separacnf podlozka, objednavka 287 
seriove cfslo, vyrobek 181 
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servis 

autorizovanf prodejci spolecnosti HP vi 

cfsladflu 282 
servisnf smlouvy v mfste instalace 293 
sestava volanf, fax 

odstranovanf problemu 271 
sestavy, fax 

odstranovanf problemu 271 

protokol cinnostf 191 

seznam blokovanych faxu 194 

telefonnf seznam 193 

tisk vsech 194 

uctovacf kody 193 

volanf (naposledy odeslany nebo prijaty fax) 191 
sestavy volanf, fax 
tisk 191 

seznam blokovanych faxu, tisk 194 
shoda, barvy 60 
silny papfr 

technicke udaje 23, 47 

tisk na 44 
skenery, soulad barev 60 
skenovanf 

ADF, vkladanf predloh 31 

barva 130 

cernobfle 131 

do elektronicke posty (system Macintosh) 123 
do elektronicke posty (system Windows) 119 
do slozky (system Windows) 120 
do souboru (system Macintosh) 124 
fotografie 127 
kniha 127 
knihy 127 

kvalita, odstranovanf problemu 255, 257 
metody 1 1 8 

natisk, odstranovanf problemu 273 
odstfny sede 131 

po strankach (system Macintosh) 125 
prazdne stranky, odstranovanf problemu 257 
rozlisenf 130 

rychlost, odstranovanf problemu 256 
software vyhovujfcf specifikaci TWAIN 126 
software vyhovujfcf specifikaci WIA 126 
Spravce HP (Windows) 122 
vkladanf predloh na sklenenou desku skeneru 30 
z ovladacfho panelu zarfzenf (system Macintosh) 
123 

z ovladacfho panelu zarfzenf (system Windows) 
119 

zrusenf 121 
skenovanf po strankach 125 
skladovanf 

papfr 25 

tiskove kazety 207 
zarfzenf 296 



sklenena deska skeneru 
cistern 195 
vkladanf 30 

vychozf sklenena deska, nastavenf 89 
sklo, cistern 195 

skupiny vytvorene ad hoc, odesflanf faxu 79 
skvrny, odstranovanf problemu 244 
slovnfk pojmu 309 
slozka, skenovanf do 

Windows 120 
sluzba 

smlouvy 293 
smlouvy, udrzba vi, 293 
smlouvy o udrzbe 293 
smlovy, udrzba 293 
software 

Macintosh, funkce 17 

NastrojeHP 183 

odesflanf faxu 83 

odinstalovanf 20 

podporovane operacnf systemy 14 
prfjem faxu 93 

skenovanf z rozhranf TWAIN nebo WIA 126 

software pro opticke rozpoznavanf znaku Readiris, 
instalace 129 

stazenf v, 16 

Windows, funkce 17 
software pro opticke rozpoznavanf znaku 

instalace 129 
software pro opticke rozpoznavanf znaku Readiris 

instalace 129 
software vyhovujfcf specifikaci TWAIN, skenovanf z 
126 

software vyhovujfcf specifikaci WIA, skenovanf z 126 
soubor, skenovanf do 

Macintosh 124 
soubory PDE, Macintosh 18 
soubory PPD, Macintosh 18 
soulad barev na obrazovce 60 
soulad s normou Energy Star 7 
specifikace 

akusticke emise 296 

elektricke 295 

fyzicke 295 
specifikace hluku 296 
specifikace ozonu 302 
specifikace rtuti 303 
specifikace teploty 

papfr, skladovanf 25 

prostredf zarfzenf 296 
specifikace vlhkosti 

papfr, skladovanf 25 

prostredf zarfzenf 296 
spolecne linky, prfjem faxu 111 
spotreba energie 295, 302 
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spotrebm material 

horka linka pro podvody HP 210 
instalacnf prfrucky 2 
neoriginalnf 209 
objednanf v 
recyklace 208, 302 
skladovam 207 
stav, kontrola 206 

stav, prohlfzenf z panelu Nastroje HP 184 

stranka stavu 181 

technicke udaje 295 

vymena 211 
sRGB 60 
stav 

spotrebm material, kontrola 206 

stranka stavu spotfebmho materialu, tisk 181 

upozornenf, Nastroje HP 184 

zobrazenf Nastroje HP 184 
stazenf ovladacu v, 16 
stranka se seznamem, fotografie 139 
stranka se seznamem, odstranovanf problemu 272 
stranky 

netisknou se 254 

pomaly tisk 254 

prazdne 254 

zkosene 248 
stranky na list 41 
strany 

zkosene 253 
strany za minutu 6 
stran za minutu 4 
stupne sede 

odstranovam problemu 250 

tisk ve 41 
SupportPack, HP 293 
svetlejsf 

kontrast faxu 87 

kontrast kopie 65 
svetle kopie 260 
svetlost 

vybledly tisk, odstranovam problemu 244 
svetly tisk, odstranovam problemu 244 
svisle bile nebo vybledle pruhy 260 
svisle cary, odstranovanf problemu 245 

S 

sede pozadf, odstranovanf problemu 245 
stitky 

plneni 28 

technicke udaje 23, 48 
vystupm cesta 44 

T 

tecky, odstranovanf problemu 244 



technicka podpora 

Instant Support Professional Edition (ISPE) v 

smlouvy o udrzbe 293 

telefonnf cfsla v 

weby v 
technicke udaje 

funkce 6 

papfr 23 

prostredf 296 

spotrebnf material 295 
technicke udaje baterie 303 
technicke udaje prostredf 

papfr 25 

zarfzenf 296 
technologie MEt (technologie vylepsenf pameti) 7 
telefonnf cfsla 

horka linka pro podvody HP 21 0 

objednanf spotfebmho materialu v 

podpora v 

program sberu a recyklace tiskoveho spotrebnfho 
materialu spolecnosti HP 303 

servis vi 

sluzba vi 
telefonnf linky 

hlasitost tonu faxu, nastavenf 35 
telefonnf seznam, fax 

odstranenf vsech polozek 102 

pridavanf polozek 99 

tisk 193 
telefony 

odesflanf faxu 86 

prfjem faxu 111 
terminologie 309 
text, odstranovanf problemu 

deformovane znaky 248 
text, zadanf z ovladacfho panelu 75 
text, zadavanf z ovladacfho panelu 103 
tisk 

brozury 51 

fotografie, stranka se seznamem 139 

fotografie, z natisku 138 

fotografif prfmo z pamet'ove karty 137 

Macintosh 39 

obe strany 50 

odstranovanf problemu 254 

Windows 38 

zrusenf 53 
tisk N stranek na list 41 
tiskova media. Viz media 
tiskove kazety 

cfsla dflu 282 

funkce 4 

horka linka pro podvody HP 21 0 
neoriginalnf 209 
recyklace 208, 302 
skladovam 207 
specifikace skladovam 296 
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stav, kontrola 206 

stav, prohlfzenf z panelu Nastroje HP 184 

stranka stavu, tisk 181 

vymena 211 

zaruka 291 
tiskove ulohy, zrusenf 53 
tlacftko Skenovat do, programovanf 119 
tlacftko uvolnenf skeneru, umfstenf 9 
tmave kopie 260 
tmavsf, nastavenf kontrastu 

fax 87 

kopie 65 
toner 

rozmazany, odstranovanf problemu 246 
rozptyleny, odstranovanf problemu 249 
skvrny, odstranovam problemu 244 
volny, odstranovanf problemu 247 

tonerove kazety. Viz tiskove kazety 

tonove vytacem 90 

tvrdy papfr, HP LaserJet 48 

typy, media 

technicke udaje 23 
vyber zasobnfku podle 40 

U 

uctovacf kody, fax 

pouzitf 107 

sestavy, tisk 193 
ukazkova stranka, tisk 180 
ulozenf 

nastavenf 41 
upozornenf 

nastavenf 184 
uvfznutf 

fax 270 

odstranenf 237 

pfedchazenf 236 

prfciny 236 

umfstenf 236 
uzivatelska prfrucka 

otevrenf 2 
Uzivatelska prfrucka 

cfsladflu 288 

V 

vaha 

zarfzenf 295 
valce 

horka linka pro podvody HP 210 
neoriginalnf 209 
recyklace 208 
skladovanf 207 
stav, kontrola 206 
technicke udaje 295 
vymena 171,213 
zaruka 291 
valce, objednavka 287 



valec 

cfsladflu 282 
velikost, zarfzenf 295 
velikost kopie 

odstranovanf problemu 263 
vice stranek na list 41 
vfceucelovy zasobnfk. Viz zasobnfk 1 
vfko, cistenf 195 
vkladanf 

pfedlohy do ADF 31 

pfedlohy na sklenenou desku skeneru 30 
vlastnf formaty papfru 45 
vlastnosti. Viz nastavenf 
vlnity papfr, odstranovanf problemu 248 
vnejsf linky 

pauzy, vlozenf 103 

vytacem pfedvolby 104 
vodoznaky 41 
volacf karty 80 
volba detailnfch polotonu 59 
volba polotonu Hladke 59 
volby polotonu 59 
volby rychleho vytacem 

odstranenf vsech 102 

programovani 99, 100 

seznam, tisk 193 
volby skupinoveho vytacem 

odesflanf faxu 78 

odstranenf 102 

pridanf 101 

seznam, tisk 193 
volny toner, odstranovanf problemu 247 
vstupnf zasobnfky 

cfsladflu 285 

konfiguracnf stranka 181 

obsazene 4 

plnenf 28 

potfze s podavanfm, odstranovanf problemu 253 
technicke udaje papfru 23 
umfstenf 9 
vyber 40 
vstupnf zasobnfky na papfr 
konfiguracnf stranka 181 
obsazene 4 
plnenf 28 

technicke udaje papfru 23 

umfstenf 9 

vyber 40 
vstupnf zasobnfky papfru 

potfze s podavanfm, odstranovanf problemu 253 
vstupnf zasobnfky pro papfr 

cfsla dflu 285 
vybledly tisk 244 
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vymena 

jednotka podavacfho valce podavace ADF 200 

obrazovy valec 171 

tiskove kazety 211 

zobrazovacf valec 213 
vypfnac, umfstenf 9 
vystrazny zvuk, nastavenf 34 
vystupnf dvfrka (Ifcem nahoru). V/'z zadnf vystupnf 

dvfrka 
vystupnf kvalita 

skenovanf, odstranovam problemu 255 
vystupnf prihradka (Ifcem dolu). Viz hornf vystupnf 

prihradka 
vystupnf prihradky 

umfstenf 9 

vyber 44 
vystupnf prihradky na papfr 

umfstenf 9 
vystupnf prihradky papfru 

vyber 44 
vytacenf 

automaticke opakovane vytacenf, nastavenf 91 

mezinarodne 103 

odstranovam problemu 268 

opakovane vytacenf rucne 81 

pauzy, vlozenf 103 

predvolby, vkladanf 104 

rucne 80 

tonove nebo pulznf nastavenf 90 
z telefonu 86 
vyzvanecf tony 

hlasitost, nastavenf 35 
ruzne 95 

W 

webove stranky 

objednanf spotrebnfho materialu 281 
weby 

Electronics Industry Alliance 303 
Energy Star 302 

objednanf spotrebnfho materialu v 
podpora zakaznfku v 

program sberu a recyklace tiskoveho spotrebnfho 
materialu spolecnosti HP 303 
Windows 

odinstalovanf softwaru 20 

ovladace 17 

podporovane verze 14 

skenovanf do elektronicke posty 119 

skenovanf do slozky 120 

skenovanf pomocf programu Spravce HP 122 

skenovanf ze softwaru vyhovujfcfho specifikaci 
TWAIN nebo Wl A 126 

skenovanf z ovladacfho panelu zarfzenf 119 

tisk z operacnfho systemu 38 
Word, faxovanf z aplikace 84 



Z 

zadnf vystupnf dvfrka 

tisk do 44 

umfstenf 9 
zahlavf, fax 75, 76 
zachytne valce, objednavka 287 
zaruka 

rozsfrena vi, 293 

tiskova kazeta 291 

vyrobek 289 

zobrazovacf valec 291 
zasobnfk 1 

plnenf 28 

technicke udaje papfru 23 
umfstenf 9 

zvysenf rychlosti tisku 43 
Viz tez zasobnfky 
zasobnfk 2 

cfslodflu 285 
obsazeno v modelech 4, 5 
ovladac nastavenf delky papfru 9 
plnenf 29 

specifikace velikosti 295 

technicke udaje papfru 24 

umfstenf 9 

Viz tez zasobnfky 
zasobnfk na 250 listu. Viz zasobnfk 2 
zasobnfky 

cfsladflu 285 

konfiguracnf stranka 181 

obsazene 4 

plnenf 28 

potfze s podavanfm, odstranovam problemu 253 

technicke udaje papfru 23 

umfstenf 9 

vyber 40 
zastavenf tisku 53 
zaznamnfky 

nastavenf faxu 96 

odstranovam problemu 269 
zdroj, tisk podle 40 
zkosene stranky 248 
zkosene strany 253 
zkroucena media 248 
zkrivene stranky 248 
zkrivene strany 253 
zmena detekce oznamovacfho tonu 106 
zmena merftka dokumentu 

kopfrovanf 66 

tisk 42 
zmena velikosti dokumentu 

kopfrovanf 66 

tisk 42 
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zmensem 

tistene dokumenty 42 
zmensovam 

kopie 66 
znaky, odstranovam problemu 248 
zobrazovacf valce. V/'z valce 
zpravy 

ovladacf panel 223 
zpravy, chybove 223 
zpravy, zarfzem 

stranka stavu spotrebnfho materialu 181 
zpusoby vyzvanenf 95 



zruseni 
faxy 82 

tiskove ulohy 53 

uloh kopfrovani 63 

ulohy skenovam 121 
zvetseni 

tistene dokumenty 42 
zvetsovam 

kopie 66 

zvrasnenf, odstranovam problemu 249 
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